CUADRO DE ACABADOS DE TECHOS,
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147.33me
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TIPO SITUACIGN DESCRIPCIaN

T1 BAROS FALSO TECHO DE PLADUR WR-15 ACABADO PINTURA PLASTICA BLANCA.
SALENZDORMLTDRIDS/ GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 2CM, ACABADO PINTURA PLASTICA

T2 INT, VIVIENDAS ’
(sin Instalaciones) BLANCA RAL 9010

T3 CUARTOS DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 2CM, ACABADO PINTURA PLASTICA
INSTALACIONES/BASURAS | BLANCA RAL 9010

T4 PLANTA DIAFANA LAMAS DE ALUMINO COLOR A ELEGIR S/DF.

T5 DESCANSILLOS/ HORMIGON VISTO
ESCALERAS

AN
CUADRO DE ACABADOS EN PAREDES, ’/1‘5
TIPO SITUACIAaN DESCRIPCIAN
. EACHADAS /MEDIANERAS, | REVOCO DE MORTERD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO,
CYTERIOR ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL LSCM
SALaN/DORMITORIOS /
o PASILLOS PINTURA PLASTICA LISA COLOR RAL S/DF.
3 BAROS ALICATADO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO A ELEGIR POR DF.
4 COCINAS ALICATADO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO A ELEGIR POR DF.
5 CAJA DE ESCALERAS/ HORMIGON VISTO ENCOFRADO CON PANELES FENOLICOS, ACABADO LISO
PANTALLAS P.B./
6 CINSTALACIONES/ ALICATADO DE AZULEJO CERAMICO A ELEGIR POR DF.
BASURAS
7 Medianero P.B PREFABRICADO DE HORMIGAN
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SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA

8 VIVIENDAS
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F1  REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL, e=3CM + MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM. + ENFOSCADD DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGH e=10)a
+ PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, e70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=8CM + PLACA DE CARTON YESO 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/DF. z
Fe REVOCOD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISOD MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + FABRICA 1 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=24CM + REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO N
BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM =
g
PANT,  MURO DE HORMIGAN ARMADO ACABADO VISTO, ENCONFRADO CON PANELES FENOLICOS. ;
z
[
Ml REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + MEDID PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM. + ENFOSCADD DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGO e=10M.# |3
+ PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, e70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=8CM + PLACA DE CARTON YESO 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/DF. §g8
ol ©
M2 REVOCO MIXTOD DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + MEDID PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM, + ENFOSCADD DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGO e=1CME 3 @
+ PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, ei70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=8CM + PLACA DE CARTON YESD WA e=1,9CM + ALICATADD DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD, e=2CM, A | 8 8%
ELEGIR POR DF. § 5
M3 MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM., + MURO A BASE DE PREFABRICADOS DE HORMIGAN e=1SCM. HEE
8§85
.§1 -gi:f
&5 £
T O
Mul MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM. + ENFOSCADO DE CEMENTO HIDROGUFD, e=1.5CM + ALICATADO DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR DF. 23
O @ o
35S
0w c
Pa.l PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM, PINTADD DE BLANCO RAL S/DF. + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=5CM + PLACA DE CARTON YESO., e=1,5CM, PINTADD PES § 3
BLANCO RAL S/DF. sas
= Q
Pa.2 PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM, PINTADD DE BLANCO RAL S/DF. + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=SCM + PLACA DE CARTON YESO WA. e=1,5CM + 25>
ALICATADO DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD, e=2CM, A ELEGIR POR DF. 8E T
Pa.3 ALICATADD DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR DF. + PLACA DE CARTON YESO WA, e=1,5CM + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE| § 32
VIDRIO e=5CM + PLACA DE CARTON YESO WA, e=1,5CM + ALICATADO DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR D.F. >3 8
25¢
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CUADRO DE ACABADOS EN SUELDS,
<
g
T1PO SITUACTAN DESCRIPCTAN 3
O =
SAL BN/ DORMITORIOS / TERRAZO DE GRAND PEQUERO COLOR A ELEGIR POR D.F. v - u
S1 COCINA 8 VIVIENDAS <VPD> <§U)
C/ ZURBARAN, N°29, MALAGA F‘&E
) SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO, COLOR A ELEGIR S/DF. 585
sSe BANDS TOMADA CON CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO, o
LECHEADD DEL COLOR DEL PAV. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL. = 3
REFERENCIA CARPINTERIA Y ACABADIM ¢
$3 ZONAS COMUNES 0 £%
U L L SUFLO DF GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADD, C2. S| ANTA BA A - i
Aro
SOLADOD DE BALDOSAS DE GRES ESMALTADD ANTIDESLIZANTE HIGIENICO <80
CUARTOS DE DE 15CALIDAD DE 25X2S A ELEGIR POR D.F.; RECIBIDAS CON MORTERD DS
S5 j ‘ S, ‘ wgg
INSTALACIONES/BASURAS | DE CEMENTO M-5. LECHEADD DEL COLOR DEL PAV. RODAPIE DEL MISMD PLAND: D.C1 jescaa 1:50 FECHA: ENERD 2016 Z 20
MATERIAL .
AME RIVA Sy
S6 CUBIERTA NO TRANS. CAPA DE GRAVA DE CANTO RODADO DE ESPESOR MEDIO. do Viieniss oe W m I JAME 5 A JAIME RIVAS RUDRG] £
s ARQUITECTO
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TIPO SITUACIGN DESCRIPCIaN

T1 BAROS FALSO TECHO DE PLADUR WR-15 ACABADO PINTURA PLASTICA BLANCA
SALENZDORMLTDRIDS/ GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 2CM, ACABADO PINTURA PLASTICA

Te INT, VIVIENDAS ’
(sin Instalaciones) BLANCA RAL 9010

T3 CUARTOS DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 2CM, ACABADO PINTURA PLASTICA
INSTALACIONES/BASURAS | BLANCA RAL 9010

T4 PLANTA DIAFANA LAMAS DE ALUMINO COLOR A ELEGIR S/DF.

T5 DESCANSILLOS/ HORMIGON VISTO
ESCALERAS

CUADRD DE ACABADOS EN PAREDES, ]
TIPO SITUACIEN DESCRIPCIAN

] FACHADAS /MEDIANERAS, | REVOCOD DE MORTERD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO
EXTERIOR ACABADO LISD MATE TIPO ESTUCO DE CAL 1.5CM
SALEN/DORMITORIOS /

5 SNSRI PINTURA PLASTICA LISA COLOR RAL S/DF.

5 BARDS ALICATADO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD A ELEGIR POR DF.

4 COCINAS ALICATADO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD A ELEGIR POR DF.

5 CAJA DE ESCALERAS/ HORMIGON VISTO ENCOFRADD CON PANELES FENDLICOS, ACABADD LISO
PANTALLAS P.B./

¢ C.INSTALACIONES/ ALICATADD DE AZULEJO CERAMICO A ELEGIR POR DF.
BASURAS
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F1  REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL, e=3CM + MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM. + ENFOSCADD DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGD e=10A
+ PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=8CM + PLACA DE CARTON YESO 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/DF. z
Fe REVOCOD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + FABRICA 1 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=24CM + REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO N
BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM =
g
PANT,  MURO DE HORMIGAN ARMADO ACABADO VISTO, ENCONFRADO CON PANELES FENOLICOS. ;
z
[
Ml REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + MEDID PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM. + ENFOSCADD DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGO e=10M.# | 3
+ PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, e70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=8CM + PLACA DE CARTON YESO 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/DF. §g8
ol ©
M2 REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + MEDID PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM, + ENFOSCADD DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGO e=10ME 3 @
+ PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, e:70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=8CM + PLACA DE CARTON YESO WA e=1,9CM + ALICATADD DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD, e=2CM, A | 8 9§
ELEGIR POR DF. § 5
M3 MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM., + MURO A BASE DE PREFABRICADOS DE HORMIGAN e=1SCM. HEE
8§85
?lg'z
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Mul MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM. + ENFOSCADO DE CEMENTO HIDROGUFD, e=1.5CM + ALICATADO DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR DF. 23
O @ o
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Pa.l PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM, PINTADD DE BLANCO RAL S/DF. + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=5CM + PLACA DE CARTON YESO., e=1,5CM, PINTADD PES § 3
BLANCO RAL S/DF. sas
= Q
Pa.2 PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM, PINTADD DE BLANCO RAL S/DF. + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=SCM + PLACA DE CARTON YESO WA. e=1,5CM + 25>
ALICATADO DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD, e=2CM, A ELEGIR POR DF. 8E T
Pa.3 ALICATADD DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR DF. + PLACA DE CARTON YESO WA, e=1,5CM + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE| § 32
VIDRIO e=5CM + PLACA DE CARTON YESO WA, e=1,5CM + ALICATADO DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR D.F. >3 8
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T1PO SITUACTAN DESCRIPCTAN 3
O =
SAL BN/ DORMITORIOS / TERRAZO DE GRAND PEQUERDO COLOR A ELEGIR POR DF. T o u
S1 COCINA 8 VIVIENDAS <VPD> <§(f)
C/ ZURBARAN, N°29, MALAGA |_ﬁ|c_>
) SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO, COLOR A ELEGIR S/DF. 585
sSe BANDS TOMADA CON CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO, o
LECHEADD DEL COLOR DEL PAV. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL. Ky 5
REFERENCIA CARPINTERIA Y ACABADIM ¢
$3 ZONAS COMUNES 0 £%
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~ O
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CUADRO DE ACABADOS DE TECHOS. W
<
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TIPO SITUACIEN DESCRIPCIEN F1 REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM. + ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGH e=1C[VE
o + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=8CM + PLACA DE CARTON YESD 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/D.F. z
|| F2 REVOCD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + FABRICA 1 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=24CM + REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO N
T1 BARDS FALSD TECHO DE PLADUR WR-15 ACABADOD PINTURA PLASTICA BLANCA. BLANCO, ACABADD LISO MaTE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM 3
g
SALBN/DORMITORIOS / = PANT.  MURD DE HORMIGAN ARMADD ACABADD VISTO, ENCONFRADD CON PANELES FENOLICOS. x
- T VIVIENDAS GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 2CM, ACABADD PINTURA PLASTICA ™ <
(sin Instalaciones) BLANCA RAL 9010 [
[
Ml REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM. + ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGH e=10M.% J S
CUARTOS DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 2CM, ACABADO PINTURA PLASTICA ] + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=8CM + PLACA DE CARTON YESD 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/D.F. sg8
= INSTALACIONES/BASURAS | BLANCA RAL 9010 ' gEe
~J| M2 REVOCD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM, + ENFOSCADO DE CEMENTO MORTEROD HIDROFUGH e=1QM.2 2 s
+ PERFIL METALICO EN FORMA DE ‘C’, e:70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=8CM + PLACA DE CARTON YESO WA e=1,9CM + ALICATADO DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD, e=2CM, A | 8 98
ELEGIR POR DF. o8k
T4 PLANTA DIAFANA LAMAS DE ALUMINO COLOR A ELEGIR S/DF. M3 MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM. + MURD A BASE DE PREFABRICADOS DE HORMIGEN e=1SCM, HEE
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TS E%Eif@éi%m/ HORMIGON VISTO Mul MEDIOD PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM. + ENFOSCADD DE CEMENTO HIDROGUFO, e=1.5CM + ALICATADD DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=PCM, A FELEGIR POR DF. 23 E
O @ o
35 °
c
Po.l PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM, PINTADOD DE BLANCO RAL S/D.F. + PERFIL METALICO EN FORMA DE ‘C’, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM + PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM, PINTADOD pEG § §
AN BLANCO RAL S/DF, 859
CUADRO DE ACABADOS EN PAREDES. /) O 285
AN e Pa.2 PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM, PINTADD DE BLANCO RAL S/DF. + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=SCM + PLACA DE CARTON YESO WA, e=1,5CM + 88>
ALICATADD DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR DF. 83T
o =
TIPO SITUACIEN DESCRIPCIEN _ _ ver 598
Pa.3 ALICATADD DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD, e=2CM, A ELEGIR POR DF. + PLACA DE CARTON YESOD WA, e=1,5CM + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE| § 32
VIDRIO e=SCM + PLACA DE CARTON YESO WA. e=1,5CM + ALICATADD DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR DF. >8 3
295
. FACHADAS /MEDIANERAS, | REVOCO DE MORTERD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCE, 282
ACABADD LISD MATE TIPD ESTUCD DE CAL 15CM. i w
EXTERIOR 593
CUADRO DE ACABADOS EN SUELDS, o
SAL&N/DORMITORIOS/ <
- st s PINTURA PLASTICA LISA COLOR RAL S/DF. o
TIPO SITUACIEN DESCRIPCIAN 2
O =
SAL&N/DORMITORIOS / TERRAZD DE GRAND PEQUERD COLOR A ELEGIR POR DF. = _uw
5 BARDS ALICATADD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD A ELEGIR POR DF. S1 COCINA 8 VIVIENDAS (VP E( 55
- o > [(e)
C/ ZURBARAN, N°25., MALAGA =g ,9
) SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO, COLOR A ELEGIR S/D.F. =)
se BARNDOS TOMADA CON CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO, EgH
4 COCINAS ALICATADD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO A ELEGIR POR DF. LECHEADD DEL COLOR DEL PAV. ﬁ 23
ZONAS COMUNES REFERENCIA CARFPINTERIA Y ACABADUM) s&
S3 S L SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADD, C2 W g <
cleranasescoieros, PLANTA CUBIERTA O <o
CAJA DE ESCALERAS/ HORMIGON VISTO ENCOFRADD CON PANELES FENOLICOS, ACABADD LISO Q=9
5 SANIALLAS PR SOLADD DE BALDOSAS DE GRES ESMALTADD ANTIDESLIZANTE HIGIENICO <50
- s CUARTOS DE DE 1°CALIDAD DE 25X25 A ELEGIR POR D.F.j RECIBIDAS CON MORTERD oL AN ccala 1, echa eNERD ood D S S
INSTALACIONES/BASURAS | DE CEMENTD M-5. LECHEADD DEL COLOR DEL PAV. RODAPIE DEL MISMO | DC.3 - 100 | 1S3
MATERIAL.
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CUADRO DE ACABADOS DE TECHOS

/" azotea NO TRANSITABLE
/O 117.01me

TIPO SITUACIGN DESCRIPCIaN

T1 BAROS FALSO TECHO DE PLADUR WR-15 ACABADO PINTURA PLASTICA BLANCA
SALENZDORMLTDRIDS/ GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 2CM, ACABADO PINTURA PLASTICA

Te INT, VIVIENDAS ’
(sin Instalaciones) BLANCA RAL 9010

T3 CUARTOS DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO 2CM, ACABADO PINTURA PLASTICA
INSTALACIONES/BASURAS | BLANCA RAL 9010

T4 PLANTA DIAFANA LAMAS DE ALUMINO COLOR A ELEGIR S/DF.

T5 DESCANSILLOS/ HORMIGON VISTO
ESCALERAS

/
CUADRO DE ACABADOS EN PAREDES, //iﬁ
TIPO SITUACIEN DESCRIPCIAN

] FACHADAS /MEDIANERAS, | REVOCOD DE MORTERD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO
EXTERIOR ACABADO LISD MATE TIPO ESTUCO DE CAL 1.5CM
SALEN/DORMITORIOS /

5 SNSRI PINTURA PLASTICA LISA COLOR RAL S/DF.

5 BARDS ALICATADO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD A ELEGIR POR DF.

4 COCINAS ALICATADO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD A ELEGIR POR DF.

5 CAJA DE ESCALERAS/ HORMIGON VISTO ENCOFRADD CON PANELES FENDLICOS, ACABADD LISO
PANTALLAS P.B./

¢ C.INSTALACIONES/ ALICATADD DE AZULEJO CERAMICO A ELEGIR POR DF.
BASURAS

[7]
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U

Pag. 4 de 14
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA

8 VIVIENDAS

29010 - MALAGA

w
=
<
|
F1  REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTD BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM. + ENFOSCADD DE CEMENTOD MORTERD HIDROFUGD e=10}
+ PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, e70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=8CM + PLACA DE CARTON YESO 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/DF. z
Fe REVOCOD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + FABRICA 1 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=24CM + REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO N
BLANCO, ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM =
g
PANT,  MURO DE HORMIGAN ARMADO ACABADD VISTO, ENCONFRADO CON PANELES FENOLICOS. ;
z
[
Ml REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + MEDID PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM. + ENFOSCADD DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGO e=10M.# |3
+ PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, e70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=8CM + PLACA DE CARTON YESO 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/DF. §g8
ol ©
M2 REVOCO MIXTOD DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL. e=3CM + MEDID PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM, + ENFOSCADD DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGO e=1CME 3 @
+ PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, ei70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=8CM + PLACA DE CARTON YESD WA e=1,9CM + ALICATADD DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD, e=2CM, A | 8 8%
ELEGIR POR DF. § 5
M3 MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM., + MURO A BASE DE PREFABRICADOS DE HORMIGAN e=1SCM. HEE
8§85
§L§-§
&5 £
T O
Mul MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM. + ENFOSCADO DE CEMENTO HIDROGUFD, e=1.5CM + ALICATADO DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR DF. 23
O @ o
35S
0w c
Pa.l PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM, PINTADD DE BLANCO RAL S/DF. + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=5CM + PLACA DE CARTON YESO., e=1,5CM, PINTADD PES § 3
BLANCO RAL S/DF. sas
= Q
Pa.2 PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM, PINTADD DE BLANCO RAL S/DF. + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID e=SCM + PLACA DE CARTON YESO WA. e=1,5CM + 25>
ALICATADO DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADD, e=2CM, A ELEGIR POR DF. 8E T
Pa.3 ALICATADD DE AZULEJD DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR DF. + PLACA DE CARTON YESO WA, e=1,5CM + PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e=46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE| § 32
VIDRIO e=5CM + PLACA DE CARTON YESO WA, e=1,5CM + ALICATADO DE AZULEJO DE GRES PORCELANICO RECTIFICADO, e=2CM, A ELEGIR POR D.F. >3 8
25¢
E_ o ©
o
CUADRD DE ACABADOS EN SUELDS,
<
g
T1PO SITUACTAN DESCRIPCIAN 3
O =
SAL BN/ DORMITORIOS / TERRAZO DE GRAND PEQUERDO COLOR A ELEGIR POR DF. 5o
S1 COCINA 8 VIVIENDAS <VPD> <§U)
C/ ZURBARAN, N°29, MALAGA F&E
) SOLERIA DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO, COLOR A ELEGIR S/DF. 585
sSe BANDS TOMADA CON CEMENTO COLA ESPECIAL PARA GRES PORCELANICO, o
LECHEADD DEL COLOR DEL PAV. RODAPIE DEL MISMO MATERIAL. Ky 5
REFERENCIA CARPINTERIA Y ACABADIM ¢
$3 ZONAS COMUNES 0 £%
U L L SUFLO DF GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADD, C2. S| ANTA CASETAEN - i
Aro
SOLADOD DE BALDOSAS DE GRES ESMALTADD ANTIDESLIZANTE HIGIENICO <80
CUARTOS DE DE 15CALIDAD DE 25X2S A ELEGIR POR D.F.; RECIBIDAS CON MORTERD DS
S5 j | S, ‘ R
INSTALACIONES/BASURAS | DE CEMENTO M-5. LECHEADD DEL COLOR DEL PAV. RODAPIE DEL MISMD PLAND: D.C.4 |escaa 1:00 FECHA: ENERD 2016 Z 20
MATERIAL
AME RIVA Sy
S6 CUBIERTA NO TRANS. CAPA DE GRAVA DE CANTO RODADO DE ESPESOR MEDIO. do Viieniss oe W m I JAME 5 A JAIME RIVAS RUDRG] £
s ARQUITECTO




GRAVA

LAMINA GEDOTEXTIL SEPARADORA

AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PLACAS DE POLIESTIREND EXTRUIDD XPS
CAPA PROTECTORA DE MORTERO 1CM

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
IMPRIMACIEN BETON ASFALTICO

CUBIERTA HUECD DEL ASCENSOR

‘I 17.30m

SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD Ce

SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD Ce

PANTALLA HORMIGON DEL ASCENSOR, e=30CM

SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD Ce

SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD Ce

SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD Ce

FALSD DE TECHD DE LAMAS DE ALUMINID PINTADD EN NEGRO

SUELD DE ADOQUINES DE HORMIGEN 10X10X6 CM, QUE CUMPLA CON LAS CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD.

IMPERMEABILIZANTE
CUBIERTA HORMIGON DE LA ESCALERA

HORMIGON VISTO ENCONFRADO CON PANELES FENOLICOS ACABADD LISO

HORMIGON VISTO ENCONFRADOD CON PANELES FENOLICOS ACABADO LISD

PIEZA PREFABRICADA HORMIGON VISTO

REVOCO DE MORTERO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPOD ESTUCO DE CAL 1SCM.

BARANDILLA DE ACERD PINTADO COLOR NEGRO

CHAPA DE ACERD PINTADD COLOR NEGRO PARA EL CANTD DEL SUELOD
SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD Ce.
FORJADD

HORMIGON VISTO ENCONFRADO CON PANELES FENOLICOS ACABADD LISO

PASAMANDS TUBULAR DE ACERDO PINTADD COLOR NEGRO

PIEZA PREFABRICADA HORMIGON VISTO

BARANDILLA DE ACERD PINTADD COLOR NEGRD

CHAPA DE ACERDO PINTADD COLOR NEGRO PARA EL CANTD DEL SUELO
SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD C2.
FORJADD

HORMIGON VISTO ENCONFRADO CON PANELES FENOLICOS ACABADD LISO

PASAMANDS TUBULAR DE ACERD PINTADD COLOR NEGRO

PIEZA PREFABRICADA HORMIGON VISTO

BARANDILLA DE ACERD PINTADO COLOR NEGRO

CHAPA DE ACERO PINTADD COLOR NEGRO PARA EL CANTD DEL SUELD
SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD C2.
FORJADD

HORMIGON VISTO ENCONFRADO CON PANELES FENOLICOS ACABADD LISO
PASAMANOS TUBULAR DE ACERD PINTADD COLOR NEGRD

PIEZA PREFABRICADA HORMIGON VISTO

BARANDILLA DE ACERD PINTADO COLOR NEGRO

CHAPA DE ACERDO PINTADD COLOR NEGRO PARA EL CANTD DEL SUELO
SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD C2.
FORJADD

HORMIGON VISTO ENCONFRADO CON PANELES FENOLICOS ACABADD LISO

PASAMANOS TUBULAR DE ACERD PINTADD COLOR NEGRO

PIEZA PREFABRICADA HORMIGON VISTO

BARANDILLA DE ACERD PINTADO COLOR NEGRO

CHAPA DE ACERDO PINTADD COLOR NEGRO PARA EL CANTD DEL SUELOD
SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, CONDIDIONES DE RESBALADICIDAD Ce.

MURD DE HORMIGON VISTO ENCONFRADD CON PANELES FENOLICOS Y ACABADO LISO, e=20CM.

SOLADD DE BALDOSAS CERAMICAS DE GRES ESMALTADO ANTIDESLIZANTE HIGIENICO DE 1°CALIDAD

HORMIGAN ALIGERADO  (ARLITA+PERLITA+AIREANTED
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FOSO DEL ASCENSOR

SECCIaN TRANSVERSAL

20CM PARA CONDUCTOS ENTERRADOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD

LOSA DE HORMIGON HIDROFUGD DE ELEVADA COMPACIDAD Y RETRACCION MODERADA. (SEGUN ESTRUCTURA)

HORMIGON DE LIMPIEZA 10CM,
FILM DE POLIETILEND.

TERREND SELECCIONADO (S/PG-3) DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTD AL 98% PM  (UNE 103501/94) EN TONGADAS DE 30CM,

TERREND NATURAL.

El presente visado|acredita expresamente las siguientes circunstancias:
- La identidad y habilitaciéon profesional del arquitecto autor del trabajo

- La integridad formal y correccién documental segiin normativa aplicable

8 VIVIENDAS (VP

C/ ZURBARAN, N°25. MALAGA

DETALLES CONSTRUCTIVIOS

PLAND: DC 5 |escaea 11/5

FECHA: ENERDO 2014

VISADO ESTATUTARIO

07/02/2017 - N°Exp. 2016/004266/001

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MALAGA

Sociedad Municipal
de Viviendas de Malaga
—

v

" I JAME RIVAS

ARQUITECTO

A JAIME RIVAS RODRIC

ZON




GRAVA

LAMINA GEOTEXTIL SEPARADORA

AISLAMIENTO TERMICD A BASE DE PLACAS DE POLIESTIREND EXTRUIDD XPS. 35KG/mDE DENSIDAD Y UNA RESITENCIA A LA COMPRESION DE 3 Kp/m3

HORMIGON CELULAR PARA FORMACION DE PENDIENTE 27 Y CAPA DE REGULARIZACION 2CM,

CHAPA METALICA PROTECTORA DEL IMPERMEABILIZANTE
REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL CON GOTERONHACIA EL INTERIOR pte 10

IMPERMEABILIZANTE

REFUERZO MALLA FIBRA DE VIDRID
EMPARCHADD LADRILLO PERFORADD

MEDID PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM.

ENFOSCADO DE CEMENTD MORTERD HIDROFUGD e=1CM.

PERFIL METALICO EN FORMA DE °C”, e:46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM.
PLACA DE CARTON YESD 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/DF.

REVOCOD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTD BLANCO. ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCD DE CAL. e=1,5CM.

ARMADURA METALICA TIPO “MURFOR” RND 4/Z (80MM) O SIMILAR
DE REFUERZO DE LA HOJA EXTERIOR COLOCADA CADA 8 HILADAS

REFUERZO MALLA FIBRA DE VIDRID
EMPARCHADD LADRILLO PERFORADD

MEDID PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM.

ENFOSCADO DE CEMENTD MORTERD HIDROFUGD e=1CM.

PERFIL METALICO EN FORMA DE °C”, e:46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM.
PLACA DE CARTON YESD 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/DF.

REVOCOD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTD BLANCO. ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCD DE CAL. e=1,5CM.

ARMADURA METALICA TIPOD “MURFOR" RND 4/7 (BOMM) O SIMILAR
DE REFUERZO DE LA HOJA EXTERIOR COLOCADA CADA 8 HILADAS

REFUERZD MALLA FIBRA DE VIDRID
EMPARCHADD LADRILLO PERFORADD

MEDID PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM.

ENFOSCADO DE CEMENTD MORTERD HIDROFUGD e=1CM.

PERFIL METALICO EN FORMA DE °C”, e:46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM.
PLACA DE CARTON YESD 1,9CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF,

REVOCOD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTD BLANCO. ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCD DE CAL. e=1,5CM.

ARMADURA METALICA TIPO "MURFOR” RND 4/7 (BOMM) D SIMILAR
DE REFUERZO DE LA HOJA EXTERIOR COLOCADA CADA 8 HILADAS

REFUERZD MALLA FIBRA DE VIDRID
EMPARCHADD LADRILLO PERFORADD

MEDID PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=11,5CM.

ENFOSCADO DE CEMENTD MORTERD HIDROFUGD e=1CM.

PERFIL METALICO EN FORMA DE °C”, e:46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM.
PLACA DE CARTON YESD 1,9CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF,

REVOCOD MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTD BLANCO. ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCD DE CAL. e=1,5CM.

ARMADURA METALICA TIPO “MURFOR” RND 4/Z (80MM) O SIMILAR
DE REFUERZD DE LA HOJA EXTERIDR COLOCADA CADA 8 HILADAS

AISLAMIENTO TERMICO, ESPESOR 8 CM, DE XPS

VALLA PERIMETRAL DE ESTACAS DE ACERO PINTADD EN NEGRO

IMPERMEABILIZANTE 4’7&\

ZAPATA DE LA VALLA PERIMETRAL

de Viviendas de Malaga
—

I JAIME RIVAS

ARQUITECTO

CAPA PROTECTORA DE MORTERD 1CM J ‘
MEMBRANA TMPERMEABILIZANTE CUBIERTA HORMIGON DE LA ESCALERA 4‘—L 0.25
IMPRIMACIBN BETUN ASFALTICO el
SUELD IN SITU DE HORMIGEN, 8CM.
MURD HORMIGON VISTO e=15CM MORTERD DE NIVELACION
Il 1.90 Vi
B FORJADD IR N 1/7.30m 1.38
7 [ ~ DETALLE 3
\ 1 — = r
| B
‘ \ \ : UE0
| | | N|
| L FALSO TECHD DE CARTON YESD TIPD PLADLR WA 4“ e e — — = “7 FALSD TECHD DE CARTON YESO TIPD PLADUR VA J
GUARNECIDD CON YESD NEGRD Y-12 [ E CARTE = S ADR W GUARNECIDD CON YESD NEGRD Y-12 —BE— —
— *DE*MEEJI ¥ ENLUCIDD CON YESD BLANCO Y-25F PINTADD EN BLANCO RAL = PINTADD EN BLANCD RAL ¥ ENLUCIDD CON YESD BLANCO Y-25F
| =1 DINTEL DE HORMIGON| 208 DINTEL DE HORNIGON 28— = |
RODAPIE DE MADERA LACADD EN BLANCD | | PUERTA DE SEGURIDAD PUERTA DE SEGURIDAD — || RODAPIE DE MADERA LACADD EN BLANCD in |
SELLADD DE MATERIAL ELASTICO SELLADD DE WATERIAL ELASTICO [
/ \
TERRAZD DE GRAND PEQUERD I B ) R / R ~ ) R TERRAZO TE GRAND PEQUERD
| PLACA DE CARTON YESD. e=1SCH. Y PINTADD DE BLANCD RAL S/DF. BARANDILLA ACERD 2.74 BARANDILLA ACERD PLACA DE CARTON YES, e=LSCM, Y PINTADD DE BLANCO RAL S/DF. — |
MORTERD AUTONIVELANTE T - MORTERD AUTONIVELANTE L
[— |— PERFIL METALICD EN FORMA DE 'C’, ed6MM,| CON AISLAMIENTD TERMICO PERFIL METALICD EN FORMA DE ‘C’, e:46MN, CON AISLAMIENTD TERMICD —{¢ - L. [
fre B AR LANA DE VIDRID e=SCH, LANA DE VIDRID e=SCM, e ok AR = ‘
(— LAMINA IE POLIESTER DORADD ALUMINIZADD LAMINA DE POLIESTER DORADD ALUNINIZADD — =
IE 12 MICRAS ADHERIDD SOBRE MATRIZ 1387 IE 12 MICRAS ADHERIDD SOBRE MATRIZ = |
IE 4 nn DE POLIESTIREND EXPANDIDD . ™M DE 4 nn DE POLIESTIREND EXPANDIDD /B DETALLE 2
[ FORAD FIRAD E < ?:_r)
\ \ ] 33
£ o<
C a :
GUARNECIDD CON YESD NEGRD Y-12 FALSD TECH DE CARTON YESO TIPO PLADUR VA 4“ “7 FALSD TECHD DE CARTON YESD TIPD PLADUR VA J 2w
¥ ENLUCIDD CON YESD BLANCO Y-25F PINTADD EN BLANCO RAL = ¥ ENLUCIDD CON YESD BLANCO Y-25F 0,95 a0
| =|— DINTEL DE HORMIGON| 208 DINTEL DE. HORMIGON 28— L »
<
RODAPIE DE MADERA LACADD EN BLANCD [ | PUERTA IE SEGURIIAD PUERTA DE SEGURIDAD — || RODAPIE DE MADERA LACADD EN BLANCD a
P4
SELLADD DE MATERIAL ELASTICO SELLADD DE WATERIAL ELASTICO w
TERRAZD DE GRAND PEQUERD ‘ / TERRAZO TE GRAND PEQUERD Les 2
A o I B ) R / R ~ ) R 4 4
| PLACA DE CARTON YESD. e=1SCH. Y PINTADD DE BLANCD RAL S/DF. BARANDILLA ACERD 2.74 BARANDILLA ACERD PLACA DE CARTON YES, e=LSCM, Y PINTADD DE BLANCO RAL S/DF. — >
MORTERD AUTONIVELANTE T T MORTERD AUTONIVELANTE ] L
J— | PERFIL METALICD EN FORMA DE °C’, erd6HM,| CON AISLAMIENTD TERMICO PERFIL METALICD EN FORMA DE ‘C’, e:46MN, CON AISLAMIENTD TERMICO —{¢ - L] | a
fre B AR LANA DE VIDRID e=SCH, LANA DE VIDRID e=SCM, e ok AR = <—('
13.80 (— LAMINA IE POLIESTER DORADD ALUMINIZADD LAMINA DE POLIESTER DORADD ALUNINIZADD — = o
IE 12 MICRAS ADHERIDD SOBRE MATRIZ 1073 IE 12 MICRAS ADHERIDD SOBRE MATRIZ E 0.95 1.10 o
IE 4 nn DE POLIESTIREND EXPANDIDD . ™M DE 4 nn DE POLIESTIREND EXPANDIDD = ' = <
[ FORAD FIRAD = l J =) (0}
} } = = 2 <
H
i 25 <
522
L GUARNECIDD CON YEST NEGRT Y-12 FALSD TECHD T CARTIN YESO TIPD PLADUR VA 4“ 3 “7 FALSD TECHD DE CARTON YESD TIPD PLADUR VA J T
¥ ENLUCIDO CON YESD BLANCO Y-25F PINTADD EN BLANCO RAL = ¥ ENLUCIDD CON YESD BLANCO Y-25F o= <
= [
=1 DINTEL DE HORMIGON| 208 DINTEL DE. HORMIGON 28— 5058
RODAPIE DE MADERA LACADD EN BLANCD [ | PUERTA IE SEGURIIAD PUERTA DE SEGURIDAD — || RODAPIE DE MADERA LACADD EN BLANCD » o«
SELLADD IE MATERIAL ELASTICO SELLADD DE WATERIAL ELASTICO
‘ /
TERRAZD DE GRAND PEQUERD I B ) R / R ~ ) R TERRAZO TE GRAND PEQUERD
| PLACA DE CARTON YESD. e=1SCH. Y PINTADD DE BLANCD RAL S/DF. BARANDILLA ACERD .74 BARANDILLA ACFRD PLACA DE CARTON YES, e=LSCM, Y PINTADD DE BLANCO RAL S/DF. —
MORTERD AUTONIVELANTE T T MORTERD AUTONIVELANTE ]
T | PERFIL METALICD EN FORMA DE °C’, erd6HM,| CON AISLAMIENTD TERMICO PERFIL METALICD EN FORMA DE ‘C’, e:46MN, CON AISLAMIENTD TERMICO —{1 P L
CAPA DE ARENA LANA DE VIDRID e=SCH, LANA DE VIDRID e=SCM, CAPA DE ARENA =
(— LAMINA IE POLIESTER DORADD ALUMINIZADD LAMINA DE POLIESTER DORADD ALUNINIZADD — =
IE 12 MICRAS ADHERIDD SOBRE MATRIZ 758 IE 12 MICRAS ADHERIDD SOBRE MATRIZ E
IE 4 nn DE POLIESTIREND EXPANDIDD . ™M DE 4 nn DE POLIESTIREND EXPANDIDD E
[ FORAD FIRAD = N w
| } } ‘ = 010 s
£ \F 0.30 <
5 =
=)
A A A WA A A A WA —
Laumwmnu CON YESD NEGRD Y-12 FALSD TECHD L CARTDN 1EST TIPD PLALR Wi 4“ = “7 FALSD TECHD DE CARTON YESO TIPO PLADUR VA J o
¥ ENLUCIDD CON YESD BLANCO Y-25F || o ANCD RA = ¥ ENLUCIDO CON YESD BLANCO Y-25F ®
S| DINTEL DE HORMIGON| 268 DINTEL DE HORMIGON 28— =
<
RODAPIE DE MADERA LACADD EN BLANCO || PUERTA DE SEGURIDAD PUERTA DE SEGURIDAD — RODAPIE DE MADERA LACADD EN BLANCO N
SELLADD DE MATERIAL ELASTICO SELLADD DE WATERIAL ELASTICO L:|)J
/ <)
TERRAZD DE GRAND PEQUERD I B ) R / R ~ ) R TERRAZO TE GRAND PEQUERD ]
| PLACA DE CARTON YESD. e=1,SCH. Y PINTADD DE BLANCD RAL S/DF. BARANDILLA ACERD /4 BARBNDILLA ACERD PLACA DE CARTON YESJ. e=LSCM. Y PINTADD DE BLANCO RAL S/DF, —| ¥
MORTERD AUTONIVELANTE I - MORTERD AUTONIVELANTE ] a
J— | PERFIL METALICD EN FORMA DE C’, e46HM,| CON AISLAMIENTD TERMICO PERFIL METALICD EN FORMA DE ‘C’, e46MN, CON AISLAMIENTO TERMICO — |1 J— L o
fre B AR LANA DE VIDRID e=SCH, LANA DE VIDRID e=SCM, e ok AR = x
(— LAMINA IE POLIESTER DORADD ALUMINIZADD LAMINA DE POLIESTER DORADD ALUNINIZADD — = 2
IE 12 MICRAS ADHERIDD SOBRE MATRIZ 4 44 IE 12 MICRAS ADHERIDD SOBRE MATRIZ E N
IE 4 nn DE POLIESTIREND EXPANDIDD . ™M DE 4 nn DE POLIESTIREND EXPANDIDD =
[FORUADD FIRADI— E N
=
‘ \ \ ‘ = 010 o
| | T o =
T T ®m L
< N -
0.60 S ®w©
N 2 = ©
T >
— K 3% E
©
E=R
0.62 G g E
w5
N FALSD DE THCHO DE LAMAS DE ALUMINID \ o ® 2
825
S 0o @
0.21 [0}
4,62 1P ,, 462 5L8
/ 414 285 E
M ‘ n -~ 232
3,53 / 23 ¢
T O
292 ELE
377 ALLA PERIMETRAL DE ESTACAS DE ACERO PINTADD EN NEGRO 2w c
. 35
.00 5 5 B
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PAREDES INTERIORES SOBRE RASANTE

0.08
SEPARACION ENTRE ESTANCIAS,
— = — — 1. PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM., Y PINTADO DE BLANCO RAL S/DF.
2. PERFIL METALICO EN FORMA DE "C”, e46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM.
FPa.l
o 71:271 -
&)
U‘Ob SEPARACION ENTRE ESTANCIAS Y ASEO
1. PLACA DE CARTON YESO. e=1,5CM. Y PINTADO DE BLANCO RAL S/DF.
— e 2. PERFIL METALICO EN FORMA DE "C”, e46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM.,
3. PLACA DE CARTON YESO WA e=1,5CM PARA SU POSTERIOR ALICATADO.
Po.c
121
0.0&
b SEPARACION ENTRE ASEOS
1. PLACA DE CARTON YESO WA e=1,5CM PARA SU POSTERIOR ALICATADO
— = 2, PERFIL METALICO EN FORMA DE "C”, e:46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM,
3. PLACA DE CARTON YESO WA e=1,5CM PARA SU POSTERIOR ALICATADO.
a3
o 71’271 -

CERRRAMIENTOS EXTERIORES

0,21 CERRRAMIENTOS EXTERIOR CAPUCHINA.
7L/ 1. REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTD BLANCO. ACABADD LISOD MATE TIPO ESTUCO DE
CAL. e=3CM.
I 2, MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM.
- 3, ENFOSCADD DE CEMENTD MORTERD HIDROFUGO e=1CM,
1 = 4. PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e:70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO
] e=8CM.
- 5. PLACA DE CARTON YESD 1,9CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/DF.
12345
—
027 IPIE.
1. REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO DE
CAL, e=3CM
2. FABRICA 1 PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADD e=24CM.
-2 =
H
Tz 1
CERRRAMIENTOS EXTERIOR PANTALLA DE HORMIGON ARMADD.
E . 1. HORMIGON VISTO ENCOFRADD CON PANELES FENDLICOS,
2, ARMADURA BARRAS CORRUGADAS DE ACERO BS00S.
SANT 3. CERCDS..
T—1r
—
0,20
T . CASETON EN CUBIERTA DE HORMIGON ARMADLD.
1. HORMIGON.
FPANT, 2. ARMADURA BARRAS CORRUGADAS DE ACERD BS00S.
3. CERCOS..
3
— e

BARANDILLA PERIMETRAL EN CUBIERTA DE HORMIGON ARMADO.
- 1. HORMIGON.
PANT, 2. ARMADURA BARRAS CORRUGADAS DE ACERO BSO00S.
3. CERCOS.
3
T2
.15 MURD CUARTOS DE INSTALACIONES
. REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO
DE CAL. e=3CM,
1 2. MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM
- 3. ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERO HIDROFUGD e=1CM.
Mu, 1 - 4, ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS, MODELO Y COLOR A ELEGIR POR DF. CON
] ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJOS.
tez
MEDIANERAS
0,21 MEDIANERA CON HABITACIONES
. REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO. ACABADO LISO MATE TIPOD ESTUCD DE
CAL. e=3CM.
] 2. MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM
— 3, ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERO HIDROFUGD e=1CM.
M1 ] 4, PERFIL METALICO EN FORMA DE “C’, ei70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO
L e=8CM,
— S. PLACA DE CARTON YESO 1,5CM Y PINTADOD EN BLANCO RAL S/DF.
12 345
023 MEDIANERA CON ZONAS HUMEDAS
. REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO, ACABADD LISO MATE TIPO ESTUCO
DE CAL. e=3CM,
I 2. MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM
L1 3. ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERD HIDROFUGO e=1CM.
= 4, PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, ei70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE
Me ] VIDRIO e=8CM.
L] S. PLACA DE CARTON YESD 1,5CM Y PINTADD EN BLANCO RAL S/DF.
1 6. ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS, MODELO Y COLOR A ELEGIR POR DF. CON
] ADHESIVO ESPECIAL PARA AZULEJDS.
| 2 3456
0.265 MEDIANERA EN PLANTA DIAFANA
. MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM
2. PREFABRICADO DE HORMIGEN
—L
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FORJADOS CUBIERTAS
| |
| ‘ SEPARACION VIVIENDA CON CUBIERTA TRANSITABLE INVERTIDA.
: : SEPARACION VIVIENDA Y VIVIENDA ! ‘1 I, SUELO DE ADOQUINES DE HORMIGAN 10X10X6 CM, QUE CUMPLA CON LAS CONDIDIONES
I — DE RESBALADICIDAD, 6CM
- . ) ‘
| 15 T T VP e ST i A 2. CAPA DE MORTERO DE NIVELACION.
! k S CAPA DE ARENA ‘ 6 | 4 3, CAPA SEPARADORA GEOTEXTI DE 1S0QR/m2.
‘ 4 4, LAMINA DE POLIESTER DORADO ALUMINIZADO DE 12 MICRAS ADHERIDO SOBRE MATRIZ \ \ 4 géiLGA/MIBEDNETDDELE\RDMAIEC)DYAUNBAASREESD\EENPCL\AACiSL}AjECgﬁFL’éEESSESEDNED BEXKWUCIDQ KPS, e=bem.
\ 5 DE 4MM DE POLIESTIREND EXPANDIDO \ B " p/Cm’,
| | 5. FORJADO RETICULAR DE HORMIGON ARMADO 30CM, | | 5. CAPA PROTECTORA DE MORTERO 10M.
‘ 6 & GUARNECIDD CON YESO NEGRO Y—12 Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO Y-25F, 2CM, | 9 6. MENBRANA IMPERMEABILIZANTE BICAPA NO ADHERIDA FORMADA POR LAMINA DE BETUN
‘ PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO (FV) DESIGNACION LBM—30—FV Y
\ \ \ \ LAMINA SUPERIOR TOTALMENTE ADHERIDA A LA INFERIOR, DE BETUN PLASTOMERICO APP CON
\ \ ! | ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER (LBM—30—FP).
7. HORMIGON CELULAR PARA FORMACION DE PENDIENTE 2% Y CAPA DE REGULARIZACION 2CM.
8. FORJADO RETICULAR DE HORMIGON ARMADO 30CM.
9, GUARNECIDO CON YESO NEGRO Y-12 Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO Y-25F, 2CM.
\ \
: :1 SEPARACION VIVIENDA Y VIVIENDA ZONA DE FALSO TECHD.
c
L 1 ~
‘ k 1. TERRAZO DE GRANO PEQUERD. ‘ |
\ 4 2. MORTERDO AUTONIVELANTE. | ‘ SEPARACION VIVIENDA CON CUBIERTA NO TRANSITABLE.
| E 43! EQE?NEEDEARF’EDNLAfESTER DORADO ALUMINIZADO DE 12 MICRAS ADHERIDD SOBRE MATRIZ ‘ \
‘ ¢ " DE 4MM DE POLIESTIREND EXPANDIDO \ \ la 5252 ggPiE%DARADEGECDATNETXDURLD%AED%%SQESBDQ A
‘ gR/me.
‘ | S. FORJADO RETICULAR DE HORMIGON ARMADD 30CM. 4, iR eal P 3. AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PLACAS DE POLIESTIREND EXTRUIDO XPS, e=6cm.
| | S PALSD TECHO DE CARTON VeSO TIFD PLADUE WA FINTADD EN BLANCD RAL S/nF 5 S 3 35KG/n DE DENSIDAD Y UNA RESITENCIA A LA COMPRESION DE 3 Kp/Cm’
\ | ‘ F
7 ‘ | 4. CAPA PROTECTORA DE MORTERO 1CM.
\ \ | - 5. MENBRANA IMPERMEABILIZANTE BICAPA NO ADHERIDA FORMADA POR LAMINA DE BETUN
\ \ | | PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO (FV) DESIGNACION LBM—30—FV Y
3 LAMINA SUPERIOR TOTALMENTE ADHERIDA A LA INFERIOR, DE BETUN PLASTOMERICO APP CON
! | ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER (LBM—30—FP).
‘ \ 6. HORMIGON CELULAR PARA FORMACION DE PENDIENTE 2% Y CAPA DE REGULARIZACION 2CM.
! w 7. FORJADO RETICULAR DE HORMIGON ARMADO 30CM.
8. GUARNECIDO CON YESOD NEGRO Y-12 Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO Y—-2SF, 2CM.
\ \ SEPARACION DESCANSILLO ASCENSOR
\ \
| 1 1. SUELD DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, QUE CUMPLA CON LAS
| ‘ CONDIDIONES
a DE RESBALADICIDAD CP.
‘ ‘ 2, MORTERO AUTONIVELANTE CON PARTICULAS DE FIBRA DE VIDRID.
\ B 3. FORJADD RETICULAR DE HORMIGON ARMADO 30CM. ACABADO VISTO
\ \
| \
\ \
\ \
CIMENTACION
010 \ B SEPARACION PLANTA BAJA Y SUELO NATURAL.
| |
: P 1. SUELO DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADD, QUE CUMPLA CON LAS CONDIDIONES
0.20 | 5 DE RESBALADICIDAD C2.
\ \ 2. CAPA DE NIVELACION DE MORTERD Y ARENA DE MIGA 2CM.
\ \ 3, RELLEND DE 20CM PARA PASAR LOS CONDUCTOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD.
SEGUN | ‘ 4. LOSA DE HORMIGON HIDROFUGO DE ELEVADA COMPACIDAD Y RETRACCION MODERADA.
| 4 (SEGUN ESTRUCTURA)
FSTR S, HORMIGON DE LIMPIEZA 10CM.
- ‘ 6. TERREND SELECCIONADO (S/PG-3> DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 98% P.M
\ \ (UNE 103.501/94> EN TONGADAS DE 30CM.
\ | 7. LAMINA GEOTEXTIL.
010 | 5 8. TERREND NATURAL.
\ 16
\ |
0.30 ‘ ‘7 GRADO DE IMPERMEABILIDAD < 2 C2+C3+D]
* | C2 CUANDO EL SUELO SE CONSTITUYA IN SITU DEBE UTILIZARSE HORMIGON HIDROFUGO DE ELEVADA
\ \ COMPACIDAD.
\ \ C3 DEBE REALIZARSE UNA HIDROFUGACION COMPLEMENTARIA DEL SUELO MEDIANTE LA APLICACION
| | DE UN PRODUCTO LIQUIDO COLMATADOR DE POROS SOBRE LA SUPERFICIE TERMINADA DEL SAUDAS DE LAS CAMPANAS DE LA COCINA
MISMO.
‘ ‘ D1 DEBE DISPONERSE UNA CAPA DRENANTE Y UNA CAPA FILTRANTE SOBRE EL TERRENO SITUADO
! | BAJO EL SUELO. EN EL CASO DE QUE SE UTILICE COMO CAPA DRENANTE UN ENCACHADO, DEBE
\ \ DISPONERSE UNA LAMINA DE POLIETILENO POR ENCIMA DE ELLA.
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PILARES

M1

ENCUENTRO PANTALLA DE HORMIGON DE LA ESCALERA CON CERRAMIENTO EXTERIOR CAPUCHINA

1

e
3
4

REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTDO BLANCO. ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCD DE CAL
e=1,5CM.

MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADDO e=11,5CM

ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERDO HIDROFUGO e=1CM

PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e:46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRID
e=0CMPLACA DE CARTON YESDO 1,5CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF. PARA SU POSTERIOR
ALICATADO

PLACA DE CARTON YESO WA, e=1,5CM

ALICATADO CERAMICO CON AZULEJOS, MODELD Y COLOR A ELEGIR POR D.F. CON ADHESIVO
ESPECIAL PARA AZULEJOS

ARMADURA METALICA TIPO "MURFOR” RND 4/7 (80MM> O SIMILAR DE REFUERZO DE LA HOJA
EXTERIOR COLOCADA CADA 8 HILADAS

PANTALLA DE HORMIGON ARMADO e=30CM

ENCUENTRO TABIQUE CON FACHADA

—

N U AW

0 ®

REVDOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO. ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCD DE CAL
e=1,5CM

MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM

ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERDO HIDROFUGO e=1CM.

PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, ei46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM
PLACA DE CARTON YESO 1,9CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF.

PLACA DE CARTON YESO 1,5CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF.

ALICATADDO CERAMICO CON AZULEJOS, MODELO Y COLOR A ELEGIR POR D.F. CON ADHESIVO
ESPECIAL PARA AZULEJOS

PREMARCO DE LA VENTANA

VENTANA

ENCUENTRO PANTALLA DE HORMIGON EN ESQUINA CON CERRAMIENTO EXTERIOR CAPUCHINA

1

2
3
4

REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO. ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL
e=1,5CM

MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM.

ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERDO HIDROFUGH e=1CM

PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO
e=5CMPLACA DE CARTON YESDO 1,5CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF. PARA SU POSTERIOR
ALICATADO

PLACA DE CARTON YESO, e=1,9CM

ARMADURA METALICA TIPO “MURFOR” RND 4/2z (80MM> O SIMILAR DE REFUERZO DE LA HOJA
EXTERIOR COLOCADA CADA 8 HILADAS

PANTALLA DE HORMIGON ARMADO e=30CM

ENCUENTRO PILAR EN ESQUINA CON CERRAMIENTO EXTERIOR CAPUCHINA

cCUrLOL

~

REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO. ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL
e=1,5CM

MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM

ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERDO HIDROFUGO e=1CM.

PERFIL METALICO EN FORMA DE "C”, e:46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM
PLACA DE CARTON YESO 1,5CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF.

ARMADURA METALICA TIPO “MURFOR” RND 4/7 (80OMM> 0O SIMILAR DE REFUERZO DE LA HOJA
EXTERIOR COLOCADA CADA 8 HILADAS

PILAR HORMIGON ARMADO 30X30.

= B

PILAR INTERIOR CON TABIQUE

1

e
3

PLACA DE CARTON YESO 1,5CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF.
PERFIL METALICO EN FORMA DE “C", e:46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=5CM
PILAR DE HORMIGON 30X30

M1

- ENCUENTRO PANTALLA DE HORMIGON CON HUECO DE INSTALACIONES

1. REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO. ACABADO LISO MATE TIPD ESTUCO
DE CAL. e=1,5CM

2. PERFIL METALICO EN FORMA DE "C”, e46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE

VIDRIO e=5CMPLACA DE CARTON YESO 1,5CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF. PARA

SU POSTERIOR ALICATADO

PLACA DE CARTON YESO, e=1,5CM

MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM

MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=7/CM

REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO. ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO

DE CAL. e=1,5CM

PREMARCO PUERTA DE SEGURIDAD

PANTALLA DE HORMIGON ARMADO e=30CM

S AW

o~

ENCUENTRO PILAR CON CERRAMIENTO EXTERIOR CAPUCHINA

1

W

Noal

REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO. ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE CAL
e=1,5CM,

MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM

ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERO HIDROFUGO e=1CM

PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e46MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO
e=5CM

PLACA DE CARTON YESO 1,9CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/D.F.

PLACA DE CARTON YESO 1,5CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF.

ARMADURA METALICA TIPO “MURFOR” RND 4/Z (80OMM> 0O SIMILAR DE REFUERZO DE LA HOUA
EXTERIOR COLOCADA CADA 8 HILADAS

PILAR HORMIGON 30X30
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DeTALLE 1

O 1 5 CANALON PERIMETRAL PLUVIALES EN CUBIERTA NO TRANSITABLE INVERTIDA,
|

—

SOLERIA,

2. CAPA DE MORTERO DE AGARRE.

] 3. AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PLACAS DE POLIESTIRENDO EXTRUIDO XPS,
35KG/m3 DE DENSIDAD Y UNA RESITENCIA A LA COMPRESION DE 3 Kp/Cma ‘
CAPA PROTECTORA DE MORTERO 1CM.

MENBRANA IMPERMEABILIZANTE BICAPA NO ADHERIDA FORMADA POR LAMINA DE
BETUN PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO (FV) DESIGNACION
LBM=30-FV Y LAMINA SUPERIOR TOTALMENTE ADHERIDA A LA INFERIOR, DE

-
U
|

13 BETUN PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER
(LBM—30—FP).
6. HORMIGON CELULAR PARA FORMACION DE PENDIENTE 2% Y CAPA DE
REGULARIZACION 2CM.
14 7. HORMIGON SANITARIO.
ol PRUE = 8 FORJADO RETICULAR DE HORMIGON ARMADO 30CM.
0 ! 9. FORMACION DE PENDIENTE DE CANALAON REALIZADD CON MORTERD DE
i CEMENTO 2CM. PENDIENTE 1%
11 e | 10. REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL BLANCA CON GOTERON INFERIOR POR ROZA
1P I L_J o | CON PENDIENTE >10°, HACIA EL INTERIOR
5 | 11, SOLAPE VERTICAL DE LA IMPERMEABILIZACION DEL CANALON 25CM.
15— 12. 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO 24CM
u ‘ 13, MURO PERIMETRAL DE HORMIGON VISTO, edSCM
i | 8 14, IMPERMEABILIZACION DEL PETO MEDIANTE PREVIA IMPRIMACION DEL SOPORTE
C e \ CON UNA DOTACION DE 300gr/M2 DE LA EMULSION ASFALTICA EMUFAL I Y LA
— - | APLICACION DE LA LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA Y
=l AUTOPROTEGIDA, COMPUESTA POR UN MASTICO ELASTOMERICO (SBS) CON

ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO MINERAL EN LA
CARA SUPERIOR Y UN FILM SILICONADO EXTRAIBLE EN LA INFERIOR TIPO
TEXSELF FV 4 KG nin,

15, REFUERZDO MALLA DE FIBRA DE VIDRID

16, CHAPA PERIMETRAL PROTECTORA DEL IMPERMEABILIZANTE.

al
~
%}
n

INTERIOR EXTERIOR

=1 [T

o

()
o
S

DINTEL.

Hwn

DO N O

REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO. ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO
DE CAL. e=3CM

MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM.

ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERDO HIDROFUGO e=1CM,

PERFIL METALICO EN FORMA DE “C”, e:70MM, CON AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO
e=8CM,

PLACA DE CARTON YESO 1,5CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF.

DINTEL DE HORMIGON 228.

CAJA DE PVC PARA PERSIANA ENROLLABLE CON AISLANTE EN SU INTERIOR.

VENTANA DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR S/DF.

PERFIL EN "U” DE 6MM PARA FORMACION DE GOTERON.

DETALLE 3

- —— —  —  —— HORMIGBN-VIST- — — — ]

SEPARACION VIVIENDA CON CUBIERTA NO TRANSITABLE.

CAPA DE GRAVA DE CANTO RODADO ESPESOR MEDID.

CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL DE 150gR/me.

CAPA PROTECTORA DE MORTERO 1CM.

AISLAMBIENTD TERMICO A BASE DE PLACAS DE POLIESTIREND EXTRUIDO XPS, e=6cm. 35KG/m>DE DENSIDAD Y UNA RESITENCIA A LA COMPRESION DE 3
Kp/Cm?,

MENBRANA IMPERMEABILIZANTE BICAPA NO ADHERIDA FORMADA POR LAMINA DE BETUN PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO (FV)
DESIGNACION LBM—=30-FV Y LAMINA SUPERIOR TOTALMENTE ADHERIDA A LA INFERIOR, DE BETUN PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIELTRO DE
POLIESTER (LBM—30—FP).

HORMIGON CELULAR PARA FORMACION DE PENDIENTE 2% Y CAPA DE REGULARIZACION 2CM.

FORJADO RETICULAR DE HORMIGON ARMADO 30CM.

CAPA DE MORTERO DE NIVELACION.

SUELO DE GRES PORCELANICO RECTANGULAR RECTIFICADO, QUE CUMPLA CON LAS CONDIDIONES

DE RESBALADICIDAD C2.

S AR

o

000N O

DETALLE ¢

INTERIOR EXTERIOR

iiiiiiic

o]
[}

ALFEIZAR.
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D ONGU AW

—

e
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REVOCO MIXTO DE CAL AEREA Y CEMENTO BLANCO. ACABADO LISO MATE TIPO ESTUCO DE
CAL. e=3CM,

MEDIO PIE DE LADRILLO CERAMICO PERFORADO e=11,5CM

ENFOSCADO DE CEMENTO MORTERDO HIDROFUGO e=1CM.

AISLAMIENTO TERMICO LANA DE VIDRIO e=4CM,

PLACA DE CARTON YESO 1,5CM Y PINTADO EN BLANCO RAL S/DF.

DINTEL DE HORMIGON 228,

CAJA DE PVC PARA PERSIANA ENROLLABLE CON AISLANTE EN SU INTERIDOR,

VENTANA DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR S/DF.

PERFIL EN "U” DE 6MM PARA FORMACION DE GOTERDON.

BARANDILLA DE ACERO CORTEN., A 110M DEL SUELO DE LA HABITACION
IMPERMEABILIZACION DEL PETO MEDIANTE PREVIA IMPRIMACION DEL SOPORTE CON UNA
DOTACION DE 300gr/M2 DE LA EMULSION ASFALTICA EMUFAL I Y LA APLICACION DE LA
LAMINA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA Y AUTOPROTEGIDA, COMPUESTA POR UN
MASTICO ELASTOMERICO (SBS> CON ARMADURA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO
MINERAL EN LA CARA SUPERIOR Y UN FILM SILICONADO EXTRAIBLE EN LA INFERIOR TIPO
TEXSELF FV 4 KG min,

VIERTEAGUAS DE PIEDRA CALIZA BLANCA CON GOTERON INFERIOR POR ROZA, pendiente

10grados.

DeTALLE 4

U.12
U.c0

U110 U, 12
”
[

J

CUBIERTA HORMIGON VISTO DE LA CAJA DE ESCALERAS

—

FORJADO HORMIGON, e=15CM

2. MENBRANA IMPERMEABILIZANTE BICAPA NO ADHERIDA FORMADA POR LAMINA DE BETUN PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO (FV)
DESIGNACION LBM—30—FV Y LAMINA SUPERIOR TOTALMENTE ADHERIDA A LA INFERIOR, DE BETUN PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIELTRO DE
POLIESTER (LBM—30—FP).

3, PROTECTOR IMPERMEABILIZANTE

12] 11
109  6|p !

13 |

SUMIDERO AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTA TRANSITABLE INVERTIDA,

0O N

H
o

11,

CAPA DE GRAVA DE CANTO ESPESOR MEDIO.
CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL DE 150gR/me.
AISLAMIENTO TERMICO A BASE DE PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS. 35KG/m3 DE

DENSIDAD Y UNA RESITENCIA A LA COMPRESION DE 3 Kp/Cm? .

CAPA PROTECTORA DE MORTERO 1CM.

MENBRANA IMPERMEABILIZANTE BICAPA NO ADHERIDA FORMADA POR LAMINA DE BETUN
PLASTOMERICO APP CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO (FV) DESIGNACION LBM—30—FV Y
LAMINA SUPERIOR TOTALMENTE ADHERIDA A LA INFERIOR, DE BETUN PLASTOMERICO APP CON
ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER (LBM—30—FP).

HORMIGON CELULAR PARA FORMACION DE PENDIENTE 2% Y CAPA DE REGULARIZACION 2CM.
FORJADO RETICULAR DE HORMIGON ARMADO 30CM.

GUARNECIDO CON YESDO NEGRO Y-12 Y ENLUCIDO CON YESO BLANCO Y-25F, 2CM
REBAJE DEL SOPORTE DEL IMPERMEABILIZANTE.

BANDA DE REFUERZDO DEL IMPERMEABILIZANTE INTRODUCIDA ENTRE EL BAJANTE Y EL
SUMIDERDO, 40 CMS.

CAZOLETA SINFONICA DE PVC

. SUMIDERO DE PVC.
13.

BAJANTE DE PLUVIALES PVC.
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SOLUCION CONSTRUCTIVA PARA EL MARCO DE LA FACHADA. EN PLANTA

CUBIERTA

FL FORJADD DE LA PLANTA CUBIERTA SE PROLONGA 20CM HACIA EL

EXTERIOR

J.90

Bl
< o~ B
60 |VY B
N B
750
0.20

U.16

SOLUCION CONSTRUCTIVA PARA EL MARCO DE LA FACHADA EN PLANTA

BAJA

SE LE ARNADE UN TACON DE HORMIGON Y SE ARMA JUNTOD CON EL
FORJADO, SOBRE ESE TACON SE DISPONE UNA HILERA DE LADRILLOS
PARA CONSEGUIR LOS 60 CM DE CANTO DEL MARCO

L OO T sy L

J.90

U.cU

SOLUCION CONSTRUCTIVA PARA EL MARCO DE LA FACHADA EN PLANTA

BAJA

EN LAS FACHAS LATERALES SE DESCUELGA EL FORJADO 8O0CM

VERTICALMENTE

<
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PUERTA DE ACCESO A VIVIENDAS
TIPO A

PUERTA DE ENTRADA DE
SEGURIDAD NORMALIZADA
82,5X210X4,5CM, CON TABLERDO
CONTRACHAPADO MULTICAPA MARINO
LISO MACIZO, CANTEADO Y
RECHAPADO EN MADERA DM LACADA
EN BLANCO. RAL A ELEGIR POR
DF. DE 152X45MM, TAPAJUNTAS
LISOS MACIZOS DE MADERA DM
LACADA EN BLANCO, IZQUIERDO
290X10MM, DERECHO SO0XLOMM. Y
PANEL FIJD SUPERIOR EN EL
EXTERIOR DE MADERA LACADA DE
120X65CM.

S BISAGRAS DE SEGURIDAD LARGAS
Y CERRADURA DE SEGURIDAD CON
SISTEMA ANTIPALANCA EN ACERDO
INOXIDABLE, CON CANTONERA DE 2
VUELTAS Y 3 PUNTOS DE
ANCLAJE. TIRADOR ESTERIOR
RECTANGULAR DE 90X3CM DE
ACERD INOXIDABLE. PICAPORTE AL
INTERIOR, MIRILLA DE ACERO
INOXIDABLE GRAN ANGULAR.

4Udl,

1.19

ARMARIO DE CONTADOR
DE AGUA

PUERTA METALICA DE
DOS HOJAS ABATIBLES
DE DIMENSIONES
TOTALES DE 119X205,
EJECUTADA CON
PERFILES DE CHAPA
GALVANIZADA EN
MARCDO Y HOJA, GARRAS
DE FIJACIBN,
HERRAJES DE CUELGE
Y SEGURIDAD, CON
PICAPORTE META&LICO Y
CERRADURA SEGUN
COMPARIA.

ACABADA EN PINTURA
AL ESMALTE EN COLOR
A ELEGIR POR DF.

2Ud,

1.20
065
.10 o 0.90
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PUERTA DE ACCESD A VIVIENDAS
TIPO B

PUERTA DE ENTRADA DE
SEGURIDAD NORMALIZADA
82,5X210X4,5CM, CON TABLERDO
CONTRACHAPADO MULTICAPA MARINO
LISO MACIZO, CANTEADO Y
RECHAPADO EN MADERA DM LACADA
EN BLANCO. RAL A ELEGIR POR
DF., DE 152X45MM. TAPAJUNTAS
LISOS MACIZOS DE MADERA DM
LACADA EN BLANCO, IZQUIERDO
290X10MM, DERECHO SOXLOMM. Y
PANEL FIJO SUPERIOR EN EL
EXTERIOR DE MADERA LACADA DE
120X65CM.

S5 BISAGRAS DE SEGURIDAD LARGAS
Y CERRADURA DE SEGURIDAD CON
SISTEMA ANTIPALANCA EN ACERO
INOXIDABLE, CON CANTONERA DE 2
VUELTAS Y 3 PUNTOS DE
ANCLAJE. TIRADOR ESTERIOR
RECTANGULAR DE 90X3CM DE
ACERD INOXIDABLE. PICAPORTE AL
INTERIOR, MIRILLA DE ACERO
INOXIDABLE GRAN ANGULAR.

4Udl

ARMARIO DE R.IT.U

PUERTA METALICA DE
DOS HOJAS ABATIBLES
DE DIMENSIONES
TOTALES 80X205CM
EJECUTADA CON
PERFILES DE CHAPA
GALVANIZADA EN
MARCO Y HOJA, EN
CADA HOJA GARRAS DE
FIJACIaN, HERRAJES
DE CUELGE Y
SEGURIDAD, CON
PICAPORTE METALICO Y
CERRADURA SEGUN
COMPARNIA

ACABADA EN PINTURA
AL ESMALTE EN COLOR
A ELEGIR POR DF.

1Ud.

o
©
N8}

PUERTA DE ACCESO A
DORMITORIOS.

PUERTA DE PASO NORMALIZADA,
CON TABLERO ALIGERADD LISO
RECHAPADO EN MADERA LACADA
EN BLANCO, CANTEADO EN TODO
SU PERIMETRO, HOJA DE
DIMENSIONES 72,7X202X3,5CM,
GALCE O CERCO VISTO DE PINO
RECHAPADO EN MADERA LACADA
EN BLANCO EN 100X32MM.
TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE
PINO RECHAPADO EN MADERA
LACADA 70X10MM, EN AMBAS
CARAS, Y HERRAJES DE COLGAR,
DE CIERRE Y PICAPORTE DE
ACERD INOXIDABLE, DOTADA DE
MULETILLA PARA CONDENA.
HUECD INFERIOR DE 1,2CM PARA
VENTILACIAN, CON JUNTAS
ELASTICAS PARA MEJORAR LA
ESTANQUEIDAD ACUSTICA. LAS
PUERTAS CON BLOQUEO DESDE
EL INTERIOR TENDRAN SISTEMA
DE DESBLUQUED DESDE EL
EXTERIOR,

12Ud.

o

ARMARIO DE CONTADOR
DE
ELECTRICIDAD

PUERTA METALICA DE
DOS HOJAS ABATIBLES
DE DIMENSIONES
TOTALES 84X205CM, ,
EJECUTADA CON
PERFILES DE CHAPA
GALVANIZADA EN
MARCDO Y HOJA. EN
CADA HOJA GARRAS DE
FIJACIaN, HERRAJES
DE CUELGE Y
SEGURIDAD, CON
PICAPORTE METALICO Y
CERRADURA SEGUN
COMPARIA,

ACABADA EN PINTURA
AL ESMALTE EN COLOR
A ELEGIR POR DF.

1ud.

o
©
N8}
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PUERTA DE ACCESO A
DORMITORIOS.

PUERTA DE PASO NORMALIZADA,
CON TABLERO ALIGERADD LISO
RECHAPADO EN MADERA LACADA
EN BLANCO, CANTEADO EN TODO
SU PERIMETRO, HOJA DE
DIMENSIONES 72,7X202X3,5CM,
GALCE O CERCO VISTO DE PINDO
RECHAPADO EN MADERA LACADA
EN BLANCO EN 100X32MM.
TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE
PINO RECHAPADO EN MADERA
LACADA 70X10MM, EN AMBAS
CARAS, Y HERRAJES DE COLGAR,
DE CIERRE Y PICAPORTE DE
ACERD INOXIDABLE, DOTADA DE
MULETILLA PARA CONDENA.
HUECD INFERIOR DE 1,2CM PARA
VENTILACIGN, CON JUNTAS
ELASTICAS PARA MEJORAR LA
ESTANQUEIDAD ACUSTICA. LAS
PUERTAS CON BLOQUEO DESDE
EL INTERIOR TENDRAN SISTEMA
DE DESBLUQUED DESDE EL
EXTERIOR,

1eud,
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PUERTA DE PASO NORMALIZADA,
CON TABLERO ALIGERADD LISO
RECHAPADO EN MADERA LACADA
EN BLANCO, CANTEADO EN TODO

PUERTA DE ACCESO A COCINAS.

SU PERIMETRO, HOJUA DE

DIMENSIONES 72,7X202X3,5CM,
GALCE O CERCO VISTO DE PINO
RECHAPADO EN MADERA LACADA

EN BLANCO EN 100X32MM.
TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE
PINO RECHAPADO EN MADERA

LACADA 70X10MM, EN AMBAS

o
[e0)
N8)

PUERTA DE ACCESO A BARNOS.

PUERTA DE PASO
NORMALIZADA, CON TABLERO
ALIGERADDO LISO RECHAPADO
EN MADERA LACADA EN
BLANCO, CANTEADO EN TODO
SU PERIMETRO, HOUA DE
DIMENSIONES 72,7X201X3,5CM,
GALCE O CERCO VISTO DE
PINO RECHAPADO EN MADERA
LACADA EN BLANCO EN
100X32MM, TAPAJUNTAS LISOS
MACIZOS DE PINO RECHAPADO
EN MADERA LACADA 70X10MM,
EN AMBAS CARAS, Y
HERRAJES DE COLGAR, DE
CIERRE Y PICAPORTE DE
ACERDO INOXIDABLE, DOTADA
DE MULETILLA PARA CONDENA.
HUECO INFERIOR DE 1,8CM
PARA VENTILACI&N, CON
JUNTAS ELASTICAS PARA
MEJORAR LA ESTANQUEIDAD
ACUSTICA. LAS PUERTAS CON
BLOQUED DESDE EL INTERIOR
TENDRAN SISTEMA DE
DESBLOQUED DESDE EL
EXTERIOR,

4Ud.
4Ud, ABATEN HACIA AFUERA

¥~ 089 —

o
©
N8}

0.0 —

PUERTA DE ACCESO A BAROS,

PUERTA DE PASO
NORMALIZADA, CON TABLERDO
ALIGERADO LISO RECHAPADO
EN MADERA LACADA EN
BLANCO, CANTEADO EN TODO
SU PERIMETRO, HOJA DE
DIMENSIONES 72,7X201X3,5CM,
GALCE O CERCO VISTO DE
PINO RECHAPADO EN MADERA
LACADA EN BLANCO EN
100X32MM. TAPAJUNTAS LISOS
MACIZOS DE PINO RECHAPADO
EN MADERA LACADA 70X10MM,
EN AMBAS CARAS, Y HERRAJES
DE COLGAR, DE CIERRE Y
PICAPORTE DE ACERO
INOXIDABLE, DOTADA DE
MULETILLA PARA CONDENA.
HUECDO INFERIOR DE 1,8CM
PARA VENTILACI&N, CON
JUNTAS ELASTICAS PARA
MEJORAR LA ESTANQUEIDAD
ACUSTICA. LAS PUERTAS CON
BLOQUED DESDE EL INTERIOR
TENDRAN SISTEMA DE
DESBLOQUED DESDE EL
EXTERIOR,

4Udl.
4Udl, ABATEN HACIA AFUERA

0.50
008

N 010
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ro
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PUERTA DE ACCESO A COCINAS.

PUERTA DE PASO NORMALIZADA,
CON TABLERO ALIGERADDO LISO
RECHAPADO EN MADERA LACADA
EN BLANCO, CANTEADO EN TODO
SU PERIMETRO, HOUA DE
DIMENSIONES 72,7X202X3,5CM,
GALCE O CERCO VISTO DE PINO
RECHAPADO EN MADERA LACADA

o
N
o
!

PUERTA CORREDERA.

PUERTA DE PASO
NORMALIZADA, CON
TABLERO ALIGERADO LISO
RECHAPADO EN MADERA
LACADA EN BLANCO,
CANTEADO EN TODO SU
PERIMETRO, HOJA DE
DIMENSIONES 82X210X3,5CM,
HUECDO INFERIOR DE 2CM
PARA VENTILACIGN.

8Ud.

PUERTA PARA OCULTAR LAVADORA.

K 1,05 —

064

o

[oY - 7 VA

- 0,80 —
—F— 0125

PUERTA DE ACCESDO A CUARTO
DE BASURAS.

PUERTA DE CIEGA NORMALIZADA
80X210X3,5CM, EMPANEALDO DE
ACERDO GALVANIZADO ESPESOR
0.8 CM.

1Ud.

0.3

0.63

Pag. 12 de 14
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA

8 VIVIENDAS

RIVAS RODRIGUEZ, ANGEL JAIME

El presente Visad%acredita expresamente las siguientes circunstancias:

CARAS, CON DOS VIDRIOS UNDO
DE 50Xz20CM, Y OTRO DE
10X20CM, Y HERRAJES DE

COLGAR, DE CIERRE Y
PICAPORTE DE ACERD

INOXIDABLE, DOTADA DE

MULETILLA PARA CONDENA.

HUECD INFERIOR DE 1,2CM PARA

VENTILACI&N, CON JUNTAS

ELASTICAS PARA MEJORAR LA
ESTANQUEIDAD ACUSTICA. LAS
PUERTAS CON BLOQUEO DESDE
EL INTERIOR TENDRAN SISTEMA

DE DESBLUQUED DESDE EL

EXTERIOR.

4Udl.

EN BLANCO EN 100X32MM.
TAPAJUNTAS LISOS MACIZOS DE
PINO RECHAPADO EN MADERA
LACADA 70X10MM, EN AMBAS
CARAS, CON DOS VIDRIOS UNO
DE 50X20CM, Y OTRO DE
10X20CM, Y HERRAJES DE
COLGAR, DE CIERRE Y
PICAPORTE DE ACERO
INOXIDABLE, DOTADA DE
MULETILLA PARA CONDENA.
HUECDO INFERIOR DE 1,2CM PARA
VENTILACI&N, CON JUNTAS
ELASTICAS PARA MEJORAR LA
ESTANQUEIDAD ACUSTICA, LAS
PUERTAS CON BLORUED DESDE
EL INTERIOR TENDRAN SISTEMA
DE DESBLOQUED DESDE EL
EXTERIOR.

4Ud.

29010 - MALAGA

- La identidad y habilitacion profesional del arquitecto autor del trabajo
- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable

PUERTA DE PASO NORMALIZADA, CON TABLERO ALIGERADD LISO RECHAPADO EN MAD
LACADA EN BLANCO, CANTEADO EN TODO SU PERIMETRO, Y HERRAJES DE COLGAR)| T
CIERRE Y PICAPORTE DE ACERDO INOXIDABLE, DOTADA DE MULETILLA PARA CONDENA
8Ud.
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VENTANA DORMITORIOS PRINCIPAL VENTANA SALAN/COMEDOR VENTANA COCINA VIVIENDA VENTANA COCINA VIVIENDA VENTANA DORMITORIO VENTANA DORMITORIO VENTANA PATIO ASCENSOR VENTANA PATIO ASCENSOR
@ @ @ TIPO A TIPO B @ VIVIENDA TIPO A VIVIENDA TIPO B @ VIVIENDA TIPO A VIVIENDA TIPO B
VENTANA CON SISTEMA DE MICRO VENTANA CON SISTEMA DE MICRO
APERTURA DE DOS HOJAS APERTURA DE TRES HOJAS VENTANA CON SISTEMA DE VENTANA CON SISTEMA DE VENTANA CON SISTEMA DE VENTANA CON SISTEMA DE VENTANA CON SISTEMA DE VENTANA CON SISTEMA DE
ABATIBLES DE APERTURA HACIA ABATIBLES DE APERTURA HACIA MICRO APERTURA DE DOS MICRO APERTURA DE DOS MICRO APERTURA DE DOS MICRO APERTURA DE DOS MICRO APERTURA DE DOS MICRO APERTURA DE DOS
FL INTERIOR DE DIMENSIAN TOTAL EL INTERIOR Y UN CRISTAL FIUO HOJAS ABATIBLES DE HOJAS ABATIBLES DE HOJAS ABATIBLES DE HOJAS ABATIBLES DE HOJAS ABATIBLES DE HOJAS ABATIBLES DE
DE HUECO 200X125CM. DE INFERIOR, DE DIMENSIaN TOTAL APERTURA HACIA EL APERTURA HACIA EL APERTURA HACIA EL APERTURA HACIA EL APERTURA HACIA EL APERTURA HACIA EL
ALUMINIO COLOR NEGRO, CON DE HUECO 301X210CM. DE ALUMINIO INTERIOR DE DIMENSIAN INTERIOR DE DIMENSIAN INTERIOR DE DIMENSIAN INTERIOR DE DIMENSIAN INTERIOR DE DIMENSIAN INTERIOR DE DIMENSIAN
PREMARCO DE ALUMINIO CON COLOR NEGRO, CON PREMARCO DE TOTAL DE HUECO TOTAL DE HUECO 103X125SCM, TOTAL DE HUECO 150X125CM, TOTAL DE HUECD TOTAL DE HUECO 100X125CM. TOTAL DE HUECD
ROTURA DE PUENTE TERMICO ALUMINIO, CON ROTURA DE PUENTE 103X125CM. DE ALUMINIO DE ALUMINIO COLOR NEGRO, DE ALUMINIO COLOR NEGRO. 150X125CM, DE ALUMINIO DE ALUMINIO COLOR NEGRO 120X125CM. DE ALUMINID
4-12MM, U= 4W/meK, CON DOBLE TERMICO 4-12MM, U= 4wW/me2K. CON COLOR NEGRO, CON CON PREMARCO DE CON ROTURA DE PUENTE COLOR NEGRO, CON .CON ROTURA DE PUENTE COLOR NEGRO, CON
ACRISTALAMIENTO CON CAMARA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PREMARCO DE ALUMINIO, ALUMINIO, CON ROTURA DE TERMICO 4-12MM, U= PREMARCO DE TERMICO 4-12MM, U= ROTURA DE PUENTE
AIRE TIPO CLIMALIT 4+12+6MM, CAMARA DE AIRE TIPO CLIMALIT CON ROTURA DE PUENTE PUENTE TERMICO 4-12MM, 4w /meK, CON DOBLE ALUMINIO,CON ROTURA DE 4w /meK, CON DOBLE TERMICO 4-12MM, U=
VIDRIO DOBLE BAJO EMISIVO, 4+12+6MM, VIDRIO DOBLE BAJO TERMICO 4-12MM, U= U= 4w/meK. CON DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PUENTE TERMICO 4-12MM, ACRISTALAMIENTO CON 4W/meK. CON DOBLE
U=160 W/meK. SISTEMA COMPACTO EMISIVO, U=1.60 W/meK, SISTEMA 4w /meK, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CAMARA DE AIRE TIPO U= 4w/meK, CON DOBLE CAMARA DE AIRE TIRPO ACRISTALAMIENTO CON
INCORPORADD (MONOBLOCK) CON COMPACTO INCORPORADD ACRISTALAMIENTO CON CAMARA DE AIRE TIPO CLIMALIT 4+12+6MM, VIDRID ACRISTALAMIENTO CON CLIMALIT 4+12+6MM, VIDRID CAMARA DE AIRE TIPO
PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO (MONOBLOCK> CON PERSIANA DE CAMARA DE AIRE TIPO CLIMALIT 4+12+6MM, VIDRIO DOBLE BAJO EMISIVE, CAMARA DE AIRE TIPO DOBLE BAJO EMISIVE, CLIMALIT 4+12+6MM,
COLOR A ELEGIR POR DF. LAMAS DE ALUMINIO COLOR A CLIMALIT 4+12+6MM, VIDRIO DOBLE BAJO EMISIVO, U=160 W/meK. SISTEMA CLIMALIT 4+12+6MM, U=1.60 W/meK. SISTEMA VIDRIO DOBLE BAJO
RELLENDO DE POLIURETANDO CON FLEGIR POR DF. RELLENDO DE DOBLE BAJO EMISIVO, U=160 W/meK., SISTEMA COMPACTO INCORPORADO VIDRIO DOBLE BAJO COMPACTO INCORPORADO EMISIVO, U=1.60 W/meK.
ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE POLIURETAND CON ACCIONAMIENTO U=1.60 W/meK. SISTEMA COMPACTO INCORPORADO (MONOBLOCK> CON PERSIANA EMISIVO, U=1.60 W/meK, (MONOBLOCK> CON PERSIANA SISTEMA COMPACTO
CINTA Y RECOGEDOR. PERSIANAS MANUAL MEDIANTE CINTA Y COMPACTO INCORPORADO (MONOBLOCK> CON PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO SISTEMA COMPACTO DE LAMAS DE ALUMINIO INCORPORADO (MONDOBLOCK>
DE SEGURIDAD. RECOGEDOR. PERSIANAS DE (MONOBLOCK> CON PERSIANA DE LAMAS DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR POR DF. INCORPORADO (MONOBLOCK> COLOR A ELEGIR POR DF. CON PERSIANA DE LAMAS
BARANDILLA A 1.IM DEL SUELO SEGURIDAD. DE LAMAS DE ALUMINIO COLOR A ELEGIR POR DF. RELLENDO DE POLIURETAND CON PERSIANA DE LAMAS RELLENDO DE POLIURETAND DE ALUMINIO COLOR A
RECTANGULAR DE ACERO CORTEN BARANDILLA A 1.IM DEL SUELO COLOR A ELEGIR POR DF. RELLENO DE POLIURETAND CON ACCIONAMIENTO MANUAL DE ALUMINIO COLOR A CON ACCIONAMIENTO MANUAL FLEGIR POR D.F. RELLENO
DE 2X0,5X200CM. RECTANGULAR DE ACERO CORTEN RELLENDO DE POLIURETAND CON ACCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE CINTA Y FLEGIR POR D.F. RELLENO MEDIANTE CINTA Y DE POLIURETANDO CON
DE 2X0,5X200CM. CON ACCIONAMIENTO MEDIANTE CINTA Y RECOGEDOR, PERSIANAS DE DE POLIURETAND CON RECOGEDOR, PERSIANAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL
3Ud. MANUAL MEDIANTE CINTA Y RECOGEDOR. PERSIANAS DE SEGURIDAD. ACCIONAMIENTO MANUAL SEGURIDAD. MEDIANTE CINTA Y
8Ud. RECOGEDOR, PERSIANAS DE SEGURIDAD BARANDILLA A LIM DEL MEDIANTE CINTA Y BARANDILLA A LIM DEL RECOGEDOR. PERSIANAS DE
SEGURIDAD BARANDILLA A 1IM DEL SUELO RECTANGULAR DE RECOGEDOR. PERSIANAS DE SUELO RECTANGULAR DE SEGURIDAD.
BARANDILLA A 1.IM DEL SUELO RECTANGULAR DE ACERDO CORTEN DE SEGURIDAD. ACERDO CORTEN DE BARANDILLA A 1.IM DEL
SUELD RECTANGULAR DE ACERO CORTEN DE 2X0,5X200CM, BARANDILLA A 1IM DEL 2X0,5X200CM, SUELO RECTANGULAR DE
ACERDO CORTEN DE 2X0,5X200CM, SUELO RECTANGULAR DE ACERO CORTEN DE
2X0,5X200CM, 8Ud. ACERO CORTEN DE 4Udl, 2X0,5X200CM,
4Ud, 2X0,5X200CM,
4Udl, 4Ud,

8Ud.
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El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias:
- La identidad y habilitacién profesional del arquitecto autor del trabajo
- La integridad formal y correccién documental segin normativa aplicable
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