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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS (I.C.T.)
R.D. 346/2011 — Orden ITC 1644/2011

Proyecto ICT Edificio de 8 Viviendas Distribuidas en 1 Escalera con Planta Baja + 4
N° Viviendas: 8 N° Locales: 0 N° Oficinas: 0 N° Plantas: 5 N°de B.A.T: 121
La tecnologia de cable coaxial no es utilizada por ningtn operador de la zona, por lo que acogiéndonos a la
% Disposicién Adicional Segunda del R.D. 346/2011 no contemplamos su instalacioén en el presente proyecto de
O | ICT. Si se dejara una pre-instalacidn en el interior de las viviendas, para permitir la instalacién futura de algin
E nuevo operador que utilice esta tecnologia de cable coaxial para STDP y Banda Ancha.
@)
#A | Descripcién de Servicios desplegados: R/TVTerrestre+Sat: Cable Coaxial STDP y Banda Ancha:
= | Fibra Optica y 4 Pares Trenzados Cat. 6 en red Exterior e Interior de Viviendas
Z | Domicilio: Calle Zurbaran n° 25 o
S | Poblacion: MALAGA C.P. 29013 Provincia: MALAGA
<
E Coordenadas (ETRS 89): 04°25° 01,30 W-36° 44" 02,41” N (UTM HUSO 30; X:373478,68 Y:4066305,59 )
=
i Presupuesto/ Valoracion de la instalacion proyectada: — .......cccoceeviirviiniiiiiniineneinieniieienieas 13.152,10 €
Nombre: SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA S.L. CIF.: B-93.111.557
o LF. J11.
% Domicilio: Calle Splenger n° 20
% C.P.: 29007 Poblacién: MALAGA Provincia: MALAGA
&~
R TE-FAX: 951-926146 E-mail : smv(@malaga.eu
Miguel Cuevas Garcia Ingeniero Técnico Telecomunicacion - Colegiado n® 3.887
Domicilio: C/ Jacinto Benavente 23 Galeria Comercial Local 10. N.LF. 27.329.695 Z
> Tfno. 952- 90 01 09 C.P. 29.600 Poblacion: MARBELLA Provincia: MALAGA
o
S TfnoMovil :  600-573199 E-mail: pco@ait-ingenieros.com
<
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1.- MEMORIA

1.1.- DATOS GENERALES

1.1.A.- DATOS DEL PROMOTOR:

Nombre: SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA S.L.
CLF/N.LF:  B-93.111.557

Domicilio: Calle Splenger n° 20

Poblacién: 29007 MALAGA Provincia: MALAGA

Teléfono / Fax: 951-926146 Email : smv(@malaga.eu

1.1.B.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO 6 COMPLEJO URBANO, con indicaciéon del nimero de
Bloques, Portales, Escaleras, Plantas, Viviendas por planta, dependencias de cada vivienda, Locales
Comerciales, Oficinas, etc:

Denominaciéon:  Edificio de 8 Viviendas distribuidas en 1 Escalera con planta Baja + 4.
Emplazamiento: Calle Zurbaran n° 25
Poblacién: 29013 MALAGA Provincia: MALAGA
Descripcion: El Edificio esta formado por 1 Escalera de 5 plantas:
*  Planta Baja Diafana, con ubicacién del RITI y canalizacidn de acceso inferior.
* Plantas 1* a 4* con 2 viviendas en cada planta, con su correspondiente registro
secundario tipo R1 de 45x45x15cm.
* Planta Cubierta — Terraza con ubicacién del RITS y de las Antenas en zona
comun y con facil acceso.

La canalizacién de Acceso Inferior, parte de la arqueta exterior ICT ubicada en la via ptiblica, tiene su
trazado hacia el RITI bajo la solera de la planta baja, con pasamuros, canalizacién externa y de enlace inferior
hasta el interior del RITI formada por 4 conductos PVC @63mm. El RITI situado en zona comin de la Planta
Baja y accesible facilmente también desde zona comun de la planta baja.

Canalizacién Acceso Superior. Desde ubicacidn de antenas en la zona comin de las terrazas de planta
cubierta hasta el interior del RITS ubicado en la planta Cubierta, la canalizaciéon de acceso superior estard

formada por 4 conductos PVC @50mm, y todo ella ficilmente accesible desde zona comtin de la terraza.

Canalizacion Principal. Partiendo desde el RITI y enlazando con los Registros Secundarios tipo R-1 de
45x45x15cm de cada planta, hasta llegar al RITS en planta cubierta con 5 conductos PVC @350mm.

Descripcion del Edificio de 8 Viviendas distribuidas en 1 Escaleras con planta Baja + 4:

Escalera 1
Cubierta Antenas ICT + R.LT.S
Pl. Cuarta 2 Viv de 3Dormitorios
Pl. Tercera 2 Viv de 3Dormitorios
PI. Segunda 2 Viv de 3Dormitorios
Pl. Primera 2 Viv de 3Dormitorios
Pl. Baja R.LT.IL
TOTAL 8 Viv.de 3D
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Tipologia de Viviendas y Locales, numero de Puntos de Acceso Usuario (P.A.U.)

El nimero de bases de acceso terminal (BAT), uno para cada servicio (STDP, TBA, RTV-F.I. SAT), se
determina aplicando el criterio de:

Servicios de RTV-FI: 1 BAT por estancia.
Servicios de STDP-TBA: 1 BAT por estancia mas otra en DOS estancias principales, es decir en
salén/comedor y dormitorio principal.

Servicios TBA-COAX: 1 BAT en cada una de las estancias principales, salén-comedor y dormitorio —
principal. SOLO SE INSTALARAN LOS CONDUCTOS Y CAJAS DE TOMAS CON TAPA CIEGA
COMO PRE-INSTALACION, debido a que los operadores no utilizan actualmente esta tecnologia en esta
zona.

Adicionalmente se instalard un registro de toma en vacio en la cercania de cada uno de los RTR,
destinada a cualquiera de los servicios previstos en la ICT, segtin necesidades del usuario (Domética, Alarmas,
Wifi, etc).

Por lo que en nuestra edificacién, obtendremos el siguiente cuadrante para la ICT: Correspondiente al
Edificio de 8 Viviendas:

| defIngenieros Técnicos defTelecomunicacion, el dia 27/12/2016 con el nimero 0201162507800

TIPOS DE VIVIENDAS
® TIPO 1D: TIPO 2D: | TIPO 3D: T
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1.1.C.- APLICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

La Edificacidon descrita en el apartado anterior estard acogida al régimen de propiedad horizontal
regulado por la Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad Horizontal, modificada por la Ley 8 / 1999, de 6 de
Abril (Articulos n° 2, 13 y 20).

Todo el edificio tiene previsto quedar constituido dentro de una UNICA Comunidad de Propietarios, la
cual sera responsable del futuro mantenimiento de la presente instalaciéon de I.C.T., la pasarad a formar parte de
los elementos comunes del edificio (Articulo 5 y 10 de la Ley 49/1960 de 21 de Julio) y (Articulo 13 del R.D.
346/2011 de 11 de Marzo).

NO se prevé en esta ICT la utilizacién de elementos “NO COMUNES” del inmueble, para el acceso a
las antenas. Se hara mediante zona comiin de la terraza del edificio en planta cubierta.

NO existirdn por tanto en este edificio “SERVIDUMBRES DE PASO”, para el acceso a las antenas,
que se montardn en la zona comun de la terraza del edificio en planta cubiera. Todos los servicios de instalacién
y mantenimiento de la ICT, dado que la canalizacién principal parte directamente del RITI hasta los registros
secundarios de cada planta por zona comun del techo de planta baja, y desde estos hasta los registros secundarios
de planta y a los RTR de cada vivienda, se acometen su trazado transcurriendo por zonas comunes.

1.1.D.- OBJETO DEL PROYECTO TECNICO

Dotar de la infraestructura comdn de acceso a los servicios de telecomunicacidn, al edificio
citado, a construir, a peticidon de la promotora, para dar cumplimiento al Real Decreto - Ley 1/1.998 de
27 de Febrero, asi como a lo dispuesto en el Reglamento regulador contenido en el Real Decreto
346/2011 de 11 de Marzo, asi como la Orden ITC/1644/2011 de 10 de Junio por la que se desarrolla el
mencionado Reglamento regulador. Tambien se ajusta al nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT
mediante la aplicacion del RD 805/2014 del 24 de setiembre

Confeccionando dicho proyecto conforme a lo establecido en el Articulo 9 del Real Decreto
346/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 11 de Marzo, y su ejecucion deberd ser
acorde a lo establecido en el Articulo 10 del citado Real Decreto.

La estructura y contenidos del presente Proyecto Técnico son acordes al modelo establecido
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el Anexo I de la Orden CTE/1644/2011 de 10 de
Junio.

a) La captacion y la adaptacion de las sefiales de radiodifusion sonora y television terrenal, y

su distribucidn hasta los puntos de conexidn situados en las distintas viviendas o locales, y
la distribucién de las sefiales de television y radiodifusion sonora por satélite hasta los
citados puntos de conexion. Las sefiales de radiodifusién sonora y de televisidon terrenal
susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas, serdn las difundidas, dentro del
ambito territorial correspondiente, por las entidades habilitadas.

b) Proporcionar acceso al servicio de telefonia disponible al publico (STDP) y al servicio
telecomunicaciones de banda ancha (TBA), mediante la infraestructura necesaria para
permitir la conexion de las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores
habilitados.

Aplicando los criterios de disefio y especificaciones técnicas dispuestas en el Reglamento
regulador de dichas infraestructuras, atendiendo a las peculiaridades de dicha edificacion.
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La tecnologia de cable coaxial no es utilizada por ningtin operador de la zona, por lo que acogiéndonos a la
Disposicion Adicional Segunda del R.D. 346/2011 no contemplamos su instalacion en el presente proyecto
de ICT. Si se dejard una pre-instalacién en el interior de las viviendas, para permitir la instalacion futura de
algin nuevo operador que utilice esta tecnologia de cable coaxial para STDP y Banda Ancha.

En el ANEXO I al final de este proyecto, aportamos la justificaciéon de la no instalacion de la tecnologia de
cable coaxial para los servicios de STDP y Banda Ancha, debido a que los operadores en zonas préximas a
este edificio no estan utilizando esta tecnologia (segin sus propias contestaciones a las consultas
previamente realizadas).

Los operadores de la zona de Servicios de Telefonia Dispible al Piblico (STDP) y Banda Ancha,
solo muestran interés en acceder al edificio con la tecnologia de FIBRA OPTICA y Pares de Cobre.

Las dimensiones de las canalizaciones y registros, se mantienen segiin dicta el Reglamento
346/2011.

Cuando llegue el momento de confeccionar el Acta de Replanteo y el Certificado Final de la
Instalacién, se volverd a comprobar que los operadores de los Servicios de Telefonia Disponible al Publico
(STDP) y Banda Ancha no van a utilizar la tecnologia de Cable Coxial. En el caso de que si hubiera algin
operador que en ese momento trabaje con la Tecnologia de Cable Coaxial, se redisefiaria una nueva red de
distribucién desde el RITT hasta el RTR de las Viviendas, utilizando las canalizaciones y registros previstos en la
presente ICT.

Si se dieran algunos de los casos descritos en el apartado anterior, se reflejardn en el correspondiente
Anexo o Proyecto Modificado, segtin corresponda.

1.2 - ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA COMUN DE
TELECOMUNICACION (ICT)

Inicialmente la infraestructura comiin de acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de la
edificaciéon consiste en la dotacién de los elementos necesarios, tanto de canalizacion como de redes de
cableado, a fin de permitir el acceso de todos los usuarios, y desde todos los puntos de conexién de cada
vivienda y local, a los servicios de Radiodifusion y Television Terrenal, Radiodifusion y Television via satélite,
Telefonia disponible al piblico (STDP) y demaés servicios ofrecidos por los operadores de Banda Ancha (TBA)
que contempla a los Operadores de Telecomunicaciones por Cable ( TLCA ) y a los Operadores de Servicios de
Acceso Fijo Inalambrico ( SAFI ).

Los diferentes servicios de la ICT, quedaran centralizados, en DOS recintos de instalaciones de
telecomunicaciones, denominados R.L.T.I'y R.L.T.S., y ubicado en zona comiin del edificio, concretamente en
la planta baja y cubierta respectivametne, y seran descritos mas adelante.

En estos recintos se emplazaran los puntos de interconexién principales y las cabeceras de
amplificacién y procesado de los correspondientes servicios, a ellos accederdn los diferentes operadores, y de
cada recinto principal partirdn las redes de distribucidon y dispersion necesarias para conectar con las redes de
interiores de usuario de las diferentes viviendas. Tal como se indica en los planos y esquemas adjuntos.

Todos estos servicios procederdn de operadores con el correspondiente titulo habilitante para la
prestacion de los mismos en la zona de ubicacidn del presente edificio.
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La infraestructura comun a realizar, puede desglosarse, en:

A) Captacioén, amplificacion y distribucién de sefiales de radiodifusién sonora y televisiéon via terrenal
digitales. (Banda 5-790MHz. — asignacién actual)

B) Previsiéon de captacion, procesado y distribucion de sefiales de radiodifusion y television via satélite
analégica y digital procedente de operadores (2 Bandas 950-2150MHz — QPSK- segtin plan de frecuencias).
Se instalard un sistema de mezcla de las sefiales de radiodifusion y television citadas y distribucion de las
mismas mediante una Red de distribucidn y dispersién doble transparente (Dos bandas de 5-2150MHz).

C) Acceso y distribucién de los servicios de telecomunicaciones de telefonia disponible al publico (STDP) y de
banda ancha (TBA).

D) Infraestructuras de Hogar Digital (Muy recomendables de instalar, pero al ser opcional el promotor decidird
que nivel de Hogar Digital desea prestar en el interior de su edificio).

E) Canalizacion e infraestructura de acceso y distribucién para la ICT, incluyendo la prevision en vacio para la
futura instalacidn de otros servicios de telecomunicaciones no contemplados inicialmente en el proyecto.

F) Varios: Anilisis, estudio y soluciones e protecciéon e indepencia de la ICT respecto a otras instalaciones
previstas en el edificio.

1.2.A. - CAPTACION Y DISTRIBUCION DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION
TERRESTRE.

Dado que el equipamiento necesario para la captacion, procesado, amplificacién, mezcla y distribucién de
las sefiales de origen terrestre queda integrado en el conjunto de elementos destinado a los diferentes servicios de
RTV, sea cual sea, su origen, ya que todas las sefiales se han de mezclar y distribuir conjuntamente por cables

coaxiales previstos, tenemos pues que los elementos necesarios, en conjunto, serian los siguientes:

- Captacion de sefiales para la ICT, a emplazar sobre la zona comin de la terraza en planta
Cubierta del edificio.

- Captacion de sefiales de radiodifusion (Banda 5-790MHz), difundidas por entidades que
dispongan del preceptivo titulo habilitante en la zona.

- Captacion de sefales de television digital via terrestre (TDT) procedente de operadores (Banda
470-790MHz).

- Prevision para la captacién y procesado de sefiales de television via satélite analdgica.
- Prevision para la captacion de sefiales de Radiodifusion y television via satélite digital.

- Procesado, amplificacién y mezcla de las sefiales de los diferentes servicios de Radiodifusion y
Television, a emplazar en el R.I.T.S.

- Equipos de amplificaciéon y mezcla sefiales de Radiodifusién (FM) y DAB (Banda 5-790
MHz).

- Equipos de amplificacién con Central Amplificadora Programable y mezcla sefiales de
television digital via terrestre (TDT) procedente de operadores (Banda 470-790MHz).
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- Mezclador en prevision para canales procesados de Television via satélite analdgica/digital,
asi como espacio reservado para los posibles equipos de sintonizacidn, procesado a R.F.(5-790
MHz) y amplificaciéon de los canales citados.

- Equipos de amplificacién F.I. (Banda 950-2150 MHz) para dos bandas F.I. completas, con
mezcla pasiva a su salida, mediante duplexor interno, de sefiales R.F. (5-790 MHz). A instalar
en prevision para la amplificacidon, mezcla y distribucidn de sefiales de RTV-via satélite digital
procedentes de operadores.

- Espacio reservado en prevision para los posibles equipos de procesado F.I. (950-2150 MHz) a
instalar por los operadores de RTV-digital- via satélite o terrestre-, 0 en su caso
transmoduladores transparentes para el procesado a RF de dichos canales.

- Distribucion de las sefiales de los diferentes servicios de Radiodifusion y Televisién generadas en
el R.I.T.S. mediante dos cables coaxiales hasta las 8 viviendas de la Escalera, con dos bandas de
5-2150 MHz, para entregar de forma transparente las citadas sefiales a las bases de acceso terminal
de los diferentes usuarios.

NOTA: Los diferentes elementos relacionados responderan a las caracteristicas, tanto funcionales como técnicas,
especificadas en los apartados correspondientes de la Memoria y el Pliego de Condiciones de este proyecto.

1.2.A.a.- CONSIDERACIONES SOBRE EL DISENO

En cuanto a la distribucién de las sefiales de radiodifusién y television hasta las tomas de usuario se
establecen unos niveles minimos necesarios en las tomas, asi como unos margenes de seguridad sobre los citados
niveles, y entre las diferentes sefiales para garantizar la adecuada calidad de imagen y sonido en todas las tomas.

Por los motivos expuestos, y atendiendo al plan de frecuencias proyectado, se aplican los siguientes
criterios de disefio:

- Desacoplo entre canales, en cabecera:

Para incrementar el desacoplo entre los procesadores de canal, en prevision, y los amplificadores de
canales terrestres, para la mezcla de los dos grupos de canales se usa, en lugar de la mezcla Z, un distribuidor
inductivo de CATV montado en modo inverso, realizando las funciones de combinador, el cual garantizara un
alto grado de desacoplo entre ambas cabeceras.

Para garantizar el adecuado desacoplo y mezcla entre las sefiales generadas por los operadores de RTV-
Canal Satélite Digital, bandas 950-2150 MHz, y las sefiales generadas por la cabecera terrestre y de satélite
procesado, ésta en previsién, banda 5-790 MHz, se proyectan los amplificadores de 1*° F.I. anteriormente
indicados, que garantizan éstos pardmetros al incorporar un diplexor de bajas pérdidas para realizar la mezcla de
ambas bandas.

- Intermodulaciones:

A efectos de evitar posibles intermodulaciones en los amplificadores, tanto los monocanales de
cabecera (intermodulacién simple), como los banda ancha/catv troncales y secundarios (intermodulacién
miultiple), y partiendo de las especificaciones aportadas por los fabricantes de los mismos, se adoptan unos
niveles de salida de los mismos siempre por debajo del nivel maximo establecido para los monocanales, en el
caso de la cabecera, y en el caso de los banda ancha de la red de distribucién, tanto de RF como de F.I., unos
niveles de trabajo por debajo de los miximos especificados para una transmisién simultidnea de un méiximo de 32
canales en la banda RF, y una banda completa en el caso de la F.I. (32 transpondedores).
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Teniendo en cuenta las caracteristicas del material proyectado, se estiman los siguientes niveles
méaximos de trabajo:
-Central Amplificadora programable para canales digitales Canales: 33,34,35,39,42,45,49,51,57 y 58 en
cabecera: 105 dB/uV/75 ohm. Méximo.
Intermodulacién simple COFDM-TV >= 30 dB
-Amplificadores R.F. (Tipo CATV): 105 dB/uV/75 ohm. Méaximo.
Intermodulaciéon miltiple AM-TV >= 54 dB
-Amplificadores F.I: 105 dB/uV/75 ohm. Maximo.
Intermodulacién multiple QPSK-TV >= 18 dB

- Niveles de RTV/F.L en toma de usuario
Considerando el tipo de BAT proyectado:
Borna TV:
-Entre 57 y 80 dB/uV/75 ohm. para canales de AM-TV (UHF/VHF)
Borna TV:
-Entre 45y 70 dB/uV/75 ohm. para canales TV satélite digital procesados (64-QUAM) y (COFDM)
Borna FM:
-Entre 40 y 70 dB/uV/75 ohm. para sefiales de FM.
Borna F.I.:
-Entre 47 y 77 dB/uV/75 ohm. para canales de F.I. (RTV-Satélite -QPSK)
Borna F.I. directa:
-No conectada (destinada a futuras ampliaciones de la instalacion interior)

-Diferencia de niveles entre las distintas sefales distribuidas en toma de usuario:
-Maximo 3 dB/uV/75 ohm. entre canales de TV de la misma banda.
-Maximo 6 dB/uV/75 ohm. entre canales de TV de bandas diferentes.
-Minimo 10 dB/uV/75 ohm. entre portadoras de TV y FM.

(para evitar intermodulaciones en los receptores)

-Relacion Seiial / Ruido (C/N):

La relacién sefial ruido (C/N) en la entrada del receptor mas desfavorable va a depender
fundamentalmente de las fuentes activas de ruido existentes en la instalacién, como son los amplificadores, y de
la cantidad de ruido captada libremente por la antena.

- Para sefiales de FM —Radio >=38 dB

- Para canales de AM-TV (UHF/VHF) >=43 dB

- Para senales QPSK-TV DVB-S >=11dB

- Para sefales QPSK-TV DVB-S-2 >=12dB

- Para seafales 8PSK DVB-S2 >= 14 dB
- Para canales de 64QAM -TV >=28 dB
- Para sefiales COFDM-DAB >=18 dB
- Para sefiales COFDM-TV >=25dB

-Desacoplo minimo entre tomas de distintos usuarios:

En la instalacién proyectada las redes interiores de los distintos usuarios estdn conectadas a la red de
distribucién/dispersion a través de un distribuidor, de las caracteristicas indicadas en planos y pliego de
condiciones, los cuales presentan en todos los casos desacoplos mayores de 26dB entre sus salidas, a su vez
tenemos que todas las tomas de la red interior de cada usuario se conectan al cable de la red de dispersion
mediante un distribuidor de 3 o 4 salidas que presentan una atenuacion de distribucién minima de 8,5 dB.

Dado lo expuesto, y teniendo en cuenta que las tomas presentan una atenuacién de 1,5dB en la banda
47-790 MHz, tenemos que el desacoplo minimo entre tomas de diferentes usuarios serd de 46 dB sin considerar
las pérdidas introducidas por los cables coaxiales de las redes de dispersion e interior de usuario.
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Por lo tanto, el rechazo entre las tomas mas desfavorables, es mayor de 38dB en el rango de frecuencias
de 47-300MHZ, de 30dB entre 300-790MHz y de 20dB entre 950-2150MHz.

Se ha de instalar un filtro LTE Ver Esquema Plano E-1) paso bajo con frecuencia de corte en 790 Mhz,
como medida de proteccion ante posibles interferencias de los nuevos servicios a implementar en la banda de
790 a 862 Mhz

1.2.A.b. - SENALES DE RADIODIFUSON SONORA Y TELEVISION TERRESTRES RECIBIDAS
EN EL EMPLAZAMIENTO DE LAS ANTENAS RECEPTORAS

Las sefales terrenales a tener en cuenta, por poseer €l titulo habilitante correspondiente y los niveles de
intensidad de campo suficientes para su tratamiento en la zona, asi como los niveles de salida obtenidos en las
antenas elegidas, son:

INTENSIDAD 7 & | NIVEL
FRECUENCIA | pp @A | NIVEL S S | ENTRADA
EMPRESA PORTADORA E SALIDA = < | AMPLIF.
v |- DE IMAGEN | CAMPO < S|ANTENA | = o | CABECERA
S |EMISORA | « 4 Z & Sl 2| 8
§ Z Z | ovHz) @BV 75Q) | & 5| BMY S| 2| 2 (dB/LV 75Q)
=N 2]z 2dmo | B2 4
(valor medio B |FM |87,5- 10838 81,5 S| 716 Sl =l 75
emisoras) — S| <
H [«
(valor medio B-IIl | DAB 190-232 - e Elz
emisoras) — — =)
TDT B-V | 51 658,00 69,6
LOCAL 80,0 71,8
TDT : o :
Z LocaL | BV | 58 770,00 %
b MUX S
2 AUTONO. | BTV | 34 578,00 80,6 % 72,0 69.8
=N Z
¥ | RGE1 |B-V| 57 762,00 82,5 & 74,5 723
28 z
S% | RGE2 |BIV| 33 570,00 83 2 7 2 74
E = — = /M
-3 B-vV < 5 S
@ § | MPEI 39 618,00 76,7 = 67,0 g o 64,8
% 3 B-V = a | o
O 2| MPE2 42 642,00 76,5 3 66,0 63.8
=7 5
. B-V )
g MPE 3 49 698,00 76,5 & 66,0 63,8
& B-IV =
z MPE 4 35 586,00 76,5 o 66,7 64,6
@) = a
MPE 5 45 666,00 76,5 = 66,7 64,6

A la instalacion definitiva de la ICT se incorporaran aquellas sefiales que cumplan con lo especificado
en el apartado 4.1.6 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de Marzo, del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, sin duplicar el contenido tematico, es decir el programa o cadena, y eligiendo aquellas que
por el canal utilizado o la procedencia de las mismas, optimicen la captacion, adaptacion y distribucion de las
mismas hasta las viviendas. Los canales que se incorporardn a la instalacidn se detallaran posteriormente de
forma mas adecuada, en el apartado correspondiente al plan de frecuencias de este proyecto.
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También, y siguiendo lo establecido en el apartado 4.1.7 del Anexo I, del R.D. 346/2011, de 11 de
marzo, deberan incorporarse a la instalacion de la ICT los canales de TV terrestre que, atin no estando operativos
en la fecha de realizacion de los proyectos, dispongan del titulo habilitante y en cuya zona prevista de cobertura
se incluya la localizacion de la edificacion objeto del proyecto.

Se han considerado las prescripciones del Real Decreto 805 /2014 del 19 de setiembre de 2014 por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos
para la liberacién del dividendo digital.

Se ha de instalar un filtro LTE a la entrada de los amplificadores de cabecera, paso bajo con frecuencia
de corte en 790Mhz, como medida de proteccién frente a posibles interferencias de los nuevos servicios a
implementar en la banda de 790 a 862 MHZ

Cuando llegue el momento de confeccionar el Acta de Replanteo se comprobarin los programas con
titulo habilitanteque se reciban en la cubierta del edificio, ya que desde la redaccion del proyecto podrian haberse
producido nuevas concesiones de dicho titulo. En ese caso, se indicarén en el correspondiente Anexo o Proyecto
Modificado.

Si esta situacion hubiera variado, en el momento de realizar la Certificacion de fin de obra o el Boletin
de Instalacién, deberd realizarse el correspondiente Anexo al Proyecto o Proyecto Modificado, segin
corresponda.

1.2.A.c -SELECCION DE EMPLAZAMIENTO Y PARAMETROS DE LAS ANTENAS RECEPTORAS
SISTEMAS DE CAPTACION RTV TERRENALES

Para la ICT se instalardn sobre zona comin de la terraza de la planta cubierta del edificio, con la
distribucién que se detalla en los planos y detalles constructivos del mismo, asi como en el esquema eléctrico E-
1 (EQUIPOS RTV-SAT y SISTEMAS CAPTADORES).

Tanto la torreta de 3 m como el méstil de 2,5m y todos los elementos captadores, quedaran conectados a
la toma de tierra més cercana del edificio siguiendo el camino mas corto posible, mediante la utilizacién de
conductor de cobre aislado de al menos 25 mm? de seccién.

La ubicacion del méstil sera tal que haya una distancia minima de 5 metros al obstdculo o mastil mas
préximo; la distancia minima a lineas eléctricas serd de 1,5 veces la longitud del méstil.

Dados los canales a captar, constan de:

-Una antena de UHF Canales: UHF Ganancia: 17,0dB

Ref. 1499 TV DIGITAL- DAT HD BOSS 790 Alto Rendimiento de TELEVES

-Colocacién: Se fijara en la parte superior del méstil previsto, a 1m del culmen de la torre.

Una antena de DAB Banda DAB Ganancia: 8dB

Ref. 1050 DAB- ANF TELEVES

Colocacioén: Se fijara al tramo intermedio de la torreta, a 1m de separacion respecto a la antena de
UHF citada.

-Una antenade FM  Banda FM Ganancia: 0dB

Ref. 1201- TELEVES

Colocacion: Se fijara al tramo inferior de la torreta, a Im de separacidn respecto a la antena de DAB
citada.

-Cables de bajada tipo CM402-Cu, de Nordix, desde cada antena hasta el RITS.
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1.2.A.d.- CALCULO DE LOS SOPORTES PARA LA INSTALACION DE LAS ANTENAS
RECEPTORAS

A efectos de garantizar los niveles y calidad adecuados de las sefales terrestres se proyecta un sistema
soporte formado por una torreta arriostrable de 3 m de altura coronada por un méstil de 2,5m, anclado éste 0,5m
en la torre.

Caracteristicas constructivas: de acero galvanizado, de seccién triangular, lados de 180mm, formada por
tres tubos de 30 mm arriostrados entre si por varillas de acero de 10 mm que permiten el escalado por cualquiera
de las caras.

Composicion del sistema soporte:

-Torreta arriostrable serie 180 de Televés, o de andlogas prestaciones, formada por:

-Placa base rigida de empotrar, anclada a la losa de hormigén de la cubierta del caseton mediante los
esparragos preformados roscados suministrados por el fabricante.

- Tramo superior de 3m.

-Mastil de acero galvanizado de 45mm de didmetro x 2,5mm de casco y 2,5m de longitud, anclado en
torre 0,5m. Ref. 3010 de Televés o similar.

Composicion del sistema de arriostramiento:
-Si la altura sobrepasa los 3 m indicados sobre cubierta, estard formado por tres riostras colocadas a 3 m
de la cubierta, radialmente a la misma, con angulos de 120° entre las mismas, fijadas a puntos de
anclaje solidarios a la losa de cubierta.
-Riostras realizadas con cable de acero trenzado de 4mm, accesorios de fijacion, unién y tensado.
-Puntos de fijacion de riostras realizados con aros de acero fijados a las armaduras de los pilares del
torredn y empotrados en dado de hormigén.

Dadas las caracteristicas aportadas por el fabricante del mdstil, asi como las especificaciones de
arriostramiento indicado tenemos que se consigue un grado de resistencia mecénica muy superior a los minimos
requeridos dadas las cargas al viento de las antenas a instalar y su posicion en el sistema soporte.

Puesta a Tierra:

Todos los elementos metalicos del sistema seran conectados a la Toma de Tierra del edificio mediante
cables tipo pirepoll de 25 mm? conectados a la barra colectora del anillo de tierra.

El conjunto de los elementos de captacién de la ICT de radiodifusién sonora y television, debera
soportar velocidades de viento de hasta 130 km/h, para alturas menores de 20 m y de 150 Km/h para alturas
mayores de 20 m, como se ha mencionado en el apartado anterior, asi como cada uno de estos elementos
independientemente. En el tipo de instalacién de la que estamos tratando, el elemento méis critico de la misma,
en cuanto a esfuerzos se refiere, es el mastil soporte de las antenas.

El Momento Flector Total que deberd soportar el mastil que aguanta las antenas (dato del fabricante:
Momento flector maximo del mastil, MMax) viene determinado por la siguiente ecuacion:
Mt= Ma + Mm

Donde Ma es el momento flector del mastil debido a las antenas y Mm es el momento flector del propio
mastil.

El momento flector debido a las antenas se calcula a partir de la Carga al viento (Q) que ofrece cada una
y su posicion en el méstil (altura 1), mediante la siguiente ecuacién:

Ma=Q1 X11+Q2X12+Q3X13
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Mientras que el Momento Flector del mastil (en N x m) es un dato que los fabricantes incluyen en las
especificaciones de los mastiles (incluido en el Momento flector maximo del mastil, MMA4x), por lo que en
realidad lo que debe comprobarse es:

MMiax > Ma

Asfi pues, suponiendo la siguiente configuracién de las antenas: Obtenemos un valor para el Momento
flector debido a las antenas para una carga al viento en alturas de méds de 20 m:

Ma= 165x2,0 + 37 x1,2+ 50,2x0,5 = 400,10[N x m]

Asfi pues, el mastil seleccionado deberd tener un Momento Flector maximo que sea superior a 400 N x
m, por lo cual se seleccionard un maéstil de perfil redondo, de 40 mm de didmetro y 2 mm de espesor con un
momento flector de 508 Nxm, cuyas caracteristicas especificas pueden consultarse en el correspondiente
apartado del Pliego de Condiciones.
1.2.A.e.- PLAN DE FRECUENCIAS

BANDA /
FRECUENCIA SERVICIOS RTV -Banda 5 - 2150 MHz -
Canal de Retorno EN PREVISION
5-35MHz -Amplificador secundario dotado de via retorno pasiva-
I RESERVADO PARA RTV ANALOGICA POR SATELITE PROCESADA
47 — 68 MHz Transmision TV-AM — Modulacién BLV
II-FM Radiodifusién sonora terrenal ANALOGICA
87,5 - 108 MHz
) RESERVADO PARA RTV ANALOGICA POR SATELITE PROCESADA
S-Inferior Transmisién TV-AM — Modulacién BLV
Canales S3 a S10
118 — 174 MHz

RESERVADO PARA RTV DIGITAL POR SATELITE - Transmisién 64-QAM-

RESERVADO PARA RTV ANALOGICA POR SATELITE PROCESADA
Transmision TV-AM — Modulacién BLV

IIT — Canales 5y 6
174 — 188 MHz

IIl - Canales 7a 12| ppopRVADO PARA DAB - Radiodifusion sonora DIGITAL terrenal

195 - 223 MHz

S-Superior RESERVADO PARA RTV ANALOGICA POR SATELITE PROCESADA
Canales S11 a S20 Transmision TV-AM — Modulacién BLV

230 - 300 MHz

RESERVADO PARA RTV DIGITAL POR SATELITE - Transmision 64-QAM-

S-Hiperbanda
Canales S21 a S41
302 - 470 MHz

RESERVADO PARA RTV ANALOGICA POR SATELITE PROCESADA
Transmision TV-AM — Modulacién BLV

RESERVADO PARA RTV DIGITAL POR SATELITE - Transmisiéon 64-QAM-

IV — Canales 21 a 37
470 — 606 MHz

V — Canales 38 a 59

Television Digital Terrestre (TDT)
Area Geografica n° 49

Canal 33 RGE 2

Canal 34 TDT AUTONOMICO

Canal 42 MPE 2
Canal 45 MPE 5
Canal 49 MPE 3

606 — 790 MHz Canal 35 MPE 4 Canal 57 RGE 1
Canal 39 MPE 1 Canal 51-58 — Local
F.I RESERVADO PARA RTV ANALOGICA / DIGITAL POR SATELITE

950 — 1450 MHz x 2 | - Transmision QPSK-
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1452 — 1492 MHz x 2 RESERVADO PARA DAB - Radiodifusion sonora DIGITAL Satélite
F.I RESERVADO PARA RTV ANALOGICA / DIGITAL POR SATELITE
1494 — 2150 MHz x 2 | - Transmisiéon QPSK-

1.2.A.f—- NUMERO DE TOMAS
Red interior usuario

Formada por un cable coaxial, tipo CM 402-Cu de NORDIX, que parte del registro de terminacién de
red, desde el elemento selector descrito, PAU, y mediante un elemento pasivo, repartidor o derivador ubicado en
un registro de distribucion interior, distribuye a todas las bases de acceso terminal (BAT de RTV) la banda
elegida. Teniendo estos elementos pasivos un nimero de salidas como minimo iguales al nimero de
estancias totales que tenga la vivienda mas una extra en la terraza de cada vivienda, de forma que el
usuario final pueda conectar una toma de TV en cada una de sus estancias sin tener que modificar los elementos
pasivos del interior de su vivienda.

BASES DE ACCESO TERMINAL - BAT RTV

Se opta por una BAT de RTV-F.I. que admite dos cables de entrada, en uno de ellos realiza la
separacion de las bandas FM, TV y F.I., entregandolas en tres conectores independientes (IEC 9,5 hembra, IEC
9,5 macho y F hembra, respectivamente), y el otro es conectado directamente al cuarto conector de que dispone
dicha base (F hembra.), referencia 5226-10 de TELEVES o similar con paso DC y LTE ready.

En nuestro caso solamente se conecta un cable, el proyectado, en el que se realiza la separacion de
bandas indicada, dejando el otro conector vacante para futuras ampliaciones.

Los servicios de television terrenal digital se indican los canales que limitan el ancho de banda de esta
transmisién. La modulacién de este tipo de sefiales es de COFDM.

Como se observa, tenemos una sefial aceptable para todos los canales asi como para la F.M. y dada la
altura sobre el suelo que tendran las antenas instaladas en el edificio, 15 m aproximadamente, se espera que estas
sefiales suban de 1 a 3 dB, por lo que no se hace necesaria ni la manipulacion ni la conversién de frecuencia de
las citadas sefiales.

El nimero de bases de acceso terminal (BAT), para RTV, se determina aplicando el criterio de:
1 BAT por estancia

TOTAL BAT - RTV =40 Uds. (Segin cuadrante incluido en el punto 1.1.B)
Caracteristicas BAT-RTYV proyectada:

mToma inductiva terminal RTV/FI Sat dos conectores:

Margen de frecuencias: 47-2300MHz Impedancia de entrada y salidas: 75 ohm

Atenuacion de derivacion: 0,5dB de 5 a 30MHz, 0,6 dB de 47 a 790MHz y 1,5 dB de 950 a 2150MHz.
1.2.A.g.- CALCULO DE PARAMETROS BASICOS DE LA INSTALACION

1.2.A.g.1.— Nimero de repartidores, derivadores, segin su ubicacion en la red, PAU y sus caracteristicas,
asi como las de los cables utilizados
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Elementos pasivos de las Redes de Distribucion y Dispersion — Descripcion:

Tal como se indica en el plano E-2 (Esquema eléctrico Red RTV/SAT) adjunto, la red disefiada esta
compuesta, de:

RED DE DISTRIBUCION

Con dos Bandas de 5-2150 MHz, formada por dos cables coaxiales CM-402-Cu de Nordix 6 similar
desde la cabecera principal ubicada en el RITS hasta el registros secundario R-1 de cada planta, donde instalaran
los elementos pasivos de derivacién hacia las vivienda. Dichos cables troncales emplazados en el R.I.T.S.
conteniendo cada uno de ellos las sefiales de RTV terrestres (analdgicas y digitales captadas en la zona) (banda
47-790 MHz) mas una de las dos F.I. amplificadas en previsién (bandas 950-2150 MHz).

Dichos cables, mediante elementos de distribuciéon emplazados en el los registros secundarios,
transportan la sefial mediante el sistema tradicional: —dos lineas de dobles que alimenta directamente a las
viviendas, empleando para ello la canalizacién principal vertical, los registros secundarios de planta
correspondientes, en los que se realiza la distribucién con dos cables y los elementos de distribucién/derivacién
necesarios, emplazados en los espacios correspondientes, convenientemente delimitados, hasta cada una de las
viviendas, tal y como queda reflejado en los planos E2 adjuntos.

RED DE DISPERSION

Constituida por dos cables coaxiales, tipo CM 402-Cu de Nordix 6 similar que parten de los elementos
de distribucién/derivacioén, correspondientes a las dos bandas de 5-2150 MHz distribuidas, ubicados en los
registros secundarios de planta hasta el registro de terminacién de red de cada vivienda (RTR-RTV),
compartimento de 500x600x80mm del registro unico proyectado, descrito en el apartado correspondiente,
conectando con el PAU de RTV en ellos emplazado, tal y como queda detallado en los planos E2 adjuntos.

Punto de Acceso usuario -PAU RTV -

Elemento selector manual que permitird conectar, ficilmente, el cable de RTV-FI SAT de la
red interior de usuario (tipo CM-402-Cu) a uno de los dos cables procedentes de la red de dispersion RTV de la
ICT, correspondientes a las dos bandas de 5-2150 MHz distribuidas. La eleccién del cable por parte del usuario
se realizard de forma manual a través de conectores, dotando para ello a las terminaciones de los cables de la
conéctica tipo “F ” adecuada y cerrando el cable no utilizado con una carga de 75 ohm.

Elementos pasivos de las Redes de Distribucién y Dispersion — Composicion:
-DISTRIBUIDORES Y DERIVADORES

- Derivador inductivo 2 derivaciones F.I. 18/14/12 dB blindado con conectores F: ... 6 Uds.
Caracteristicas generales: Marcado CE // Conectores: entradas y salidas tipo “F” hembra.
Margen de frecuencias: 47-2150MHz  // Impedancia de entradas y salidas: 75 ohm

Atenuacidn de paso: 2,5 dB TV/FM /3,5 dB en F.I.

Atenuacidn de derivacién: 14 dB.

- Distribuidor de 2 salidas F.I. blindado con conectores F: .......................oociia 2 Uds.
- CABLES COAXIALES

m REDES RTV: DISTRIBUCION PRINCIPAL Y DISPERSION PARA TRAMOS >20m (CM-

2500-Cu 6 similar)

>Impedancia: 75Sohm Capacidad: 54pF/m

Relacién de velocidad: 0,84 Resistencia 6hmica a 20°C(100m): 9,0 Q/Km
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Atenuacién 100m. y 20°C: 2,80dB / 55MHz 12,7dB / 790MHz

16,3dB/ 1350MHz 21,5dB/ 2150MHz
Conductor interior: 1,63 Cu.
Conductor exterior: cinta continua de Cu + malla de Cu
(Cumple lo dispuesto en la norma UNE-EN 50083-8 sobre compatibilidad electromagnética).
Dieléctrico: PE Fisico. Didmetro dieléctrico: 7,2 mm
Diametro exterior cubierta: 10,2 mm Cubierta: PVC/PE

m REDES RTV: DISTRIBUCION < 20m, DISPERSION < 20m E INTERIOR USUARIO (CM-
402-Cu 6 similar)

>Impedancia: 75ohm Capacidad: 54nF/km
Relacion de velocidad: 0,84 Resistencia 6hmica a 20°C(1000m): 17 Q/Km
Atenuacién 100m. y 20°C: 3,90dB / 55MHz

16,6dB / 790MHz

21,0dB/ 1350MHz

27,5dB/ 2150MHz
Conductor interior: 1,15 Cu. Conductor exterior: cinta continua de Cu + malla de Cu
(Cumple lo dispuesto en la norma UNE-EN 50083-8 sobre compatibilidad electromagnética).
Dieléctrico: PE Fisico. Didmetro dieléctrico: 5,0 mm
Diametro exterior cubierta: 6,9 mm Cubierta: PVC

-PAU-RTV Y ELEMENTOS DE CONEXION RED INTERIOR USUARIOS.
mCaracteristicas PAU-RTYV proyectado: TOTAL PAU - RTV = § Uds.

Margen de frecuencias: 5-2300 MHz Conectores: tipo F-F hembra.
Entradas: 2 Salidas: 6
Atenuacién de insercion: 10-12 dB Impedancia de entradas y salidas: 75 ohm.

Constructivas: Puente metilico dotado de dos conectores F-F hembra més toma de tierra.

Descripcion: Elemento selector manual 6 automitico donde terminan los dos cables de la red de
dispersion RTV, correspondientes a las dos bandas de 47-2150 MHz distribuidas de la ICT, procedentes
de los registros principales de RTV. Estdn ubicados en el Registro de Terminaciéon de Red de cada
vivienda y permiten al usuario seleccionar una de las FI distribuidas, de forma manual, conectando el
cable de la red de dispersién de RTV a uno de los conectores de entrada del PAU-RTV.

Todas las viviendas se conectaran al cable denominado F.I-1, quedando el cable denominado
F.IL.-2 cargado con una resistencia tipo F de 75 Q.

1.2.A.g.2.— Calculo de la atenuacion desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario en la
banda de 15 a 790 Mhz

En nuestra hoja de célculo del punto 1.2.A.g.5 en la fila AT. TOTAL se reflejan los valores de las
atenuaciones mas y menos favorable en estas tomas ( con ubicacion de las mismas en Edificio, Planta, Vivienda
y Estancia) y detallados de forma independiente sus valores para cada posible banda de trabajo.

1.2.A.g.3.— Respuesta amplitud frecuencia en el mejor y peor caso

En toda la red, la respuesta amplitud/frecuencia de canal no superara los siguientes valores

Servicio/ Canal 47 - 790 MHz 950- 2150 MHz
FM - Radio, AM-TV, 64QAM-TV + 3 dB en toda la Banda
+ 0,5 dB en un ancho de Banda
de 1 Mhz
COFDM-TV /| %+ 3 dB en toda la Banda
(C33,C34,(C35,C39,C42,C45,C49,C51,C57
y C58
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QPSK-TV/FM -TV < 6dB

+ I+

4 dB en toda la Banda
1,5 dB en un ancho de Banda
de 1 Mhz

La respuesta amplitud / frecuencia en banda de la red, para la mejor y peor toma en cada una de las

instalaciones, dentro de la banda de 47 a 790 MHz es la siguiente:

Para la ICT, correspondiente al Edificio de 8 VIVIENDAS

Cabecera Cabecera
Salida Linea/Cable 1 Salida Linea/cable 2
Amplitud / frecuencia ( dB ) en la mejor toma 5,30 5,30
Amplitud / frecuencia ( dB ) en la peor toma 4,94 4,94

Para su determinacidn se ha tenido en cuenta los valores de atenuacidn en la mejor y peor toma de cada
instalacién en los extremos de la banda.

La caracteristica de amplitud frecuencia de la red en la banda de 47 a 790 MHz, cumple con lo
establecido en el apartado 4.4.3 del Anexo I, del R.D. 346/2011, de 11 de Marzo del Ministerior de Industria,
Turismo y Comercio, ya que este valor es inferior a 16 dB en cualquiera de los casos.

1.2.A.g.4.— Amplificadores necesarios ( niimero, situacion en la red y tension maxima de salida).

Equipos de Cabecera RTV Terrestres — Descripcion:

Conjunto de dispositivos encargados de realizar el procesado, amplificacién y mezcla de las sefiales
procedentes de los conjuntos captadores, para los diferentes servicios de Radiodifusion y Television, a emplazar
en el RIT.S., y adecuarlas para su distribucion hasta el usuario a través de la red de RTV, en las condiciones de
calidad y cantidad deseadas (quedan reflejados en el plano E-1).

Que en nuestra instalacién, se componen de:

- Equipos de amplificacién y mezcla sefiales de Radiodifusion (FM) y DAB (Banda 5-860 MHz),
con Central Amplificadora Programable con separador de entrada y mezcla de todas las salidas.

- Para la amplificaciéon de los canales digitales de TDT, la cabecera estard configurada por una
Central Amplificadora Programable, tipo AVANT 7 de TELEVES 6 similar. Las caracteristicas de
ganancia, figura de ruido y nivel maximo de salida se han estudiado para garantizar los niveles de
calidad establecidos por el R.D. 346/2011, de 11 de marzo, en las tomas de usuario.

- Equipos de amplificacidon y mezcla para los operadores de RTV-Digital via terrestre ( TDT ) .

- Mezclador en prevision para canales procesados de Television via satélite analdgica, asi como
espacio reservado para los posibles equipos de sintonizacién, procesado a R.F.(5-790 MHz) y
amplificacion de los canales citados. Se recomienda el uso de equipos con salida BLV
programables.

- Equipos de amplificacién F.I. (Banda 950-2150 MHz) para una banda F.I. completa, y con mezcla
pasiva a su salida, mediante diplexor interno, de sefiales R.F. (5-860 MHz). Para la segunda banda
de FI completa se instalara un mezclador externo de RF + 2 FI SAT modelo 7407 de TELEVES 6
similar. A instalar en previsién para la mezcla y distribucién de sefiales de RTV-Satélite digital
procedente de operadores.

- Espacio reservado en el R.I.T.S. para los posibles Equipos de procesado F.I. (950-2150 MHz) a
instalar por los operadores de RTV-via satélite digital.
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Equipos de Cabecera RTV Terrestre — Composicion:

m EQUIPOS AMPLIFICACION RTV TERRESTRE

(Incluidos bastidores y accesorios)

- Amplificador BII/FM incluido en Central Amplificadora Programable: 1 unidad
Ganancia: 40dB.
Nivel max. de salida: 2 x 125dBuv (DIN 45004K)

- Amplificador DAB incluido en Central Amplificadora Programable: 1 unidad
Ganancia: 40dB.
Nivel max. de salida: 2 x 118dBuv (DIN 45004K)

m EQUIPO AMPLIFICACION RTV DIGITAL TERRESTRE (TDT) del RITS
- Amplificador TDT con Central Amplificadora Programable: 1 unidad
- Se programardn los siguientes canales de salida:
- CANAL LOCAL C-51-58
- CANAL AUTONOMICO: C-34
- CANALRGE: C-57y(C-33
- CANALES MPE: C-39, C-42, C49, C35, C45
- Técnica-Z con conectores F:
Ganancia: 53dB.
Nivel max. de salida: 2 x 125dBuv (DIN 45004K)
- Fuentes de alimentacion ( Incluida en la Central ) Tension de salida: +24 V.

m MEZCLADOR RTV-TERRESTRE CON RTV-SAT PROCESADA (PREVISION)
- Distribuidor inductivo 2 vias blindado con conectores F 1 unidad
instalados en modo inverso.
Margen de frecuencias: 5-1000MHz
Atenuacion de distribucion: 4dB
Desacoplo entre salidas: > 22dB

m EQUIPOS DE AMPLIFICACION F.I. SATELITE - PREVISION OPERADORES -
Y MEZCLA RTV TERRESTRE - 2 SALIDAS DE CABECERA -
- Amplificador de 1* F.I. SAT: 2 unidades
NP° de entradas: Dos (1°F.I. SAT + 1 x MATYV)
Frecuencias cubiertas: MATV (5 a 790 MHz) + 1* F.I. (950-2150MHz)
Perdidas de insercion MATV: < 3dB
Ganancia 1° F.I.: 34dB / 950MHz y 41dB / 2150MHz.
Banda de salida: 5-2150MHz
Nivel de salida: 118dB (IM3-35dB a 2150MHz)

m MEZCLADOR RTV-TERRESTRE-SAT CON SENAL DE OPERADORES.
- Mezclador tipo inductivo con 2 entradas (RF/F.I.) 7407 de TELEVES 1 unidad
y 2 salidas (RF+F.I.) blindado con conectores F.
Margen de frecuencias: 5-2300MHz
Atenuacion de insercion: 1,5-2,0dB
Desacoplo entre entradas: > 23Db

Amplificadores Secundarios — Descripcion:
En nuestro caso, como queda reflejado en el plano de distribucion de RTV, plano E2, EN LA ICT las 8 viviendas

son alimentadas directamente por la cabecera principal instalada en el R.I.LT.S., y NO son necesarios los
amplificadores secundarios.
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CALCULOS DE NIVELES DE SALIDA DE AMPLIFICADORES DE CABECERA

Teniendo en cuenta los niveles de sefal que se reciben en el emplazamiento del sistema captador
terrestre, y los niveles previstos tanto a la entrada de los procesadores de satélite analdgico, en prevision, como a
la entrada de los amplificadores de F.I. destinados a los operadores de RTV via satélite digital, se calculan los
niveles salida, ganancias y atenuaciones necesarias de los amplificadores de la Cabecera para la consecucién de
los niveles de salida elegidos, basdndonos en las caracteristicas de los materiales empleados, tanto de

amplificacién como de mezcla y distribucion, tal y como se indica a continuacion.

SERVICIOS

RTV DIGITAL / TERRESTRE

DIGITAL

2]
>
—
@
—
[
—
el

con el nimero 0201162507800

COFDM

)
o)
7
+
2y
)
»n

BANDA 11| DAB Se usaran las bandas previstas en el

Plan de Frecuencias

CANAL/
FRECUENCIA

190-

232 33 34 35 39 42 45 49

Z

57 51 58 950

o
R 201212018

(e}

NIVEL SALIDA
U. INTERNA
(dB/UV 75Q)
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NIVEL ENTRADA
AMP. CABECERA | 72| — | 64 | 64 | 64 | 69 | 69 64 | 69
(dB/UV 75Q)

69 64 64 75,0
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GANANCIA
AMPLIF. 35| — [ 50 | 50 | 50 | 50 | 50 50 | 50
CABECERA (dB)

50 50 50 30,0

(O8]
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AMPLIF. 2~ 99| 9 | 14| 14 9 14
CABECERA (dB)

14 9 9 13,0

—

@ Técnic@ de Teleébmunica

SALIDA

CABECERA
TERRESTRE
(dB/uV 75Q)
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105| 105 |105 ---

ATENUACION

MEZCLA DTT 3dB

ATENUACION

DISTRIBUIDOR 4dB

ATEN.

DUPLEXOR 3dB

NIVEL DE
SALIDA  IFA-
432 85| — | 95| 95 | 95 | 95 | 95 95 | 95
(dB/UV 75Q)
CABLE-1
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\O
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VERIFICADO

Para la realizacién de los citados calculos se parte de los datos de atenuacion por bandas de los cables coaxiales
empleados, y de los niveles de salida por bandas elegidos para cada uno de los correspondientes conjuntos de
amplificacion, atendiendo a la red de distribucién y considerando los criterios de disefio indicados.

PARA LA ICT- correspondiente al Edificio de 8 Viviendas

DATOS DE LOS CABLES ( atenuaciones en dB/100 metros).

NIVELES DE LOS AMPLIFICADORES DE CABECERA:

BANDA Bl FM B-ll B-IV B-V -.I. SAT. TIPO CAB. MARCA
MHz 950 2150

AT.CAB.PRINC. 3 4 6 9 13 16 22 CM 2500 NORDIX
AT.CAB.SEC. 4 6 9 15 18 21 31 CM 402 NORDIX
AT.CAB.FINAL 4 6 9 15 18 21 31 CM 402 NORDIX

NIVELES DE SALIDA DE LAS CABECERAS DE AMPLIFICACION SEGUN BANDAS

BANDA F.l. SAT. B-V B-IvV B-ll B-I'FM B-l
MHz 950 2150
Cabecera 95,0 100,0 100,0 100,0 95,0 93,0 92,0
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NIVELES DE ATENUACION y SENAL EN CADA VIVIENDA, EN CADA BANDA

CALCULO DE SENAL EN TOMA USUARIO - Borna TV
PARA UHF-BANDA -V.

ESCALERA ESCALERA N°1- CABECERA
PLANTA i 2 3 3
VIVIENDA A | B A | B A | B A | B
L.CAB.P. 000 000 000 000 000 000 000 0,00
L.CABS. 2200 19,00 19,00 16,00 16,00 13,00 13,00 10,00
L.CABF. 16,00 16,00 16,00 1600 16,00 16,00 16,00 16,00
ADERP. 900 900 600 600 300 300 000 0,00
A.DIST./DERNV. 700 700 1200 1200 1400 1400 1800 18,00
ADERN.T.TV 300 300 300 300 300 300 300 3,00
A.DIST. INT. VIV. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
A.CAB.P. 000 000 000 000 000 000 000 0,00
ACABS. 462 399 399 336 336 273 273 210
A.CABF. 336 336 336 336 336 336 336 336
AT.TOTAL 3698 36,35 3835 3772 3672 3609 37,09 3646
Vout. CAB. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
(dBuV)

63,02| 6365 61,65 62,28 6328 | 6291| 6354
Vo.mv/75 142 152 121 130 146 157 140  150|

CALCULO DE SENAL EN TOMA USUARIO - Borna TV -
PARA UHF-BANDA -IV

ESCALERA ESCALERA N2 1- CABECERA
PLANTA 1 2 3 1
VIVIENDA A | B A | B A | B A | B
L.CAB.P. 000 000 000 000 000 000 000 0,00
L.CAB.S. 2200 19,00 19,00 16,00 16,00 13,00 13,00 10,00
L.CAB F. 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
A.DER.P. 9,00 900 600 600 300 300 000 0,00
A.DIST/DERN. 700 7,00 1200 12,00 14,00 14,00 18,00 18,00
A.DERNV.T. TV 300 300 300 300 300 300 300 3,00
ADIST. INT. VIV. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
A.CAB.P. 000 000 000 000 000 000 000 0,00
A.CAB.S. 330 285 285 240 240 195 195 150
A.CAB.F. 144 144 144 144 144 144 144 144
AT.TOTAL 33,74 3329 3529 3484 3384 3339 3439 33,94
Vout.AMP. 100,00 100,00 100,00 1000 100,0 100,0 100,0 100,0
(dBuV)

66,26| 66,71 64,71 6516 66,16 65,61 66,06
Vo.mv/75 206 217 172 181 203 214 191 201

Segiin R.D. 346/2011 todos los niveles de RTV/F.I. en toma de usuario entre 45y 70 dB/uV/75 ohm para
canales TDT (COFDM)
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CALCULO DE SENAL EN TOMA USUARIO - Borna FM
PARA FM-BANDA -Il.

ESCALERA
PLANTA
VIVIENDA

L.CAB.P.
L.CAB.S.
L.CAB.F.
A.DER.P.
A.DIST./DERIV.
ADERNV.T.TV

A.DIST. INT. VIV.

A.CAB.P.
A.CAB.S.
A.CAB.F.
AT.TOTAL

Vout AMP.
(dBwV)

Vo.mv/75

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/12/2016 0201162507800

VERIFICADO

PARA VHF-BANDA -l.

ESCALERA
PLANTA
VIVIENDA

L.CAB.P.
L.CAB.S.
L.CAB.F.
A.DER.P.
A.DIST./DERIV.
ADERNV.T.TV

A.DIST. INT. VIV.

A.CAB.P.
A.CAB.S.
A.CAB.F.
AT.TOTAL

Vout AMP.
(dBuV)

ESCALERA N2 1 - CABECERA
1 2 3
A | B A | B A | B A B
000 000 000 000 000 000 000 0,00
2200 19,00 19,00 16,00 16,00 13,00 13,00 10,00
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 1600 16,00 16,00
900 900 600 600 300 300 000 0,00
700 7,00 12,00 1200 14,00 1400 18,00 18,00
300 300 300 300 300 300 300 3,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
000 000 000 000 000 000 000 0,00
330 28 285 240 240 1,95 195 1,50
000 000 000 000 000 000 000 0,00
32,30 31,85 3385 3340 3240 31,95 3295 32,50
9300 9300 9300 930 930 930 930 930
60,70| 61,15 59,15 59,60 60,60 60,05 60,50
1,08 1,14 091 095 107 1,13 101 1,06
CALCULO DE SENAL EN TOMA USUARIO - Borna TV
ESCALERA N2 1 - CABECERA
1 2 3
A [ B A | B A | B A B
000 000 000 000 000 000 000 0,00
2200 19,00 19,00 16,00 16,00 13,00 13,00 10,00
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
900 900 600 600 300 300 000 0,00
700 700 12,00 1200 14,00 14,00 1800 18,00
300 300 300 300 300 300 300 3,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
000 000 000 000 000 000 000 0,00
330 285 285 240 240 195 1,95 1,50
144 144 144 144 144 144 144 144
33,74 3329 3529 3484 3384 3339 3439 33,94
9200 9200 9200 920 920 920 920 920
58,26| 58,71 56,71 57,16 58,16 57,61 58,06
082 086 068 072 081 085 076 080

Vo.mv/75

Segiin R.D. 346/2011 todos los niveles de FM-DAB. en toma de usuario entre 40 y 70 dB/uV/75 ohm para

canales FM-DAB
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1.2.A.g.6.— Relacion Senal / Ruido en la peor toma.
Calculo relacion Seiial / Ruido para canal y toma mas desfavorable

La relacién sefial ruido en la entrada del receptor més desfavorable va a depender fundamentalmente de
las fuentes activas de ruido existentes en la instalacién, como son los amplificadores, y de la cantidad de ruido
captada libremente por la antena. El objeto del célculo, es verificar que en la toma mas desfavorable de la
instalacion, la de menor nivel de sefial en el canal mas desfavorable y con mayor nimero de amplificaciones, la
relacién sefial ruido es mayor o igual a 43dB.

- La relacién sefial/ruido en un punto determinado de la instalacion es, expresado en dB.:
(Ss/Ns)dB = Se - Nt — Ft
Siendo: Se = Sefial de salida de antena ( 74,5 dBUYV para C-58)
Nt = Valor del ruido térmico para un canal de televisién
Ft = El factor de ruido de n etapas en cascada

- El ruido térmico para un canal de televisidn se puede considerar en:
Nt =1,8dBuV (1,23 pv)

- El factor de ruido de n etapas viene expresado en:
Ft=F, + (F 2-1/G1) + (F3-1/G1G2) Fonnns + (F n-1/G1G»....G n_1)

Siendo F i, F », F 3..F,, las figuras de ruido de las diversas redes activas y pasivas en la
instalacion, en cuya salida final queremos analizar la relacién Ss/Ns.

El célculo lo vamos a realizar para el canal 58 el mas desfavorable, y la toma mas desfavorable de la
instalacioén, que corresponde a una toma del Dormitorio Ppal de la Vivienda 2° A, que presenta la atenuacién
maxima en ese canal.

Atendiendo a la composicion de las redes activas y pasivas desde la antena a la toma, tendremos:
1.- Red pasiva, desde la antena hasta la entrada del amplificador del C-58 (RITS).
2.- Amplificador monocanal C-58 (cabecera RITS).
3.- Red pasiva desde la salida del amplificador monocanal (RITS) hasta la toma considerada.
4.- Etapa Amplificadora Intermedia
5.- Red pasiva hasta la toma final.

Obteniéndose que Ft = 38,35 -> Expresado en dB. Ft = 10 1g 38,35 =15,83 dB.
Por lo que la relacién (Ss/Ns)dB= Se - Nt - Ft = 74,5-1,8-15,83 = 56,87 dB en el canal 58.

Como puede comprobarse la relacion portadora-ruido en la toma de usuario para el caso peor de ambas
instalaciones, cumple con lo establecido en el apartado 4.5 del anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, donde se especifica:

C/N FM-RADIO > 38 dB.
C/N COFDM-DAB > 18 dB.
C/N COFDM-TV > 25 dB.
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1.2.A.g.7.— Productos de intermodulacion
Calculo de Intermodulaciones

Los dispositivos susceptibles de generar distorsion no lineal, y por lo tanto intermodulacién, son
basicamente los amplificadores de cabecera, y si son necesarios en la instalacion, los amplificadores de linea, los
repetidores intermedios, los conversores de canal y demads dispositivos activos.

Los amplificadores comercializados para distribucién de TV se adaptan basicamente a las normas:

DIN-EN 50083-3 VDE 0855-3 sobre equipamiento activo debanda ancha para redes de distribucién coaxial.
EN 50083-3 Anexo 1: 35 dB para intermodulacién de 3* Orden para los amplificadores de 1 Canal, y para los
amplificadores de F.I. Satélite.

EN 50083-5 Secccion 3.2: 66 dB para intermodulacién de 3" Orden para los amplificadores de Banda Ancha.
Célculo de la Intermodulacién de de 3" Orden:

Intermodulacién (C/Isimple) simple en toma de T.V.

El nivel minimo exigido por la normativa es:

C/I simple Toma > 30 dB

Para el caso que nos ocupa obtendriamos:

C/1 simple Toma (dB)= C/I simple ampli.cabecera ref. — 2*( Vout - Vmax )=35-2 (110-120) =55 dB
Donde:

C/1 simple ampli.cabecera ref. = 35 dB (dato suministrado por el fabricante)
Vmax = Nivel de salida maximo de cabecera = 120 dB

Vout = Nivel de salida ajustado de cabecera = 110 dB

C/I simple Toma =55 dB > 35 dB

Nivel que supera holgadamente el minimo exigido por la norma.

1.2.A.g.8.— Calculo del nimero de canales que pueden incluirse en la red de distribucion:

En el caso de existir amplificacion intermedia, realizamos el célculo del niimero de canales exigidos en
el punto cuarto de la adicional segunda de la O.M./ITC/2006.

Entre los factores que influyen para limitar el madximo nimero de canales que puede admitir una etapa
de amplificacion estd el pardmetro Portadora/Intermodulacion de tercer orden producida por un batido entre los
componentes de dos frecuencias cualesquiera en la red.

Y viene expresada por la ecuacion:

C/ XM =XMn + 2 ( Sm —Ss) — 15log (n-1)

Siendo:

XMn = Valor de la Relaciéon Portadora/Intermodulacién multiple a la salida del amplificador para dos canales a
nivel de salida maximo, dado por el fabricante entre las especificaciones del amplificador. EN NUESTRO

CASO 60 dB

Sm = Nivel méiximo de salida del amplificador, dado por el fabricancte en las especificaciones del amplificador.
EN NUESTRO CASO 120 dBuV
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Ss = Nivel al que se ajusta la salida del amplificador. EN NUESTRO CASO 110 dBpV
n = Numero de canales que se amplifican. Es la INCOGNITA QUE DEBEMOS CALCULAR

Si esta expresion la igualamos al valor limite de C/Xm = 54 para AM-TV dado por norma en el punto 4.5 del
Anexo I del R.D. 346/2011 y despejamos n:

54=60+2(120-110) - 15log (n-1)
(54-80)/-15=1log(n-1)
antilog (1,73) =n-1

54 =n-1, de donde n = 55 que serian los canales que como méximo se pueden incluir en la Red de
Distribucion, teniendo en cuenta que el ancho de banda de un canal RF-PAL-G es de 8 MHZ disponiendo de
470 MHZ a 790 MHZ, y el de un canal de banda F.I. es de 30 MHZ disponiendo de 950 a 2150 MHZ

1.2.A.h.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LA INSTALACION

Los elementos componentes de la instalacién de RTV son los ya relacionados en puntos anteriores,
tanto en ubicacién, tipo como cantidades.

Son los especificados en el punto 3.1.A del Pliego de Condiciones anexo en cuanto a sus referencias y
caracteristicas técnicas particulares, asi como los relacionados en las partidas correspondientes del apartado IV,
Medicién y Presupuesto.

1.2.A.h.1 -SISTEMAS CAPTADORES

ANTENA UHF C-21/69 (14,5 dB)

ANTENA FM CIRCULAR (0 dB)

ANTENA DAB (5 dB)

TORRETA COMPLETA DE 1 TRAMO 3m

MASTIL 2,5m y ACCESORIOS

DISTRIBUIDOR 47-860 MHz INDUCTIVO BLINDADO 2 SAL. "F"

V VVVYVYV
— e

1.2.A.h.2 ~AMPLIFICADORES
RTV-TERRESTRE DIGITAL, DAB, FM y 1 FI-SAT
> CENTRAL AMPLIFICADORA PROGRAMABLE 1

1.2.A.h.3 -MEZCLADORES
> MEZCLA RF CON 2 FI SAT 1
> DISTRIBUIDOR 47-790 MHz INDUCTIVO BLINDADO 2 SAL. "F" 1

1.2.A.h.4 -DISTRIBUIDORES Y DERIVADORES
DERIVADOR 2 VIAS 5-2400 MHz
DISTRIBUIDOR 2 VIAS 5-2400 Mhz 2

)}

ANDALUZA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION, S.L.
Autor: Miguel Cuevas Garcia -Colegiado n° 3.887 Pagina 29

Pagina 31 de 172 del documento verificado por la entidad 0201, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion, el dia 27/12/2016 con el nimero 0201162507800

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A LOS SERVICIO@E
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS (I.C.T) % ¥

- R.D. 346/2011 -
Edificio de 8 Viviendas distribuidas en 1 Escalera con planta Bajp +4 ENTIDAD 0201
Calle Zurbaran n° 25, 29013 MALAGA (MALAGA) Colegio Oficial de Ingenieros
Ref: 141/16/3404 Técnicos de Telecomunicacion

27/12/2016 0201162507800

VERIFICADO

> CABLE COAXIAL PARA RED TRONCAL DISTRIBUCION PRINCIPAL
LAMINADO CON COBRE (Tipo CM-402 —Cu)
12,7dB/ 790 MHz , 21,5 dB/2150 MHz -m- 142 m
> CABLE COAXIAL PARA RED DE DISPERSION E INTERIOR DE USUARIO
LAMINADO CON COBRE (tipo CM-402-Cu)
16,6 dB/ 790 MHz, 27,5 dB/ 2150 MHz -m- 566 m

1.2.A.h.6 -MATERIALES COMPLEMENTARIOS

> TOMA TV /FM + F.I. (2 conectores) 40
5-790 + 950-2150 MHz (Bat RTV). Final de Derivacién
Incluidas cajas universales de empotrar (Registros de toma).
> CARGA TERMINAL DE 75ohm TIPO F 8
> PAU - RTV - Elemento selector red de dispersion, 2 entradas
* 6 salidas, con conectores F y carga 75 Ohm. En las no usadas. 8

1.2.A.h.7 —Protecciones con Toma de Tierra para soportes metalicos de antenas y elementos activos de la
red de RTV Terrestre + FI SAT.

» ML Cable de Cobre de 25 mm? de seccion para toma de tierra de las antenas terrestres y satélite 30
Uds. Barras colectoras de toma de tierra con sus terminales 1

1.2.B.- DISTRIBUCION DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION POR SATELITE

En este apartado se establecerdn las premisas sobre la eleccion del emplazamiento de las antenas
receptoras de sefiales de radiodifusidon sonora y television por satélite asi como los calculos mecanicos de las
bases de las pardbolas y de las estructuras de soporte de las mismas.

También se detallan los célculos de las instalaciones y los elementos necesarios para la ejecucion de las
mismas, teniendo en cuenta que el objetivo principal serd la distribucién a viviendas, de las sefiales procedentes
de los satélites que soportan las plataformas digitales de television por satélite autorizadas actualmente en
Espafia.

Asimismo se determinaran los niveles de sefial obtenidos en los puntos principales de la instalacién y en
la tomas mas y menos favorables.

1.2.B.a—~ SELECCION DEL EMPLAZAMIENTO Y PARAMETROS DE LAS ANTENAS
RECEPTORAS DE LA SENAL DE SATELITE

Emplazamiento:

Todos los equipos de cabecera para la recepcion y procesado de sefiales de TV- Satélite se colocaran
por parte de los correspondientes operadores, en los espacios previstos en el Recinto Superior, RITS, junto a los
equipos de cabecera terrestre.

Las antenas parabdlicas, asi como los pies en prevision para los operadores de RTV-SAT digital, se
ubicardn en la torreta manteniendo las distancias adecuadas respecto al sistema que soporte las antenas y en zona
comun de la terraza en planta cubierta del edificio.

Las dimensiones minimas (didmetro) de las antenas para los dos satelites que suministren la sefal, se
detallan en el punto 1.2.B.e.5
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La situacion Geogréfica de este punto respecto al meridiano de Greenwich es la siguiente: (ETRS 89)

LONGITUD: 04° 25 01,30” OESTE
LATITUD: 36° 44 02,41” NORTE

(UTM HUSO 30; X:373478,68 Y:4066305,59 )
En el apartado de Planos se incluye el de situacion, con la localizacion del conjunto.

Segun la aplicacién informética del calculo de apuntamiento de antenas para recepcion de sefiales por satélite, en
funcién de las coordenadas del emplazamiento y datos del satélite a recibir obtenemos:

Para el Satélite Astra 19° E en la ciudad de Malaga se debe apuntar las antenas con los siguientes datos:
e Azimut 169,80°.
e Elevacion 47,73°.

Para el Satélite Hispasat 30°W en la ciudad de Mélaga se debe apuntar las antenas con los siguientes datos:
e Azimut 131,06°.
¢ Elevacion 35,00°.

1.2.B.b.—- CALCULO DE LOS SOPORTES PARA LA INSTALACION DE ANTENAS RECEPTORAS
DE LA SENAL DE SATELITE.

Teniendo en cuenta las antenas consideradas, en prevision, para la consecucién de los niveles de calidad
adecuados de los distintos servicios de RTV-Satélite, los soportes a instalar en previsién serdn los especificados
por el fabricante, asi como su sistema de fijacion.

Composicion del sistema soporte:

-Pie tipo columna para antenas offset de 1,00m méiximo, Ref. 7576 de TELEVES o de andlogas
prestaciones, formado por:

-Placa base rigida de acero galvanizado de 200x200mm y 10mm de espesor, Ref. 7409 de TELEVES
preparada con cuatro taladros de 16mm para los esparragos roscados de fijacién al pavimento, con un
tubo vertical de acero de 60mm de didmetro y Smm de casco soldado a la misma y reforzado con cuatro
escuadras de acero soldadas.

Anclaje del sistema soporte:
- Se anclard a la losa de hormigén armado de la cubierta del edificio mediante los esparragos
preformados roscados suministrados por el fabricante, 10/16mm, los cuales tendrdn una longitud
minima de 20cm y seran fijados a la armadura de la losa previamente a la colocacién del pie.

Toma de Tierra:
- El conjunto quedard conectado a la toma de tierra del edificio mediante un cable de 25mm? de
seccion. Cuando las antenas se colocasen en tierra firme, colocarin una pica de tierra
independiente de al menos 1 metro de longitud

Dadas, por un lado, las caracteristicas aportadas por el fabricante del soporte asi como el tipo de antenas
consideradas, y por otro lado que las citadas antenas estardn protegidas contra vientos en gran parte por el peto
que rodea la cubierta del edificio, tenemos que se consigue un grado de resistencia mecanica muy superior a los
minimos requeridos, superando los margenes de operatividad frente a vientos establecidos.
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En todo caso para edificios de menos de 20 m de altura las antenas y elementos del sistema captador
deberén soportar velocidades de viento de hasta 130 Km/hora.

Y para edificios de mas de 20 m de altura las antenas y elementos del sistema captador deberdn
soportar velocidades de viento de hasta 150 Km/hora

Esfuerzo que deben aguantar los soportes de las antenas parabdlicas

Se instalaran dos bases de anclaje, en la terraza comun de la planta cubierta del edificio. Para la sujecién
de las mismas se dispondran de 3 pernos de sujecidén a la estructura del edificio de 16 mm de didmetro. Estos
pernos se embutirdn en una zapata de hormigén, que formara cuerpo tnico con el forjado de la cubierta. La
distancia entre la ubicacién de las bases serd de 2,0 m minimo, para permitir la orientacién de las mismas. El
punto exacto de su ubicacidn serd objeto de la direccion de obra para evitar que se puedan producir sombras
electromagnéticas entre los distintos sistemas de captacidn.

El hormigén a emplear tendrd una resistencia minima de 150 Kg/cm2 . Los esfuerzos que como
minimo deberd soportar la estructura o sistema de anclaje, para la captacién de programas de los satélites son,
dependiendo del didmetro de la parabola:

80-120 cm a 120-150 cm. Esfuerzo horizontal: 421,99 Kg a 614,12 Kg. Esfuerzo vertical: 157,85
Kg a 208,95 Kg. Momento: 553,26 Kg/m a 955,88 Kg/m

Cuando se instalen antenas parabdlicas se debera tener presente al menos lo indicado en el Reglamento en lo
relativo a captacion, seguridad, radiacién y susceptibilidad del conjunto de captacidn de los servicios por satélite

1.2.B.c.- PREVISION PARA INCORPORAR LAS SENALES DE SATELITE.
En el recinto superior, RITS, se prevén y sefializan los espacios necesarios para:

- REGISTRO PRINCIPAL TV-SATELITE -Prevision
Espacio destinado a tal efecto en uno de los paramentos verticales del mismo para los bastidores
murales de los equipos de procesado a RF y amplificacién en previsién seguin proyecto, ubicacidon
segun plano.

- REGISTROS PRINCIPALES OPERADORES RTV-DIGITAL VIA SATELITE-Prevision.
Espacio destinado a tal efecto en uno de los paramentos verticales del mismo para los posibles
bastidores murales de los equipos de procesado a instalar por los operadores, ubicacidn prevista y a
sefializar segtin plano.

En la zona comin de la terraza en planta cubierta del edificio se instalardn dos pies soporte en
prevision para los operadores actuales de RTV-Sat. Digital, y se prevé el espacio necesario en la misma para la
colocacién de los posibles pies destinados a antenas receptoras de RTV-Sat. Analdgica/digital a instalar por la
comunidad.

Por otro lado, tal y como se indica en el apartado siguiente, se prevén los elementos mezcladores
necesarios para la incorporacién de dichas sefiales a la red de distribucién de la ICT.

1.2.B.d-MEZCLA DE LAS SENALES DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION POR
SATELITE CON LAS TERRESTRES.

a.- Cabecera de procesado en prevision TV-SAT. Analégica (AM-TV), o posible Cabecera de
transmoduladores a instalar por operadores de RTV-Via satélite digitales (64-Q.A.M)
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-Mezcla con RTV Terrestre:

El conjunto de canales analdgicos/digitales de satélite, captados, procesados y amplificados en su
momento se mezclard con el conjunto de sefiales generadas por la cabecera terrestre mediante un distribuidor
inductivo blindado, tipo CATYV, ref. SZV-12 de FTE-MAXIMAL o similar, previsto para ello, conectado en
modo inverso como mezclador, lo que garantiza el adecuado desacoplo entre las cabeceras a mezclar, caso de
coexistir dos cabeceras de RTV-Satélite a mezclar se empleard un elemento adicional de andlogas caracteristicas
para realizar la mezcla previa.

b.- Equipos de Amplificacién de F.I. Satélite Digital ( prevision para RTV-SAT en QPSK)
- Mezcla con RTV-Terrestre, mas todas las sefiales de satélite procesadas en la banda 47-860MHz, y
TV-Satélite anoldgica/digital procesada en F.I.

Para la distribucién de las dos F.I. (950-2150 MHz) destinadas a transportar los paquetes de los
operadores digitales y las F.I. procesadas en su caso, se disponen en cabecera dos amplificadores de F.I.
destinados a tratar una polaridad completa, (permitiendo la seleccién o no, mediante tono, de la vertical o la
horizontal) procedente del equipo/s de los operadores, a efectos de conseguir el nivel adecuado para la correcta
distribucién de éstas sefiales a las diferentes zonas del inmueble sin alterar sus caracteristicas. Se opta por el
modelo Avant 7 de Televes 6 similar, que presenta una ganancia ecualizada y regulable de 44 dB a 2150 MHz y
41 dB a 950 MHz, realizando la mezcla pasiva con las sefiales de RF (47-860 MHz) mediante un duplexor
interno, dejando por el momento sus entradas cerradas con una carga de 75 ohm tipo F. Todo ello tal y como se
refleja en los planos y detalles adjuntos (plano E1).

Con el fin de obtener un nivel de salida de cabecera apropiado (siempre inferior a 110 dBuV y
manteniendo una diferencia de 10 dBuV con los niveles analégicos de la TV- Terrestres ) se instalaran 2
unidades de amplificadores de F.I. ( 950- 2150 Mhz) que tengan una ganancia minima de 35 dB y permitan la
mezcla en su salida con las sefiales de la cabecera de TV- Terrestres.

Los niveles de ajuste para nuestro caso concreto figuran en nuestra tabla del punto 1.2.B.e.4

Si para conseguir los niveles de sefial comprendidos entre 47 a 77 dBuV en las tomas finales de cada
usuario fuera necesario la utilizacién de amplificadores secundarios., se utilizardn modelos de banda ancha con
amplificacién, regulacion y ecualizacién totalmente separada para las bandas de 5 — 790 MHz y 950- 2150 MHz.

En el caso de que fueran necesarios los amplificadores secundarios, sus correspondientes niveles de
ajuste para nuestro caso concreto figuran en nuestra tabla del punto 1.2.B.e.4

1.2.B.e.— CALCULO DE LOS PARAMETROS BASICOS DE LA INSTALACION

Para la realizacion de los citados cédlculos se parte de los datos de atenuacidn por bandas de los cables
coaxiales empleados, y de los niveles de salida por bandas elegidos para cada uno de los correspondientes
conjuntos de amplificacidn, atendiendo a la red de distribucién y considerando los criterios de disefio indicados,
y que ya han sido detallados en el punto 1.2.B.e.4

1.2.B.e.1.— Calculo de atenuacién desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la
banda de 950 - 2150 MHZ

En nuestra hoja de célculo del punto 1.2.B.e.4 en la fila AT. TOTAL se reflejan los valores de las
atenuaciones mas y menos favorable en estas tomas ( con ubicacién de las mismas en Edificio, Planta, Vivienda
y Estancia) y detalladas de forma independiente sus valores para la banda de trabajo comprendida entre 950 —
2150 MHZ.
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1.2.B.e.2.— Respuesta amplitud frecuencia en la banda de 950 — 2150 mhz (variacion maxima niveles

desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y peor caso)

En toda la red la respuesta amplitud / frecuencia de canal no superara los siguientes valores:
QPSK-TV /FISAT + 4dBentodalaBanday + 1,5dB en un ancho de banda de 1 Mhz

La respuesta amplitud / frecuencia en banda de la red, para mejor y peor toma en toda de
de la banda de 950 a 2150 Mhz, es la siguiente:

Para la ICT, correspondiente al Edificio de 8 Viviendas.

la instalacion, dentro

Cabecera

Salida Linea/Cable 1 Salida Linea/Cable 2

Cabecera

Amplitud / frecuencia ( dB ) en la mejor toma 2,10

2,10

Amplitud / frecuencia ( dB ) en la peor toma 1,50

1,50

Para su determinacion se han tenido en cuenta los valores de atenuacion en la mejor y peor toma de la
anterior. La caracteristica de amplitud / frecuencia de la red en la banda de 950 a 2150 MHz, cumple con lo
establecido en el apartado 4.4.3 del Anexo I, del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, ya que este valor es inferior a 20 dB en cualquiera de los

1.2.B.e.3.— Amplificadores necesarios.

casos.

En nuestro caso, como queda reflejado en el plano de distribucién de RTV, plano E2 , EN LA ICT, las
8 viviendas son alimentadas directamente por la cabecera principal instalada en el R.I.T.S., y los amplificadores

secundarios NO son necesarios.

Debiéndose ajustar por los operadores cuando instalen sus antenas paabdlicas en la ICT, los amplificadores de

F.I. de Astra 19° E e Hispasat 30° W a unos niveles medios de salida de 95dBuV para las

frecuencias mas bajas

préximas a 950MHZ, y a 100 dBu'V para las frecuencias mas altas proximas a 2150 MHZ. Obteniéndose con

estos niveles de salida en los amplificadores de FI de cabecera, los niveles de tomas en el
viviendas previstos en la hoja de célculo del apartado siguiente punto 1.2.B.e.4.

interior de las

NIVELES DE SALIDA DE LAS CABECERAS DE AMPLIFICACION SEGUN BANDAS

BANDA F.l. SAT. B-V B-IvV B-l B-I'FM B-l
MHz 950 2150
Cabecera 95,0 100,0 100,0 100,0 95,0 93,0 92,0
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1.2.B.e.4.— Niveles de seiial en toma de usuario en el mejor y peor caso

NIVELES DE SENAL EN TOMAS DE USUARIOS DE LA ICT, correspondiente al Edificio de 8 Viviendas

CALCULO DE SENAL EN TOMAS DE USUARIO -Borna F.I.-
PARA LA BANDA F.l. - SATELITE

ESCALERA ESCALERA N2 1 - CABECERA

PLANTA 1 2 3 4
VIVIENDA A | B A | B A | B A | B
L.CAB.P. 000 000 000 000 000 000 000 0,00
L.CAB.S. 22,00 19,00 19,00 16,00 16,00 13,00 13,00 10,00
L.CAB.F. 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
A.DER.P. 9,00 900 600 600 300 300 000 0,00
A.DIST./DERWV. 700 7,00 1200 12,00 14,00 1400 1800 18,00
A.DERN.T.TV 300 300 300 300 300 300 300 3,00
A.DIST. INT. VIV. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
A.CAB.P. 000 000 000 000 000 000 000 0,00
A.CAB.S. 462 399 399 336 33 273 273 210
A.CAB F. 33 336 336 33 33 336 336 3,36

AT.TOTAL (950) 36,98 36,35 38,35 37,72 36,72 36,09 37,09 36,46

Vout AMP. F.I. 95,00 95,00 9500 9500 9500 9500 9500 95,00

58,02| 58,65 56,65 57,28 58,28 57,91 5854
Vo.mv/75 (950 ) 080 086 068 073 082 08 079 085
A.CAB.P. 000 000 000 000 000 000 000 0,00
A.CAB.S. 682 589 589 496 496 403 403 3,10
A.CAB.F. 496 496 496 496 496 496 496 4,96
AT.TOTAL (2150f 40,78 39,85" 4185" 40,92" 39,92" 3899 3999 39,06
Vout.AMP. F.I. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

59,22| 60,15 58,15 59,08 60,08 60,01 60,94
Vo.mv/75 (2150) 091 102 081 09 101 112 100 1,11

Segiin R.D. 346/2001 todos los niveles de RTV/F.I. en toma de usuario entre 45y 70 dB/uV/75 ohm para
canales Satelite Digital (64-QUAM).

1.2.B.e.5.— Relacion Seiial / Ruido en la peor toma.
Con el fin de calcular el valor de la Potencia de Portadora recibida en la zona de la instalacion para cada

satélite de los operadores previstos (ASTRA 19° E + HISPASAT 30° O), debemos calcular los diferentes
factores que intervienen en la siguiente féormula:

ANDALUZA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION, S.L.
Autor: Miguel Cuevas Garcia -Colegiado n° 3.887 Pagina 35

Pagina 37 de 172 del documento verificado por la entidad 0201, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion, el dia 27/12/2016 con el nimero 0201162507800

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A LOS SERVICIO@E
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS (I.C.T) % ¥

- R.D. 346/2011 -
Edificio de 8 Viviendas distribuidas en 1 Escalera con planta Bajp +4 ENTIDAD 0201
Calle Zurbaran n° 25, 29013 MALAGA (MALAGA) Colegio Oficial de Ingenieros
Ref: 141/16/3404 Técnicos de Telecomunicacion

27/12/2016 0201162507800

VERIFICADO

Potencia de Portadora recibida: CdB= DFP + 10 x logAef -Aa -Er
DFP = PIRE - ATENUACION ESPACIO LIBRE = PIRE - 162,1

La PIRE a tener en cuenta es la radiada por el satélite en nuestra direccion, reflejadas anteriormente en
la descripcion de los satélites, para éstos valores de PIRE se obtienen las Densidades de Flujo de potencia
siguientes:

Teniendo en cuenta los haces de cobertura disponibles en la  zona, y considerando  los
transpondedores mas desfavorables, obtenemos en el emplazamiento unas PIRE de:
Satélites ASTRA-1E/1F/1G: 19°E PIRE = 50 dBw
haces Vertical y Horizontal
(Sefiales digitales =>Operador actual: Canal Satélite Digital )

Satélites HISPASAT : 30°O PIRE =56 dBw
HISPASAT 1A/1B : haces Vertical, Horizontal y Circular
(Sefiales digitales =>Operador actual : Via Digital )

Los satélites emiten con Polarizacion Lineal los distintos programas de TV, ésta podrd ser Horizontal
y Vertical, y en el caso de Hispasat también circular, con anchos de banda de 27 MHz.

-Satélites ASTRA-1E/1F : DFP= -112,1 dBw/m?
-Satélite HISPASAT-1A/1B : DFP = -106,1 dBw/m?

Area eficaz de la antena para Astra 19°E: Aef=1x(n°nx d2?/ 4)=0,80 m?

Para Astra 19°E :
Rendimiento = 1=0,6
n°m: 3,1415926

Didametro antena= d=1,3m

Area eficaz de la antena para Hispasat 30 ° W : Aef=1x(n°nx d2/ 4)=047m?
Para Astra 19°E :

Rendimiento = 1=0,6

n®pi: 3,1415926

Diametro antena= d=1,0 m

Atenuacidon Atmosférica (90% ser.) = Aa= 1,50dB.

Error de Apuntamiento (0,1°) = Er= 1,00 dB.

Sustituyendo los valores obtenidos en la expresion de Potencia de Portadora recibida obtendremos:
CdB= DFP + 10 x logAef -Aa -Er

Para Astra 19° E CdB= -112,1 +10x1og0,80-1,50-1,00= -115,56 dB
Para Hispasat 30 ° O CdB= -106,1 +10x1og0,47-1,50-1,00= -111,87dB

Calculo del Nivel de la Potencia de Ruido del Sistema ( N )

Para el Satélite Astra 19 ° E:

La unidad externa, primer conversor a FI, tipo universal cuatribanda, Ref. LNC-404 de FTE-
MAXIMAL presenta las siguientes caracteristicas:
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Dado que el operador actual, Canal Satélite Digital, opera con 1 polaridad completa, la unidad externa ,
primer conversor a FI, se estima del tipo universal ,salidas vertical y horizontal seleccionables por tono de 22
KHz generado por la cabecera de procesado de FI, a instalar por el operador, dado lo cual obtendriamos los
siguientes resultados :

Figura de ruido tipica: FdB = 0,7 dB
Ganancia minima: G U.EXT. = 55 dB
Atenuacion de insercion: A INS.= 0,2 dB

Tenemos que: F= ANTLOG (F dB /10)= 1,17
Temperatura de Ruido equivalente de la Unidad Externa:
T U.EXT. = 290 x (F-1)=50,72 °K

Para la elevacion y la antena considerada T ANT. = 38,00 °K
Para el conjunto [ Antena + Unidad Exterior ] tenemos que:
TTOTAL = TU.EXT. +T ANT. = 88,72 °K

Nivel de Potencia de Ruido del Sistema :
N=K x TTOTAL x B=====> NdB=10xlog [ KB x TTOTAL.x B Hz]

donde : B = ancho de banda del filtro de F.I. del receptor
KB = constante de Boltzmann
si B=27MHz====> N = -134,81 dBw para Astra 19°E

Dado que el operador actual, Via Digital, opera con 4 polaridades més la circular, la unidad externa,
primer conversor a FI, se estima del tipo universal, cuatribanda similar a la Ref. 7477-01 de TELEVES
proyectada, dado lo cual obtendriamos los siguientes resultados:

Figura de ruido tipica: FdB = 1 dB
Ganancia minima: G U.EXT. = 57 dB
Atenuacion de insercion: A INS.= 0,2 dB
Tenemos que : F= ANTLOG ( F dB /10)= 1,26

Temperatura de Ruido equivalente de la Unidad Externa:

T U.EXT.= 290 x (F-1)= 75,09 °K
Para la elevacion y las antenas consideradas T ANT. = 38,00 °K
Para el conjunto [ Antena + Unidad Exterior ] tenemos que:

TTOTAL = TU.EXT. + T ANT. =113,09 °K

Nivel de Potencia de Ruido del Sistema:
N=K x TTOTAL x B=====> NdB=10xlog [ KB x TTOTAL.x B Hz]
donde: B = ancho de banda del filtro de F.I. del receptor

KB = constante de Boltzmann

si B=27MHz====> N = -133,75 dBw para Hispasat 30° O

Una vez conocidos los Valores de C y N podemos determinar la relaciéon C/N:
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Para Astra 19°E C/N= -11556-(-134,81)= 19,25dB
Para Hispasat 30 ° O C/N= -106,1 —(-133,75) = 27,65dB

Estando los valores obtenidos por encima de los 11 dB exigidos para QPSK-TV en el apartado 4.5 del
Anexo I del R.D. 346/2011 de 11 de Marzo.

Atendiendo a la normativa existente en cuanto a sefiales trasmitidas por satélite tenemos que la
relacién de conversion entre Portadora / Ruido y Seifial / Ruido es la siguiente:

(SN)=(C/N)+10xLog(3/2)+10xlog(B/Bv)+20xlog( If /Bv)+K
donde:

B es el ancho de Banda de RF del canal utilizado, en nuestro caso B =27 MHz

B v es el ancho de Banda de video del programa recibido. En nuestro caso Bv = 5§ MHz

If esladesviacion de frecuencia pico a pico del programa en cuestién. En nuestro caso If = 16 Mhz
K es un factor de ponderacién de valor 13,2 dB ( para B v =35 MHz).

* K% ¥ ¥

Para Astra 19 °E
S/N= 19,25 +1log (3/2) + 10 log (27/5) + 20 log (16/5) + 13,20 = 51,63 dB

Para Hispasat 30 ° O
S/N= 2725 +1og (3/2) + 10 log (27/5) + 20 log (16/5) + 13,20 = 59,63 dB

Estando los valores obtenidos por encima de los 12 dB exigidos para QPSK-TV en el apartado 4.5 del
Anexo I del R.D. 346/2011 de 11 de Marzo.

1.2.B.e.6.— Productos de intermodulacion

Los Amplificadores de FI-SAT seran ajustados a los niveles elegidos en el punto 1.2.18.1 de forma que
se minimicen los efectos de intermodulacién miltiple de tercer orden.

El valor de la relacién entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulacién multiple
producidos por ““n “ canales, en un amplificador de banda ancha viene dado por la expresion:

C/XM = C/Xmref + 2 x ( Smax amp — Samp) - 15 Log ( n-1)
C/XM: relacién portadora — productos de intermodulaciéon mdltiple

C/Xref: valor de referencia de la relacion portadora — productos de intermodulacién miiltiple a la salida del
amplificador, para el nivel de salida maximo del mismo, cuando sélo se amplifican dos canales. = 35 dB

Smax amp: nivel maximo de salida del amplificador para el cual se especifica C/Xmref = 118 dB

Samp: valor de la sefial de portadora a la salida del amplificador = 100 dB

n: numero de canales = 40

C/XM=35+2x(118-100)-15Log (40-1)= 47,14 dB
Teniendo en cuenta también el efecto de intermodulacién del LNB y en el peor de los casos que fuese
igual al del amplificador de FI-SAT la intermodulacién multiple del LNB + amplificador de FI-SAT total

vendria dada por la expresion:

C/XMrt =-20LOG ( 10 —-C/XM1720 4 10 -C/XM2/20 )
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C/XMr = relacién portadora — productos de intermodulacién miiltiple TOTAL

C/XM1 = relacion portadora — productos de intermodulacién miiltiple del LNB = 47,14 dB
C/XM: = relacién portadora — productos de intermodulacién multiple del amplificador FI-SAT = 47,14 dB

C/XMrt =-20 IOg ( 10 -C/XM1720 4 10 -C/XM2/20 ) =-20 IOg ( 10 4714720 4 10 —47,14/20) =

=-201log (2x0,004395)= -201og (0,00879) = 41,12 dB

Estando el valor obtenido por encima de los 18 dB exigidos para QPSK-TV en el apartado 4.5 del
Anexo I del R.D. 346/2011 de 11 de Marzo.

1.2.B.f.—- DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACION RTV-SATELITE

Los elementos componentes de la instalacion de RTV-Sat, en prevision, son los ya relacionados en
puntos anteriores, tanto en ubicacion, tipo como cantidades, asi como los especificados en los puntos 3.1.A.a,
3.1.A.b, 3.1.A.c del Pliego de Condiciones en cuanto a sus referencias y caracteristicas técnicas particulares
previstas en los cdlculos de calidad incluidos sistemas captadores, amplificadores y materiales complementarios.

1.2.B.f.1.- Sistemas captadores

Este apartado no procede, puesto que no se instalard a priori ningtn sistema de captacién de T.V.
satélite.

1.2.B.f.2.—- Amplificadores

Este apartado no procede, puesto que no se instalard a priori ningtin sistema de amplificacion de T.V.
satélite.

1.2.B.f.3.—- Materiales complementarios

Este apartado no procede.

1.2.C.- ACCESO Y DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA DISPONIBLE AL
PUBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA).

En este capitulo disefiaremos la ICT para el acceso y distribucién del servicio de telefonia disponible al piblico
(STDP) y de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha (TBA), para su implantacién en la edificacion
que tratamos y descrita en el apartado 1.1.B. de este proyecto.

La red de la edificacién del inmueble es el conjunto de cableados, elementos de conexién y equipos,
tanto activos como pasivos, que es necesario instalar para establecer la conexidn fisica entre las bases de acceso
terminal (BAT) y la red exterior de alimentacidon procedente de los operadores de los servicios de telefonia
disponible al piblico (STDP) y de telecomunicaciones de banda ancha (TBA), habilitados en la zona.

Podemos dividirla en los siguientes tramos, constituidos cada uno de ellos con sus redes y puntos de
conexion:
A) Tramo zona de dominio publico:
1.- Red de Alimentacién Exterior — (Operadores)
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El disefio, dimensionado y mantenimiento de dicha red, asi como su instalacién serd
responsabilidad de los operadores que presten servicios de telecomunicaciones en la zona, por lo tanto
no se contempla en este proyecto.

Las canalizaciones y registros correspondientes de dichas redes, contempladas y a instalar en
vacio por este proyecto, finalizan en el Punto de Interconexién Principal situado en el R.I.T.I.

En funcién del método de enlace utilizado por el operador tendremos:

1.a.- Enlace mediante cable: las redes de cableado, propiedad de los operadores, utilizaran la
arqueta de acceso, canalizacién externa, punto de entrada general y canalizacién de enlace inferior para
acceder al registro principal 6 punto de interconexién de la tecnologia de acceso correspondiente
ubicado en el RITI.

1.b.- Enlace por medios radioeléctricos: utilizaran la ubicacién de los sistemas captadores,
canalizacion de enlace superior y los espacios reservados en el RITS para instalar los equipos de
recepcidn y procesado, propiedad de los operadores. A través de la canalizacidn principal se accedera al
registro principal de la tecnologia de acceso correspondiente ubicado en el RITI.

B) Tramo zona comunitaria del inmueble: Redes de distribucién y dispersion.

2.- Punto de Interconexién Principal: Elemento de conexion entre las redes de alimentacion
y distribucién del inmueble. Delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador
de servicio y la propiedad de la edificacion.

3.- Red de distribuciéon: Red formada por el cableado (pares / coaxial / fibra dptica) que
enlaza el punto de interconexioén con la red de dispersién, a través de los puntos de distribucion
ubicados en los registros secundarios.

4.- Punto de distribucién: Elementos de conexion de la red de distribucién con la red de
dispersion, ubicados en los registros secundarios.

5.- Red de dispersion: Red de cableado para la unién de la red de distribucién con los puntos
de acceso de usuario ubicados en el RTR de cada vivienda.

C) Tramo red privada 6 de usuarios:

6.- PAU, punto de acceso de usuario: Elemento de conexién de la red de dispersion con la red
interior de usuario. Delimita las responsabilidades en cuanto a la generacion, localizacién y reparacion
de averias entre la propiedad de la edificacién 6 la comunidad de propietarios y el usuario final del
servicio.

7.- Red interior de usuario: Red de cableado que enlaza los distintos puntos de acceso de
usuario ubicados en el RTR, con las bases de acceso terminal de usuario de la vivienda.

8.- Bases de acceso terminal (BAT): Son los puntos de acceso de los equipos terminales del
usuario final del servicio a la red interior de usuario multiservicio. Dependiendo del tipo de servicio,
estardn formadas por un conector RJ-45 hembra miniatura 6 toma final tipo F para coaxial.

El disefio de dicha infraestructura en la edificacién que tratamos, estard condicionada por la estimacién de
la demanda a largo plazo, por la presencia de los operadores de servicio en la zona, por la tecnologia de acceso
que utilicen dichos operadores y de una serie de factores variables del inmueble, como son: situacién, uso,
ocupacion, entorno, actividad y las posibles expectativas.
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1.2.C.1.- REDES DE DISTRIBUCION Y DE DISPERSION.
1.2.C.1.a.—- REDES DE CABLES DE PARES 6 PARES TRENZADOS.
1.2.C.1.a.1.- Establecimiento de la topologia de la red de cables de pares.

En nuestro caso, en el inmueble que proyectamos la distancia de la vivienda mas lejana al punto de
interconexion principal es INFERIOR a 100 metros, por lo tanto la red de distribucion serd en ESTRELLA y
estard formada por cables de 4 Pares Trenzados UTP-CAT. 6 de clase E (categoria 6 6 superior).

Dicha red partira del punto de interconexidén ubicado en el registro principal del RITI y a través de la
canalizacion principal, registros secundarios y canalizacién secundaria conectard directamente con el PAU de
cada vivienda, por lo que en nuestro caso el punto de distribucidn carece de implementacidn fisica.

La red de distribucién es unica para cada tecnologia de acceso, con independencia del nidmero de
operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificacién. Su disefio y realizacion serd responsabilidad de
la propiedad del inmueble.

El dimensionado de las diferentes redes de la ICT vendra condicionado por la presencia de los operadores
que den servicio en la localizacion de la edificacion, por la tecnologia de acceso que utilicen dichos operadores y
por la aplicacién de los criterios de prevision de demanda establecidos en el reglamento.

La presencia de los operadores que den servicio en la localizacién de la edificacién y la tecnologia de
acceso que utilicen dichos operadores sera evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 8 del reglamento
sobre consulta e intercambio de informacién entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de
telecomunicacidn.

RED DE DISTRIBUCION

Es la parte de la red formada por los cables, de pares trenzados (o en su caso de pares), de fibra Optica y
coaxiales, y demas elementos que prolongan los cables de la red de alimentacién, distribuyéndolos por la
edificacién para poder dar el servicio a cada posible usuario.

Parte del punto de interconexion situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a través
de la canalizacién principal, enlaza con la red de dispersion en los puntos de distribucién situados en los registros
secundarios para el caso de cable de pares, ya que en el caso de pares trenzados el punto de distribucion careceria
de implementacion fisica. La red de distribucion es tinica para cada tecnologia de acceso, con independencia del
nimero de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificacion.

En este caso, al tratarse de distancias a las viviendas INFERIORES a 100 metros, esta red estara
formada por cables no apantallados de 4 pares trenzados de cobre de Clase E (Categoria 6) o superior, que
partiendo del Repartidor Principal ubicado en el RITI, alimentan directamente a los RTR de las Viviendas y
Local con mangueras directas de 4 Pares trenzados de cobre de Clase E (Categoria 6) o superior para cada
Vivienda.

Se seguiran en todo momento los criterios de asignacién de pares y numeracion de cables y regletas
indicadas en dichas hojas y en los esquemas de principio de las instalaciones de los servicios de telefonia
disponible al publico (STDP) y telecomunicaciones de banda ancha (TBA), a efectos del correcto timbrado y
pruebas de la red.
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El acceso de operadores de STDP+ TBA, por medio de sistemas de radio a través del R.I.T.S., implica
la utilizacién de la canalizacién de enlace existente entre recintos, a efectos de conectar con el punto de
interconexion principal de este servicio.

RED DE DISPERSION
Es la parte de la red, formada por el conjunto de cables de acometida, de pares trenzados (o0 en su caso
de pares), de fibra 6ptica y coaxiales, y demds elementos, que une la red de distribucién con el interior de cada

vivienda.

En este caso el tener cada Escalera menos de 15 PAU vy la distancia al PAU mas lejano es inferior a 100 m:

El punto de interconexidn situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a través de la
canalizacion principal, se enlazara directamente con el PAU del usuario mediante cables no apantallados de 4
pares trenzados de cobre de Clase E (Categoria 6) o superior. En este caso, al tratarse de una distribucion en
estrella, el punto de distribucién coincide con el de interconexién, quedando las acometidas en los registros
secundarios en paso hacia la red de dispersion, por lo que el punto de distribucidén carece de implementacidén
fisica.

La red de dispersién es unica para cada tecnologia de acceso, con independencia del nimero de
operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificacion.

La red interior de usuario de las viviendas se ejecutard con cable par trenzado UTP CAT 6, partiendo
del multiplexor pasivo de 9 vias y terminado en las tomas finales RJ-45 categoria 6.

1.2.C.1.a.2.— Calculo y dimensionamiento de las redes de distribucion y dispersion de cables de pares y
tipos de cables.

Como ya hemos establecido en el apartado anterior, se instalard una red de cables de 4 pares trenzados al ser
menor de 100 metros la distancia del PAU mas alejado del punto de interconexidn.

El inmueble que proyectamos, se dedica a viviendas de uso residencial, para determinar el nimero de
acometidas necesarias, formada cada una de ellas por un cable no apantallado de 4 pares trenzados de cobre
categoria 6 6 superior, aplicamos el siguiente criterio general:

- 1 acometida de cable UTP por vivienda.

- 1 acometida de cable UTP por local comercial u oficina si estd definida la distribucién en planta.

- 1 acometida de cable UTP por cada 33 m? si s6lo se conoce la superficie destinada a locales u
oficina.

El criterio indicado queda reflejado en la siguiente tabla.

PLANTA / NIVEL
=5 BAJA 10 2 3 40 TOTAL Total
=) A . Acometidas
= cometidas /
< Vertical Pares
S | rocaL VIVIENDA | VIV VIV. VIV, Trenzados
]
1 - 2 2 2 2 8 Viv. + Asc. 9
TOTAL EDIFICIO 8 Viviendas + 9
1 Ascensor
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Estimada la necesidad a largo plazo, tanto por plantas como en el total de la edificacién, 6 estimada
dicha necesidad segtin lo indicado en cuadro anterior, se dimensiona la red de distribucién multiplicando la cifra
de demanda prevista por el factor de 1,2 y redondeando por encima el resultado, lo que asegura una reserva
suficiente para prever posibles averias de alguna acometida ¢ alguna desviacion por exceso en la demanda de
acometidas:

Prevision de demanda: ( 8 acometidas + 1 Ascensor ) 1,2 =10,8 (11 acometidas)

Luego la demanda total prevista de la red de distribucion de cales de pares trenzados para el inmueble,
que consta de un total de 8 viviendas y 1 Ascensor es por tanto de un total 11 acometidas.

Se instalard 1 cable de acometida de 4 pares trenzados cat. 6 desde el punto de interconexion hasta el
PAU de cada vivienda. Las otras acometidas se almacenaran como reserva en el RITI con la longitud suficiente
como para llegar hasta el PAU mas alejado.

Los cables de pares trenzados utilizados seran, como minimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre,
(8x0,56 mm), con aislamiento individual sin apantallar clase E (categoria 6), deberan cumplir las
especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1, (Parte 6-1: especificacién intermedia para cables sin
apantallar aplicables hasta 250 Mhz. Cables para instalaciones y verticales en edificios).

1.2.C.1.a.3.- CALCULO DE LOS PARAMETROS BASICOS DE LA INSTALACION:

1.2.C.1.a.3.i.— Calculo de la atenuacion de las redes de distribucion y dispersion de cables de pares (sélo
para el caso de pares trenzados).

La atenuacion de la red de distribucion y dispersion, es la pérdida de potencia de sefial que ocasiona la
insercién de dichas redes, cable y hardware de conexi6én (conectores, patch panels, bloques, etc), es decir, la
pérdida de nivel de sefial entre el panel de salida 6 regletas de salida en el registro principal de pares del RITI y
el conector de roseta de los PAU situados en el registro de terminacién de red de cada vivienda.

Para el célculo tendremos en cuenta las tablas de valores de pérdida de insercidn, tanto del cable de par
trenzado utilizado, como de los valores tipicos de pérdidas por conexiones, valores de atenuacidn que presenta el
peor par de los cuatro pares del cable UTP.

Se muestra a continuacién la tabla de valores de atenuacién del cable de par trenzado para cada
frecuencia, utilizado en sus tramos de cableado horizontal y vertical (backbone), sin considerar el cable flexible
y de los valores tipo de pérdidas de insercién en cada una de las frecuencias para el hardware de conexion,
conectores, bloques, etc. en el peor par de los cuatro de los cables UTP.

FRECUENCIA (MHz) 1,0 40 80 100 16,0 20,0 250 31,3 62,5 100,0 200,0 250,0( TIPO DE CABLE

ATEN. PAR TRENZADO (dB/100m)| 20 38 53 60 76 85 95 107 154 198 29,0 328| UTP-24AWG-CAT.6

ATEN. CONEX./CONECT. (dB/Ud)| 010 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,16 0,20 0,28 0,32| UDS. DE CONEXION

En nuestra instalacién vamos a calcular la atenuacién de la red de distribucién y dispersion de pares
trenzados desde el panel de salida hasta el PAU de vivienda, mas alejada y mas cercana del punto de
interconexiéon de la edificacion. Las atenuaciones de todas las demas redes de distribucién y dispersion de la
instalacién, estaran comprendidas entre estos dos valores.
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Vivienda mas lejana del punto de interconexidn en el RITI: Vivienda A, Plta 4* a 22m

CALCULO DE ATENUACION DE LA RED DE DISTRIBUCION - DISPERSION DE PARES TRENZADOS

VIVIENDA MAS ALEJADA: 42 A- DISTANCIA PIP APAU: 22 m

FREC. (Mnz): 1 8 16 25 625 1000 200 250
LONG. CAB. DISTRIB. 220 220 220 220 220 220 220 220
LONG. CABLE DISP. 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ATEN. CONEXION P.I.P. 0.1 0,1 0,1 0.1 016 020 028 032
ATEN. OTRAS CONEX. 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
ATEN. CONEXION PAU 0.1 0,1 0,1 0.1 016 020 028 082
ATEN. CABLE DISTRIB. 05 1,2 1,7 2,1 3.4 44 6.4 7.2
ATEN.CABLE DISPERSION 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
ATEN. RED DIST. / DISP. 0,7 1,4 1,9 2,3 3,7 48 6,9 7,9

Vivienda mas cercana del punto de interconexion en el RITI: Vivienda B Plta 1*a 10 m

CALCULO DE ATENUACION DE LA RED DE DISTRIBUCION - DISPERSION DE PARES TRENZADOS

VIVIENDA MAS CERCANA: 12B DISTANCIAPIP APAU: 10 m

FREC. (Mhz.): 1 8 16 25 62,5 100,0 200 250
LONG. CAB. DISTRIB. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
LONG. CABLE DISP. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ATEN. CONEXION P.LP. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,16 0,20 0,28 0,32
ATEN. OTRAS CONEX. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ATEN. CONEXION PAU 0,1 0,1 0,1 0,1 0,16 0,20 0,28 0,32
ATEN. CABLE DISTRIB. 0,2 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 2,9 3,3
ATEN.CABLE DISPERSION 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ATEN. RED DIST. / DISP. 0,4 0,7 1,0 1,2 1,9 2,4 3,5 3,9

1.2.C.1.a.3.ii.— Otros Calculos.

No es necesario realizar otros célculos.
1.2.C.1.a.4. — Estructura de Ditribucién y conexién de pares.

La red de distribucion de cables de pares trenzados serd del tipo estrella y los cables de acometidas se
terminardn en las regletas de conexion (regletas de salida) del punto de interconexién e instaladas por la

propiedad del inmueble.

La conexidn de las acometidas en el panel de conexidn 6 regletas de salida se realizara correlativamente
de la vivienda 1° A de la planta baja a la vivienda 4° B de la planta cuarta, en sentido ascendente y también
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ordenadas alfabéticamente de acuerdo al orden de las viviendas y tal y como se detalla en el plano de la red de
cables de 4 pares trenzados.

1.2.C.1.a.5.- DIMENSIONAMIENTO DE:

1.2.C.1.a.5.i.- Punto de Interconexion.

Realiza la unién entre cada una de las redes de alimentacién de los operadores de servicio y la red de
distribucién de la ICT de la edificacién. Estard ubicado en el Registro Principal de cables de 4 pares trenzados,
dicho registro contard con el espacio suficiente para albergar los pares de la red de alimentacién y los paneles de
conexion de salida.

Se tendra en cuenta que el niimero total de pares (para todos los operadores de servicios) de los paneles
6 regletas de entrada serd como minimo 1,5 veces el nimero de conectores de los paneles de salida.

El panel de conexion 6 regletas de salida estard constituido por un panel repartidor dotado con tantos
conectores hembra de 8 vias (RJ-45), como acometidas de pares trenzados constituyan la red de distribucién de
la edificacion. En nuestro caso se instalard un panel repartidor de salida con portarrétulos identificativos de
11 conectores RJ-45 categoria 6. La unién con las regletas de entrada se realizard mediante latiguillos de
interconexion.

1.2.C.1a.5.ii.- Puntos de Distribucion de cada Planta.

En nuestra instalacion al tratarse de una red de distribucion en estrella, los puntos de distribucién
coinciden con el de interconexién. En los registros secundarios de plantas, las acometidas quedan en paso hacia
la red de dispersion, por lo que los puntos de distribucién carecen de implementacion fisica. En dichos registros
y recintos, inicamente quedaran almacenados los bucles de cables de pares trenzados en reserva, con la longitud
suficiente para poder llegar hasta el PAU de vivienda mas lejana de cada planta.

1.2.C.1.a.6.- RESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED DE CABLES DE
PARES.
1.2.C.1.a.6.i.- Cables.
> CABLE UTP TIPO 24AWG DE 1x 4PARES CAT. 6, LSZH
Pares de conductores de cobre con aislamiento individual sin apantallar
8x0,54 mm . 154 m
Conector macho RJ-45 cat. 6 18 Uds.

1.2.C.1.a.6.i.i.- Regletas 6 Paneles de salida del Punto de Interconexion.

> REPARTIDOR PRINCIPAL 4 PARES, de hasta 24 acometidas
Armario con llave de 30x34x26,5cm 1 Ud.
> PANEL REPARTIDOR DE SALIDA DE HASTA 24 PUERTOS RJ-45 CAT. 6
Fijado en Reg. Principal de pares trenzados. Con identificacién de usuarios 1 Ud.
Conector hembra RJ-45 cat. 6 9 Uds.

1.2.C.1.a.6.i.i.i.- Regletas de los Puntos de Distribucion.

No existen en esta instalaciéon
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1.2.C.1.a.6.iv.- Conectores.

No existen en esta instalaciéon

1.2.C.1.a.6.v.- Puntos de Acceso al Usuario.
> ROSETA de montaje superficial con conector hembra RJ-45 categoria 6 9 Uds
> MULTIPLEXOR PASIVO 9 SALIDAS RJ-45 CAT. 6
De montaje superficial. 8 Uds
1.2.C.1.b.- REDES DE CABLES COAXIALES.
1.2.C.1.b.1.— Establecimiento de la topologia de la red de cables coaxiales.

No estd contemplada esta tecnologia en la red de distribucion y dispersidon de los servicios de telefonia
disponible al piblico y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por los operadores interesados en dar servicio
en la zona.

En el ANEXO I al final de este proyecto, aportamos la justificacion de la no instalacion de la
tecnologia de cable coaxial para los servicios de STDP y Banda Ancha, debido a que los operadores en
zonas préximas a este edificio no estan utilizando esta tecnologia (segiin sus propias contestaciones a las
consultas previamente realizadas).

Cuando llegue el momento de confeccionar el Acta de Replanteo se comprobara que en el resultado de la
consulta oficial a los operadores ninguno ha contemplado esté tecnologia de cables coaxiales.

En el caso de que si los hubiera habria que realizar un proyecto MODIFICADO al actual.

1.2.C.1.b.2.— Calculo y dimensionamiento de las redes de distribucién y dispersion de cables coaxiales y
tipos de cables.

No esta contemplada esta tecnologia en la red de distribucion y dispersiéon de los servicios de telefonia
disponible al publico y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por los operadores interesados en dar servicio
en la zona.
1.2.C.1.b.3.— CALCULO DE LOS PARAMETROS BASICOS DE LA INSTALACION:
1.2.C.1.b.3.i.— Calculo de la atenuacion de las redes de distribucion y dispersion de cables coaxiales.

No estd contemplada esta tecnologia en la red de distribucion y dispersidon de los servicios de telefonia
disponible al piblico y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por los operadores interesados en dar servicio
en la zona.
1.2.C.1.b.3.ii.— Otros Calculos.

No son necesarios otros célculos
1.2.C.1.b.4. — Estructura de distribucion y conexion de cables coaxiales.
No estd contemplada esta tecnologia en la red de distribucion y dispersidon de los servicios de telefonia

disponible al piblico y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por los operadores interesados en dar servicio
en la zona.
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1.2.C.1.b.5.- DIMENSIONAMIENTO DE:
1.2.C.1.b.5.i.- Punto de Interconexion.

No esta contemplada esta tecnologia en la red de distribucion y dispersiéon de los servicios de telefonia
disponible al publico y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por los operadores interesados en dar servicio
en la zona.

1.2.C.1.b.5.ii.- Puntos de Distribucion de cada Planta.

No estd contemplada esta tecnologia en la red de distribucién y dispersion de los servicios de telefonia
disponible al piblico y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por los operadores interesados en dar servicio
en la zona.

1.2.C.1.b.6.- RESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED DE CABLES
COAXIALES.

No esta contemplada esta tecnologia en la red de distribucion y dispersién de los servicios de telefonia
disponible al publico y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por los operadores interesados en dar servicio
en la zona.

1.2.C.1.c— REDES DE CABLES DE FIBRA OPTICA.

1.2.C.1.c.1.- Establecimiento de la topologia de la red de cables de Fibra ()ptica.

La edificacién que proyectamos esta constituida por un total de 8 puntos de acceso de usuario, estando
la instalacion disefiada en estrella siendo los cables de la red de distribucion, 8 cables de 2 F.O., seran los
mismos que los cables de la red de dispersion, acometidas directas de fibras Opticas, constituidas por cables de 2
fibras para cada vivienda.

La red de distribucién parte del punto de interconexién ubicado en el registro principal de cables de
fibra optica instalado en el RITI y a través de la canalizacién principal enlaza con los puntos de distribucién 6
cajas de segregacion ubicadas en los registros secundarios de planta. En nuestro caso las acometidas de todas las
Viviendas, enlazaran directamente el PAU con el punto de interconexién principal en el RITI mediante un cable
de 2 fibras por cada vivienda.

La red de distribucién es tnica para cada tecnologia de acceso, con independencia del nimero de
operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificacién. Su disefio y realizacion sera responsabilidad de
la propiedad del inmueble.

1.2.C.1.c.2.— Calculo y dimensionamiento de las redes de distribucion y dispersiéon de cables de Fibra
Optica y tipos de cables.

El inmueble que proyectamos, se dedica a viviendas de uso residencial, para determinar el nimero de
acometidas a usuarios necesarias, formada cada una de ellas por un cable de 2 fibras dpticas monomodo del tipo
G.657, categoria A2 6 B3, aplicamos el siguiente criterio general:

- Viendas: 1 acometida por vivienda.
- Locales y oficinas: 1 acometida por local comercial u oficina al estar definida la distribucién en
planta.
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El criterio indicado queda reflejado en la siguiente tabla.

PLANTA / NIVEL TOTAL Total
Escalera Baja 1? 2° 3 4° Acometidas / Acometidas
Vertical Cables F.O
1 2 2 2 2 8 Viv + 1 Asc. 9
TOTAL EDIFICIO 8 Viviendas + 9
1 Ascensor

Estimada la necesidad a largo plazo, tanto por plantas como en el total de la edificacién, 6 estimada
dicha necesidad segtin lo indicado en cuadro anterior, se dimensiona la red de distribucién multiplicando la cifra
de demanda prevista por el factor de 1,2 y redondeando por encima el resultado, lo que asegura una reserva
suficiente para prever posibles averias de alguna acometida ¢ alguna desviacion por exceso en la demanda de
acometidas:

Prevision de demanda: 9 acometidas x 1,2 = 10,8 (11 acometidas) ‘

Luego la demanda total prevista de la red de distribucion de cales de fibra Optica para el inmueble, que
consta de un total de 8 Viviendas, es por tanto de un total 11 acometidas. La red horizontal de distribucién
principal que une el punto de interconexion principal con los puntos de distribucion secundario (Reg. Sec. R-3),
estard formada por :

* 8 cables de 2 fibras épticas monomodo tipo G.657 y categoria A2 6 B3, uno para cada vivienda.

La red de dispersion estard formada por un total de 8 cables de acometidas a viviendas, formado por 2 fibras
6pticas monomodo del tipo G.657, categoria A2 6 B3, instaladas desde el punto de distribucién hasta la roseta
correspondiente 6 PAU de cada vivienda. Como ya hemos detallado en apartados anteriores, la acometida de
cables de fibra Optica de las 8 viviendas y 1 ascensor, se instalardn directamente desde el PAU de dichas
viviendas y ascensor, hasta el punto de distribucién principal del RITI.

En cada uno de los puntos de distribucidn, se almacenaran bucles de fibra dptica con la holgura
suficiente para poder reconfigurar las conexiones entre las fibras dpticas de la red de distribucién y las de la red
de dispersion. El cable multifibra quedara almacenado en el RITI con las fibras sin utilizar a modo de reserva.

Las caracteristicas técnicas, tanto del cable multifibra como de las acometidas a viviendas estan
detalladas en el Pliego de Condiciones de este proyecto.

1.2.C.1.c.3.- CALCULO DE LOS PARAMETROS BASICOS DE LA INSTALACION:
1.2.C.1.c.3.i.— Calculo de la atenuacién de las redes de distribucién y dispersién de cables de Fibra Optica.

La atenuacion total de la red de distribucién y dispersion, desde el punto de interconexion hasta la roseta 6 PAU
de cada una de las viviendas serd la suma de las pérdidas por insercion introducidas por los cables, conectores,
conexiones de panel y empalmes realizados en la instalacién.

En las siguientes tablas se indican los valores de atenuacién de la mejor y peor red de distribucién y
dispersiéon de cables de fibra optica y las viviendas correspondientes, en ellas se tienen en cuenta las
caracteristicas 6 valores tipicos de atenuacién y pérdidas por insercidn de cables de F. O., conectores, empalmes,
etc.
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VERIFICADO

Segun establece el reglamento, es recomendable que la atenuacién Optica de las fibras Opticas de las
redes de distribucién y dispersion no sea superior a 1’55 dB y en ningin caso la citada atenuacién debe superar

los 2 dB.

Vivienda mas lejana del punto de interconexién en el RITI: VIVIENDA 4° A a

22 m

CALCULO DE ATENUACION RED DE DISTRIBUCION - DISPERSION CABLES DE F. OPTICA

VIVIENDA MAS ALEJADA: CASA 42 A DISTANCIA PIP PAU: 22 m
VENTANA (nm): 1310 1550 1625
LONG. CABLE F.O. DISTRIBUCION (1 22,0 22,0 22,0
LONG. CABLE F.O. DISPERSION (m) 0,0 0,0 0,0
ATEN. CONEXIONADO ENP.LP. (dB) 08 08 0,80
ATEN. EMPALME PUNTO DISTRIB.(dE 0,0 0,0 0,0
ATEN. CONEXIONADO EN PAU (dB) 08 08 08
ATEN. CABLE F.O.DISTRIBUCION. (dl 0,008 0,046 0,055
ATEN.CABLE F.O. DISPERSION. (dB) 0,000 0,000 0,000
ATEN. RED DISTRIB. / DISPERSION 1,608 1,646 1,655

Vivienda més cercana del punto de interconexién en el RITI: VIVIENDA 1°B

al0Om

CALCULO DE ATENUACION RED DE DISTRIBUCION - DISPERSION CABLES DE F. OPTICA

VIVIENDA MAS CERCANA: CASA 12 B DISTANCIA PIP A PAU: 10m
VENTANA (nm): 1310 1550 1625
LONG. CABLE F.O. DISTRIBUCION (n 10,0 10,0 10,0
LONG. CABLE F.O. DISPERSION (m) 0,0 0,0 0,0
ATEN. CONEXIONADO ENP.LP. (dB) 08 038 0,80
ATEN. EMPALME PUNTO DISTRIB.(dE 0,0 0,0 0,0
ATEN. CONEXIONADO EN PAU (dB) 0,8 08 08
ATEN. CABLE F.O.DISTRIBUCION. (dI 0,004 0,021 0,025
ATEN.CABLE F.O. DISPERSION. (dB) 0,000 0,000 0,000
ATEN. RED DISTRIB./ DISPERSION 1,604 1,621 1,625

Como puede observarse los valores de atenuacioén no superan los 2 dB como méaximo establecido por el

Reglamento.
1.2.C.1.c.3.ii.— Otros Calculos.

No son necesarios otros calculos
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1.2.C.1.c.4. - Estructura de Distribucién y conexién de cables de Fibra Optica.

La edificaciéon que proyectamos estd constituida por un total de 8 puntos de acceso de usuarios,
estando la instalacion repartida en estrella siendo los cables de la red de distribucién, 8 cables de 2 F.O., que
serdn los mismos que los cables de la red de dispersion, acometidas de fibra dptica a viviendas y ascensor,
constituidas por cables de 2 fibras para cada vivienda y ascensor.

Los cables de fibra optica de las redes de alimentacién se terminardn en un panel de conexidon
independiente para cada operador del servicio. La instalacién de estas regletas de entrada sera responsabilidad de
dichos operadores de servicio.

La conexion e identificacion de las acometidas en el panel de conexién 6 regletas de salida se realizara
correlativamente de la vivienda n° 1 A de la planta primera a la vivienda 4° B de la planta cuarta en sentido
ascendente y ordenadas alfabéticamente A,B, de acuerdo al orden de las viviendas y tal y como se detalla en el
plano de la red de cableado de fibra dptica.

1.2.C.1.c.5.- DIMENSIONAMIENTO DE:

1.2.C.1.c.5.i.- Punto de Interconexion.

Realiza la unién entre cada una de las redes de alimentacién de los operadores de servicio y la red de
distribucién de la ICT de la edificacién. Estard ubicado en el registro principal 6ptico del RITI, y su realizacién
fisica estard constituida por la caja de interconexion de cables de fibra Optica. La caja estard constituida por dos
tipos de mddulos:

1.- Médulos de salida para terminacidn de la red de distribucidn del edificio.
2.- Médulos de entrada para terminar las redes de alimentacién de los operadores.

En nuestra instalacion, el panel de conexién 6 regletas de salida estard constituido por 1 médulo de
hasta 24 conectores SC/APC , en ellos se conectaran las fibras dpticas de la red de distribucién del edificio
terminadas en el correspondiente conector SC/APC. Los cables de la red de alimentacién terminardn en unos
paneles de conexién 6 regletas de entrada, a instalar por los operadores, las cuales seran independientes para
cada uno de ellos, para lo cual estardn convenientemente identificados los espacios para la colocacién de dichas
regletas por parte de dichos operadores.

El espacio interior previsto para el registro principal Optico deberd ser suficiente para permitir la
instalacion de una cantidad de conectores de entrada que sea 2 veces la cantidad de conectores de salida que se
instale en el punto de interconexidn.

1.2.C.1.c.5.ii.- Puntos de Distribucion de cada Planta.

En nuestro caso, las fibras de la red de distribucién son las mismas que los cables de acometida de fibra
optica de la red de dispersion, por lo que los puntos de distribucién ubicados en los registros secundarios de
planta, realizan la funcién de paso de las redes de distribucién y de dispersion de cables de fibra dptica hasta los
RTR de cada vivienda.
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1.2.C.1.c;6.— RESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED DE CABLES DE
FIBRA OPTICA.

1.2.C.1.c.6.i.- Cables.

> CABLE MULTIFIBRA DE 2 F.O. MONOMODO TIPO G.657, CAT. A2 154 m

1.2.C.1.c.6.i.i.- Panel de conectores de salida.

> DISTRIBUIDOR MODULAR HASTA 24 F.O. 1 Ud.
ADAPTADOR DE SC-APC HEMBRA-HEMBRA 16 Uds.
PIGTAIL Y CONECTOR DE F.O. TIPO SC/APC 16 Uds.

1.2.C.1.c.6.i.i.i.- Cajas de segregacion.

> No existen en este instalacion.

1.2.C.1.c.6.iv.- Conectores.

> PIGTAIL Y CONECTOR DE F.O. TIPO SC/APC 16 Uds.
1.2.C.1.c.6.v.- Puntos de Acceso al Usuario.

> ROSETA PARA 2 F.O. CONECTORIZACION SC/APC 8 Uds.

1.2.C.2.- REDES INTERIORES DE USUARIO.
1.2.C.2.a.- RED DE CABLES DE PARES TRENZADOS.
1.2.C.2.a.1.- Calculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados.

Las redes privadas de los usuarios en el interior de las viviendas, se realizaran mediante cable UTP de 4
pares tenzados, de calibre 0,54mm y categoria 6, con distribucion en estrella e instalado desde el registro de
terminacion de red, RTR, hasta cada una de las bases de acceso terminal (BAT), las cuales seran del tipo RJ-45
y categoria 6.

El niimero de bases de acceso terminal, realizado en la tabla del punto 1.1.B, serd de una por estancia
excluyendo bafios y trasteros, pero como minimo, dos de ellas serdn dobles y estaran equipadas con 2 tomas
extras en cada vivienda. Todas las bases de acceso terminal estaran alimentadas por su correspondiente
acometida de 4 pares trenzados independientes cada una de ellas desde el PAU.

1.2.C.2.a.2.- CALCULO DE LOS PARAMETROS BASICOS DE LA INSTALACION:
1.2.C.2.a.2.i.- Calculo de la atenuacion de la red interior de usuario de pares trenzados.
Para el célculo tenemos en cuenta las tablas de valores de pérdida de insercion, tanto del cable de pares trenzados
utilizado, como de los valores tipicos de pérdidas por conexiones, valores de atenuacién que presenta el peor par

de los cuatro pares del cable UTP.

Se tendra en cuenta la atenuacion total del cable, la del conector RJ-45 macho en su conexidn en el
multiplexor pasivo del RTR y la del conector hembra de la base de acceso terminal.
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En las tablas siguientes se reflejan los niveles de atenuacién de las bases de acceso terminal de las
viviendas mas y menos favorables de la instalacién. Todos los valores de las demds viviendas estaran
comprendidos entre éstos.

CALCULO DE ATENUACION DE LA RED INTERIOR MAS DESFAVORABLE DE PARES TRENZADOS

TOMA MAS LEJANA DE LA VIVIENDA 4¢ A : TOMA RJ-45 EN DORMITORIO PRINCIPAL

FREC. (Mhz.): 1 8 16 25 62,5 100,0 200 250
LONG. DE TOMA A PAU 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
ATEN. OTRAS CONEX. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ATEN. CONEXION PAU 0,1 0,1 0,1 0,1 0,16 0,20 0,28 0,32
ATEN. CONEXION TOMA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,16 0,20 0,28 0,32
ATEN. CABLE RED INTERIOR 0,3 0,8 1,2 1,5 25 3,2 4,6 5,2
ATEN. RED INT.: PEORTOMA 0,5 1,0 1,4 1,7 28 3,6 52 59

CALCULO DE ATENUACION DE LA RED INTERIOR MAS FAVORABLE DE PARES TRENZADOS

TOMA MAS CERCANA VIVIENDA12B : TOMA RJ-45 EN SALON

FREC. (Mhz.): 1 8 16 25 62,5 100,0 200 250
LONG. DE TOMA A PAU 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
ATEN. OTRAS CONEX. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ATEN. CONEXION PAU 0,1 0,1 0,1 0,1 0,16 0,20 0,28 0,32
ATEN. CONEXION TOMA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,16 0,20 0,28 0,32
ATEN. CABLE RED INTERIOR 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 15 16
ATEN. RED INT.: MEJORTOM 0,3 0,5 0,6 0,7 1,1 1,4 2,0 23

1.2.C.2.a.2.ii.- Otros Calculos.

No es necesario realizar otros célculos.
1.2.C.2.a.3.- Nimero y distribucion de las Bases de Acceso Terminal.

El nimero de bases de acceso terminal para este servicio, ya detallado en la tabla del punto 1.1.B, serad
de una por estancia excluyendo bafios y trasteros y con un minimo de 2, pero al menos, dos de ellas seran dobles
y estardn equipadas con 2 tomas de cada vivienda. Todas las bases de acceso terminal estardn alimentadas por su
correspondiente acometida de 4 pares trenzados independientes cada uno de ellos desde el PAU.

Por lo que en nuestra edificacion, obtendremos del cuadrante incluido en el punto 1.1.B:

TOTAL BATs para STDP-TBA= 57 Uds.
Caracteristicas BAT proyectada:  De conector hembra tipo RJ-45 de 8 vias y categoria 6.
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1.2.C.2.a.4.- Tipo de Cables.

Se utilizaran cables de pares trenzados como minimo de 4 pares de hilos conductores de cobre con
aislamiento individual sin apantallar clase E (categoria 6) y que deberdn cumplir las especificaciones de la norma
UNE-EN 50288-6-1 (cables metilicos con elementos multiples utilizados para la transmisién y control de
sefiales analdgicas y digitales. Parte 6-1: especificacion intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250
Mhz.

Las caracteristicas técnicas completas del cable utilizado en nuestra instalacién, se encuentran
detalladas en el Pliego de Condiciones de este proyecto.

1.2.C.1.a.5.- RESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED INTERIOR DE
USUARIO DE CABLES DE PARES TRENZADOS.

1.2.C.2.a.5.i.- Cables.

> CABLE UTP TIPO 24AWG DE 1x4PARES CAT. 6, LSZH

Pares de conductores de cobre con aislamiento individual sin apantallar

8x0,54 mm .

825 m

1.2.C.2.a.5.i.i.- Conectores.
> CONECTOR MACHO RJ-45 Cat. 6 para cable UTP 57 Uds.
1.2.C.2.a.5.i.i.i.- Bases de Acceso Terminal (BATs).
> BASE DE TOMA CON CONECTOR HEMBRA RJ-45 de 8 vias, categoria 6

Incluidas caja de empotrar, placa embellecedora, etc. 57 Uds.

1.2.C.2.b.- RED DE CABLES COAXIALES.

1.2.C.2.b.1.- CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED INTERIOR DE USUARIO DE
CABLES COAXIALES.

No esta contemplada esta tecnologia de cable coaxial en la red de interior de usuario de los servicios de
telefonia disponible al publico (STDP) y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por todos los operadores
interesados en prestar sus servicios en la zona.

Pero si se realizara una pre-instalacion de los conductos en vacio y cajas de tomas con tapa ciega
en las 2 estancias principales de cada vivienda, con el fin de que en un futuro si hubiera al algiin operador
interesado en prestar sus servicios de telefonia disponible al pablico y banda ancha con esta tecnologia de
cable coaxial pueda realizar la instalacion en el interior de todas las viviendas de los propietarios pudieran
estar interesados en estos servicios.

En el ANEXO I al final de este proyecto, aportamos la justificacion de la no instalacion de la
tecnologia de cable coaxial para los servicios de STDP y Banda Ancha, debido a que los operadores en
zonas préximas a este edificio no estan utilizando esta tecnologia (segiin sus propias contestaciones a las
consultas previamente realizadas).

Cuando llegue el momento de confeccionar el Acta de Replanteo se comprobara que en el resultado de
la consulta oficial a los operadores ninguno ha comtemplado esta tecnologia de cables coaxiales.

En el caso de que si los hubiera habria que realizar un proyecto MODIFICADO al actual.
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1.2.C.2.b.2.- CALCULO DE LOS PARAMETROS BASICOS DE LA INSTALACION:
1.2.C.2.b.2.i.- Calculo de la atenuacion de la red interior de usuario de cables coaxiales.

No estd contemplada esta tecnologia de cable coaxial en la red de interior de usuario de los servicios de
telefonia disponible al publico (STDP) y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por todos los operadores
interesados en prestar sus servicios en la zona.

1.2.C.2.b.2.ii.- Otros Calculos.
No es necesario realizar otros calculos.
1.2.C.2.b.3.- Nimero y distribucién de las Bases de Acceso Terminal.

No esta contemplada esta tecnologia de cable coaxial en la red de interior de usuario de los servicios de
telefonia disponible al publico (STDP) y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por todos los operadores
interesados en prestar sus servicios en la zona.

1.2.C.2.b.4.- Tipo de Cables.

No esta contemplada esta tecnologia de cable coaxial en la red de interior de usuario de los servicios de
telefonia disponible al publico (STDP) y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por todos los operadores
interesados en prestar sus servicios en la zona.

1.2.C.1.b.5. -— RESUMEN DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA RED INTERIOR DE
USUARIO DE CABLES COAXIALES.

No esta contemplada esta tecnologia de cable coaxial en la red de interior de usuario de los servicios de
telefonia disponible al publico (STDP) y Banda Ancha (TBA), por estar descartada por todos los operadores
interesados en prestar sus servicios en la zona.

1.2.D INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL.

Si procede se describiran los servicios, infraestructuras, redes y dispositivos que componen el Hogar
Digital, incluidos en el proyecto, siempre que siga los criterios establecidos para alcanzar alguno de los niveles
de Hogar Digital (de acuerdo con la puntuacién obtenida) recogidos en el Anexo V del Reglamento aprobado
mediante Real Decretro 346/2011, de 11 marzo.

En el presente proyecto No procede.
1.2.E CANALIZACION E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION.

La infraestructura de la ICT estard constituida por elementos (recintos, registros, canalizaciones, etc.) en
los que se van a soportar los distintos servicios de telecomunicacidn, tanto los iniciales como los futuros,
facilitando su despliegue, mantenimiento y reparacién, contribuyendo de esta manera a posibilitar el acceso a los
servicios Telefonia disponible al Piblico (STDP), Telecomunicaciones de Banda Ancha (TBA) y Radiodifusion
y Televisidn, via terrestre y via satélite (RTV).
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1.2.E.a.— CONSIDERACIONES SOBRE EL ESQUEMA GENERAL DEL EDIFICIO.

La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicacién del inmueble, respondera a
los esquemas reflejados en los diagramas o planos incluidos en el apartado de planos de este proyecto.

Dichos esquemas obedecen a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes elementos que
conforman la ICT de la edificacién y que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicacion. Las
redes de alimentacion de los distintos operadores se introducen en la ICT, por la parte inferior de la edificacion a
través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, atravesando el punto de entrada
general de la edificacién y, por su parte superior, a través del pasamuros y de la canalizacién de enlace hasta los
registros principales situados en los recintos de instalaciones de telecomunicacién, donde se produce la
interconexion con la red de distribucion de la ICT.

La red de distribucién tiene como funcidén principal llevar a cada VIVIENDA las sefales necesarias
para alimentar la red de dispersién. La infraestructura que la soporta estd compuesta por la canalizacidon
principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicacion inferior y superior y por los registros
principales.

La red de dispersion se encarga, dentro de cada planta del inmueble, de llevar las sefiales de los
diferentes servicios de telecomunicacion hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la soporta estd
formada por la canalizacién secundaria y los registros secundarios.

La red interior de usuario tiene como funcién principal distribuir las sefiales de los diferentes .servicios
de telecomunicacién en el interior de cada vivienda o local, desde los PAU hasta las diferentes bases de toma
(BAT) de cada usuario. La infraestructura que la soporta esta formada por la canalizacién interior de usuario y
los registros de terminacion de red y de toma.

Dada la estructura del edificio, definida en el punto 1.1, y para una distribucién racional de los
servicios, se prevé el acceso de los operadores por la via publica perimetral y la centralizacién de los distintos
servicios en DOS recintos de instalaciones, proyectando canalizacién enterrada y principalmente por suelo a
techo de la planta baja hasta la vertical, ubicando registros secundarios de distribucién en todas las escaleras y
posteriormente un registro por planta, interconectando dichos registros entre si y con los citados recintos
mediante las canalizaciones y registros de paso y distribucién adecuados.

Segun se indica en las tablas y planos adjuntos, las canalizaciones y registros disefiados, soportaran las
redes de alimentacion, distribucion, dispersion y la interior de usuario de todos los servicios previstos.

1.2.E.b.— ARQUETA DE ENTRADA Y CANALIZACION EXTERNA.

La arqueta de entrada es el recinto que permite establecer la union entre las redes de alimentacion de los
servicios de telecomunicaciones de los distintos operadores y la infraestructura comtn de telecomunicacién de la
edificacién. Se encuentra en la zona exterior de la edificacion y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones
de los distintos operadores y, por otro, la canalizacién externa de la ICT de la edificacion.

Arqueta de Entrada: Prevista para el acceso de los operadores de TELEFONIA
DISPONIBLE AL PUBLICO (STDP) y
TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA (TBA).

Dimensiones: 400 x 400 x 600 mm. ( largo x ancho x profundo ) : 1 Unidad
Ubicacion: Acera de la via ptblica, proxima al RITL.

Construccién:  De hormigén armado preferentemente, debiendo soportar las sobrecargas
normalizadas en cada caso y el empuje del terreno.
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Dotada de ganchos de tiro para tendido de cables en paredes opuestas que soporten
una traccion de 5 kN, pocillo de achique y tapa de fundicién u hormigén con cierre de
seguridad. Detalles constructivos segtin planos.

La conexidn de las redes de los operadores con la arqueta de acceso se realizara a través de las ventanas
previstas en la misma, y correrd a cargo de los mismos.

CANALIZACION EXTERNA.

La canalizacién externa estd constituida por los tubos que discurren por la zona exterior de la
edificacién desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general de la edificacion. Es la encargada de
introducir en la edificacion las redes de alimentacion de los servicios de telecomunicacién de los diferentes
operadores.

Formada por un prisma de 4 conductos tipo corrugado interior liso de @63mm en B/4, equipados con
el correspondiente hilo-guia, y conectaran el Registro de entrada o acceso con el inmueble a través del punto de
entrada general, pasamuros.

Dichos conductos seran conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o
UNE EN 61386.

Corresponde su construccidn a la propiedad del inmueble, la cual albergara las redes de alimentacién a
instalar y conservar por los diferentes operadores, habilitados, de los servicios de telecomunicacidn existentes en

la zona.

Detalles constructivos segin planos adjuntos.
Asignacion de los 4 conductos @63mm segiin servicios:

3 conductos para Telefonia disponible al Pablico (STDP) + Servicios de Telecomunicaciones
Banda Ancha (TBA).
1 conducto de reserva.

PUNTO DE ENTRADA GENERAL:

El punto de entrada general es el lugar por donde la canalizacién externa que proviene de la arqueta de
entrada, accede a la zona comun de la edificacion.

Pasamuros practicado en la pared del RITI, a través del cual accede la canalizacion externa al interior,
conectando con el Registro de Enlace de operadores.
1.2.E.c.— REGISTROS DE ENLACE INFERIOR Y SUPERIOR.
Empleados para conectar la canalizacion externa con la de enlace inferior y como registros de paso de la
canalizacién de enlace inferior en su trazado hasta el RITI. En este caso no es necesario el registro porque la

distancia es pequefia y no existe desnivel.

En todos los casos, tanto de las canalizaciones de entrada como de salida, los conductos se introduciran
al menos 5cm dentro de los mismos a efectos de proteger los cables durante el tendido.

Las entradas y salidas de conductos se sellardn una vez fijados los mismos.
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En éste caso no se precisa registro de enlace infeior para el acceso al RITI, que facilite el cambio de
direccidn desde el suelo de planta baja hacia el interior del RITI.

1.2.E.d.- CANALIZACIONES DE ENLACE INFERIOR Y SUPERIOR.
CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR.

Es la utilizada para la entrada a la edificacion por la parte inferior, es la que soporta los cables de la red
de alimentacion desde el punto de entrada general hasta el registro principal ubicado en el recinto de
instalaciones de telecomunicacién inferior (RITI).

En este caso es la misma que parte de la arqueta exterior ICT conectdndola con interior del recinto de
instalaciones inferior R.I.T.I., y coincidiendo la canalizacién externa con la canalizacién de enlace inferior.

Consta de una canalizacién de 4 conductos de PVC de @ 63mm tipo corrugado interior liso, que
conecta la arqueta exterior ICT directamene con el RI.T.I. Detalles constructivos segtin planos.

Asignacion de los 4 conductos @63mm segun servicios:

3 conductos para Telefonia disponible al Pablico.+ Red digital de servicios integrados.
+ Servicios de Telecomunicaciones por cable.
1 conducto de reserva.

Los conductos acceden por un pasamuros, hueco en paramento, practicado en de las paredes del recinto
inferior RITI, tal y como se indica en los planos de detalle del mismo, dichos conductos enlazardn con la bandeja
perimetral horizontal del recinto (tipo rejilla de 300x 62mm) a 30 cm del techo, desde la cual se accedera a los
puntos de interconexion principales de los servicios de STDP-TBA y TLCA emplazados en el mismo.

El acceso de los cables de los operadores, desde el registro de acceso (en este caso la propia arqueta de
ICT) y el punto de entrada general hasta los Registros Principales de distribucion de STDP/TBA y TLCA del
inmueble emplazados en el R.I.T.I. , se realizard mediante la canalizacion externa, la canalizacién de enlace
inferior asi como la bandeja horizontal perimetral del recinto.

CANALIZACION DE ENLACE SUPERIOR

Es la utilizada para la entrada a la edificacidn por la parte superior, es la que soporta los cables que van
desde los sistemas de captacion hasta el recinto de instalaciones de telecomunicacion superior (RITS), entrando
en la edificacién mediante el correspondiente elemento pasamuros.

Facilita el acceso de los operadores de RTV Terrestre y RTV Satélite al interior del recinto superior,
realiza la unién de los sistemas captadores previstos por este proyecto como futuros, instalados en la zona comun
de la planta cubierta del Edificio, y albergara el cableado de unién entre dichos sistemas captadores y los
distintos elementos necesarios a instalar en el mismo, para el procesamiento de las sefiales captadas.

En nuestro caso el acceso al interior del R.I.T.S se realiza mediante 4 tubos, de PVC corrugado doble
capa con funda interior lisa (aprox. @ 50 mm), que enlazan la zona comun de la terraza en plana cubierta,
emplazamiento de los pies de las antenas parabdlicas ( 2 en prevision para operadores digitales y espacio
previsto para los 2 destinados a la posible captacion analdgica/digital comunitaria) y de la torreta de las antenas
terrestres con el interior del mismo, sin precisar registros de enlace dado que acceden sobre la bandeja horizontal
perimetral (tipo rejilla de 200 x 62 mm), mediante la cual se distribuye el cableado hasta los armarios de
superficie destinados a cada una de las cabeceras de amplificacién y procesado previstas, sefiales de RTV
terrestre (amplificacion R.F.) , sefiales de TV via satélite analdgicas (procesadas a RF, en prevision,TV-AM), o
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digitales procesadas con TDT (64-QAM), y sefiales de RTV via satélite y terrestre digitales (amplificacién F.I.
,distribucién QPSK - prevision) .

Asignacion de los 4 conductos @50 mm segun servicios:

1 conducto para cableado de sistemas captadores de RTV Analégica/Digital Terrestre.

1 conducto para cableado de sistemas captadores de RTV Analégica/Digital Via Satélite.

2 conductos en reserva para futuros servicios, ampliacidn de los existentes y posibles accesos
superiores de operadores de Telefonia/TBA o TLCA.

1.2.E.e.- RECINTOS DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION:

Se emplazaran en zonas comunes del inmueble que permitan una distribucion racional de los diferentes
servicios a los distintos portales del conjunto.

1.2.E.e.1.- Recinto Inferior (RITI).

En el RITT se ubicara el cuadro eléctrico general de la ICT, el cual recoge la linea de entrada desde el
contador de comunes, en principio, emplazado en la centralizacién de la Escalera n° 1, o bien de un contador
especifico, para la distribuciéon de los servicios de fuerza y alumbrado, necesarios y exclusivos para las
necesidades de los servicios de telecomunicacion albergados en ambos recintos y en los diferentes registros,
tanto troncales de distribucién como secundarios de planta de la escalera, tal como queda reflejado en el Plano
ELECT, asi como las posibles lineas y espacios libres en el cuadro, a disposicion de los operadores.

En €l termina la red de acceso en vacio, canalizacién de acceso y enlace inferior, que albergara los
cables de alimentacién de los operadores de STDP y Banda Ancha, tal y como se describe en el apartado y
planos correspondientes.

De él parten las redes de distribucion principal de los servicios citados hacia los registros secundarios de
cada Escalera.

Soporta los registros principales de los operadores de los servicios de telefonia disponible al publico
(STDP) y telecomunicaciones de banda ancha (TBA), y los posibles elementos necesarios para el suministro de
estos servicios, asi como la ubicacién de los puntos de interconexion principales del inmueble para éstos
servicios (ver esquemas de principio de la instalacién de estos servicios).

DOTACION R.LT.I. -REGISTROS PRINCIPALES, SOPORTES CABLEADO, ELECTRICIDAD,
PROTECCIONES (Ver Planos ELECT y Plta-Baja):

- REGISTRO PRINCIPAL OPERADORES DE TELEFONIA STDP y BANDA ANCHA:

Para tecnologia con 4 pares Trenzados categéria 6: Armario metilico de 30x34x26,50 cm
dotado de placa de montaje aislante, cierre de seguridad y llave, referencia y ubicacion segin plano
RITIL.

Para_tecnologia con Cable Coaxial: PREVISION DE ESPACIO para instalacién de Armario
metélico de 30x34x26,50 cm dotado de placa de montaje aislante, cierre de seguridad y llave,
referencia y ubicacién segiin plano RITI.

Para tecnologia con FIBRA OPTICA Armario metalico de 37x35x9,50 cm dotado de placa de
montaje aislante, cierre de seguridad y llave, referencia y ubicacion segtin plano RITIL.

- Canalizacion directa desde la centralizacion de contadores del Edificio., de una lineade 2 x 6 + TT
6mm? de seccién y como minimo de 750 V de aislamiento, en tubo de PVC de 32 mm minimo,

ANDALUZA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION, S.L.
Autor: Miguel Cuevas Garcia -Colegiado n° 3.887 Pagina 58

Pagina 60 de 172 del documento verificado por la entidad 0201, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion, el dia 27/12/2016 con el nimero 0201162507800

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A LOS SERVICIO@E
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS (I.C.T) % ¥

- R.D. 346/2011 -
Edificio de 8 Viviendas distribuidas en 1 Escalera con planta Bajp +4 ENTIDAD 0201
Calle Zurbaran n° 25, 29013 MALAGA (MALAGA) Colegio Oficial de Ingenieros
Ref: 141/16/3404 Técnicos de Telecomunicacion

27/12/2016 0201162507800

VERIFICADO

mas 2 conductos de 32 mm de reserva hasta el recinto ( RITI ) . Estos tubos se enrutardn via
registro secundario de planta baja hasta la centralizacién de contadores eléctricos del edificio.

- Deberé preverse espacio suficiente para ampliar al menos 2 nuevos contadores en el cuarto de
contadores de energia eléctrica destinado equipos que instalen futuros operadores en el RITI y que
estaran obligados a soportar el coste de la alimentacion de sus equipos por su propia cuenta.

- INSTALACION ELECTRICA: Las instalaciones eléctricas de los recintos, con caricter general,
deberan cumplir lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por el
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (REBT).

- TOMA DE TIERRA: Canalizacién directa, desde la arqueta de Tierra del inmueble, en tubo de
PVC de 32 mm, de un cable de cobre de 25mm?, flexible y aislado, destinado a la puesta a tierra del
RITI y de los sistemas captadores.

- IDENTIFICACION DE LA ICT: Se colocara una placa en lugar visible, de material resistente al
fuego y dimensiones 200 x 200 mm, ubicada entre 1200 y 1800mm de la soleria del recinto, donde
se haga constar, de forma indeleble, el nimero de registro de la ICT asignado por la Jefatura
Provincial de Inspeccién de Telecomunicaciones al proyecto del inmueble.

- CUADRO GENERAL DE PROTECCION., con capacidad para
(se estima una capacidad de 24 mddulos minimo):

- Posible interruptor de control de potencia (ICP)

- Interruptor general automatico de corte omnipolar (230/400Vca, frecuencia de 50 — 60 HZ ,
25A., Corte minimo de 4,5kA).

- Interruptor diferencial general de corte omnipolar (230/400Vca, 25A., frecuencia de 50 — 60
HZ, Intensidad nominal minima 25 A, Intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo).

- Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccién del alumbrado del
R.LT.I, circuitos corte omnipolar (10A), poder de corte minimo de 4500 A, cto. de 2 x 2,5 +
TT 2,5 mm>.

- Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccién de las bases de toma de
corriente del recinto tnico - R.I.T.I., circuitos corte omnipolar (tensién nominal minima
230/400 Vac, Intensidad nominal de 16A), poder de corte minimo de 4500 A, cto. de 2 x 2,5 +
TT 2,5 mm?.

- Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protecciéon de lineas de alimentacién a
los registros secundarios., circuitos corte omnipolar (tensién nominal minima 230/400 Vac,
Intensidad nominal de 16A), poder de corte minimo de 4500 A, cto. de 2 x 2,5 + TT 2,5 mm?.

- Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, ctos. emergencias R.I.T.I. (10A.), circuito de
2x1,5+TT 1,5 mm?.

- PREVISION OPERADORES: Dimensiones suficientes para que cada operador, disponga del
espacio para ubicar un interruptor magnetotérmico y un diferencial, destinado a usos propios
(se prevé una capacidad de ampliacién superior al 50%).

- Ubicado junto a la puerta de entrada, con tapa e instalado de forma superficial o empotrada.

- Dispondra de un regletero para la conexién de toma de tierra.

- De material plastico autoextingible o metalico, tipo mural o empotrado

1.2.E.e.2.— Recinto Superior (RITS).

Albergara en un principio, los elementos necesarios para la distribucién de los servicios de RTV, tanto
terrestres como de satélite.

A él accede la canalizacién de enlace superior, que lo conecta con el emplazamiento de los sistemas
captadores.
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Los cables procedentes de los sistemas captadores, a emplazar sobre zona comun de la terraza en planta
cubierta del edificio, los equipos y elementos necesarios para la adaptacidn, procesamiento, amplificacion,
mezcla, etc. de las distintas sefiales de radiodifusién sonora y television tratadas y previstas en el proyecto.

Disposicién de espacios fisicos libres, necesarios y reservados, para los servicios no tratados en este
proyecto, tanto los previstos como futuros, como procesamiento y tratamiento de sefiales de radiodifusion sonora
y television digital por satélite y terrestre, posible acceso a los servicios de TF y TLCA por medios
radioeléctricos, y como ampliacioén de los instalados en un principio.

- TOMA DE TIERRA: Canalizacion desde el RITS, en tubo de PVC de 32 mm, de un cable de cobre
de 25mm?, flexible y aislado, destinado a la puesta a tierra del RITS y de los sistemas captadores.

- PREVISION OPERADORES: Espacio disponible suficiente, junto al cuadro de proteccién del
recinto, para que los operadores puedan ubicar su posible cuadro de proteccion caso de precisarlo.

- IDENTIFICACION DE LA ICT: Se colocard una placa en lugar visible, de material resistente al
fuego y dimensiones 200 x 200 mm, ubicada entre 1200 y 1800mm de la soleria del recinto, donde
se haga constar, de forma indeleble, el nimero de registro de la ICT asignado por la Jefatura
Provincial de Inspeccién de Telecomunicaciones al proyecto del inmueble.

1.2.E.e.3.— Recinto Unico (RITU). No existe

1.2.E.e.4.— Equipamiento de los Recintos de Instalaciones de Telecomunicacion.
Caracteristicas constructivas y de instalaciones generales, para ambos recintos:

- Ubicacién del recinto: El RITI y el RITS estardn situado en zona comunitaria del edificio y a ser
posible sobre la rasante. Y se distanciard un minimo de 2 m de los centros de transformacion,
magquinaria de ascensores, maquinaria de aire acondicionado. Etc., Caso de no poder respetarse esta
distancia minima se le dotard de una proteccién contra campos electromagnéticos segin las
especificaciones técnicas previstas en el apartado 7.3.

- Solado: pavimento rigido (terrazo, cemento) que disipe cargas electrostaticas

- Sumidero: No se proyecta un sumidero en el RITI por estar ubicado en la Planta Baja, sobre
rasante.

- En caso de estar bajo rasante debera tener un sumidero conectado OBLIGATORIAMENTE al
desagiie general del edificio.

- Paredes y techo con capacidad portante suficiente, convenientemente enlucidos y pintados.

- Alumbrado: una pantalla fluorescente de 2x36W/1x36W (nivel medio de iluminacién min. de
3001ux).

- Emergencias: 1 Bloque auténomo automitico de emergencia y sefializacién de 60 ldimenes
autonomia 1 hora (E.60).

- Puerta metélica con apertura hacia el exterior y rejillas de ventilacion, dotada de cerradura con
llave comiin, para el acceso de los distintos usuarios autorizados. Dimensiones minimas 1,80x80
cm.
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- Ventilacion: en ambos casos mediante una ventana dotada de lamas metalicas, con las dimensiones
y ubicacidn indicada en planos, y las rejillas de ventilacidon de la puerta de entrada.

- Dos bases de enchufe en cada recinto RITI-RITS con toma de tierra y capacidad minima de 16 A.,
conectadas con cable de 2 x 2,5 + TT 2,5 mm? de seccibn, destinados a otros usos y emplazadas en
paramentos diferentes.

- Extintor manual de CO2 (5Kg).

- Bandeja portacables horizontal en todo su perimetro, a una distancia minima de 30cm del techo,
2,00m del suelo en RITI, para el tendido de cables, tipo rejilla de 300 x 62 mm.

- Puesta de tierra: Anillo interior y cerrado de cobre flexible de 25mm? de seccién, fijado a las
paredes de los recintos a una altura que permita su inspeccion visual y la conexién de los equipos
(preferiblemente bajo la bandeja perimetral horizontal). Intercalandole una barra colectora sélida de
cobre, conectada al sistema de tierra general del inmueble (1,5x5mm de 25cm de longitud).

Sistema general de tierra del inmueble con un valor de resistencia eléctrica de 10 Ohmios respecto
de la tierra lejana.

Dichos recintos, tal como se indica y se detalla en planos adjuntos de dimensiones interiores suficientes
para albergar los servicios detallados a continuacién y futuros posibles, se adecuan a las caracteristicas de
construccion del inmueble asi como al nimero de viviendas a dotar, quedan descritos en el siguiente cuadro.

R.LT.I R.LT.S.
SITUACION En PL Baja En P1 Cubierta - ;o.na comun de
la terraza del edificio
ANCHURA 100 cm 100 cm
PROFUNDIDAD 50 cm 50 cm
ALTURA 200 cm 200 cm

DOTACION R.LT.S. — REGISTROS PRINCIPALES RTV, SOPORTES CABLEADO, ELECTRICIDAD,
PROTECCIONES (Ver Planos ELECT y R.L.T.S.):

- REGISTRO PRINCIPAL RTV-TERRESTRE
Espacio destinado a tal efecto en uno de los paramentos verticales del mismo para los bastidores
murales de los equipos de amplificacién previstos en el proyecto, ubicacién segin plano.

- REGISTRO PRINCIPAL TV-SATELITE - Previsién
Espacio destinado a tal efecto en uno de los paramentos verticales del mismo para los bastidores
murales de los equipos de procesado a RF y amplificaciéon en previsién seguin proyecto, ubicacidon
segun plano.

- REGISTROS PRINCIPALES OPERADORES RTV-DIGITAL VIA SATELITE - Prevision.
Espacio destinado a tal efecto en uno de los paramentos verticales del mismo para los posibles
bastidores murales de los equipos de procesado a instalar por los operadores, ubicacidn prevista y a
sefializar segtin plano.

- REGISTROS PRINCIPALES OPERADORES Y CANALES LIBRES RTV-DIGITAL VIA
TERRESTRE —Servicio en fase de implantacién- Prevision.
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Espacio destinado a tal efecto en uno de los paramentos verticales del mismo para los posibles
bastidores murales de los equipos de procesado a instalar por los operadores, o por la comunidad en
el caso de los canales libres, ubicacidon prevista y a sefalizar segin plano.
- REGISTROS PRINCIPALES OPERADORES TELEFONIA/ TLCA - CASO DE ACCESO
SUPERIOR - Prevision.
Espacio destinado a tal efecto en uno de los paramentos verticales del mismo para los posibles
bastidores murales de los equipos de procesado a instalar por los operadores, ubicacion prevista
y a sefializar segin plano. Dichos registros deberdn conectarse a los registros principales del
inmueble destinados a éstos servicios, ubicados en el RITS, mediante la canalizacién de enlace
prevista entre recintos.

1.2.E.f.- REGISTROS PRINCIPALES.

Los registros principales son armarios o huecos que se reservan en el RIT con el espacio suficiente para
que en ellos se instalen los elementos que los operadores de STDP y TBA estimen oportunos para la mejor
distribucién de sus servicios.

El registro principal de STDP estd compuesto por las regletas de entrada (determinadas por los
operadores) y las regletas de salida, asi como las guias y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y
puentes, que se determinan en funcién de las necesidades del edificio y con arreglo a la red de distribucién
calculada.

Para los registros principales de TBA, se tendra en cuenta la topologia de la red distribucién y se
reservard un espacio capaz de contener los elementos derivadores y distribuidores que dardn servicio a cada uno
de los usuarios en cada uno de los servicios disponibles.

Los registros principales de los distintos operadores estardn dotados con los mecanismos adecuados de
seguridad que eviten manipulaciones no autorizadas en los mismos.

Registro principal para cables de pares trenzados:

El registro principal de cables de pares trenzados contard con el espacio suficiente para albergar los
pares de las redes de alimentacién y los paneles de conexidn de salida; en el cdlculo del espacio necesario se
tendrd en cuenta que, en este caso, el nimero total de pares (para todos los operadores del servicio) de los
paneles o regletas de entrada serd como minimo una y media veces el nimero de conectores de los paneles de
salida. En este caso, se instalard un armario de 30 x 34 x 26,5 cm (altoxanchoxprofundo).

Registro principal para cables coaxiales de los servicios de TBA:

El registro principal de cables coaxiales contara con una previsién de espacio suficiente para permitir la
instalacién de los elementos de reparto (derivadores o distribuidores) con tantas salidas como conectores de
salida se instalen en el punto de interconexién y, en su caso, de los elementos amplificadores necesarios. En este
caso, se dejard previsto un espacio para la futura instalacién de un armario de 30 x 34 x 26,5 cm
(altoxanchoxprofundo).

Registro principal para cables de fibra éptica:
El registro principal de cables de fibra dptica contara con el espacio suficiente para alojar el repartidor

de conectores de entrada, que haré las veces de panel de conexion y el panel de conectores de salida. El espacio
interior previsto para el registro principal dptico debera ser suficiente para permitir la instalacién de una cantidad
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de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se

instalen en el punto de

interconexion. En este caso, se instalard un armario de 37 x 35 x 9,5 cm (altoxanchoxprofundo).

1.2.E.g— CANALIZACION PRINCIPAL Y REGISTROS SECUNDARIOS.

DISENO Y DIMENSIONADO DE CANALIZACIONES PRINCIPALES

Se compone en nuestro caso por la canalizacion vertical, asi como que interconectan todos los registros
secundarios de distribucién de planta de cada Portal, en los que se realiza la conexidn con las canalizaciones
secundarias, tal como se indica en los planos de canalizacién (Can-..) y registros (REG) adjuntos.

Condiciones generales:

- Como norma las canalizaciones deberdn estar como minimo a 10 cm de cualquier encuentro entre

dos paramentos.

- La separacion entre una canalizaciéon de telecomunicacién y la de otros servicios serd como

minimo, de 10 cm para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces.

- Se sellara de forma reaccesible del espacio de los huecos de forjado no ocupado por conductos.
- Se usardn, en nuestro caso, conductos flexibles de material plastico autoextinguible con pared

interior lisa.
- Larigidez dieléctrica minima serd de 15 Kv./mm.
- Elespesor de las paredes serd en todos los casos superior a 2,4mm.

- En todos lo tubos vacantes, se instalard un hilo guia, de alambre galvanizado de 2mm. de didmetro
o cuerda plastica de Smm. de didmetro, sobresaliendo 20cm en los extremos de cada tubo, y si

procede tapones obturadores en sus extremos.
Soporta la red de distribucion de la ICT del inmueble y se compone de:

A.- CANALIZACION PRINCIPAL -

Se compone en nuestro caso por la canalizacién necesaria para distribuir todos los servicios de la
ICT cuyos puntos de interconexién principales se ubican en el R.I.T.I. (servicios STDP/TBA y servicios

RTV/SAT), zona comun del edificio.

Debera preveer, por otro lado, el posible acceso de otros operadores, STDP/TBA, por medios

radioeléctricos, enlazando el R.I.T.S. con los P.I. de los mismos ubicados en el RITL.

Su capacidad sera suficiente para suministrar los servicios y los enlaces citados a la totalidad de

Viviendas, oficina y local del inmueble.

CANALIZACION PRINICPAL):

Asignacion de los 5 conductos de @50mm, segtin servicios:

1 conducto para la Red de distribucién de cables de pares/pares trenzados.

1 conducto para la Red de distribucién de cable coaxial.
1 conducto para la Red de distribucién de fibra 6ptica.

1 conducto de RTV + F.I.

1 conducto de reserva.

La ocupacién maxima de los conductos serd, en todos los casos, el 40% de la seccion util
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- REGISTROS DE INSTALACIONES EN PORTALES y ESCALERAS

Son los elementos de la infraestructura destinados a alojar los puntos de conexién de las distintas redes,
los elementos activos o pasivos necesarios para la distribuciéon de los servicios de la ICT proyectada en la
edificacién que nos ocupa, asi como los necesarios para los cambios de direccidn, de tipo y ndmero de curvas, en
la canalizacion.

REGISTROS SECUNDARIOS

Instalados uno por cada planta, ubicados en zonas comunes con facil acceso, Gnico y con espacios
delimitados y sefializados para cada uno de los tres servicios (STPD + TBA + RTV-FI SAT), de dimensiones las
indicadas en la tabla adjunta y en los detalles de los planos de canalizacién y registros anexos a este proyecto.

En dichos registros, ird de paso o terminara la canalizacidn principal segtn del que se trate, comienza la
canalizacidn secundaria o lo que es lo mismo son de paso o terminacidn de la red de distribucién y partida de la
red de dispersion.

En ellos se alojara el equipamiento de amplificacion si fuera necesario, por lo que las dimensiones de
dichos registros dependeran de esta circunstancia.

En la instalacién, los espacios de los distintos servicios, la canalizacién secundaria y los cables en dicho
registro, seran convenientemente identificados mediante etiquetas y rotulacion indeleble.

Caracteristicas Generales:

- Constructivas (ver planos REG): se construirdn de fabrica en los puntos indicados, zonas
comunes de la edificacién (ver planos de canalizacién CAN.), con paredes de capacidad portante
suficiente, convenientemente enlucidos en todo su interior y pintados, sellando de forma
reaccesible, a efectos de cortafuegos, los huecos de los forjados y obturando los conductos vacantes
de didmetro superior a S0mm una vez fijados los conductos de entrada y salida.

Se colocaré en todo el paramento frontal, un panel de material aislante, de grosor y capacidad
portante suficiente, a efectos de facilitar la fijacién de los distintos elementos a instalar en los
mismos (DM o similar).

Se delimitardn y sefializaran (de forma indeleble) claramente los espacios destinados a cada
uno de los tres servicios, etiquetando, igualmente, todos los conductos de entrada y salida de los
mismos, tanto los de la red de distribucidén como los de la red de dispersion.

- Acceso: se dificultard su manipulacién interior por personal no autorizado mediante puerta
metélica, aluminio lacado (450x450mm), en su defecto de material ignifugo o con tratamiento
ignifugo, con apertura hacia el exterior, dotada de cerradura, comun a todos ellos a efectos de
facilitar las tareas de mantenimiento. En el caso de que alojasen equipos de amplificacién
secundaria, las puertas se dotaran de rejillas de ventilacién en la zona inferior y superior.

- Suespacio no sera compartido por ningtin otro servicio del edificio.

- Dotacién redes (ver planos E2 y TELEF): en principio se alojardn en los mismos los
amplificadores secundarios de la red distribucién de RTV, los puntos de distribucidon secundarios
de la red de Telefonia y los elementos de la red de distribuciéon de RTV, dejando un espacio
delimitado para los posibles elementos a instalar por los operadores de TLCA, realizando las
funciones de registro de paso para el cableado especificado y futuro.

- Cableado: se ubicaran en su interior los distintos elementos de los servicios de la ICT, empleando
la placa de montaje aislante, realizando en su interior el cableado y conexién de las distintas redes,
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la de distribucién (de paso) y la de dispersion (confluyente), con la ayuda de canaletas ranuradas o
bandejas del tipo rejilla, caso de ser necesarias, para facilitar el direccionamiento e instalacion del
mismo.

- Se identificardn mediante etiquetas y rotulacion indeleble tanto las canalizaciones como el cableado
que en dichos registros confluye a efectos del correcto mantenimiento de la instalacion.

- Dotacion eléctrica (ver plano ELECT):
- Registros sin equipos de amplificacién: una base de enchufe simple con toma de tierra y
capacidad minima de 16 A., de superficie, conectada al circuito de 2.x.2,5 + TT 2,5 mm? de

seccidn de la escalera en cuestion, para la conexién de aparatos de medida y otros usos futuros.

Cuadros resumen situacion, dimensiones, cantidad y tipos por cada Portal:

Para la ICT correspondiente al Edificio con 8 Viviendas;

REGISTROS SECUNDARIOS Escalera 1 TOTAL
scalera REGISTROS
a :
'z, Tipo-2 - -
28 :
= O - -
<ZC g Plantas
O &= Tipo-1 4 -
S @ !
= > Plantas | Plantas 1-2-3-4 -
TOTAL 4
REGISTROS
. TIPOS Tipo-1 Tipo-2 Tipo-3
n
£ 2 ANCHURA 450 700 1000
s O = PROFUND
~ o
g = 2 IDAD 150 150 500
Z=2E  |ALTURA 450 500 550

1.2.E.h.— CANALIZACION SECUNDARIA Y REGISTROS DE PASO.
- Canalizacion Secundaria

Soporta de la red dispersién del inmueble, conectando en este caso con los Registros Secundarios de
planta con los Registros de Terminacion de Red (RTR) ubicados en el interior de la vivienda (alojamiento de los
PAU).

En nuestro caso, NO existen registros secundarios de paso, por ser las distancias entre el registro de
cada planta y el RTR (de las viviendas) inferiores a 15m entre dichos registros y los RTR de usuario, la
canalizacion secundaria, esta constituida por 3 conductos de PVC de @32mm tipo forroplast, o similar, interior
liso, destinados a cada vivienda sin precisar registros de paso.
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Asignacion de los 3 conductos, segun servicios:

1 conducto para RTV-FL.SAT

1 conducto para Telefonia béasica disponible al piblico (STDP/TBA) con cables de pares
trenzados y cables de fibra Optica.

1 conducto para cables coaxiales de servicios de TBA (se dotara de guia 6 cable coaxial segiin
el caso).

Condiciones generales:

- Como norma las canalizaciones deberan estar como minimo a 10 cm de cualquier encuentro entre
dos paramentos.

- En los casos en que existan curvas en la canalizacidon secundaria, el radio de curvatura no serd
inferior a 2cm.

- La separacion entre una canalizaciéon de telecomunicacién y la de otros servicios serd como
minimo, de 10 cm para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces.

No serdn necesarios registros de paso en esta instalacién para comunicar los registros secundarios con
los registros de terminacién de red, ya que no existen distancias superiores a 15 metros entre dichos registros ni
cambios de direccién.

1.2.E.i— REGISTROS DE TERMINACION DE RED (RTR).

Ubicacion del punto de acceso de usuario de los diferentes servicios, PAU, lugar de encuentro entre la red de
dispersion y la red interior de usuario, empotrados en el interior de la vivienda e integrados en tnico cuadro, con
tres espacios delimitados, uno para cada servicio de los considerados (STDP, TBA,, RTV-FI SAT). Los PAU de
los servicios de banda ancha que se alojen en ellos, deberan ser suministrados por los Operadores de los
servicios previo acuerdo entre Operador y usuarios.

Se proyecta un registro tinico de 500 x 600 x 80mm (anchoxaltoxfondo) para cada vivienda, dotado de
tres espacios delimitados mediante separadores, uno para el acceso y conexiéon de cada servicio, dotando al
conjunto con DOS tomas de corriente de 2x16A+TT, la cual se conectard al cuadro eléctrico propio de la
vivienda en cuestion mediante circuito de 2x2,5 mm +TT.

Dichos registros se ubicardn en un paramento vertical, proximo a la entrada de la vivienda, entre 40 y
180cm del pavimento, generalmente bajo el cuadro eléctrico de la misma. La disposicién concreta de los mismos
queda reflejada en los planos de canalizacidn adjuntos.

La distribucién de espacios, dimensiones, conductos de entrada/ salida, usos y descripcién de los P.A.U.
dentro del mismo quedan reflejados en el siguiente cuadro:

REGISTRO DE TERMINACION DE RED UNICO (RTR)
A 500 x 600 x 80 mm
= @ SERVICIOS RTV-F.I SAT STDP-TBA Coaxial - TBA
Ox =2
Z S £ | ANCHURA 500 500 500
Z & £ | PROFUNDIDAD 80 80 80
= Z E | ALTURA 200 200 200
CONDUCTOS DE
ENTRADA lc. @32mm lc. @32mm lc. 32mm
REDES DE DISPERSION
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2 x coaxial @7mm 1 x cable 4 pares 1 x Guia en previsién
CABLEADO DE ENTRADA (FL-1+RF Ff 2 +RF) (4 pares conectados a (6 1 x coaxial @7mm)
REDES DE DISPERSION + previsi ()’n ampliaciones P.D. de planta) segun el caso.
prev P + 2 cables de fibra 6ptica
PAU — RTV mediante
conectores “F para PAU Telefonia para
conectar el cable de la red conexion del Par asignado al
PUNTOS DE ACCESO DE | interior a uno de los cables los chles de la red ii terior ESPACIO en prevision
gSUA'RI'(’) (P40 dE?l leltcrzz(sig.de los locales se Se sustituird por el PCR del garei;)(fosrlssle o delos
escripeton ubicar4 también el operador contratado previo P
distribuidor de la red acuerdo de las partes.
interior.
CONDUCTOS DE SALIDA | lc. ¢25mm lc. @25mm lc.p25mm
RED INTERIOR DE hasta el registro de hasta el registro de hasta el registro de
USUARIO distribucion interior. distribucion interior. distribucion interior.
L T e |ttt | O e
PICVISION ampRaciones por cada BAT de la mo hasta e’ regr
hasta el registro de vivienda de distribucién interior
CABLEADO DE SALIDA distribucién interior de la En los 1éca1es revision de de la viv., ubicacién del
RED INTERIOR DE viv, ubicacién del . p o | posible distribuidor del
L . conexionado en el PAU de n'
USUARIO distribuidor de usuario. . - | operador.
.. de Tomas en funcién del n .
En los locales previsién de de puestos 6 m?2 de En los locales prevision
conexionado en el PAU de su I;rﬁcie de conexionado en el
2 Tomas P ) PAU de 2 Tomas

1.2.E.j— CANALIZACION INTERIOR DE USUARIO.

Conecta los Registros de Terminacién de red (RTR), ubicacién del punto de acceso de usuario, PAU, y
los Registros de Toma, BAT, con los registros de paso necesarios intercalados entre ellos, soportando la red

interior del usuario.

La canalizacién proyectada para los usuarios, se compone de por 3 conductos de PVC, con la misma

asignacion anterior, 3 de @25mm (RTV-F.I. SAT, STDP/TBA y Coaxial/TBA) de tipo forroplast o similar,
desde el RTR, registro de acceso de usuario y de terminacién de red, hasta el registro de distribucion de la
vivienda, tipo 558, donde se ubicara el elemento de distribucién para RTV-FI SAT y el posible para coaxial
TBA.

Desde éste registro de distribucién parten los conductos del didmetro necesario, segin sea la
distribucién dentro de la particularidad de cada vivienda, hasta los registros de toma (BAT), normalmente un
conducto de @25mm por registro de toma y servicio, o en su caso combinaciones de tubos de mayor didmetro
en funcién de las tomas a conectar en una ubicacién dada, tal como se indica en la tablas resumen y en los
correspondientes planos de canalizacién del inmueble adjuntos.

En aquellas estancias, excluidos bafios y trasteros, en las que no se instalen tomas de los servicios
basicos de telecomunicacion se dispondra de una canalizacion adecuada que permita el acceso a la conexion de
al menos uno de los citados servicios

Para el dimensionado, se aplicaran las reglas del apartado 5.4.1 de las presentes especificaciones técnicas.

Condiciones generales:

- Como norma las canalizaciones deberan estar como minimo a 10 cm de cualquier encuentro entre dos
paramentos.

- Enlos casos en que existan curvas en la canalizacidn secundaria, el radio de curvatura no sera inferior
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a2cm.
- La separacidn entre una canalizacién de telecomunicacion y la de otros servicios serd como minimo, de
10 cm para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces.

1.2.E.k.- REGISTROS DE TOMA.

Alojan las bases de acceso terminal (BAT) o tomas de usuario, permitiendo al usuario efectuar la
conexion de los equipos terminales de telecomunicacion o los médulos de abonado con la ICT, para acceder a
los servicios de STPD/TBA, Coaxial TBA y RTV-FI SAT. Consistirdn en una caja universal de mecanismos
para empotrar (6,4 x 6,4 x 4,2 mm) destinada a cada servicio, las cuales se colocaran con una separaciéon min. de
6cm a efectos de garantizar el correcto ensamblaje de los diferentes mecanismos con sus embellecedores
correspondientes.

Iran empotrados en la pared. Estas cajas o registros seran cuadrados, deberan disponer para la fijacion
del elemento de conexioén (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos orificios para tornillos separados entre si
un minimo de 60 mm, y tendran, como minimo, 42 mm de fondo y 64 mm en cada lado exterior.

Estardn empotrados en pared, a 35 cm del pavimento y a 50 cm maximo de una toma de corriente
MULTIPLE.

En vivienda se colocaran, al menos, los siguientes registros de toma:

a) En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1
registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales para
servicios de RTV.

b) En el resto de las estancias, excluidos bafios y trasteros: 1 registro para toma de cables de pares
trenzados y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV.

c¢) En la cercania del PAU: 1 registro para toma configurable.

Los registros de toma para los servicios RTV y de coaxiales para TBA de cada estancia estardn
proximos entre si.

Los registros de toma tendran en sus inmediaciones (maximo 500 mm) una toma de corriente alterna, o
basede enchufe.

En total, se instalaran 121 registros de toma. (Segin cuadrante incluido en el punto 1.1.B)
Su ubicacidn esta indicada en los correspondientes planos de planta

1.2.E.l.- CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS.

Cuadros resumen de la Canalizacion e Infraestructura de distribucidn, arquetas, tubos de diverso didmetro y
canales, registros de diversos tipos y material de equipamiento de los recintos.

Cuadros resumen materiales necesarios, situacidn, descripcién y cantidades: Arquetas, tubos de diversos
didmetros y canales, registros de diversos tipos, y material de equipamiento de los RIT.

Para la ICT, correspondiente al Edificio de 8 Viviendas
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CUADRO RESUMEN INFRAESTRUCTURAS DE CANALIZACION -HOJA 1 de 3-

SERVICIOS RTV| STPD | TBA | TLCA | RESERVA
% ARQUETA DE 400 x 400 x 600 mm ( largo x ancho x profundo)
) <Zc S | ENTRADA 1Ud. 1 unidad
< =
E é E CANALIZACION DE ) 4c.@63mm B/4 PVC corrugado int. liso  ..c.cceeneee 10 m
<Zt 5 g ACCESO EXTERIOR 2 c. 963mm ‘ | 2c. 63mm

PUNTO DE ENTRADA 4
5 GENERAL PASAMUROS CONEXION SI
P
a REGISTRO DE ENLACE :
% g INFERIOR 450x450x 150 mm 0 unidad
~ 1
oZ < | CANALIZACION DE
< & < |ENLACE
NgA
§ < £ | REGISTRO DE PASO
2] Z

5 4 & | CONEXION RITI - PASAMUROS CONEXION
g DIMENSIONES 100 x 200 x 50 cm ( Ancho x Alto x Fondo ) 1 unidad.
[~
o~ REGISTRO PRINCIPAL .
E ;f] 5 PARES TRENZADOS 30x34x26,5cm 1 unidad
% ;‘ ;-; léigiSEng :;Tf IPAL 30x 34 x26,5cm Prevision de Espacio
j % S | REGISTRO PRINCIPAL .
E = E‘:’ CABLE FIBRA OPTICA 37x35x9,5mm 1 unidad
Q Bandejas tipo rejilla :
§ SOPORTES CABLEADO Perimetral horizontal - 300x62mm -5 m
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CUADRO RESUMEN INFRAESTRUCTURAS DE CANALIZACION -HOJA 2 de 3-

SERVICIOS RTV STPD/TBA COAXIAL (fllg;{(? A
SUOISTRQDEENLACE 1450 x 450 x 120 mm minimo - POLYESTER NO
M
2 g ﬁ 4c. @50mm - PVC Corrugado doble capa funda interior lisa 10 m
Cme 2c. ¢ 50mm
o % E Sistemas captadores 2c. ,¢50mm .
<N: 7 % CANALIZACION DE RTV-Terrestres Posibles enlaces de elementos captadores a instalar por
3 8 @) ENLACE operadores de TF-RDSI/ TLCA caso de acceso
<Zt ﬁ 4 2,C' ¢50mm superior,
<z~ Sistemas ?gptadores y reserva servicios futuros.
(@R RTV-Satélite
CONEXION RITS PASAMUROS CONEXION PLANTA CUBIERTA con el RITS
DIMENSIONES 100 x 200 x 50 cm  ( Ancho x Alto x Fondo ) 1 unidad.
REGISTRO PRINCIPAL Bastidores equipos de cabecera RTV terrestre fijados al paramento vertical en el espacio
< RTV-TERRESTRE sefalado a tal efecto
<Nﬂ REGISTRO PRINCIPAL Espacio reservado y sefializado para la fijacion de Bastidores de equipos de procesado y
& RTV-SAT amplificacion de RTV-Satélite analégico o digital libre Previsto bajo el bastidor de los
9 & ANALOGICO equipos terrestres.
5 E REGISTRO PRINCIPAL Espacio reservado y sefializado para la fijacion de Bastidores de equipos de procesado y
& ! RTV-SAT- DIGITAL - amplificacion de RTV-Satélite digital , a instalar por operadores 1 y 2, previsto en uno de
a g OPERADORES los paramentos verticales.
o ﬁ REGISTRO PRINCIPAL Espacio reservado y sefializado para la fijacion de Bastidores de equipos de procesado y
= = RTV-TERRESTRE amplificacion de RTV-Terrestre digital, libre o procedente de operadores, previsto en
E U DIGITAL uno de los paramentos verticales.
8 n: REGISTROS OPERADORES Espacio reservado y sefializado para la fijacién de p031b1<.:s'Reglstro's a instalar por los
I~ TF-RDSI / TLCA operadores caso de acceso superior de alguno de los servicios, previsto en uno de los
E ) paramentos verticales.
~ Bandejas ti jilla : i i - -
' jas tipo rejilla :  Perimetral horizontal - 200x62mm - 5m
SOPORTES CABLEADO Vertical conexién Can. Principal ICT: 450 x 62mm - Om
CONEXION RED PASAMUROS RITS
DISTRIBUCION - CONEXION RITS CON REG. SECUNDARIO PTA. 4°.
= TIPO- R1
< : i
5 . |500x500x150mm Total: 4 unidades
g =)
=z = TIPO- R2 T . .
= otal: unidad
2 2 1500x700x150mm 0
a
2 TIPO- R3 .
Z = Z < .
SC | 3Z[1000x550x150mm Total: 0 unidad
=<
2 E “ = Espacio Espacio Espacio Reserva en
=) & P . o cada espacio
v~ = Sefializado Sefializado Sefializado O
=N == sefializado.
2]
o=
2 5 —
A= 5 ¢. ¢ 50mm B/6 PVC corrugado interior liso
§ & | VERTICALES CANALIZACION VERTICAL 24
@) = m
o5 |ESCALERA Y Ocupacién mixima de los conductos: 40% seccion ttil
<Nc CONEXION RECINTOS p : 0 .
3
<
Z
<
Q
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CUADRO RESUMEN INFRAESTRUCTURAS DE CANALIZACION -HOJA 3 de 3-
SERVICIOS RTV STDP/TBA COAXIAL PREVISION
% < CONEXIONES REGISTROS DE PLANTA CON RTR DE VIV.
g = % EQNALIZACION REDES | 3. @32mm PVC tipo forroplast 44 m
N & 2 7| DISPERSION
é z & 5 lc. @32mm lIc. @32mm lc. @32mm lIc. @32mm
2 2 A
Z0 A8
< g = E REGISTROS DE PASO | 360mm x 360mm x 120 mm - 0 - unidad
v
REGISTRO DE UNICO por Vivienda. — Dimensiones: 500 x 600 x 80 mm
TERMINACION DE RED | Provisto de puerta y cierre: 8 unidades ( 8 Viviendas )
m z & ALTURA 200 100 200
SO x v @ EN CADA UNO
é’ S % Z| ANCHURA 300 300 300 DELOS
E & a 8 & -~ DELIMITADOS
2] S x E = E‘c PROFUND. 65 65 65
O 2 Z
§ E E % E S E DOTACION | Se dota al conjunto de una toma de corriente de 10/16 A con T.T.
CONEXIONES RTR CON REGISTRO DE DISTRIBUCION INTERIOR.
CANALIZACION Sc. @32mm = .. 64 m
INTERIOR En cada
SALIDA RTR
2¢. ¢32mm 2c. @32mm lc. @32mm conducto
Caja serie europea con tres compartimentos destinada a alojar
REGISTRO DE el distribuidor de RTV vy el posible distribuidor de TLCA- SAFI
DISTRIBUCION .
INTERIOR TIPO-1 500 x 300 x 60mm 0 unidades.
TIPO-2 300 x 200 x 60mm 8 unidades.
5 CONEXIONES REGISTRO DE DISTRIBUCION INTERIOR CON REGISTROS DE
o DISTRIBUCION SECUNDARIOS, REGISTROS DE PASO Y BAT
S " N 3c. @25mm 125 m
% 2 - 2¢c. @25mm 212 m
=) & Z lc. 25mm 116 m
2] —
> 2 . lc. ¢32 lc. ¢32 le. ¢32
A ; INTERCONEXION | 1c ¢ 2mm , f ¢ 2mm ., 1C ¢ 2mm En cada
Z | REGISTROS 6 lc. @25mm 6 1c. @25mm 6 lc. @25mm conducto
% > segin n° BAT segin n° BAT segin n° BAT
— 2 | CONEXION
% % REGISTROS DE Ic. @25mm lc. 25mm Ic. @25mm En cada
[ S | TomA conducto
£ 2 | REGISTROS Caja serie europea con dos compartimentos
A Z | DE PASO TIPO-561  195x 150 x 70mm 16 unidades.
~ =] Caja universal
” % | REGISTROS 100x 100 x 50
%-1 £ | DE PASO ) mm - -
o z 16 unidades
O =] Caja
< Q Caja universal de | Caja universal de | Caja universal de :
N < universal de
= N | REGISTROS empotrar de empotrar de empotrar de empotrar de
< = |DE TOMA 6,4x 6,4x 4,2 mm | 6,4x 6,4x 4,2 mm | 6,4x 6,4x 4,2 mm P
Z Z . . . 6,4x 6,4x 4,2
< % 40 unidades |57 unidades 16 unidades .
U ) 8 unidades
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1.2.F VARIOS.

Andlisis, estudio y soluciones de proteccion e independencia de la ICT respecto a otras instalaciones
previstas en el edificio o conjunto de edificiaciones que puedan interferir o ser interferidas en su funcionamiento
en/por la ICT.

Los requisitos de seguridad entre instalaciones serdn los siguientes:

Como norma general, se procurard la méaxima independencia entre las instalaciones de
telecomunicacién y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicacién no
podran alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se
realizaran preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicacioén por encima de las de otro tipo.

Los requisitos minimos serén los siguientes:

- La separacidn entre una canalizacién de telecomunicacion y las de otros servicios serd, como minimo, de 100
mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalizacién interior de usuario, donde la
distancia de 30 mm ser4 véalida en todos los casos.
- Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribucién conjunta con otros servicios que no
sean de telecomunicacidn, cada uno de ellos se alojara en compartimentos diferentes.
- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separacidn de las canalizaciones secundarias conjuntas debera tener un
valor minimo de 1500 V (segtin ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metélicas, se pondran a
tierra.
- Cuando los sistemas de conduccién de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metalicos y
simultdneamente accesibles a las partes metalicas de otras instalaciones, se deberdn conectar a la red de
equipotencialidad.

Ademais, la ICT debera ser realizada de forma que cumpla los requisitos de seguridad y normativa
eléctrica especificados en el Pliego de Condiciones de este proyecto.

Para asegurar la compatibilidad electromagnética de las instalaciones deberan tenerse en cuenta ademds
las siguientes normas:
- Accesos y cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metalicos,
la entrada de los cables de telecomunicacién y de alimentacién de energia se realizard a través de accesos
independientes, pero proximos entre si, y proximos también a la entrada del cable o cables de unién a la puesta a
tierra del edificio.
- Interconexidn equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los distintos equipos (armarios, bastidores y
demads estructuras metalicas accesibles) se creard una red mallada de equipotencialidad conectando las partes
metalicas accesibles de todos ellos entre si y al anillo de tierra del inmueble.
- Todos los cables con portadores metilicos de telecomunicacion procedentes del exterior del edificio seran
apantallados, estando el extremo de su pantalla, conectado a tierra local en el punto mas préximo posible de su
entrada al recinto que aloje el punto de interconexién y nunca a mas de 2 m de distancia.
- Descargas atmosféricas: en funcién del nivel serd tnico y en funcién del grado de apantallamiento presente en
la zona considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metélicos de telecomunicacién procedentes del
exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados también al terminal o al anillo de tierra.
No se ha considerado necesario en el caso de la ICT de este proyecto, por ser muy bajo el nivel.

Malaga, 27 de Diciembre de 2.016
El Ingeniero Técnico de Telecomunicacién

Fdo. : Miguel Cuevas Garcia
Colegiado n° 3.887
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2.-PLANOS  (SE ADJUNTAN LOS PLANOS AL FINAL DE LA MEDICION).

2.1.- PLANO GENERAL DE SITUACION DEL EDIFICIO

2.2.- PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
INSTALACION DE LAS REDES DE TELECOMUNICACION QUE CONSTITUYEN
LA ICT:

2.2.A.- Instalaciones de ICT en planta Baja.
2.2.B.- Instalaciones de ICT en planta Primera a Cuarta.

2.3.- ESQUEMAS DE PRINCIPIO:

2.3.A.- Esquema General de la Infraestructura proyectada para el edificio, con las diferentes canalizaciones y
registros identificados para cada red de telecomunicacion incluida en la ICT. y acotaciones en metros.

2.3.B.- Esquema de principio de la instalacién de Radiodifusidén Sonora y Televisién, mostrando todo el material
activo y pasivo (con su identificaciéon con relacién a los indicado en al Memoria y Pliego de Condiciones) y
acotaciones en metros.

2.3.C.- Esquema de principio de cada una de las redes para el acceso a los servicios de telefonia disponible al
Publico (STDP) y de banda ancha (TBA), mostrando la asignacién de cables por planta y por vivienda, asi como
las caracteristicas de los cables, y demds elementos utilizados en los puntos de interconexidn, distribucion y de
acceso al usuario (con su identificacion con relacion a los indicado en al Memoria y Pliego de Condiciones) y
acotaciones en metros.

2.3.D.- Esquema de principio de la instalacidon proyectada para cualquier otra red incluida enla ICT.

2.3.E.1.- Esquema de distribucion de equipos en el interior del Registro de Terminacién de Red (RTR).

2.3.E.2.- Esquema de distribucién de equipos en el interior de los Registros Secundarios de Planta ( Tipo R-1,
R-2,R-3...).

2.3.E.3.- Esquema de distribucién de equipos en el interior de los Recintos de Infraestrucuturas de
Telecomunicaciones (RITI-RITS-RITU).

2.3.E.4.- Esquema detalle constructivo de Arquetas para ICT Tipos A-40 (M1), A-60 M2), A-80 (H) y A-120
D).

2.3.E.5.- Esquema eléctrico baja tensién y puesta a tierra.
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES

El presente pliego tiene efecto sobre la ejecucion de todas las obras que comprende el proyecto. Al
mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente pliego serdn las minimas
aceptables en la realizacién de la ICT de este edificio.

El contratista ejecutor de la obra se atendrd en todo momento a lo expuesto en este Pliego de
Condiciones, en cuanto a la calidad de los materiales empleados, ejecucién, material de obra, precios, medicién y
abono de las distintas partes de la obra.

El contratista queda obligado a acatar cualquier decisién que el Ingeniero o Ingeniero Técnico en

Telecomunicaciones Director de la obra, formule durante el desarrollo de la misma y hasta el momento de la
recepcidn definitiva de la obra terminada.

3.1.- CONDICIONES PARTICULARES

En este punto se incluyen las especificaciones de los elementos, materiales, procedimientos o
condiciones de instalaciéon y cuadro de medidas, para cada tipo de servicio, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y en la Orden Ministerial ITC/1644/2011 del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

Todos los materiales relacionados en el presente Pliego, podran ser sustituidos por otros de iguales o
superiores prestaciones, todo ello tras consulta y aprobacion previa de la direccion facultativa.

3.1.A.- RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISION.
3.1.A.a.- CONDICIONES DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE CAPTACION.
El sistema de captacion serd accesible desde la zona comun de la terraza en planta cubierta del edificio.
3.1.A.b.- CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION
Sistemas captadores RTV Via Terrestre

- UHF Marca/Fabricante/Importador: TELEVES o similar

Modelo/Referencia: ref. DAT HD BOSS 790 Elementos: 43

Canales: 21-60 Ganancia: 17 dB

Impedancia: 75 ohm. Relacién D/A: >28dB

Figura de ruido méxima: 2 dB Carga al viento < 150Km/h: 165 N
Angulo de apertura horizontal: 33° Longitud: 1.020mm

- DAB Marca/Fabricante/Importador: TELEVES o similar

Modelo/Referencia: ref. 12011050 DAB Elementos: 3

Canales: DAB  190-232 Mhz Ganancia: 8dB

Impedancia: 75 ohm. Relacion D/A: 15dB

Carga al viento < 130Km/h: 36,5N Carga al viento < 150Km/h: 50,2N
Angulo de apertura horizontal: 33° Longitud: 555m

ANDALUZA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION, S.L.
Autor: Miguel Cuevas Garcia -Colegiado n° 3.887 Pagina 74

Pagina 76 de 172 del documento verificado por la entidad 0201, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion, el dia 27/12/2016 con el nimero 0201162507800

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A LOS SERVICIO@”’
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIQS (I.C.T)

- R.D. 346/2011 -
Edificio de 8 Viviendas distribuidas en 1 Escalera con planta Bajp +4 ENTIDAD 0201
Calle Zurbaran n° 25, 29013 MALAGA (MALAGA) Colegio Oficial de Ingenieros
Ref: 141/16/3404 Técnicos de Telecomunicacion

27/12/2016 0201162507800

VERIFICADO

-FM Marca/Fabricante/Importador: TELEVES o similar

Modelo/Referencia: ref. 1201 Elementos: circular

Canales: FM Ganancia: 0dB

Impedancia: 75 ohm. Relacion D/A: 0dB

Carga al viento < 130Km/h: 27N Carga al viento < 150Km/h: 37N
Angulo de apertura horizontal: 360° Longitud: 500mm

Sistema soporte Antenas Terrenales

Torreta T-180 arriostrable de 3m de altura coronada por un mastil de 2,5m, anclado éste 0,5m en la
torre.

Todos los elementos metélicos del sistema seran conectados a la Toma de Tierra del edificio mediante
cables tipo pirepoll de 25mm? conectados a la barra colectora del anillo de tierra del RITS.

Composicion del sistema soporte:
-Torreta arriostrable serie 180 de Televés, o de andlogas prestaciones, formada por:
-Placa base rigida de empotrar, anclada a la losa de hormigén de la cubierta mediante los esparragos
preformados roscados suministrados por el fabricante.
-Tramo superior de 3m.
-Mastil de acero galvanizado de 45mm de didmetro x 2mm de casco y 2,5m de longitud, anclado en
torre 0,5m. Ref. 3010 de Televés o similar.

Montaje: Se seguiran las indicaciones del fabricante en cuanto al anclaje y sujecién de la base, asi como las
especificaciones de arriostramiento indicadas, realizando la losa de cubierta y los puntos de anclaje con H-125.

Dadas las caracteristicas aportadas por el fabricante de la torreta y mastil, tenemos que se consigue un
grado de resistencia mecénica muy superior a los minimos requeridos dadas las cargas al viento de las antenas a
instalar y su posicion en el sistema soporte.

Resistencia mecanica/carga al viento: Considerando las especificaciones aportadas tanto por el fabricante del
mastil como de las antenas, en cuanto a carga al viento de las mismas, tenemos que no se precisa arriostramiento
con la altura y fijaciones indicadas, consiguiendo un grado de resistencia mecanica superior a los minimos
requeridos, lo cual permitird la futura instalacién de otros sistemas radiantes con las adecuadas condiciones de
seguridad. No obstante se deberd arriostrar, tal y como se ha indicado, si la altura es superior.

- ANTENAS PARABOLICAS
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : 7534-01 @ 1m de color blanco.
Frecuencias: 10,70 a 12,75 GHz.
Ganancia (11 GHz): 40,5 dB / 11GHz Temperatura de ruido (30° elevacion): 38 °K
Angulo de apertura : 2,8 ° Elevaciéon: 12 a 47°
Desacoplo de polarizacién > 38 dB Operatividad frente a vientos mayores de 130 km/h.

— CONVERSOR de microondas cuadruple banda (LNB universal).
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : 7477-01 Offset Quatro
Frecuencia de salida: 0,95a 1,95 GHz.,y 1,10 a 2,15 GHz.
Frecuencia O.L.: 9,75 (Banda Inferior) y 10,60 GHz (Banda Superior).
Polarizacion : Horizontal y Vertical . ( Cuatro salidas H/V Inf. + H/V Sup. )
Figura de ruido tipica: 1,1 dB // 1,0 dB méaximo.
Ganancia minima: 57 dB (de 50 a 62 dB)
Pérdidas de insercién cto.foco/LNB. : 0.2 dB JImpedancia de salida: 75 ohm.
Alimentacién : 12 a 24 Vcc. Consumo: 350 mA.
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3.1.A.c.- CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS
EQUIPOS DE CABECERA - RTVTERRRESTRE Y MEZCLA RTV-VIA SATELITE
EQUIPOS AMPLIFICACION RTV TERRESTRE
- Amplificador Central Amplificadora Programable BII/FM y DABcon conectores F:
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : AVANT 7 N° de entradas y salidas: 7/2.
Perdidas en desmezcla: 3dB Ancho de banda: 21MHz.
Ganancia: 40dB. Nivel max. de salida: 2 x 125dBuv (DIN 45004K)
Regulacion ganancia: 20dB Perdidas de retorno: > 9dB
Impedancia de entrada y salida: 75 ohm. Alimentacién : + 24 Vcc
Consumo: 100 mA. Conectores de entrada y salida: tipo “F” hembra.
- Amplificador Central Amplificadora Programable para canales UHF con conectores F:
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : AVANT 7 N° de entradas y salidas: 7/2.
Perdidas en desmezcla: 1,5dB Ancho de banda: SMHz.
Ganancia: 51dB. Nivel max. de salida: 2 x 117dBuv (DIN 45004K)
Regulacién ganancia: 20dB Perdidas de retorno: > 9dB
Impedancia de entrada y salida: 75 ohm. Figura de ruido: < 8 dB
Alimentacién : + 24 Vcc Consumo: 100 mA.
Conectores de entrada y salida: tipo “F” hembra.
EQUIPOS AMPLIFICACION F.I. SATELITE Y MEZCLA RTV- SALIDAS CABECERA
- Amplificador de 1* F.I. SAT:
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : AVANT 70
N° de entradas: Dos (1°F.I. SAT + 1 x MATV)
Frecuencias cubiertas: MATV (5 a 790 MHz) + 1* F.I. (950-2300MHz)
Perdidas de insercion MATV: < 2dB
Salida de tensién a LNB: 13 Vcc + 0,8 Vca 22KHz por entrada 1* F.I.
Ganancia 1* F.I.: 34dB / 950MHz y 41dB / 2150MHz.- Pendiente Conmutable 7/14.
Banda de salida: 5-2300MHz
Nivel de salida: 117dB (IM3 a 2300MHz)
Regulacion nivel de salida: 20dB
Impedancia de entrada y salida: 75 ohm.
Alimentacidn : 220 Vcc
Consumo: 15 W
Conectores de entrada y salida: tipo “F” hembra.
MEZCLADOR SALIDA RF-DIGITAL TERRESTE CON 2 SALIDAS DE FI SATELITE:
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : 7407
N° de entradas: Dos (1°F.I. SAT ) + 1 x MATYV)
N° de salidad: Dos (1*°F.I. SAT + MATYV)
Frecuencias cubiertas: MATV (5 a 790 MHz) + 1* F.I. (950-2300MHz)
Perdidas de insercion MATV: < 2dB
Banda de salida: 5-2300MHz
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EQUIPOS AMPLIFICACION SECUNDARIA 2 LINEAS F.I. SATELITE Y RTV TERRESTRE

- Amplificador de 2 Lineas ICT:

Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar

Modelo/Referencia : MINIKOM 5317

N° de entradas: Dos (1°F.I. SAT + 1 x MATV)

Frecuencias cubiertas: MATV (5 a 790 MHz) + 1* F.I. (950-2300MHz)

Perdidas de insercion MATV: < 2dB

Salida de tensién a LNB: 13 Vcc + 0,8 Vca 22KHz por entrada 1* F.I.
Ganancia 1* F.I.: 33dB / 950MHz y 38dB / 2150MHz.- Pendiente Conmutable 7/14.

Banda de salida: 5-2300MHz

Nivel de salida: 114dB (IM3 a 2300MHz)
Regulacion nivel de salida: 20dB
Impedancia de entrada y salida: 75 ohm.
Alimentacidn : 220 Vcc

Consumo: 27 W

Conectores de entrada y salida: tipo “F” hembra.

3.1.A.d.- CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS PASIVOS

ELEMENTOS PASIVOS REDES DE DISTRIBUCION, DISPERSION Y FINAL USUARIO- RTV

- Distribuidor inductivo 2 vias blindado con conectores F:
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar

Modelo/Referencia : 5150

Margen de frecuencias: 5-2400MHz
Impedancia de entradas y salidas: 75 ohm.
Desacoplo entre salidas: > 22dB

- Distribuidor inductivo 4 vias blindado con conectores F:
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar

Modelo/Referencia : 5152

Margen de frecuencias: 5-2400MHz
Impedancia de entradas y salidas: 75 ohm.
Desacoplo entre salidas: > 22dB

- Distribuidor inductivo 6 vias blindado con conectores F:
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar

Modelo/Referencia : 7441

Margen de frecuencias: 5-2400MHz
Impedancia de entradas y salidas: 75 ohm.
Desacoplo entre salidas: > 22dB

- Distribuidor inductivo 8 vias blindado con conectores F':
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar

Modelo/Referencia : 7406

Margen de frecuencias: 5-2400MHz
Impedancia de entradas y salidas: 75 ohm.
Desacoplo entre salidas: > 22dB

Atenuacidn de distribucion: 4-5dB
ROE: < 1,5
Conectores: entradas y salidas tipo “F” hembra.

Atenuacion de distribucién: 7,5-10dB
ROE: < 1,5
Conectores: entradas y salidas tipo “F” hembra

Atenuacion de distribucién: 12-16dB
ROE: < 1,5
Conectores: entradas y salidas tipo “F” hembra

Atenuacion de distribucién: 13-18dB
ROE: < 1,5
Conectores: entradas y salidas tipo “F” hembra
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ELEMENTOS PASIVOS REDES DE DERIVACION, DISPERSION Y FINAL USUARIO- RTV

- Derivador inductivo 2 derivaciones F.I. 12 /16dB blindado con conectores F:
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : 5130-31-322
Margen de frecuencias: 5-2400MHz
Atenuacién de paso: 3,5dB en TV/FM y 5dB en F.I.
Atenuacion de derivacion: 12 - 15 - 18dB
Impedancia de entradas y salidas: 75 ohm.
Conectores: entradas y salidas tipo “F” hembra.

- Derivador inductivo 4 derivaciones F.I. 12 /16 dB blindado con conectores F:
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : 5141-42-43
Margen de frecuencias: 5-2400MHz
Atenuacién de paso: 3,5dB en TV/FM y 5dB en F.I.
Atenuacion de derivacién: 12 -16 - 19dB
Impedancia de entradas y salidas: 75 ohm.
Conectores: entradas y salidas tipo “F” hembra.

- Derivador inductivo 6 derivaciones F.I. 12 /16 dB blindado con conectores F:
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : 5135-36-37
Margen de frecuencias: 5-2400MHz
Atenuacién de paso: 3,5dB en TV/FM y 5dB en F.I.
Atenuacién de derivacién: 19 -21 - 25dB
Impedancia de entradas y salidas: 75 ohm.
Conectores: entradas y salidas tipo “F” hembra.

PUNTOS DE CONEXION DE USUARIO (BAT) - RTV TERRENAL Y SATELITE

- Toma inductiva dos conectores:

Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar

Modelo/Referencia : 5226-10 con paso DC y LTE ready

Margen de frecuencias: 5-790 MHZ y 950-2150MHz

Entradas : Dos (Entrada izquierda conectada mediante Filtros a la salida de TV/FM/SAT
izquierda y entrada derecha conectada directamente con la salida SAT derecha)

Atenuacién de paso: 0,6dB entrada izquierda y 1,5dB entrada derecha

Impedancia de entradas y salidas: 75 ohm

Conector salida F.I.: tipo “F” hembra. Conector salida T.V.: tipo IEC macho
Conector salida F.M.: tipo IEC hembra Paso de corriente: En conectores tipo “F”
CABLES COAXIALES

- RED DE DISTRIBUCION PRINCIPAL RTV TRAMOS > 50m
Marca/Fabricante/Importador : DRAKA 6 similar
Modelo/Referencia : NK-22-Cu
Impedancia : 750hm Capacidad: 52nF/Km
Relacion de velocidad: 0,82 Resistencia ohmica a 20°C(100m): 4,8 Q/Km
Atenuacién 100m. y 20°C: 2,00dB / 50MHz
8,8dB / 860MHz
11,5dB/ 1350MHz
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15,3dB/ 2150MHz

Conductor interior: 2,3 Cu.

Conductor exterior: cinta continua de Cu + malla de Cu

(Cumple lo dispuesto en la norma UNE-EN 50083-8 sobre compatibilidad electromagnética).
Dieléctrico: PE Fisico. Diametro dieléctrico: 9,3 mm
Diametro exterior cubierta: 12,5 mm Cubierta: PVC/PE

Radio minimo curvatura: 80mm

- RED DE DISTRIBUCION PRINCIPAL RTV TRAMOS > 20m
Marca/Fabricante/Importador : NORDIX 6 similar
Modelo/Referencia : CM-2500-Cu

Impedancia : 750hm Capacidad: 54nF/Km
Relacion de velocidad: 0,84 Resistencia ohmica a 20°C(100m): 9 Q/Km
Atenuacién 100m. y 20°C: 2,80dB / 55MHz

12,7dB / 790MHz

16,3dB/ 1350MHz
21,5dB/ 2150MHz

Conductor interior: 1,63 Cu.

Conductor exterior: cinta continua de Cu + malla de Cu

(Cumple lo dispuesto en la norma UNE-EN 50083-8 sobre compatibilidad electromagnética).
Dieléctrico: PE Fisico. Diametro dieléctrico: 7,2 mm
Diametro exterior cubierta: 10,2 mm Cubierta: PVC/PE

Radio minimo curvatura: 70mm

- CABLES BAJADA RTV TERRESTRE - CABLEADO RTV R.I.T.U. Y REGISTROS SECUNDARIOS -
RED RTV DISPERSION - RED RTV INTERIOR USUARIO.

Marca/Fabricante/Importador : NORDIX, S.A. ¢ similar
Modelo/Referencia : CM-402-Cu Impedancia : 750hm
Capacidad: 54pF/m Relacién de velocidad: 0,84
Resistencia ohmica a 20°C(100m): 17,0
Atenuacién 100m y 20°C: 5,4dB / 100MHz

16,6dB / 790MHz

21,0dB /1750MHz

27,5dB /2150MHz
Conductor interior: 1,15 Cu.
Conductor exterior: cinta continua de Cu + malla de Cu
(Cumple lo dispuesto en la norma UNE-EN 50083-8 sobre compatibilidad electromagnética).
Dieléctrico: PE Fisico. Diametro dieléctrico: 5 mm
Diametro exterior cubierta: 6,9 mm Cubierta: PVC
Radio minimo curvatura: 65mm

CONECTORES
Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : 9349
Tipo de cable: TR-165
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Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : 4171
Tipo de cable: T-100

CARGAS 750hm (con conector F)

Marca/Fabricante/Importador : TELEVES 6 similar
Modelo/Referencia : 4058

3.1.B.- DISTRIBUCJ()N DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA
DISPONIBLE AL PUBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA).

3.1.B.a.- REDES DE CABLES DE PARES 6 PARES TRENZADOS.
3.1.B.a.1.- Caracteristicas de los Cables.
Cables de pares trenzados

Los cables de pares trenzados utilizados serdn, como minimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre
con aislamiento individual sin apantallar clase E (categoria 6), deberdn cumplir las especificaciones de la norma
UNE-EN 50288-6-1 (Cables metalicos con elementos muiltiples utilizados para la transmisién y el control de
seflales analdgicas y digitales. Parte 6-1: Especificacion intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta

250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios).

Las caracteristicas del cable utilizado como referencia en este proyecto se indican a continuacién:

Cable de par trenzado UTP, categoria 6, 4 pares, LSZH
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1 - Revestimiento exterior
2 - Par trenzado

Caracteristicas técnicas:

e Conductor: alambre de cobre desnudo de @ 0.54+0.01 mm, 23-24 AWG

3 - Separador de los pares, en forma de cruz

e Aislamiento: polietileno de consistencia incrementada, grosor minimo 0.18 mm.

e Diametro del cable 0.99+0.02 mm.
e Color de los pares trenzados:

- azul-blanco/azul,

- naranja-blanco/naranja,

- verde-blanco/verde,

- marrén-blanco/marrén.

® 4 pares trenzados con separacion de polietileno, cubiertos con forro de LSZH (refractario, de baja

emision de humo, no contiene halégenos), grosor minimo del forro 0.4 mm.
e Didmetro exterior del cable 6.2+0.2mm.

e Radio de curvatura del cable: 8x@ durante la instalacion; 6x@ en cableado vertical , 4x@ en cableado

horizontal

e Empaquetado estandar: 21.5x42x42 cm - 305 m

® Peso del cable sin empaquetado: 12.9 kg

® Peso del cable con empaquetado: 13.8 kg

e Peso de 1 km del cable: 42.3 kg

e Temperatura de funcionamiento: a partir de -20°C hasta +75°C
® Resistencia al fuego: CMP

e Estandares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2

Caracteristicas eléctricas:
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Frecuencia, MHz RL Atenuacion, dB/100 m NEXT, dB PSNEXT, dB ELFEXT, dB PSELFEXT, dB

1.0 20.0 2.4 74.3 f2.3 67.8 64.8
4.0 23.0 3.8 65.3 63.3 55.8 £2.8
8.0 24.5 5.3 60.8 58.8 49.7 46.7
10.0 25.0 6.0 £9.3 57.2 47.8 44.8
16.0 25.0 7.6 6.3 54.3 43.7 40.7
20.0 25.0 8.5 4.8 52.8 41.8 38.8
25.0 24.3 9.5 53.3 51.3 39.8 36.8
31.25 23.6 10.7 £1.9 49.9 37.9 34.9
62.5 21.5 15.4 47.4 45.4 31.9 28.9
100.0 20.1 19.8 44.3 42.3 27.8 24.8
200.0 18.0 29.0 39.8 37.8 21.8 18.8
250.0 17.3 32.8 38.3 36.32 19.8 16.8
Resistencia maxima del conductor en temperatura de 20°C 9.38 Ohms/100 m
Desequilibric de resistencia 5%
Capacidad de desequilibrio del par con relacion a tierra 330 pF/100m
Resistencia en frecuencia de 0.772-100 MHz 85-115 Ohms
Capacidad de operacion maxima 5.6 nFm
Prueba por chispa 25KV

3.1.B.a.2.- Caracteristicas de los elementos Activos.
No existen elementos activos.
3.1.B.a.3.- Caracteristicas de los elementos Pasivos.
R ed de cables de pares trenzados
a) Panel para la conexion de cables de pares trenzados.

El panel de conexidn para cables de pares trenzados, en el punto de interconexidn, alojara tantos puertos
como cables que constituyen la red de distribucién. Cada uno de estos puertos, tendra un lado preparado para
conectar los conductores de cable de la red de distribucidn, y el otro lado estard formado por un conector hembra
miniatura de 8 vias (RJ45) de tal forma que en el mismo se permita el conexionado de los cables de acometida de
la red de alimentacién o de los latiguillos de interconexion. Los conectores cumplirdn la norma UNE-EN 50173-
1 (Tecnologia de la Informacién Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y areas de
oficina).

El panel que aloja los puertos indicados serd de material plistico o metélico, permitiendo la facil
insercidon-extraccidn en los conectores y la salida de los cables de la red distribucidn.
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Registro Principal para Datos-RJ-45 Cat. 6, ref. 546601 de TELEVES 6 similar

Panel Principal para Datos RJ-45 Cat. 6 con 24 conexiones, ref. 546610 de TELEVES 6 similar

Conector de Datos RJ-45 Cat. 6 HEMBRA, ref. 209901 de TELEVES 6 similar
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b) Roseta para cables de pares trenzados.

El conector de la roseta de terminacién de los cables de pares trenzados serd un conector hembra
miniatura de 8 vias (RJ45) con todos los contactos conexionados. Este conector cumplird las normas UNE-EN
50173-1 (Tecnologia de la informacién. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y dreas de

oficina).

Roseta Terminal de Datos RJ-45 Cat. 6 HEMBRA, ref. 209910 de TELEVES 6 similar

Multiplexor Pasivo RJ-45 1 Macho y 9 Hembras, ref. 546501 de TELEVES 6 similar

El multiplexor pasivo con 9 puertos RJ-45 hembra categoria 6 UTP ubicado en los RTR estard equipado
con un latiguillo RJ45/RJ45 para la conexién con la roseta de terminacion de la red de dispersion.
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c¢) Conectores para cables de pares trenzados.

Las diferentes ramas de la red interior de usuario partirdn del interior del PAU equipados con
conectores macho miniatura de ocho vias (RJ45) dispuestas para cumplir la norma UNE-EN 50173-1
(Tecnologia de la informacion. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y areas de oficina).

Las bases de acceso de los terminales estaran dotadas de uno o varios conectores hembra miniatura de
ocho vias (RJ45) dispuestas para cumplir la citada norma.

Toma RJ-45 categoria 6

Conector macho miniatura RJ-45 ocho vias

Par3
ParzlPtn Par 4
AL ALA
L N S B I

36145278
.

Par1 + Azulblanco
- Azul

Par2 + Naranja-tlanco
- Maranja

Par3 + Verde-blanco
- \erda

Par 4 + Cafe-blanco
- Cafe
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3.1.B.b.- REDES DE CABLES COAXIALES.
3.1.B.b.1.- Caracteristicas de los Cables.

Con caricter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribucion y dispersién seran de los
tipos RG-6, RG-11 y RG-59.

Los cables coaxiales cumplirdn con las especificaciones de las Normas UNE-EN 50117-2-1 (Cables
coaxiales. Parte 2-1: Especificacién intermedia para cables utilizados en redes de distribucién por cable. Cables
de interior para la conexion de sistemas funcionando entre 5 MHz y 1 000 MHz) y de la Norma UNE-EN 50117-
2-2 (Cables coaxiales. Parte 2-2: Especificacién intermedia para cables utilizados en redes de distribucién
cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz - 1 000 MHz) y cumpliendo:

* Impedancia caracteristica media 75 Ohmios

* Conductor central de acero recubierto de cobre de acuerdo a la Norma UNE-EN-50117-1

* Dieléctrico de polietileno celular fisico, expandido mediante inyeccién de gas de acuerdo a la norma UNE-EN
50290-2-23, estando adherido al conductor central.

* Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y pegada sobre el dieléctrico.
* Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento sera superior al 75%.
* Cubierta externa de PVC, resistente a rayos ultravioleta para el exterior, y no propagador de la llama debiendo
cumplir la normativa UNE-EN 50265-2 de resistencia de propagacion de la llama.

* Cuando sea necesario, el cable debera estar dotado con un compuesto antihumedad

contra la corrosién, asegurando su estanqueidad longitudinal.

Los didmetros exteriores y atenuacién mixima de los cables cumpliran:

RG-11 RG-6 RG-59
Diametro exterior (mm) 10.3+£0.2 7102 6.2+0.2
Atenuaciones dB/100 m dB/100m dB/100m
5 MHz 1.3 1.9 2.8
790 MHz 13.5 20 24.5
Atenuacion de Clase A segun Apartado 5.1.2.7 de las Normas UNE-
apantallamiento EN 50117-2-1 y UNE-EN 50117-2-2

En el caso de este proyecto, las caracteristicas del cable coaxial que se ha utilizado como referencia son
las siguientes:

Cable coaxial tipo RG59 de triple pantalla de aluminio y conductor interior de acero recubierto de
cobre, para acometidas interiores de telecomunicaciones y cubierta no propagadora de la llama.
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CARACTERISTICAS:

; MATERIALES & mm_
COMNOUCTOR CENTRAL Moerg recubieri de cobreloonductividad 40% 081003
DIELECTRICO Polietileno Celuar Fisico 365+0,1
CONDUCTOR EXTERIOR Tres pantallas formaaas por:

Cinta auloedhesiva de aluminio sokiad a al dieléctnoo 395402
Malla nteior de hiles de NORDALDY pon cobedurs > 77% 450202
Cinta de Al-Pel-&l 465072
CUBERTA FWC snconlenido en metales pesacos 82602
color blance RAL 9010
ELECTRICAS:
Velocidad de propagacion BAY%,
Resistencia dhmica
Conductor Central < B5 0/ Km.
Bucle (central + exteriar) <110 2/ Km,
Capacitancia < 54 nF/ Km.
Impeadancia media T501+375
Pérdidas de retomo <-20 dB @ (51000 Mhz)
Factor de apantallamiento =100 dB 1!
MECANICAS:
Peso Aprox. 35 Kg./Km.
Radic de curvatura minimo
1 doblez 30 mm.
10 dobleces B0 mm.
Carga de rotura ™ 300 Nw
Temperatura max. Trabajo 60" C
Almacenamiento T C
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Registro Principal para Datos-RJ-45 Cat. 6, ref. 546601 de TELEVES 6

similar

Panel Principal para Datos RJ-45 Cat. 6 con 24 conexiones, ref. 546610 de TELEVES 6 similar

Soporte Adaptador “F” Hembra - “F’ Hembra para cable coaxial, ref. 546620 de TELEVES 6 similar
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3.1.B.b.2.- Caracteristicas de los elementos Pasivos.
a) Elementos pasivos.

Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendran una impedancia nominal de
75 Q, con unas pérdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen de frecuencias de funcionamiento de los
mismos que, al menos, estard comprendido entre 5 MHz y 1.000 MHz, y estardn disefiados de forma que
permitan la transmisioén de sefiales en ambos sentidos simultdneamente.

La respuesta amplitud-frecuencia de los derivadores cumplira lo dispuesto en la norma UNE EN-50083-
4 (Redes de distribucién por cable para sefiales de television, sonido y servicios interactivos.

Parte 4: Equipos pasivos de banda ancha utilizados en las redes de distribucion coaxial), tendrdn una directividad
superior a 10 dB, un aislamiento derivacion-salida superior a 20 dB y su aislamiento electromagnético cumplira
lo dispuesto en la norma UNE EN 50083-2 (Redes de distribucién por cable para sefiales de television, sefiales
de sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos).

Todos los puertos de los elementos pasivos estardn dotados con conectores tipo F y la base de los
mismos dispondra de un herraje para la fijacién del dispositivo en pared. Su disefio sera tal que asegure el
apantallamiento electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de exterior, la estanqueidad del
dispositivo.

Todos los elementos pasivos de exterior permitirdn el paso y corte de corriente incluso cuando la tapa
esté abierta, la cual estard equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y de una malla metalica, que
aseguren tanto su estanqueidad como su apantallamiento electromagnético. Los elementos pasivos de interior no
permitirdn el paso de corriente.

b) Cargas tipo F anti-violables.
Cilindro formado por una pieza tnica de material de alta resistencia a la corrosion. El puerto de entrada F tendrd
una espiga para la instalacién en el puerto F hembra del derivador. La rosca de conexion serd de 3/8-32.

¢) Cargas de terminacion.
La carga de terminacion coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o distribuidores (incluidos los
de terminaci6n de linea) que no lleven conectado un cable de acometida serd una carga de 75 ohmios de tipo F.

d) Conectores.
Con caracter general en la red de cables coaxiales se utilizardn conectores de tipo F universal de compresion.

e) Distribuidor.
Estaré constituido por un distribuidor simétrico de dos salidas equipadas con conectores del tipo F hembra.
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CONECTOR F

SALIDAS 2

BANDA MHz 5-1000
dB

Atenuacién de | 5-469 MHz 470-790

Distribucién | MHz 863-1000 MHz <10.0=13.0<13.0

Desacoplo 5-469 MHz 470-

entre salidas 1000 MHz dB | 220220

f) Bases de acceso de Terminal.

Cumpliré las siguientes caracteristicas:

= Caracteristicas fisicas: Segtin normas UNE 20523-7 (Instalaciones de antenas colectivas. Caja de toma), UNE
20523-9 (Instalaciones de antenas colectivas.

Prolongador) y UNE-EN 50083-2 (Redes de distribucién por cable para sefiales de television, sefiales de sonido
y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos).

* Impedancia: 75 Q.

= Banda de frecuencia: 86-790 MHz.

= Banda de retorno 5-65 MHz.

= Pérdidas de retorno TV (40-790 MHz): > 14dB-1'5dB/Octava y en todo caso > 10 dB.

= Pérdidas de retorno radiodifusion sonora FM: > 10 dB.

= La atenuacion de conexidn de las bases utilizadas es < 3,5 dB para TV y < 10 dB para RD.

3.1.B.b.3.- Caracteristicas de los Amplificadores Linea para operadores cable.

Serie Microkom TELEVES. Ref 5346.

Amplificador Clase 3 (canal retorno modular) y Clase 4 (canal retorno fijo)
Chasis de zamak

Fuente Alimentacién conmutada de alta eficiencia y bajo consumo

Entrada test (-20 dB) y Sallida test (-20db)

CON Canal de Retorno 5-65 Mhz

Ganancia 20/24/30/35 db

Retorno  20/20/25/28 db

3.1.B.c.- REDES DE CABLES DE FIBRA OPTICA.
3.1.B.c.1.- Caracteristicas de los Cables.
A) Cables multifibra.
El cable multifibra de fibra 6ptica para distribucién vertical serd preferentemente de hasta 48 fibras
Opticas.

Las fibras 6pticas que se utilizardn en este tipo de cables seran monomodo del tipo G.657, categoria A2
o B3, con baja sensibilidad a curvaturas y estan definidas en la Recomendacién UIT-T G.657 "Caracteristicas de
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las fibras y cables 6pticos monomodo insensibles a la pérdida por flexion para la red de acceso". Las fibras
Opticas deberdn ser compatibles con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendacién UIT-T G.652
"Caracteristicas de las fibras opticas y los cables monomodo".

La primera proteccion de las fibras Opticas deberd estar coloreada de forma intensa, opaca y ficilmente
distinguible e identificable a lo largo de la vida util del cable, de acuerdo con el siguiente cdigo de colores:

Fibra Color Fibra Color Fibra | Color Fibra Color

1 Verde 3 Azul 5 Gris 7 Marrén

2 Rojo 4 Amarillo 6 Violeta 8 Naranja

El cable debera ser completamente dieléctrico, no poseerd ningtin elemento metalico y el material de la
cubierta de los cables debe ser termoplastico, libre de haldgenos, retardante a la llama y de baja emision de
humos. Las fibras dpticas estaran distribuidas en micromédulos con 1, 2, 4, 6 u 8 fibras. Los micromddulos seran
de material termoplastico elastdmero de poliéster o similar impregnados con compuesto bloqueante del agua, de
facil pelado sin usar herramientas especiales, y estar coloreados segin el siguiente c6digo:

Micromoédulo | Color | Micromédulo | Color | Micromoédulo Color

1 Verde 3 Azul 5 Gris
2 Rojo 4 Blanco 6 Violeta

Micromoédulo | Color | Micromédulo | Color | Micromodulo Color

7 Marrén 9 Amarillo 11 Turquesa
. Verde
8 Naranja 10 Rosa 12 claro

El cable debera estar realizado con suficientes elementos de refuerzo (p.ej., hilaturas de fibras de
aramida o refuerzos dieléctricos axiales), para garantizar que para una tracciéon de 1000 N, no se producen
alargamientos permanentes de las fibras dpticas ni aumentos de la atenuacion. Cuando sea necesario, en los
cables debera disponerse debajo de la cubierta un hilo de rasgado. El didmetro de estos cables estard en torno a 8
mm y su radio de curvatura minimo en instalacién debera ser de diez veces el didmetro (8 cm).

Alternativamente, se podrd considerar valido un disefio del cable realizado con fibras 6pticas de 900
micras individuales, en lugar de micromédulos de varias fibras. El didmetro de estos cables estard en torno a 15
mm y su radio de curvatura minimo en instalacién debera ser de diez veces el didmetro (15 cm).

Cuando los cables tengan mas de 12 fibras, se repetirdn los colores afiadiendo anillos de color negro
cada 50 mm, 1 anillo entre las fibras 13 y 24, 2 anillos entre las fibras 25 y 36 y 3 anillos entre las fibras 37 y 48.

Fibra | Color | Fibra Color Fibra Color

1 Verde 3 Azul 5 Gris
2 Rojo 4 Blanco 6 Violeta
Fibra | Color | Fibra | Color | Fibra Color

7 Marrén 9 Amarillo 11 Turquesa

Verde
claro

8 Naranja 10 Rosa 12
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Las caracteristicas de las fibras opticas de los cables multifibra de fibra 6ptica para distribucién
horizontal serdn iguales que las indicadas para el cable de distribucién vertical con el siguiente requisito
adicional: el cable contard con los elementos necesarios, para evitar la penetracion de agua en el mismo.

B) Cables de acometida individual.

B.1) Interior.

El cable de acometida dptica individual para instalacién en interior serd de 2 fibras dpticas con el siguiente
codigo de colores:

Fibra 1: verde.

Fibra 2: roja.

Los cables y las fibras Opticas que incorporan serdn iguales a las indicadas en el apartado A) excepto en
lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberén ser suficientes para garantizar que para una traccion de 450
N, no se producen alargamientos permanentes de las fibras Opticas ni aumentos de la atenuacién. Su didmetro
estard en torno a 4 milimetros y su radio de curvatura minimo deberéa ser 5 veces el didmetro (2 cm).

B.2) Exterior.

El cable de acometida 6ptica individual para instalacion en exterior serd de 2 fibras dpticas:
Fibra 1: verde.
Fibra 2: roja.

Los cables y las fibras opticas que incorporan serdn iguales a las indicadas en el apartado
A) excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberdn ser suficientes para garantizar que para una
traccién de 1.000 N, no se producen alargamientos permanentes de las fibras Opticas ni aumentos de la
atenuacion, y en que el cable debera tener proteccion frente a los agentes climaticos y preferentemente ser de
color negro. Su didmetro estard en torno a 5 milimetros y su radio de curvatura minimo debera ser 10 veces el
didmetro (5 cm.). Las caracteristicas de las fibras opticas del tipo G.657 categoria A2 utilizadas como referencia
en el presente proyecto son las siguientes (*):

| PROPIEDADES GEOMETRICAS / MECANICAS G.657.A1 | G.657.A2 /B2 | G.657.81 |
Dismetrs Revestimisnto 125 += 0.7 om 125 = 0.4 uim
Concentricided Miicleo / Revestimianto < 0.5 im < 0.3 um
No Circularidad Revestimiento < 0.7% <03%
Didmetro Recubrimiento Primario 242 + 0.7 &m 242 + 0.5 «m
Concentricidad Recubrimientn Primario / Revestimiento = 12 +m | = 10 +m = 12 am
Ne Circularidad Recubrimiente Primario =5%
Proof Test > 88BN /> 1% /> 100 Kpsi | > 200 Kpsi
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Parsmetros Gpticas | G8s57.A1 [ Ges57.A2 /B2 | c.857.83 |
Atenuscién con Curvatura (1550 nm) 1 vuerta / Mandril 10mm < 078 < 0.10 < 0.03
10 vueltas / Mandril 15mm < 0.25 < 0.03
1 vualta / Mandr| T.85mm < 0.08
1 vuelts / Mandril Smm < 0.15
Dismetre Campo Madal (k) 1310 nm 90+ 0.4 B.5-93 88 + 04
1550 nm 101 + 0.5 94-104 98 + 06
Consficlente Atenuacifn (dB/Km) 1310 nm < 0.35 < 0.35 < 0.38
1383 nm < 0.3% < .35 < 0.35
1480 nm < 025 < [0.25
1650 nm < 0.21 < 0.2 < 0.2
1625 nm < 0.23 < 0.23 < 0.24
Dispersién Cromatica (ps/nm.Km) 1285 - 1330 nm < |3
1550 nm < 18
1625 nm = 23
Longitud Onda Cern Disparsién (nm) 1300 — 1332 1300 — 1324 1300 - 1324
Pendiente Dispersion Cere (ps / nm2 Km) < 0.090 < 0.092 < 0.092
Longitud Dnda Corte Cabla {nm) < 1260
PMD {pe / (ps/YKm) 1550 nm < 01

* La cubierta de los cables utilizados es no propagadora de la llama.
3.1.B.c.2.- Caracteristicas de los elementos Pasivos.

La caja de interconexién de cables de fibra Optica estard situada en el RITI, y constituird la realizacion
fisica del punto de interconexidén y desarrollara las funciones de registro principal Optico. La caja se realizara en
dos tipos de médulos:

i) Médulo de salida para terminar la red de fibra 6ptica del edificio (uno o varios).
ii) Mé6dulo de entrada para terminar las redes de alimentacion de los operadores (uno o varios).

El médulo basico para terminar la red de fibra dptica del edificio permitird la terminacién de hasta 8,
16, 32 6 48 conectores en regletas donde se instalaradn las fibras de la red de distribucién terminadas en el
correspondiente conector SC/APC. Se instalardn tantos médulos como sean necesarios para atender la totalidad
de la red de distribucién de la edificacion. En el caso de esta edificacidn, se precisaria de un médulo bésico de 8
conectores.

Los médulos de la red de distribuciéon de fibra 6ptica de la edificacidon dispondrdn de los medios
necesarios para su instalacién en pared y para el acoplamiento o sujecién mecanica de los diferentes modulos
entre si. Las cajas que los alojan estaran dotadas con los elementos pasacables necesarios para la introduccioén de
los cables en las mismas.

Los médulos de terminacion de red 6ptica deberan haber superado las pruebas de frio, calor seco, ciclos
de temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo a la parte correspondiente de la familia de normas UNE-EN
60068-2 (Ensayos ambientales. Parte 2: ensayos).

Si las cajas son de material plastico, deberdn cumplir la prueba de autoextinguibilidad y haber superado
las pruebas de resistencia frente a liquidos y polvo de acuerdo a las normas UNE 20324 (Grados de proteccién
proporcionados por las envolventes (Coédigo IP)), donde el grado de proteccién exigido serd IP 55. También,
deberan haber superado la prueba de impacto de acuerdo a la norma UNE-EN 50102 (Grados de proteccién
proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecédnicos externos (codigo
IK)), donde el grado de proteccion exigido serd IK 08.
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Finalmente, las cajas deberan haber superado las pruebas de carga estatica,

flexién, carga axial en

cables, vibracion, torsién y durabilidad, de acuerdo con la parte correspondiente de la familia de normas UNE-
EN 61300-2 (Dispositivos de interconexién de fibra Optica y componentes pasivos - Ensayos bésicos y

procedimientos de medida. Parte 2: ensayos).

-

2]

Registro Principal de Fibra Optica hasta 48 conectores SC/APC, ref. 233001 de TELEVES 6 similar

b) Caja de segregacion de cables de fibra éptica.

La caja de segregacion de fibras Opticas estard situada en los registros secundarios y en el RITIL, y
constituiré la realizacion fisica del punto de distribucidn 6ptico. En este caso, las cajas de segregacidn serdn de
interior (hasta 8 fibras Opticas), equipadas con cassette para el almacenamiento y proteccién de los empalmes

mecanicos.

Las cajas deberdn haber superado las mismas pruebas de frio, calor seco,

ciclos de temperatura,

humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a liquidos y polvo (grado de proteccion

exigido serd IP 52, en el caso de cajas de interior, e IP 68 en el caso de cajas de exterior),

grado de proteccion IK

08, y de pruebas de carga estética, impacto, flexidn, carga axial en cables, vibracidn, torsién y durabilidad, de la

misma forma que se ha descrito en el apartado a).

Todos los elementos de la caja de segregacion estaran disefiados de forma que se garantice un radio de

curvatura minimo de 15 milimetros en el recorrido de la fibra 6ptica dentro de la caja.
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d) Roseta de fibra optica.

La roseta para cables de fibra Optica estard situada en el registro de terminacién

de red y estard formada

por una caja que, a su vez, contendrd o alojard los conectores Opticos SC/APC de terminacion de la red de

dispersion de fibra optica.

Las rosetas deberdn haber superado las mismas pruebas de frio, calor seco,

ciclos de temperatura,

humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a liquidos y polvo (grado de proteccion
exigido sera IP 52), y de pruebas de carga estética, impacto, flexion, carga axial en cables, vibracion, torsiéon y

durabilidad, de la misma forma que se ha descrito en el apartado a).

Cuando la roseta Optica esté equipada con un rabillo para ser empalmado a las acometidas de fibra
optica de la red de distribucion, el rabillo con conector que se vaya a posicionar en el PAU sera de fibra dptica
optimizada frente a curvaturas, del tipo G.657, categoria A2 o B3, y el empalme y los bucles de las fibras opticas

irdn alojados en una caja. Todos los elementos de la caja estaridn disefiados de forma que
curvatura minimo de 20 milimetros en el recorrido de la fibra 6ptica dentro de la caja.
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La caja de la roseta 6ptica estard diseflada para alojar dos conectores Opticos, como minimo, con sus
correspondientes adaptadores.

e) Conectores para cables de fibra optica.

Los conectores para cables de fibra 6ptica seran de tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, para
ser instalados en los paneles de conexion preinstalados en el punto de interconexidén del registro principal éptico
y en la roseta Optica del PAU, donde iran equipados con los correspondientes adaptadores. Las caracteristicas de
los conectores 6pticos responderan al proyecto de norma PNE-prEN 50377-4-2.

Las caracteristicas Opticas de los conectores Opticos, en relacién con la familia de normas UNE-EN
61300-2 (Dispositivos de interconexién de fibra Optica y componentes pasivos - Ensayos bésicos y
procedimientos de medida. Parte 2: ensayos), serdn las siguientes
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Ensayo Método de ensayo Requisitos

Atenuacion (At) frente a

conector de referencia media <0

UNE-EN 61300-3-4 método B

,30 dB
maxima <0,50 dB

Atenuacion (At) de una ) A media <0
conexién aleatoria UNE-EN 61300-3-34

,30 dB
maxima <0,60 dB

Pérdida de Retorno (PR) UNE-EN 61300-3-6 método 1 APC 260 dB

Conector v adaptader fibra dptica SC/APC

3.1.B.c.3.- Caracteristicas de los empalmes de fibra 6ptica de la instalacion.

Los empalmes contemplados en esta instalacion responden al sistema de empalme mecénico universal
tipo Fibrlok como sistema de referencia para este proyecto, pudiéndose utilizar uno igual o de similares

caracteristicas.

Los empalmes contemplados en esta instalacién responden al sistema de empalme con fusionadora de
aorco fotovoltiico como sistema de referencia para este proyecto, pudiéndose utilizar uno igual o de similares

caracteristicas.

PASOS A SEGUIR:

1.- Limpie ambos extremos de la zona en la que se sitia el empalme mecénico con un paio que no

desprenda particulas, humedecido en alcohol isopropilico.

2.- Con la palanca de compresion levantada, encaje el empalme. Mediante la peladora de precision ref.
2324 , retire entre 30 o0 40mm de la funda protectora que posee la fibra 6ptica. Limpie la fibra

resultante, al igual que en elpunto 1.

3.- Mediante la cortadora de fibra ref. 2323, corte la fibra anterior dejando una longitud entre 12-13mm.

Inserte la fibra en el empalme, a través de la guia, hasta que se detenga.

4.- Introduzca la fibra en su sujecion (zona acolchada) presionando la pestafia de la izquierda,
introduciéndola en el soporte de espuma. Libere la pestafia de forma que el soporte retenga la fibra.

5.- Repita los pasos de 1 a 4 para la segunda fibra.

6.- Introduzca la segunda fibra en su punto (zona acolchada). Empuje la segunda fibra en direccidén a la
primera fibra, hasta que la primera fibra comience a curvarse. Deberd tener pulsada la pestaiia

derecha para que el soporte de espuma no la retenga.

7. - Pulsar la pestafia izquierda y empujar la primera fibra hacia la segunda, hasta que la curvatura de las
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dos fibras se iguale.

8.- Presione sobre la palanca de compresion para activar el empalme mecénico.
9.- Pulse las pestafias izquierda y derecha para retirar los dos extremos sobrantes
el empalme mecénico ref. 2328 tirando desde el centro del mismo.

. A continuacion, retire

10.- Comprobacion del empalme mediante sefial. Esta comprobacion es intrinseca en la Fusionadora por

arco voltaico.

3.1.C.-INFRAESTRUCTURAS DE HOGAR DIGITAL.

No se instalan en este Proyecto.
3.1.D.-INFRAESTRUCTURAS DE LA I.C.T.
3.1.D.a.- CONDICIONANTES A TENER EN CUENTA PARA SU UBICACION

Se ha estimado oportuna la ubicacién de la arqueta de entrada que se indica en

el plano de planta baja,

ya que se ha tenido en cuenta la maxima proximidad al punto de entrada general con el fin de que la canalizacién

externa sea de la minima longitud posible.
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No obstante lo anterior y previamente a la confeccion del Acta de Replanteo, se consultard a los
operadores informdndoles de dicha ubicacién. En el caso de que estos determinen justificadamente otra
ubicacidn se procederd por parte del director de obra a realizar el correspondiente Anexo indicando la definitiva
ubicacidn y las variaciones en la canalizacion externa.

3.1.D.b.- CARACTERISTICAS DE LAS ARQUETAS

ARQUETA DE ENTRADA: Se construird segin plano de detalle adjunto, y se cumplirdn todas las
especificaciones indicadas en el apartado 1.2.E.b. de la memoria.

Para ello se procederd al replanteo previo por parte de la direccién facultativa y el constructor
realizdndose las calas oportunas para establecer la correcta ubicacion de la misma.

La tapa deberd soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se
presumirdn conformes las tapas que cumplan lo especificado en la Norma UNE-EN 124 para la Clase B 125, con
una carga de rotura superior a 125 KN. Deberan tener un grado de proteccion IP 55. Las arquetas de entrada,
ademads, dispondran de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las
entradas de conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracciéon de 5 kN. Se presumiran
conformes con las caracteristicas anteriores las arquetas que cumplan con la Norma UNE 133100-2. En la tapa
deberan figurar las siglas ICT.

3.1.D.c.- CARACTERISTICAS DE LA CANALIZACION EXTERNA, DE ENLACE, PRINCIPAL,
SECUNDARIA E INTERIOR DE USUARIO.

Se construird segtn plano de detalle adjunto, y se cumplirdn todas las especificaciones indicadas en el
apartado 1.2.E.b. de la memoria. Su replanteo previo se realizard conjuntamente con el de la arqueta de entrada.

Con caricter general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente, todos los tubos
de la ICT estaran dotados con el correspondiente hilo-guia para facilitar las tareas de mantenimiento de la
infraestructura. Dicha guifa serd de alambre de acero galvanizado de 2 mm de didmetro o cuerda plastica de 5
mm de didmetro, sobresaldrd 200 mm en los extremos de cada tubo y deberd permanecer atin cuando se
produzca la primera o siguientes ocupaciones de la canalizacién. En este dltimo caso, los elementos de guiado no
podran ser metalicos.

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serdn de pared interior lisa.

Los tubos serdn conformes a lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086 o
UNE EN 61386 y sus caracteristicas minimas seran las siguientes:

Caracteristica Tipo de tubo
Montaje superficial | Montaje empotrado | Montaje enterrado
Resistencia a la
compresién 21250 N 2320 N 2450 N
21 Joule para R =
Resistencia al 320 N =2 Joule
impacto 22 Joules para R 2 215 Joules
320N
Temperatura de
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instalacion y -5 <T<60 °C -5 <T<60 °C -5 <T<60 °C
servicio

?: rsr’fsf%mcljaeillj?) s Proteccién interior | Proteccion interior | Proteccion interior
metalicos y exterior media y exterior media y exterior media
:lgglr?:aides Aislante No declaradas No declaradas
Resistencia a la

propagacion de la No propagador No propagador No declarada
llama

a) Caracteristicas de la canalizacion externa.

La canalizacién externa estd formada por tubos de 63 mm de didmetro exterior que seran de plastico no
propagador de la llama y deberan cumplir lo establecido en la parte correspondiente de la norma UNE EN 50086
o UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa.

Estos tubos se colocaran en el interior de una zanja excavada entre la arqueta y el pasamuros de entrada.

La profundidad y anchura de la zanja son las que corresponden a las dimensiones de la arqueta
utilizada.

Los tubos que constituyen esta canalizacién deben discurrir horizontalmente desde las perforaciones de
la arqueta para la entrada de los tubos, hasta el pasamuros de la edificaciéon. Para ello debera conocerse la
ubicacién de las perforaciones segun las especificaciones del fabricante de la arqueta a utilizar.

b) Caracteristicas de la canalizacion de enlace.
No existe canalizacion de enlace en este proyecto.

c¢) Caracteristicas de la canalizacién principal.

La canalizacion principal estd formada por tubos, de didmetro exterior seglin se especifica en la
memoria que serdn de plastico no propagador de la llama y deberdn cumplir lo establecido en la parte
correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, debiendo ser de pared interior lisa.

d) Caracteristicas de la canalizacion secundaria.

La canalizacién secundaria estd formada por tubos, de didmetro exterior segin se especifica en la
memoria que seran de plastico no propagador de la llama y deberdn cumplir lo establecido en la parte
correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386.

e) Caracteristicas de la canalizacion interior de usuario.

La canalizacidn interior de usuario estd formada por tubos, de didmetro exterior segin se especifica en
la memoria que serdn de plastico no propagador de la llama y deberdn cumplir lo establecido en la parte
correspondiente de la norma UNE EN 50086 o UNE EN 61386, y serdn de pared corrugada.

f) Condiciones de instalacion de las canalizaciones.

Como norma general, las canalizaciones deberdn estar, como minimo, a 10 cm. de cualquier encuentro
entre dos paramentos.

Los tubos de la canalizacion externa se embutirdn en un prisma de hormigén desde la arqueta hasta el
punto de entrada al edificio.

Los tubos de la canalizacion de enlace inferior se sujetaran al techo de la planta sdtano mediante grapas
o bridas en tramos de como maximo 1 m.

Los tubos de la canalizacién principal se alojardn en el patinillo previsto al efecto en el proyecto
arquitectonico y se sujetardn mediante bastidores o sistema similar.

Los de la canalizacién secundaria se empotrarin en roza en los paramentos por donde discurran.
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Los de interior de usuario se empotraran en los paramentos por donde discurran.

Se dejard guia en los conductos vacios que serd de alambre de acero galvanizado de 2 mm. De didmetro
o cuerda pléstica de 5 mm. de didmetro sobresaliendo 20 cm. en los extremos de cada tubo conducto.

La ocupacién de los mismos, por los distintos servicios, serd la indicada en los correspondientes
apartados de la memoria.

Cuando en un tubo se aloje mds de un cable, la seccién ocupada por los mismos comprendido su
aislamiento relleno y cubierta exterior no serd superior al 40 por 100 de la seccion transversal ttil del tubo o
conducto.

3.1.D.d.- CONDICIONANTES A TENER EN CUENTA EN LA DISTRIBUCION INTERIOR DEL
RITU. INSTALACION Y UBICACION DE LOS DIFERENTES EQUIPOS.

Se seguiran todas las indicaciones en cuanto al equipamiento de los mismos contenidas en el apartado
1.2.E.e. de la memoria, colocando los registros principales, tanto armarios fisicos como espacios sefializados en
previsidn, segin los planos de detalle del RITI adjuntos, colocando todos los elementos necesarios para el
correcto cableado y la proteccion de las instalaciones segtin lo especificado en los citados planos.

En cuanto a la instalacién de los diferentes equipos, de los distintos servicios, a emplazar en dichos
registros, se tendrdn en cuenta las especificaciones de los fabricantes asi como las indicaciones sobre montaje
incluidas en los esquemas eléctricos (planos E1, E2, STDP, TBA, Coaxial).

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez construidos, antes de realizar las instalaciones de ambos
recintos se procedera al replanteo de cada uno de ellos por parte de la direccién facultativa y el instalador
teniendo en cuenta lo especificado en proyecto.

3.1.D.e.- CARACTERISTICAS DE LOS REGISTROS DE ENLACE y SECUNDARIOS

Se seguirdn todas las indicaciones en cuanto a caracteristicas constructivas, dimensiones y equipamiento
de los mismos contenidas en el apartado 1.2.E.g. de la memoria, colocando todos los elementos necesarios para
el correcto cableado y la proteccién de las instalaciones segtn lo especificado en los puntos 3.1.A y 3.1.B del
Pliego de Condiciones y en los esquemas eléctricos de las distintas redes (planos E1, E2, STDP, TBA, Coaxial).

En cuanto a la instalacién de los diferentes equipos, de los distintos servicios, a emplazar en dichos
registros, se tendrdn en cuenta las especificaciones de los fabricantes asi como las condiciones particulares de
replanteo de cada uno de ellos establecidas por la direccion facultativa y el instalador.

3.1.D.f.- CARACTERISTICAS DE LOS REGISTROS DE PASO, TERMINACION DE RED Y DE
TOMA.

Se seguiran todas las indicaciones en cuanto a ubicacidn, caracteristicas constructivas, dimensiones,
posicién de separadores y equipamiento de los espacios delimitados para cada servicio, alojamiento de los PAU
de usuario, contenidas en el apartado 1.2.E.i de la memoria, colocando todos los elementos necesarios de las
distintas redes segun lo especificado en el cuadro resumen incluido.

En cuanto a la ubicacién de los RTR se atenderd a las condiciones de replanteo definitivas de la obra,
procurando que su ubicacién sea la proyectada, o en su caso lo méas préxima posible.

3.1.E.- CUADROS DE MEDIDAS.

Se establece el protocolo de medidas necesario para la correcta comprobacion de la instalacién, asi
como el cumplimiento las especificaciones contenidas tanto en la memoria como en el pliego de condiciones
adjunto.

La realizacién y el aporte de las mismas, por parte del instalador, tanto a la propiedad como a la
direccion facultativa serd requisito indispensable para la aceptacién de la obra, asi como base para la
comprobacién y certificacion final de la instalacion por parte de la direccidn facultativa.
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3.1.E.a.- CUADRO DE MEDIDAS A SATISFACER EN LAS TOMAS DE TELEVISION TERRESTRE,
INCLUYENDO TAMBIEN EL MARGEN DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO COMPRENDIDO
ENTRE 950-MHZ y 2.150 MHZ.

3.1.E.a.1.- MEDIDAS CABECERA EN EL RITS.

FRECUENCIAS | NIVEL NIVEL Al PN gﬂll‘%fs DE
Qﬁ EMPRESA PORTADORAS ENTRADA SALIDA IFA-432 IFA-432 IFA’S-432
o |- < o | PV Video AMPLIF. AMPLIF. i - CABL-ES 1y 2
|2} . : -
E EMISORA % <ZC P.S.: Audio CABECERA | CABECERA CABLE-1 CABLE-2 PROYECTO
59) = S [(MHz) (dB/pV 75Q) (dB/pV 75Q) (dB/uV 75Q)
(valor medio B-Il |[FM| 87,5-1088 95
emisoras)
(valor medio B |PA| 190-232 97
emisoras) B
TDT LOC |B-V |51 Fc.: 658,00 105
»n |TDTLOC |B-V |58 Fc.: 770,00
< .
E MUX AUT |B1V |34 Fe.: 578,00 105
LS RGE-1 B-V |57 Fc.: 762,00 105
% RGE-2 B-V |33 Fc.: 570,00 105
M |MPE2 B-V |42 Fc.: 642,00 105 -
g MPE3  |B.V |49 | Fe: 69800 03 g
% MPE 4 B-V |35 Fc.: 618,00 104 §
© |MPES B-V |45 | Fc: 666,00 105
104
ANALOGICO/ 950 92
DIGITAL % o
Segtin Plan de Segtin o
£ | ANALOGICO Frecuencias niveles a
3 |-TV-AM (BLV)- P.S. entre -8 y fijados por %
E —20dB de P.V. Bandas s
b 10 dB
DIGITAL Segtin Plan de inferior =
; a TV-AM =
- 64-QAM- Frecuencias L )
Si existe en %
banda. S
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NIVELES EN TOMA DE USUARIO
3 RAMAL CAB. PPAL. RITS o
z 25
3 E < - 5= [ 5« o Em
2 = 5 | 2 |FRECUENCIAS | £% | §% | £ | 5% 4 = &
= < Z Z |PORTADORAS | = 5 .| &3 |55 | =3 =9
= % = U | P.V.: Video =2 §=-2 =E 2 EE> &
& = Audi ESS|ESS|EES|EES A
E P.S.: Audio S = S = =&
=
=
(MHz.) (dB/uV 75Q) (dB/pV 75Q) (dB/pV 75Q) (‘gz/(;‘)v
(valormedio | p 11 | pM | 87,5- 1088 >4
emisoras) <70
(valor medio B-Il | DAB | 190 —232
emisoras)
TDT LOC |B-V |51 Fe.: 658,00
2 TDT LOC |B-V |58 Fe.: 770,00
E MUX AUT |B1IV |34 Fe.: 578,00
E_, RGE-1 B-V |57 Fc.: 762,00
m RGE-2 B-V |33 Fc.: 570,00
% MPE 1 B-V |39 Fc.: 618,00 24718
Z [MPE2 |B-V |42 Fc.. 642,00
S |MPE3 B-V |49 Fc.: 698,00
% MPE 4 B-V |35 Fc.: 618,00
O |MPES5 B-V |45 Fc: 666,00
= ANALOGICO/ DIGITAL 950 >50
a - QPSK - 2150 <70
% | ANALOGICO Segiin Plan de >64
@« -TV-AM (BLV)- Frecuencias <80

NIVELES DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE RTV: En cualquier caso las sefiales distribuidas a
cada toma de usuario deberan reunir las siguientes caracteristicas:

3.1.E.a.2.-MEDIDAS CABECERAS SECUNDARIAS

En nuestra instalacién NO se contemplan amplificadores secundarios en los Registros Secundarios tipo R-1
de planta 1* a 4%
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3.1.E.a.3.-MEDIDAS EN TOMAS DE USUARIO.
NIVELES EN LA PEOR Y MEJOR TOMA DE CADA ETAPA AMPLIFICADORA
NIVELES EN TOMA DE USUARIO
=]
RAMAL 1-> PORTAL 1 2 -> PORTAL 2 E S
g =
2 EMPRESA é j FRECUENCIAS Toma Toma Toma Toma = E
E - <ZL‘ (Zc PORTADORAS Mejor Peor Mejor Peor : 2
& | EMISORA ) &) P.V.: Video Planta/ | Planta/ | Planta/ | Planta/ A
P.S.: Audio Vivienda | Vivienda | Vivienda | Vivienda
(dB/pV
(MHz.) (dB/pv 75Q) (dB/pv 75Q) 75Q)
(valormedio | 5 1y | prp | 8751088 >43
emisoras) <70
(valormedio | g 1y | pag | 190-232 >43
emisoras) <70
TDTLOC |B-V |51 Fc.: 658,00
s |TDTLOC [B-V |58 Fe.: 658,00
<
§ MUX AUT |BIV |34 Fe.: 578,00
5 RGE-1 B-V |57 Fc.: 762,00
E RGE-2 B-V |33 Fc.: 570,00
Lé.} MPE 1 B-V |39 Fc.: 618,00 ~45
% MPE 2 B-V |42 Fc.: 642,00 <70
é’ MPE 3 B-V |49 Fc.: 698,00
g MPE 4 B-V |35 Fc.: 618,00
%‘ MPE 5 B-V |45 Fc: 666,00
o
Q
ANALOGICO/ DIGITAL 950 >50
- QPSK - 2150 <70
m ANALOGICO Segtin Plan de >64
E -TV-AM (BLV)- Frecuencias <80
m DIGITAL - 64-QAM- .
% | (10dB inferior a TV-AM S;gun Plan de Zgg
v Si existe en banda) recuencias
DIGITAL - 64-QAM- .
(10dB inferior a TV-AM S;gun Plan de Zgg
Si existe en banda) recuencias
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NIVELES DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE RTYV: En cualquier caso las sefales distribuidas a
cada toma de usuario deberdn reunir las siguientes caracteristicas:

. . BANDA DE FRECUENCIAS
PARAMETRO Unidad 477790 MH2 950-2150 MHz
Nivel AM-TV dBuv 64-80
Nivel COFDM dBuVv 45-70
Nivel 64QAM-TV dBuVv 45-70
Nivel FM-TV dBuVv 50-75
Nivel QPSK-TV dBuV 50-70
Nivel FM Radio dBuV 45-70
Respuesta amplitud/frecuencia en +3 dB +4 dB
canal (1) en toda la banda en toda la banda
Para los siguientes tipos de sefial +0,5 dB *1,5 dB
FM-TV, FM-Radio, AM-TV, QPSK- dB en un ancho de banda de | en un ancho de banda
TV, 64QAM-TV y COFDM - TV 1 MHz de 36 MHz
Respuesta amplitud/frecuencia en
banda de la red dB 16 20
Relacion Portadora /Ruido aleatorio dB >15
C/N EM-TV dB >38
C/N FM-Radio dB >43
C/N AM-TV dB >11
C/N QPSK-TV dB >8
C/N 64 QAM-TV dB 5
C/N COFDM
Desacoplo entre Tomas de 47-300 MHz =238
Distintos usuarios dB 300-790 MHz =30 =20
Ecos en los canales de usuario % <6
Ganancia % 14
Fases diferenciales ° 12
Interf. Frecuencia tnica:AM-TV dB >54
FM-TV dB >27
64 QAM-TV dB >35
QPSK-TV dB >18
COFDM dB >10
Intermodulacién simple: AM-TV dB >54
FM-TV dB >27
64 QAM-TV dB >35
QPSK-TV dB >18
COFDM dB >18
Intermodulaciéon miltiple: AM-TV dB >54
FM-TV dB >27
64 QAM-TV dB >35
QPSK-TV dB >18
COFDM dB >18
BER QAM y COFDM Mejor que 9 x 107
BER QPSK Mejor que 9 x 107

1) Los valores especificados se entenderan como diferencia de respuesta entre la salida de cabecera y la toma de usuario.
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3.1.E.b.- CUADRO DE MEDIDIAS DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA
DISPONIBLE AL PUBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA).

3.1.E.b.1.- REDES DE CABLES DE PARES 6 PARES TRENZADOS.

MEDIDAS RESISTENCIA OHMICA - RED INTERIOR DE USUARIO.

Medidas a realizar en el PAU, a la entrada de la Red Interior, desconectada ésta de la red de dispersion y
sin equipos terminales conectados.

Procedimiento: Se mediré, al menos, un par de cada vivienda, realizando la medida con los terminales
de linea de la Bat cortocircuitados.

Limite exigido:

Resistencia ohmica: = 50 Q.
(Debera cumplirse para todas las Bat instaladas)

Se incluiran los valores obtenidos en la columna correspondiente de los cuadros adjuntos.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO - RED DE DISTRIBUCION.

Procedimiento: Se realizara la medida, empleando una tension de 500 Vcc. entre hilos, en al menos un
par de los asignados a cada Punto de Distribucion secundario, sin equipos terminales conectados y con
los terminales de linea de las Bat conectadas en abierto.

El resto de pares asociados al P.D. objeto de la medida se aislardn adicionalmente mediante una clavija

separadora, especifica, a instar en las regletas.

Limite exigido: o0 100 MQ., entre los dos conductores del par, o entre uno de ellos

Se incluiran los valores obtenidos en el recuadro correspondiente situado bajo los cuadros adjuntos.

MEDIDA DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA DE LA TOMA DE TIERRA.

Estara conectada a la toma de tierra general del inmueble.

Punto de medida

RESISTENCIA

CONTINUIDAD

Seccién del cable

Q.(<10Q)

Q.

0 25 mm?
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- Las redes de distribucién y dispersién deberan cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN
50174-1:2001 (Tecnologia de la informacién. Instalacién del cableado. Parte 1: Especificacion y aseguramiento
de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnologia de la informacién. Instalacién del cableado. Parte 2: Métodos y
planificacion de la instalacién en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnologia de la informacidn.
Instalacion del cableado. Parte 3: Métodos y planificacién de la instalacion en el exterior de los edificios) y seran
certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologias de la informacion. Instalacién de cableado.
Ensayo de cableados instalados).

- La red interior de usuario deberd cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN 50174-1
(Tecnologia de la informacidn. Instalacién del cableado. Parte 1: Especificaciéon y aseguramiento de la calidad),
UNE-EN 50174-2 (Tecnologia de la informacién. Instalacién del cableado. Parte 2: Métodos y planificacién de
la instalacion en el interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnologia de la informacién. Instalacion del
cableado. Parte 3: Métodos y planificacion de la instalacion en el exterior de los edificios) y sera certificada con
arreglo a la norma UNE-EN 50346 (Tecnologias de la informacién. Instalaciéon de cableado. Ensayo de
cableados instalados).

3.1.E.b.2.- REDES DE CABLES COAXIALES.
Red de cables coaxiales para acceso por cable.

Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 para la sefial de
television analdgica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobard la continuidad y atenuacién de los
cables coaxiales de las redes de distribucion y dispersion de la edificacion, asi como la identificaciéon de las
diferentes ramas.

En cuanto a la atenuacidn total producida en las redes de distribucion y de dispersion, en funcién de la
topologia de éstas, se deberd cumplir:

a) Topologia en estrella (como en el caso de esta edificacion).

La atenuacién maxima entre el registro principal coaxial y el PAU mas alejado no sera superior a 20
dB (considerando una longitud maxima de de cable RG-59 de 100 m y una atenuacién de 0,14 dB/m) en ningin
punto de la banda 86 MHz - 860 MHz.

b) Topologia en arbol-rama.

La atenuacién maxima entre el registro principal coaxial y el PAU maés alejado no sera superior a 36
dB en ningtin punto de la banda 86 MHz - 860 MHz y a 29 dB en ningtin punto de la banda 5 MHz - 65 MHz.

¢) Casos singulares.

Cuando la configuracién de la edificacion impida el cumplimiento de los requisitos de atenuacién
maxima en los dos casos anteriores, el proyectista adoptara los criterios de disefio que estime oportuno pudiendo
combinar ambos tipos de topologias para proporcionar el servicio al 100% de los PAU de la edificacién.

Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN-50083-7 (Redes de distribucién
por cable para sefiales de television, sefiales de sonido y servicios interactivos. Parte 7: Prestaciones del sistema)
para la sefial de televisién analdgica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobara la continuidad y
atenuacion de los cables coaxiales de la red interior de usuario de las viviendas, asi como la identificacion de las
diferentes ramas.
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3.1.E.b.3.- REDES DE CABLES DE FIBRA OPTICA.
a) Identificacion y continuidad extremo a extremo de las conexiones.

Se comprobard la continuidad de las fibras Opticas de las redes de distribucién y dispersion y su
correspondencia con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de sefiales Opticas en las
longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro
extremo, o en el curso de las medidas del requisito especificado en el apartado b), a continuacidn.

b) Caracteristicas de transmision.

Se recomienda que la atenuacidn dptica de las fibras Opticas de las redes de distribucidén y dispersion
no sea superior a 1’55 dB. En ningun caso la citada atenuacién superara los 2 dB.

Mediante un generador de sefiales Opticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm) en un
extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo, las medidas se realizardn desde las regletas de
salida de fibra 6ptica, situadas en el registro principal 6ptico del RITU, hasta los conectores 6pticos de la roseta
de los PAU situada en el registro de terminacion de red de cada vivienda, local o estancia comtin.

3.1.F.- UTILIZACION DE LOS ELEMENTOS NO COMUNES DEL EDIFICIO O CONJUNTO DE
EDIFICACIONES

3.1.F.a.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS Y DE SU USO

NO se prevé en esta ICT la utilizacion de elementos “NO COMUNES” del inmueble, para el acceso a
las antenas, que se montardn en zona comun de la terraza en planta cubierta del edificio, con orientacidn libre
hacia el Sur para las 2 antenas parabdlicas. Acceso por la zona comunitaria de la planta cubierta y para el resto
de la instalacion tampoco es necesario el uso de elementos no comunes, salvo aquellos elementos constituyentes
de la red interior de usuario, y la arqueta de entrada y canalizacidn externa que se ubicardn en el exterior del
edificio, en la acera colindante al edificio y por tanto en una zona de dominio publico.

3.1.F.b.- DETERMINACION DE LAS SERVIDUMBRES IMPUESTAS A LOS ELEMENTOS.

NO existirdn por tanto en este edificio “SERVIDUMBRES DE PASO”, para el acceso a las antenas,
que se en zona comun de la terraza en planta cubierta del edificio con orientacion libre hacia el Sur para las 2
antenas parabolicas. Acceso por la zona comunitaria de la planta cubierta.

3.1.G.- ESTIMACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LA INSTALACION DE LA ICT.

De acuerdo con el R.D. 105/2008, de 1 de febrero (BOE n° 38 del 13/02/2008), por el que se regula la
produccidén y gestion de residuos de los residuos de construccién y demolicidn, se realiza una estimacion de los
residuos procedentes de la instalacion de la Infraestructura Comin de Telecomunicaciones:

Definiciones. (Segun articulo n° 2 del R.D. 105/2008 de 1 Febrero publicado en el B.O.E. n°® 38 del 13-
02-2008)

- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decision de construir
o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.

- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos que se
generan en la misma.
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- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en ultima instancia y quien debe otorgar al poseedor
de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de los mismos.

- RCD, Residuos de la Construccién y la Demolicién

- RSU, Residuos Sélidos Urbanos

- RNP, Residuos NO peligrosos

- RP, Residuos peligrosos

1.- Estimacion de los residuos que se van a generar. Identificacion de los mismos, codificados con
arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

- Generalidades.

Los trabajos de construccidon de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, que se originan
enforma de sobrantes y restos diversos de embalajes, cuyas caracteristicas y cantidad dependen de la fase de
construccion y del tipo de trabajo ejecutado.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen de
residuos que se producirdn, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la
ejecucion de los trabajos. En cada fase del proceso debe planificarse la manera de gestionar los residuos antes de
que se produzcan éstos y hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

- Clasificacion y descripcién de los residuos.

RCDs de Nivel L.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ambito local
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de desarrollo de caracter
regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el
transcurso de dichas obras. Se trata de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion.

RCD’s de Nivel IL.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicidn, de la reparacién domiciliaria y de la implantacién de servicios. Son residuos no
peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son peligrosos, no experimentan transformaciones fisicas o bioldgicas
significativas, no es soluble ni combustible ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, ni
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que
puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Los principales residuos
no petreos de este tipo son los siguientes: cables (cobre, aluminio, aluminio-acero, de fibra dptica), tubos, medios
de sujecidn, interruptores de control de potencia (ICP), bobinas de madera, asi como los embalajes y envases que
los contengan o hubieran contenido.

Respecto a los residuos petreos se generaran los propios de la construccidn in-situ de la arqueta de
entrada de telecomunicaciones en la acera préxima al inmueble, como se observa en los planos adjuntos,
contemplandose su tratamiento en el proyecto de ejecucién arquitecténica del inmueble.

La inclusién de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en
todas las circunstancias. Un material s6lo se considera residuo cuando se ajusta a la definicién de residuo de la
letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su
poseedor o tenga la obligacién de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

Los residuos generados serdn tan solo los marcados a continuacién con el simbolo ‘<« <4’ en la Lista

Europea de Residuos establecida en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la que se
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publican las operaciones de valoracién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos (LER). No se
considerardn incluidos en el cOmputo general los materiales que no superen 1m? de aporte y no sean
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

Los residuos que aparecen en la lista sefialados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones estan sujetos a menos
que se aplique el apartado 5 del articulo 1 de esa Directiva.

01 04 07* Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformacion fisica y
quimica de minerales no metalicos.
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04
01 04 08
07«4«
01 04 09 Residuos de arena y arcillas. €4 <«

17 01 Hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos.

17 01 01 Hormigon.

17 01 02 Ladrillos. €4 «

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos.

17 01 06* Mez_clas, o) fracciones se_paradas, de hormigodn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, que
contienen sustancias peligrosas.

17 0107 Mezcla§ Qe hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas
en el cédigo 17 01 06.

17 02 Madera, vidrio y plastico.

17 02 01 Madera.

17 02 02 Vidrio. < «

17 02 03 Plastico. €4 «

17 02 04* Vlildrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminados por
ellas.

17 03 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados.

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01.

17 03 03* Alquitran de hulla y productos alquitranados.

17 04 Metales [incluidas sus aleaciones].

17 04 01 Cobre, bronce, latén. < «

17 04 02 Aluminio.

17 04 03 Plomo.

17 04 04 Zinc.

17 04 05 Hierro y acero.

17 04 06 Estano.

17 04 07 Metales mezclados.

17 04 09* Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas.

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas.
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10. 4 «
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17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03.

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05.

17 05 07* Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas.

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07.

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccion que contienen amianto.

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los cédigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 05* Materiales de construccion que contienen amianto [6].

17 08 Materiales de construccion a partir de yeso.

17 08 01* Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.

17 08 02 (I\)/!Iateriales de construccién a partir de yeso distintos de los especificados en el cédigo 17 08

17 09 Otros residuos de construccion y demolicion.

17 09 01* Residuos de construccién y demoliciéon que contienen mercurio.
Residuos de construccién y demoliciéon que contienen PCB [por ejemplo, sellantes que

17 09 02* coqtienen _PCB, revestimientos dg suelo a partir de resinas que contie_nen PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB].

17 09 03* Otro_s residuos de .constryccién y demolicion [incluidos los residuos mezclados] que
contienen sustancias peligrosas.

17 09 04 Rfes_iduos mezclados de construccion y demolicién distintos de los especificados en los
codigos 17 09 01,1709 02y 17 09 03.

20 01 01 Papel y cartén <«

- Estimacion de los residuos a generar.
La estimacion se realizard en funcidén de las categorias indicadas anteriormente, y expresadas en
Toneladas y Metros Cibicos tal y como establece el R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

No existen residuos peligrosos en lo concerniente a la instalacion de la infraestructura comiin de
telecomunicaciones.

En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros estimativos estadisticos de 20 cm de
altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m?.

Con el dato estimado de RCD’s por metro cuadrado de construccién y sobre la base de los estudios
realizados para obras similares de la composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el
Plan Nacional de RCD’s 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volimenes en funcién de la tipologia
de residuo:
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Material segin Orden Ministerial MAM/304/2002 de 8 de Codigo Densidad (t/m?) Peso Volumen
Febrero LER aparente (t) (m3)
RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de la excavacion
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 04 1,62 | 0 | 0
RCD de Nivel I
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 02 1 0 0
17 03 01.
2 Madera
Madera. 170201 1 ‘ 0 ‘ 0
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metalicos. 150104 0,6 0 0
Cobre, bronce, latén. 1704 01 1,5 0,342 0,228
Hierro y acero. 17 04 05 2,1 0 0
Metales mezclados. 17 04 07 1,5 0 0
Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10. 170411 1,5 0,798 0,532
4 Papely cartéon
Envases de papel y carton. 150101 0,75 ‘ 0,38 ‘ 0,51
5 Plastico
Pléstico. 1702 03 0,6 ‘ 0,38 ‘ 0,63
6 Vidrio
Vidrio. 1702 02 1 ‘ 0,38 ‘ 0,38
7 Yeso
Materiales de construccién a partir de yeso distintos de
los especificados en el cédigo 17 08 01. 17 08 02 1 0 0
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados
enel cc’)digo 0104 07. 0104 08 1,51 0’95 0,63
Residuos de arenay arcillas. 010409 1,6 0,38 0,24
2 Hormigén
Hormigon. 170101 1,5 | 0 | 0
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
Ladrillos. 170102 1,25 0,38 0,30
Tejas y materiales cerdmicos. 170103 1,25 0 0
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
distintas de las especificadas en el cédigo 17 01 06.

170107 1,25 0 0
RCD potencialmente peligrosos
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1 Basuras

Residuos de la limpieza viaria. 200303 1,5 | 0 | 0

2 Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos

u otras sustancias peligrosas.
080111 0,9 0 0

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los

cddigos 17 06 01y 17 06 03.
17 06 04 0,6 0 0

Residuos mezclados de construccidon y demolicion distintos de los

especificados en los cddigos 17 09 01, 1709 02 y 17 09 03.
17 09 04 1,5 0 0

Los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados:

Material segtin Orden Ministerial MAM/304/2002 de 8 de Febrero Peso (t) Volumen (m3)
RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavacion 0 0
RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 0,00 0,00
2 Madera 0,00 0,00
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 1,14 0,76
4 Papel y carton 0,38 0,51
5 Plastico 0,38 0,63
6 Vidrio 0,38 0,38
7 Yeso 0 0,00
RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos 1,33 0,87
2 Hormigon 0 0,00
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 0,38 0,30

RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras 0 0,00

2 Otros 0 0,00

En la tabla siguiente se expresa el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacion in situ:
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UMBRAL SEPARACION "IN SITU"
TIPO DE RESIDUO SEGUN

NORMA
Hormigén 80.00 OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos 40.00 OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 2.00 OBLIGATORIA
Madera 1.00 OBLIGATORIA
Vidrio 1.00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0.50 OBLIGATORIA
Papel y cartén 0.50 OBLIGATORIA

No siendo necesaria, en este proyecto, la existencia de instalaciones para almacenamiento, manejo,
separacién y otras operaciones no se requiere la redaccién de un pliego de prescripciones técnicas.

Simplemente es necesario sefialar que las bolsas a utilizar para el almacenamiento y transporte de los
residuos generados deberan satisfacer, al menos:

Bolsas de 1 m3 de capacidad dotadas de asas para su manejo y carga mediante gria.
Su resistencia debera ser tal que soporten sin romperse un contenido de peso 2 Tm por m3.

El tejido tendrd una composicion porosa que impida la salida de particulas de los materiales a
transportar arena, polvo o tierra.

Aunque cuando proceda se deberan tomar las siguientes determinaciones:
- La separacidn en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion y
demolicién dentro de la obra.
- Si por falta de espacio fisico en la obra no resultara técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el
poseedor de los residuos podrd encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccidén y demolicién externa a la obra. En este dltimo caso, el
poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que este ha cumplido, en su
nombre, la obligacién recogida en el articulo 5. “Obligaciones del poseedor de residuos de construccién y
demolicién” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
- Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estardn en todo caso autorizadas, en este caso, por la Junta
de Andalucia para la gestién de residuos no peligrosos, indicidndose por parte del poseedor de los residuos el
destino previsto para estos residuos. Se indican a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de
residuo.
- El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el
proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccién y demolicién de la obligacién de
separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.
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2.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs.

Tipologia Volumen Coste de gestién Importe
(m3) (€/m3) (€)

A.1. RCD de Nivel |

Tierras y pétreos de la excavacién | 0 | 4 | 0

A.2. RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza pétrea 1,17 10 11,71

RCD de naturaleza no pétrea 2,28 10 22,80

RCD potencialmente peligrosos 0,00 10 0,00
Total: 34,51

Costes de gestion y tasas de depdsito en vertedero, alquiler de camidn con grua
Para carga y descarga, etc. 150,00

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCD: 184,51

- Los precios indicados en la tabla anterior han sido obtenidos de andlisis de obras de caracteristicas
similares, si bien, el contratista posteriormente se podrd ajustar a la realidad de los precios finales de
contratacioén y especificar los costes de gestiéon de los RCDs de Nivel II por las categorias LER (Lista Europea
de Residuos segiin Orden MAM 304/2002 de 8 de Febrero) si asi lo considerase necesario.

- Ademas de las cantidades arriba indicadas, podran establecerse otros “Costes de Gestion”, cuando
estén oportunamente regulados, como los que se indican a continuacion:

= Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del
proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.

= Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el minimo porcentaje conforme al PEM
de la obra.

= Estimacidn del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestién de Residuos, tales
como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.
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3.2.- CONDICIONES GENERALES.
3.2.A.- REGLAMENTO ICT Y NORMAS ANEXAS

3.2.A.a. - BASICA
- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

- Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero ( B.O.E. n° 51 de 28-02-1998)
(Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion).

- Real Decreto 346/2011 de 11 de Marzo ( B.O.E. n° 78 de 01-04-2011 ). Reglamento
regulador de las Infraestructuras comunes de telecomunicaciones.

- O.M. Industria Turismo y Comercio ITC 1644 / 2011 de 10 de Junio ( B.O.E. n° 143 de
16-06-2011 ) (Desarrollo del nuevo Reglamento de ICT ).

- Real Decreto 244/2010, de 5 DE Marzo (BOE n° 72 de 24-03-2010). Reglamento
regulador de la actividad de instalacién y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicacion.

- O.M. Industria Turismo y Comercio ITC 1142 /2010 de 29 de Abril (B.O.E. n° 109 de 05-
05-2010) Desarrollo del nuevo reglamento sobre regulacidn de la actividad de instalaciéon
y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicacidn).

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre (B.O.E. 6-11-1999), de Ordenacién de la Edificacion.

3.2.A.b. - GENERALES

- Ley 31/1987 de 18 de Diciembre (Ley Ordenacion de las Telecomunicaciones).

- Ley9/2014 (Ley General de Telecomunicaciones).

- O.M. Fomento de 9 de Abril de 1.997 (Reglamento Régimen Interior de la Comisién del
Mercado de las Telecomunicaciones).

- Ley 12/1997 de 24 de Abril (Liberalizacién de las Telecomunicaciones)

- Ley 17/1997 de 3 de Mayo (Transposiciéon Directiva 95/47/CE de 24 de Octubre, y
medidas adicionales para la liberacién del sector).

- O.M. Fomento de 22 de Septiembre de 1998 (régimen autorizaciones generales para
servicios y redes de Telecomunicaciones).

- Ley 1/2004, de 17 de diciembre DE 2.004, de creacién del Consejo Audiovisual de
Andalucia.

- LEY 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Television
Digital Terrestre, de Liberalizacién de la Televisién por Cable y de Fomento del
Pluralismo.

- Real Decreto 945/2005, de 29 julio, que aprueba el Reglamento general de prestacién del
servicio de television digital terrestre

- ORDEN ITC/2476/2005, de 29 de julio, por la que se aprueba el Reglamento técnico y de
prestacion del servicio de television digital terrestre.

- Real Decreto 805/2014 del 19 de setiembre. Plan Tecnico Nacional de la TDT.

- MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

- Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la television de titularidad estatal.

- DECRETO 219/2006, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Organico
y de Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucia.

- MINISTERIO DE INDUSTRIA,TURISMO Y COMERCIO
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- ORDEN ITC/2212/2007, de 12 de julio, por la que se establecen obligaciones y requisitos
para los gestores de miiltiples digitales de la television digital terrestre y por la que se crea
y regula el registro de pardmetros de informacién de los servicios de television digital
terrestre.

- CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
ACUERDO de 27 de mayo de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se resuelve el
concurso publico para el otorgamiento de dos concesiones para la gestién indirecta del
servicio publico de television digital terrestre de ambito autonémico en Andalucia por
entidades privadas convocado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de mayo de
2007 (BOJA nim. 118, de 15.6.2007). (PD. 2586/2008).

- Real Decreto-ley 1/2009, de 23 de febrero, de medidas urgentes en materia de
telecomunicaciones.

- 14 de Agosto de 2.009 Canales Analdgicos que seran usados por la TDT

- R.D. 805/2014 por el que se regula la asignacion de los multiplex de la TDT tras el cese de
las emisiones de television terrestre analdgica.

3.2.A.c. - TELEVISION PRIVADA

- Ley 10/1988 de 3 de Mayo (Television Privada)

- R.D. 1362/1988 de 11 de Noviembre (Plan Técnico nacional de la television privada)

- Orden de 31 de Julio de 1989 (Modificaciéon al Anexo II del plan técnico de la television
privada).

3.2.A.d. - TELEVISION POR SATELITE

- Ley 37/1995 de 12 de Diciembre (Telecomunicaciones por satélite).
- R.D. 136/1997 de 31 de Enero (Reglamento técnico y de prestacién del servicio de
telecomunicaciones por satélite).

3.2.A.e. - TELEVISION LOCAL

- Ley41/1995 de 22 de Diciembre (Television local por ondas terrestres).

- REAL DECRETO 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico
nacional de la television digital local.

- REAL DECRETO 2268/2004, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisién
digital local.

- DECRETO 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen juridico de las
televisiones locales por ondas terrestres en Andalucia.

3.2.Af. - TELEFONIA

- Real Decreto 1376/89 de 27 de Octubre.

3.2.A.g. - TELECOMUNICACIONES POR CABLE
- Ley42/1995 de 22 de Diciembre (Telecomunicaciones por cable).
- R.D. 2066/1996 de 13 de Septiembre (Reglamento técnico y de prestacion del servicio de
telecomunicaciones por cable).
- REAL DECRETO 920/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general
de prestacion del servicio de difusidn de radio y television por cable.
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NORMAS TECNOLOGICAS ESPANOLAS (NTE):

- IPP-1973 Instalacién de Pararrayos

- IEP Puesta a tierra de edificios

- Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unién Internacional de Telecomunicaciones.

- Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de seguridad de material eléctrico
destinado a ser utilizado en determinados limites de tension, asi como el Real Decreto
154/1995, de 3 de febrero, que lo modifica.

- Orden Ministerial de 6 de junio de 1989, por el que se desarrolla el anterior.

- Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, referente a la aproximacién de legislaciones de los
estados miembros relativas al material eléctrico destinado ser empleado dentro de
determinados limites de tensidn, incorporada al derecho espafiol mediante el Real Decreto
7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de seguridad de material eléctrico destinado a ser
utilizado en determinados limites de tension, desarrollado por la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1989. Debera tenerse en cuenta, asimismo, el Real Decreto 154/1995, de3 de
febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988 anteriormente citado y que incorpora a la
legislacién espafiola la parte de la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio, en la parte que se
refiere a la modificacion de laDirectiva 73/23/CEE.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre (BOE 06-11-1999), de Ordenacién de la Edificacion.

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. n ® 224 de 18-09-2002, por el que se
aprueba el Reglamentoelectrotécnico para baja tension.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.

Evaluacion de la necesidad de instalaciones de proteccion contra descargas atmosféricas.

Tenemos que el conjunto presenta una altura total maxima de 15 metros, luego no se supera la
altura indicada por la NTE-IPP-1973 para aconsejar dicha instalacién de pararrayos que es de 43 metros.

A pesar de lo dicho calculamos el Indice de Riesgo, siguiendo para ello las directrices marcadas en la
norma NTE-IPP-1973.

Teniendo en cuenta la citada norma resulta que el Indice de Riesgo viene dado por la suma de tres factores,
que paso a describir y calcular:

-Indice A:
Esta calculado en funcioén de las coordenadas geograficas del emplazamiento, siendo en éste caso
A= 6.
-Indice B:
Esta calculado en funcién del tipo de estructura, el tipo de cubierta y la altura del edificio,
resultando en éste caso:
B= 8.
-Indice C:
Esta calculado en funcidn de las coordenadas geograficas, la existencia de arboles y edificios circundantes, y
del tipo de edificio; en éste caso tenemos que:
C= 8.

Dados los tres factores, tenemos que el Indice de Riesgo seré el siguiente: I riesgo=A + B + C = 22.
Tenemos pues que: I fiesgo= 22 <27 (valor extremo dado por la NTE-IPP-1973 ).
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Luego no se precisa la instalacién de pararrayos en la cubierta del edificio (si se instalase se colocaria
en un punto dominante de la cubierta préximo a la ubicacidn de las antenas, de forma que se asegure que éstas
estén dentro de su cono de proteccidon). La instalacidn de dicho pararrayos se considera parte de las instalaciones
de seguridad del edificio, y como un elemento del proyecto constructivo del mismo.

Instalacion antenas y soportes — captacion RTV

- La altura maxima de méstil sera de 6 m. Para alturas superiores se utilizaran torretas arriostradas o
autosoportadas (NTE/IAA-13).

- La ubicacién del mastil o torreta sera tal que haya una distancia minima de 5 m al obstaculo o
mastil mas préximo; la distancia minima a instalaciones de redes eléctricas sera de 1,5 veces la
longitud del mastil o torreta.

- Lacolocacidn de las antenas en el méistil respetara las siguientes condiciones:

- ANTENA/S UHF: La distancia de la antena mas préxima del mismo méstil no serd menor de 1
metro (NTE/TAA-3).

- ANTENA DAB: Se instalard debajo de la antena/s de UHF. La distancia a la antena mis
proxima del mismo maéstil no serd menor de 1 metro; asimismo la distancia minima entre la antena
y el muro o elemento de fabrica para el anclaje del mastil serd superior a 1 metro (NTE/IAA-4).

- ANTENA FM: Se instalara debajo de la antena de DAB y la distancia de la antena mas préxima
del mismo maéstil, como al muro o elemento de fabrica, no serd menor de 1 metro (NTE/TAA-5).

- Los maéstiles o tubos de soporte a las antenas y elementos anexos, deberan estar instalados de
forma que impidan o al menos se dificulte la entrada de agua y en todo caso, se garantice su
evacuacion.

- El mastil de antenas, o torreta, como los pies de antenas parabdlicas, deberan estar conectados a
toma de tierra del inmueble, anillo del RITS, a través del camino mas corto posible, con cable de
cobre de 10mm? minimo (flexible aislado, tipo pirepoll).

- Los mastiles de antenas se fijaran a elementos de fabrica resistentes, accesibles y alejados de
chimeneas u otros obstaculos.

- Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes y riostras, etc. deberdn ser de materiales
resistentes a la corrosion o tratados convenientemente a estos efectos.

- Las antenas y elementos de los sistemas captadores de sefiales soportaran velocidades de 130 y
150km/h para sistemas situados a menos y mas de 20m del suelo respectivamente.

- La unidad exterior de RTV-SAT estara disefiada para que este unida mecénicamente a la toma de
tierra que posee pie de pardbola o en su defecto deberd de permitir la conexién de un conductor,
de al menos de 25 mm?.

Requisitos de seguridad entre instalaciones.

Como norma general se procurard la  mdxima independencia entre las instalaciones de
telecomunicacidn y las del resto de servicios. Los requisitos minimos de seguridad entre instalaciones serdn los
siguientes:

Separacion entre instalaciones:

- La separacion entre una canalizacién y las de otros servicios serd, como minimo, de 10 cm. para
trazados paralelos y de 3 cm. para cruces.

- Si las canalizaciones secundarias se realizan con canaletas para la distribucién conjunta con otros
servicios que no sean de telecomunicacion, cada uno de ellos de alojard en compartimentos diferentes.

- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separacién de estas canalizaciones secundarias conjuntas
debera tener un valor minimo de 15Kw/mm (UNE 21.316). Si son metalicas, se podrén a tierra.

- Los cruces con otros servicios se realizardn preferentemente pasando las conducciones de
telecomunicacidn por encima de las de otro tipo.
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- En caso de proximidad con conductos de calefaccidn, aire caliente, o de humo, las canalizaciones de
telecomunicacidn se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por
consiguiente, se mantendran separadas por una distancia conveniente o pantallas caléricas.

- Las canalizaciones para los servicios de telecomunicacidén no se discurrirdn paralelamente por debajo
de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones (como las de conduccion de vapor, agua
etc.) a menos que se tomen precauciones para protegerlas contra los efectos de estas condensaciones, a
éstos efectos se deberdn dotar de purgadores que impidan la acumulacién excesiva o en su caso
permitan una purga periddica.

- Las conducciones de telecomunicacion, las eléctricas y las no eléctricas s6lo podran ir dentro de un
mismo hueco en la construccién, cuando se cumplan simultdneamente las siguientes condiciones:

a) La proteccion contra contactos indirectos estard asegurada por alguno de los sistemas de la Clase
A, sefialados en la instruccion MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metalicas como elementos
conductores.

b) Las canalizaciones de telecomunicaciones estardn convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se tendra en cuenta:

- La elevacién de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccién de fluido
caliente.

- La condensacién.

- La inundacién, por averia en una conduccién de liquidos; en este caso se tomardn todas las

disposiciones convenientes para asegurar la evacuacion de éstos.

- La corrosion, por averia en una conduccién que contenga un fluido corrosivo.

- La explosion, por averia en una conduccién que contenga un fluido inflamable.

Trazados e identificacion de las canalizaciones a efectos del mantenimiento posterior:

Las canalizaciones de telecomunicacion se dispondrdn dé manera que en cualquier momento se pueda
controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar facilmente los
conductores deteriorados.

Para ello se realizara el adecuado etiquetado y rotulaciéon de sus cableados y elementos, siendo

facilmente distinguibles, tanto por el cableado como por el tipo de conductos empleados, realizandolas siempre
que sea posible por zonas comunes y de fécil acceso.

3.2.B. - NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

Directiva 92/1967 CEE de 24 de Julio ( D.O. 26/08-92) Disposiciones minimas de

Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obras de construccion.

- Orden Ministerial de 31 de agosto de 1997 (BOE 18/09/87) sobre sefializacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.
Modificada por R.D. 208/1989 de 3 de febrero(BOE 01/03/89)

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (B.O.E. 10-11-95): Ley de Prevencién de Riesgos

Laborales y Disposiciones para su desarrollo.

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero (B.O.E. 31-01-95): Reglamento de los servicios de
prevencion. modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril.
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Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23-04-97): Disposiciones minimas en
materia de sefializacién de seguridad y salud laboral.

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23-04-97): Disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril (B.O.E. 23-04-97): Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafien riesgos, en
particular dorsolumbares para los trabajadores.

- Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

- Real Decreto 685/1997 de 14 de Mayo (B.O.E. 24-05-97): Proteccién de los trabajadores
contra riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo (B.O.E. 12-08-97): Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre (B.O.E. 25-10-97): Disposiciones minimas de
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construccién.

- Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social. (Modificacion de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales, articulo
45,47, 48 y 49).

- Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril (BOE 01/05/2001), sobre la proteccioén de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos
durante el trabajo.

- Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones minimas
para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002), por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

- Real Decreto 842 de 02-08-2.002, Reglamento electrotécnico de baja tensidn.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevenciéon de
Riesgos Laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales e incluye las modificaciones que se introducen en la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por R.D. 5/2000, de
4 de agosto.

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/03), por el que se modifica el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, (BOE 24/05/97), sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por
el que se amplia su dmbito de aplicacion a los agentes mutigenos.

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del Ruido

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre de Prevision de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales. En BOE 10/03/2004 (pagina 10722), se hace
referencia a una correccién de errores de dicho R.D. 171/2004 de 30 de enero.

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la proteccién de la
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposicién a vibraciones mecénicas.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE 11/03/06), sobre proteccién de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
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- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006), por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se modifica el R.D.
212/2002, de 22 defebrero (BOE 01/03/2002) por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debida a determinadas miquinas de uso al aire libre.

Ademas serdn de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- Estatuto de los trabajadores.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

- Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se
oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente.

La actividad laboral para este tipo de instalaciones no debe ser peligrosa. Hay que tener en cuenta que
en ciertas ocasiones y en algunas tareas puede existir un cierto nivel de riesgo profesional.

La Ley 31/95 de Prevenciéon de Riesgos Laborales y Salud en el Trabajo obliga a los empresarios a
tomar medidas preventivas oportunas para mejorar las condiciones del puesto laboral de sus trabajadores. Se
establece un marco general de exigencias minimas que ha de servir de referencia para que cada empresa
establezca su propio sistema de prevencién. Para ello, es necesario realizar una identificaciéon y evaluacién de los
riesgos asi como determinar las responsabilidades en la prevencién, asignar los medios a los objetivos, designar
a los responsables en el proceso y sus funciones y definir los criterios para aplicar las medidas.

Se han identificado, a modo de ejemplo, algunos de los factores de riesgo en esta actividad:

- Riesgos eléctricos:

El nimero de accidentes debidos a esta causa es relativamente escaso. Sin embargo, estos accidentes
pueden llegar a ser ocasionalmente muy graves. La lesidon més comun en un accidente eléctrico es la quemadura,
pero se pueden sufrir lesiones mucho mas serias como paro respiratorio, anulacién de la capacidad muscular,
asfixia, fibrilacion ventricular, etc.

+ Contaminantes Fisicos:

Radiaciones. Radiaciones no ionizantes: Aquellas que no tienen la suficiente energia para provocar una
ruptura de las moléculas o 4tomos con los que entra en contacto. Engloba, entre otras, a radiaciones de
microondas y radiofrecuencia. Bajo exposicion, las personas absorben parte de la radiacion transformindola en
calor. Afectan fundamentalmente a las partes mis ““himedas™ del cuerpo humano (gliandulas, genitales,
visceras, cristalino...)

La iluminacion:

Se debe trabajar con iluminacién natural siempre que sea posible. Si no es suficiente, hay que
complementar con luz artificial. Duplicar los niveles de iluminacién cuando existan riesgos de caidas y no exista
la luz necesaria para el desarrollo de los trabajos. Es preciso instalar alumbrados de emergencia y seguridad
cuando un fallo en la iluminacién pueda provocar riesgos para los trabajadores.

El empresario es el responsable tltimo de la prevencién de los riesgos laborales en el entorno laboral.
Para implantar el sistema preventivo puede asumir él mismo la responsabilidad, designar a uno o a varios
trabajadores para que se encarguen de la tarea, constituir un Servicio de Prevencién Propio o contratar un
Servicio Externo. El trabajador designado para la prevencion debe estar cualificado para desarrollar esta
actividad y comprometerse firmemente con la ejecucién del plan preventivo.
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Con el fin de facilitar la labor del director del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
adjuntamos en nuestro ANEXO I una relacion de actividades y tareas que deben realizarse para la ejecucién del
proyecto de ICT con el fin de que se tomen las medidas preventivas adecuadas y que deban ser incluidas en el
plan de Seguridad y Salud de la Obra.

3.2.C.- NORMATIVA SOBRE PROTECCION CONTRA CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

3.2.C. - NORMATIVAS SOBRE PROTECCION A CAMPOS ELECTROMAGNETICOS

- R.D. 444/1994 de 11 de Marzo (Por el que se establecen los procedimientos de evaluacion
de la conformidad y los requisitos de proteccion relativos a Compatibilidad
Electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones) —Marcado CE- Modificado por
el R.D. 1950/1995, de 1 de Diciembre y mediante orden ministerial de 26 de Marzo de
1996 relativa a la evaluacion de la conformidad de los aparatos de telecomunicacion.

- Directiva 89/336/CEE, de 3 de Mayo, sobre aproximacion de las legislaciones de los
estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética, modificada por las
directivas 98/13/CEE de 12 de Febrero, 92/31/CEE de 28 de Abril y por la directiva
93/68/CEE, de 22 de Julio, que han sido incorporadas al derecho espaiiol en el R.D.
444/1994 de 11 de Marzo.

- R.D. 1787/1996 de 19 de Julio (Reglamento que establece el procedimiento de
certificacion a que se refiere el Articulo 29 de la Ley 31/1987 de 18 de diciembre).

- Directiva 2006/95/CE de 12 de Diciembre relativa a la aproximacion de las legislaciones
delos Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados
limites de tension.

- R.D. 1580/2006 de 22 de Diciembre, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrénicos.

- Norma UNE 21.316 (Rigidez dieléctrica)

- Norma UNE 20.234 (Grado de proteccién)

- Norma UNE 53.112 (Grado de rigidez tubos)

- Norma UNE EN 50.085 (Resistencia a la corrosion)

- Norma ETS -300386 de E.T.S.I. (Compatibilidad electromagnética)

- Norma UNE-EN 50083-1 (Materia de seguridad)

- Norma UNE-EN 50083-2 (Compatibilidad electrimagnética de equipos, Blindaje BAT-
RTV/TLCA)

- Norma UNE-EN 50083-8. (Compatibilidad electromagnética de redes)

- Norma UNE-EN 60728-11(Redes de distribucién de cables televisién, sonido y servicios
interactivos).

- Norma UNE 20501-82 (II-11) (Resistencia a la corrosion regleta TF)

- Norma ISO 8887 (Conexién BAT de 8 terminales para RDSI)

- Norma UNE 20-523-79 (BAT para TLCA)

- Norma CENELEC EN 50-117-1 (Blindaje cables coaxiales)

REQUISITOS DE SEGURIDAD ELECTRICA Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
(E.M.C.)

La ICT, con caracter general, deberd cumplir la norma UNE-EN 50083-1 en materia de seguridad y la
norma UNE-EN 50083-8 en materia de compatibilidad electromagnética.

En cuanto al posible impacto ambiental de la ICT en cuanto a EMC, no cabe suponer ningtn efecto
perjudicial ya que todos los componentes tanto activos como pasivos empleados en la misma deben disponer por
Norma Legal de correspondiente marcado CE asi como del Certificado de Conformidad que asegura su
compatibilidad electromagnética que limita los niveles de radiacién electromagnética.
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Tierra local:

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10Q
respecto de la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constara esencialmente de un anillo interior y
cerrado de cobre, de 25 mm® de seccién, conductor de equipontencialidad, en el cual se encuentra intercalada
una barra colectora, también de cobre y s6lida, dedicada a servir como terminal de tierra de los mismos. Dicho
anillo se fijara a los paramentos del recinto bajo la bandeja perimetral horizontal, a unos 10cm. Se conectaran al
anillo todos los componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente, en particular los
dispositivos de proteccion contra sobretensiones.

Todos los elementos metélicos de la instalacidn interior de los recintos, soportes, herrajes, bastidores,
bandejas, etc., se conectaran a dicho anillo, conexién a Tierra local, mediante conductores de cobre flexibles de
al menos 10 mm?.

Si existe mas de una toma de tierra de proteccion, deberan estar eléctricamente unidas.
Interconexiones equipotenciales y apantallamiento:

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexién comun, o general de equipotencialidad,
del tipo malla, unida a las estructuras, elementos de refuerzo y demas componentes metéalicos del inmueble, y
conectada a la Toma de Tierra general del propio inmueble.

Compatibilidad Electromagnetica entre sistemas en el interior de los recintos de Telecomunicaciones.

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y
U.LT.) le asigna la categoria ambiental Clase 2. Por tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de
telecomunicacidon de un recinto con sus cableados especificos, por razén de la emisién electromagnética que
genera, serdn los que figuran en la norma ETS-300386 de E.T.S.I.

El valor maximo aceptable de emision de campo eléctrico del equipamiento o sistema para un ambiente
de Clase 2 se fija en 40 dB.V/m dentro de la banda de 30 MHz-230MHz y en 47 dB V/m en la de 230MHz-
1000MHz, medidos a 10m de distancia. Estos limites serdn de aplicacién en los recintos atn cuando sélo
dispongan en su interior de elementos pasivos.

3.2.D.- SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones Articulo 39 sobre el Secreto de las
comunicaciones y proteccion de los datos personales y derechos y obligaciones de caracter publico vinculados
con las redes y servicios de comunicaciones electrénicas

El Articulo 49 de la Ley 11/1998 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, obliga a los
operadores que presten servicios de Telecomunicacién al puiblico a garantizar el secreto de las comunicaciones,
todo ello de conformidad con los articulos 18.3 y 55.2 de la Constitucién y el Art. 579 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Dado que en este Proyecto se han disefiado redes de comunicaciones de Telefonia Disponible al Piblico
se deberdn adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en funcién de las
caracteristicas de la infraestructura utilizada.
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Son de aplicacién, asi mismo, la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, y la Ley Orgénica
18/1994, de 23 de diciembre, por la que se modifica el Codigo Penal en lo referente al Secreto de las
Comunicaciones.

Los recintos de instalaciones de telecomunicacién (RITI, RITS, RITU y registros secundarios), deberdn
disponer de cerradura con llave, la cual quedard en poder del responsable de la comunidad, para evitar
manipulaciones indeseadas que afecten al Secreto de las Comunicaciones

3.2.E.- NORMATIVA SOBRE GESTION DE RESIDUOS.

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depésito en vertedero.

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001,
de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante el depdsito en
vertedero.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccién y demolicidn.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos (LER).

- Correccion de errores Orden MAM/304/2002.

- Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicién 2001-2006.

- Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos.

- Directiva del Consejo 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la
directiva 75/442/CEE relativa a los residuos.

- Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos
peligrosos.

3.2.F.- NORMATIVA EN MATERIA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

- CTE. Documento Basico DB SI Seguridad en caso de incendio. Texto refundido RD
1371/2007, de 19 de octubre, y correccion de errores del BOE de 25 de enero de 2008.

- Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instruccién Técnica
Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion sobre Extintores de
Incendios.

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién contra incendios.

- Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccion contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo.

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

- Correccion de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades
de reaccidn y de resistencia frente al fuego.

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Bésica de
Autoproteccién de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
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- Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005,
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos de construccién y
de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccidn y de resistencia
frente al fuego.

- Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma bésica de autoproteccion de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.

- UNE-EN 50290-2-26 (2002) — Cables de comunicacion. Parte 2-26: Reglas comunes de
disefio y construcciéon. Mezclas libres de halégenos y retardantes de la llama para
aislamientos.

- UNE-EN 50290-2-27 (2002) — Cables de comunicacién. Parte 2-27: Reglas comunes de
disefio y construccién. Mezclas libres de halégenos y retardantes de la llama para
cubiertas.

- UNE-HD 627-7TM (1997) — Cables multiconductores y multipares para instalacién en
superficie o enterrada.

- Parte 7: Cables multiconductores y multipares libres de haldgenos, cumpliendo con el HD
405.3 o similar.

- Secciéon M: Cables multiconductores con aislamiento de EPR o XLPE y cubierta sin
halégenos y cablesmultipares con aislamiento de PE y cubierta sin hal6genos-

- EN 1047 — Data Security, Fire Protection.

- UNE-EN 12094-5 (2001) —Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes para
sistemas de extincién mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo
para valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO2.

- UNE-EN 12259 (2002) —Proteccién contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra
incendios.

- Componentes para sistemas rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores
automaéticos.

- IEC 332 —Propagacion de incendios.

- IEC 754 —Emisi6n de gases txicos.

- IEC 1034 —Emisi6n de humo.

- Declaro que los materiales proyectados y detallados en pliego de condiciones para la
correcta ejecucion de la instalacién de ICT del edificio objeto de este proyecto cumplen
con el DB-SI-1 (propagacion interior) del CTE.

PREVENCION DE INCENDIOS

Ante la posibilidad de un incendio y para evitar dafios personales y materiales por este motivo, se
dispondré de al menos de 1 extintor manual de 6Kg., homologado para fuego eléctrico, CO2, en cada uno de los
Recintos del Edificio.

MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS INSTALACIONES - CORTAFUEGOS

Se instalaran cortafuegos para evitar el corrimiento de gases, vapores y llamas en las canalizaciones en
los siguientes casos:

- Como norma general se sellardn de forma reaccesible, una vez fijados los conductos, con material de fabrica,
todos los huecos de forjado de las verticales de distribucidn, obturando todos los conductos vacantes de didmetro
superior a 50mm segtin los requisitos de instalaciéon adjuntos. En el caso de los registros ubicados en los s6tanos,
de paso y distribucién de cableados hacia las verticales, de tipo estanco, se sellardn las entradas y salidas de los
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conductos una vez fijados los mismos, aplicando el criterio anterior y empleando para ellos alguna pasta
selladora de caracteristicas ignifugas.

- En todos los conductos de entrada a registros que contengan interruptores, seccionadores, fusibles, relés
resistencias y demas aparatos que produzcan arcos, chispas o temperaturas elevadas.

- Si en un determinado conjunto, el equipo que pueda producir arcos, chispas o temperaturas elevadas esta
situado en un compartimento independiente del que contiene sus terminales de conexioén y entre ambos hay
pasamuros o prensaestopas antideflagrantes, la entrada al compartimento de conexién puede efectuarse siguiendo
lo indicado en el parrafo anterior.

En los casos en que se precisen cortafuegos, estos se montaran lo mas cerca posible de los registros,
preferiblemente en la embocadura de los mismos, y en ningtin caso a mis de 450mm, de ellos.

Cuando dos o més registros que, de acuerdo con los pérrafos anteriores, precisen cortafuegos de entrada
estén conectados entre si por medio de un conducto de longitud < 900 mm., bastard con poner un solo
cortafuego entre ellos a 450 mm. o menos del més alejado.

En los conductos que salen de una zona peligrosa a otra de menor nivel de peligrosidad, el cortafuegos
se colocara en cualquiera de los dos lados de la linea limite, pero se instalara de manera que los gases o vapores
que puedan entrar o salir en el sistema de tubos en la zona de mayor nivel de peligrosidad no puedan pasar a la
zona menos peligrosa. Entre el cortafuegos y la linea limite no deben colocarse acoplamientos, cajas de
derivacién o accesorios.

Requisitos de instalacion de los cortafuegos:

- La pasta de sellado debera ser resistente a la atmdsfera circundante y a los liquidos que
pudiera haber presentes y tener un punto de fusién por encima de los 90°.

- El tapdn formado por la pasta debera tener una longitud igual o mayor al didmetro interior
del tubo y, en ningun caso, inferior a 16 mm.

- Dentro de los cortafuegos no deberan hacerse empalmes ni derivaciones de cables;
tampoco deberd llenarse con pasta ninguna caja o accesorio que contenga empalmes o
derivaciones.

3.2.G.- CONDICIONES DE ELABORACION Y EJECUCION DEL PROYECTO
Con caracter general, se establecen las siguientes condiciones para el presente proyecto:

I.- El objeto del presente Proyecto es la de dar cumplimiento al Real Decreto —Ley 1/1998 de 28 de
Febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones, y
establecer las condiciones técnicas que debe cumplir la instalacién de ICT para garantizar a los usuarios la
recepcion y transmision con calidad 6ptima de las sefiales de telecomunicacion.

I1.- El proyecto se ha elaborado a partir de la informacién facilitada por el promotor, concretamente en
el Proyecto constructivo del inmueble, visado por el Colegio de Arquitectos y presentado en el Excmo.
Ayuntamiento, por lo que cualquier alteracién sustancial afectard a la validez del presente Proyecto.
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II1.- Los honorarios del Ingeniero firmante sélo cubren la elaboracién del presente Proyecto, para el
caso de que se establecieran modificaciones sustanciales sobre éste, seglin normativa vigente, y se hiciera preciso
contar con un nuevo Proyecto y/o adaptacion del presente, se devengard lo honorarios que ambas partes acuerden
para la elaboracion de los referidos estudios técnicos.

IV.- El ingeniero firmante no se responsabiliza del mal funcionamiento del sistema por eleccién de
equipamiento con caracteristicas diferentes a las especificadas en el presente proyecto. Tales modificaciones,
caso de existir deben ser aprobadas por el ingeniero encargado de la Direccién Técnica, el cual serd responsable,
en su caso, de las mismas.

V.- El ingeniero firmante no se responsabiliza de la puesta en marcha ni del montaje de las
infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, a no ser que se le contrate expresamente para ello, por lo que
este proyecto no implica ninguna de las tareas anteriormente indicadas. La responsabilidad de las mismas se
entiende que serd de la empresa adjudicataria y/o proveedora del equipamiento y/o servicios de instalacion.

VI.- La responsabilidad sobre la estructura constructiva que albergue la referida infraestructura Comun
de Telecomunicaciones serd del constructor, y deberd ser supervisada por la Direccién Técnica de la obra,
arquitecto/s. La responsabilidad de la obra civil, si la hubiere, serd del ejecutor y deberad estar supervisada por un
profesional cualificado.

VIL.- El promotor entregard al contratista un ejemplar completo del proyecto, a efectos de que éste
confronte con la realidad, en el mas breve plazo posible y antes de comenzar las obras necesarias, todos los
Planos y Mediciones, debiendo informar lo antes posible al Director Técnico sobre cualquier contradiccion,
omisioén y desviacidn observada, siendo responsable de los errores que se produzcan en el caso de no hacerlo.

VIII.- El contratista estard obligado a conocer el Proyecto solicitando a la Direccién Técnica todas las
aclaraciones oportunas para el perfecto entendimiento del mismo y para su ejecucion; conocer toda la
reglamentacidén vigente y a cumplir su estricta observancia en todos los aspectos que le afecten; nombrar un
encargado o representante nominal en la obra el cual recibird las 6rdenes de la Direcciéon Técnica. Asimismo,
aportara todos los materiales necesarios para la ejecucion y todos los materiales necesarios para la ejecucion y
todos los medios auxiliares que fueren precisos.

IX.- El ingeniero firmante del presente proyecto quedara exento de todo tipo de responsabilidades que
se deriven del mal uso, instalacién y/o montaje por parte de personal, cualificado o no, contratado o propio del
contratista, para dichas labores.

X.- El montaje de los dispositivos electronicos, eléctricos, y demds materiales, a realizar debe estar
supervisado por un profesional cualificado en la materia, eximiendo de toda responsabilidad al ingeniero
firmante del presente proyecto.

XI. - Cualquier cambio introducido sobre las previsiones realizadas en el Proyecto, deberd ser
autorizado por el ingeniero autor del presente proyecto, que quedard eximido de posibles responsabilidades
derivadas de las referidas modificaciones que no hayan sido supervisadas por el ingeniero firmante, siendo
responsable de las mismas el ingeniero responsable de la Direccién Técnica en caso de haberlas autorizado y
supervisado.
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XII.- El contratista, por el hecho de contratar el presente proyecto, se compromete a aceptar las
clausulas de este pliego de condiciones, cuyos contenidos ya le han sido dados a conocer previamente a la

entrega.

XIII.- El contratista sera el responsable ante los Tribunales de los accidentes de su personal y de los

dafios y accidentes que pueda causarle a terceros.

XIV.- El contratista sera el tnico responsable de las obras contratadas con la Propiedad o Promotora,
podré subcontratar los trabajos de la obra que crea convenientes con contratistas legalmente capacitados, pero
quedara como responsable de las deficiencias que pudieran cometerse y no tendrd derecho a indemnizacién

alguna por las erradas maniobras que se cometiesen durante la ejecucion.

Marbella, 27 de Diciembre de 2.016
El Ingeniero Técnico de Telecomunicacién

Fdo. : Miguel Cuevas Garcia
Colegiado n° 3.887
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4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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1.- TELEVISION
1.1.- SISTEMA DE CAPTACION : ANTENAS
CANT CONCEPTO UNIDAD TOTAL
1| |Ud. Antena TDT de alto rendimiento G= 17 dB para canales C-21 a C- 60,0 € 60,0 €
60, modelo DAT HD BOSS 790 de TELEVES 6 similar
1 Ud. Antena de FM modelo circular con dipolo doble, modelo 1201 de 20,0 € 20,0 €
TELEVES 6 similar
1 Ud. Antena de DAB modelo con dipolo doble, modelo 1050 de 30,0 € 30,0 €
TELEVES 6 similar
1 Ud. Filtro LTE, paso bajo con Fc = 790 MHZ 240€ 240¢€
1 Ud. Tramo Superior de Torreta de 3 m, tipo 180, Anclajes, Vientos, etc 150,0 € 150,0 €
1 Ud. Tramos de Mastil de 2,5 m, de 40 x 300 x 2 mm 25,0 € 25,0 €
3| |Ud. Riostra de vientos de 4 mm, con accesorios incluidos 18,0 € 54,0 €
2| | Uds. Pies de sujeccion para antenas parabdlicas 70,0 € 140,0 €
1| |MANO DE OBRA DEL INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 90,0 € 90,0 €
SUMA TOTAL 1.1 593,0 €
1.2.- EQUIPAMIENTO DE CABECERA: AMPLIFICADORES DEL RITS
CANT CONCEPTO UNIDAD TOTAL
1 Ud. Central Amplificadora PROGRAMABLE modelo Avant 7 de 479,0 € 479,0 €
Televes 6 similar para CANALES UHF, DAB, FMy 1 F.I SAT con G=
50 dB, regulables - 20 dB, para canales 33,34,35,39,42,45,49,51,57,
58, DAB, FMy 1 FI SAT
1 Ud. Mezclador de 2 x F.I. SAT 950 - 2150 MHZ con RTV - Terrestre 15,0 € 15,0 €
2| | Ud. Distribuidores de 2 vias, para f =5 Mhz a 2200 Mhz, max. - 5 dB 10,0 € 20,0 €
1| |MANO DE OBRA DEL INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 80,0 € 80,0 €
SUMATOTAL 1.2 594,0 €
0 1.3.- TELEVISION EXTERIOR DESDE EL RITS HASTA EL PAU DE CADA VIVIENDA
CANT CONCEPTO UNIDAD TOTAL
2| | Ud. Distribuidores de 2 vias, paraf =5 Mhz a 2200 Mhz, méax. - dB 12,0 € 24,0 €
6| | Ud. Derivadores de 2 vias, para f= 5 Mhz a 2.150 Mhz, pérdidas max. 12,0 € 72,0 €
18-14-12 dB en derivacion segun ubicacion y especificadas en plano
E-2.
142 | | Ml. Cable coaxial para exterior de 7 mm tipo CM-402-Cu de NORDIX & 0,8€ 113,6 €
SIMILAR. Pérdidas de 16,6 dB para 100 m y f = 860Mhz. Pérdidas de
27,5 dB para 100 m y f = 2.150Mhz
1| |MANO DE OBRA DEL INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 120,0 € 120,0 €
SUMATOTAL 1.4 329,6 €
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1.4.- TELEVISION EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

CANT

CONCEPTO

UNIDAD

TOTAL

Uds. Puntos de Accesos a Usuarios de TV ( PAU-TV) 2 IN /6 OUT

18,0 €

144,0 €

566

MI. Cable coaxial para exterior de 7 mm tipo CM-402-Cu de NORDIX 6
SIMILAR. Pérdidas de 16,6 dB para 100 m y f = 860Mhz. Pérdidas de
27,5 dB para 100 m y f = 2.150Mhz

0,8 €

452,8 €

40

Uds. Tomas Finales para RTV-SAT de 47 Mhz a 2.150 Mhz. Pérdidas
maximas 3 dB, modelo 5226-10 de TELEVES 6 similar con paso DC y
LTE ready.

10,0 €

400,0 €

MANO DE OBRA DEL INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES.
Incluido etiquetado identificativo de todos los elementos de la
instalacion de TELEVISION, ajustes y comprobaciones del correcto
funcionamiento de la instalacion de TELEVISION, Boletin y Protocolo
de pruebas firmado y sellado por el Instalador de Telecomunicaciones.

150,0 €

150,0 €

SUMA TOTAL 1.5

1.146,8 €

2.- REDES DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PUBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA)

2.1.- REDES DE PARES TRENZADOS DESDE EL RITI HASTA EL PAU DE CADA VIVIENDA

CANT

CONCEPTO

UNIDAD

TOTAL

Ud. Repartidor Principal de Telefonia con capacidad para hasta 24
Acometidas. Armario de 30x34x26,5 cm. Con cerradura y llave, dotado
de fondo aislante y anillas pasa hilos. Con IP-35 + IK-7, modelo 5466-
10 de TELEVES 6 similar

225,0 €

225,0 €

Ud. Panel Repartidor de salida en Punto de Interconexién Principal,
dotado de hasta 24 Puertos RJ-45 Cat. 6 con Portarrétulos, Instalado,
conexionado y probado. Modelo 5466-10 de TELEVES 6 similar.

51,3€

51,3€

Ud. Conector hembra RJ-45 (8 vias) CAT. 6 PARA CABLE UTP,
conexidn de los cables red de dispersion al RTR. Instalados y
conexionados. Modelo 2099-01 de TELEVES 6 similar

51¢€

455 €

18

Ud. Conector macho RJ-45 (8 vias) CAT. 6 PARA CABLE UTP,
conexién de los cables red interior al Multiplexor en RTR. Instalados y
conexionados

0,8 €

14,4 €

154

MI. Cable 4P UTP CAT. 6 ,LSZH para EXTERIOR EN RED DE
DISTRIBUCION Y DISPERSION DE PARES TRENZADOS. 8 x
0,54mm, 23-24-AWG, conexionado e instalado bajo tubo desde RITU a
RTR de cada Vivienda.

0,8 €

123,2 €

Ud. PAU DE PAR TRENZADO FORMADO POR ROSETA RJ-45
HEMBRA cat. 6, dotada de conector RJ-45, Normativa T-568-B,
instalacién superficial en RTR de las 8 Viviendas y en el Ascensor.
Modelo 2099-10 de TELEVES 6 similar

75€

67,5 €
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Ud. MULTIPLEXOR PASIVO DE 9 SALIDAS RJ-45. Instalacion
superficial en RTR de Viviendas. Modelo 5465-01 de TELEVES 6
similar

38,0 € 304,0 €

825

MI. Cable 4P UTP CAT. 6 y LSZH EN RED INTERIOR DE VIVIENDA
DE PARES TRENZADOS. 8 x 0,54mm, 23-24-AWG, conexionado e
instalado bajo tubo desde RTR a toma final de usuario en cada cada
Vivienda

0,6 € 495,0 €

57

Ud. Conector macho RJ-45 (8 vias) CAT. 6 PARA CABLE UTP,
conexidn de los cables red interior al Multiplexor en RTR. Instalados y
conexionados

0,8 € 45,6 €

57

Ud. BASE TERMINAL PAR TRENZADO: TOMA RJ-45 (8 vias) CAT. 6
UTP EN VIVIENDAS. Incluidas placas embellecedoras, cajas
universales de empotrar. Completamente instalada

10,4 € 592,8 €

MANO DE OBRA DEL INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES.
Incluido etiquetado identificativo de todos los elementos de la
instalacion de TELEFONIA, ajustes y comprobaciones del correcto
funcionamiento de la instalacion de TELEFONIA, Boletin y Protocolo
de pruebas firmado y sellado por el Instalador de Telecomunicaciones.

210,0 € 210,0 €

SUMA TOTAL 2.1

21743 €

2.2.- RED DE CABLES DE FIBRA OPTICA

CANT

CONCEPTO

UNIDAD TOTAL

Ud. Repartidor Principal de TBA-FIBRA OPTICA de hasta 48
conectores SC-APC. Armario de 37x35x9,5 cm. Con cerradura y llave,
dotado de fondo aislante y anillas pasa hilos. Con IP-35 + IK-7. Modelo
2330-01 de TELEVES 6 similar.

245,00 € 245,0€

16

Ud. Adaptador SC/APC hembra-hembra, modelo 2332-02 de
TELEVES 6 similar

2,06 € 33,0 €

16

Pigtail F.O. monomodo 9/125um SC/APC, incluida fusién de baja
atenuacion con arco fotovoltaico (SALIDA DEL REPARTIDOR
PRINCIPAL HACIA LA RED DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE F.O.)

10,50 € 168,0 €

154

MI. CABLE DE 2 F.O. MONOMODO 9/125 um G.657 CAT. A2y
LSZH. Red de dispersion.

0,85 € 130,9 €

16

Pigtail F.O. monomodo 9/125um SC/APC, incluida fusion de baja
atenuacién con arco fotovoltaico (ENTRADA DE LA MANGUERA DE 2
F.O. AL PAU DE CADA VIVIENDA)

10,50 € 168,0 €

Ud. PAU Red de F.O. Formado por Roseta F.O. de 2 Conectores
SC/APC Monomodo. Terminacién de red de dispersién. Conexionada e
instalacién superficial en RTR. Modelo 2315 de TELEVES 6 similar

14,2 € 113,6 €
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Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion
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Ref: 141/16/3404

27/12/2016 0201162507800

VERIFICADO

MANO DE OBRA DEL INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES.
Incluido etiquetado identificativo de todos los elementos de la
instalacion de la red CABLES DE FIBRA OPTICA, ajustesy
comprobaciones del correcto funcionamiento de la instalacion de la red
de CABLES DE FIBRA OPTICA, Boletin y Protocolo de pruebas
firmado y sellado por el Instalador de Telecomunicaciones.

260,0 €

260,0 €

SUMA TOTAL 2.2

1.118,6 €

3.- CANALIZACIONES PARA TELECOMUNICACIONES

3.1.- CANALIZACION EXTERIOR PARA TELECOMUNICACIONES

CANT

CONCEPTO

UNIDAD

TOTAL

Uds. De Arqueta de ENTRADA INFERIOR tipo M de medidas 40 x 40
x 60 (prof) cm libres interiores, dispondra de 2 puntos para el tendido
de cables situado a 15 cm del fondo y que soporten al menos una
traccién de 5 kN. Las tapas seran de fundicién u hormigén armado y
seran identificadas en su cara exterior con las iniciales I.C.T. para el
ACCESO INFERIOR DE LOS OPERADORES HASTA EL RITI.

180,0 €

180,0 €

10

MI. Canalizacion de acceso INFERIOR hasta el Punto de entrada del
RITI en la Planta Baja, para acceso de los operadores via cable
formada por 4 Conductos PVC & 63 mm

16,0 €

160,0 €

10

MI. Canalizacién de acceso SUPERIOR al RITS, y enlace con ,el RITI
para operadores Via Inalambrica y antenas de 4 & 50 mm+ 1 & 32 mm

12,0 €

120,0 €

Recinto de Infraestructuras de Telecomunicaciones INFERIOR (
RITI: Repartidores PRINCIPALES de STDP + BANDA ANCHA) y
SUPERIOR (RITS: CABECERA PRINCIPAL de RTV - FI SAT)
Medidas interiores libres de 1,0x 0,50 x 2,00 m. Con puerta metalica y
lamas de ventilacién dotada de cerradura mediante llave y apertura
hacia el exterior se terminara con placa identificativa en su lado
exterior. Tendra 2 huecos de ventilacién de 20 x 30 cm en la parte
superior de 2 pafios opuestos que formalicen corriente de aire. La
soleria sera de pavimento rigido que disipe cargas electrostaticas y si
el nivel del suelo est4 bajo rasante se le dotara obligatoriamente de
sumidero de aguas. Las paredes y techo serdn de capacidad portante
suficiente totalmente impermeabilizadas y pintadas.Se instalara a 30
cm del techo una bandeja portacables en posicién horizontal de
medidas 30 x 6 cm. El sistema de toma de tierra formado por anillo
perimetral de cobre desnudo de 25 mm 2y conectado a la toma
general del edificio, o a toma de tierra propia del recinto. Tendra una
acometida eléctrica de 3 x 6 mm?2 y existiran 2 conductos de 32 mmz?
para acometidas que pudieran necesitar los equipos de los
operadores.

750,0 €

1.500,0 €
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VERIFICADO

Cuadro eléctrico de protecciones con sus correspondientes elementos. Instalacion eléctrica bajo
tubo H y con al menos 4 enchufes triples de 16 A y 2 barras colectoras de toma de tierra con sus
correspondientes terminales de fijacion. El alumbrado se hara con 1 punto fluorescente doble de
36 W y minimo de 300 lux. Extintor de CO2 de 5 Kg.

4| | Uds. Registro Secundario de Planta TIPO R1 de 45 x 45 x 15 cm 111,0 € 4440 €
(AnchoxAltoxFondo), Fondo Aislante, Cierre con llave,de HIMEL,con IP
33+ IK-7 (para ext. IP-55 + IK-10), dotado toma de corriente SIMPLE.

24| |MI. Canalizacién PRINCIPAL 5 @ 50 TRAMO VERTICAL desde techo 15,0 € 360,0 €
de Planta Baja hasta el RITS en Planta Cubierta - Terraza.
44| [MI. Canalizacién secundaria 3 @ 32 mm hasta el interior de cada 1,5€ 66,0 €
vivienda
1 MANO DE OBRA DEL INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 300,0 € 300,0 €

Incluido etiquetado identificativo de todos los elementos de la
instalacion de CANALIZACION, Hilos guias en el interior de los
conductos libres y sellado de todas las bocas de tubos de @ superior a
40 mm, Boletin y Protocolo de pruebas firmado y sellado por el
Instalador de Telecomunicaciones.

SUMA TOTAL 3.1 3.130,0 €

3.2.- CANALIZACION INTERIOR DE VIVIENDAS PARA
TELECOMUNICACIONES

CANT CONCEPTO UNIDAD TOTAL

8| |Uds. Registros de Terminacion de Red ( RTR ) de 60 x 50 x 8 cm 112,0 € 896,0 €
(CON PUERTA METALICA), incluye 2 tomas de corriente conectadas
con circuito de 2,5mm + T.T. a cuadro eléctrico de la vivienda,
completamente instalada y comprobada. Mod. 5467-01 de TELEVES 6

similar.
8| | Uds. Caja Registro de Paso de 20 x 30 x 6 cm 15,0 € 120,0 €
24| | Uds. Caja Registro de Paso de 10 x 10 x 5 cm 50€ 120,0 €
64| [MI. De conductos 5 @ 32 mm en interior de Vivienda 25€ 160,0 €
125| [MI. De conductos 3 @ 25 mm en interior de Vivienda 1,2€ 150,0 €
212 | |MI. De conductos 2 & 25 mm en interior de Vivienda 0,8€ 169,6 €
116 | |MI. De conductos 1 & 25 mm en interior de Vivienda 0,4 € 46,4 €
97| |Uds. De Bases para tomas empotradas para RTV - TF - sdtp 4,0 € 388,0 €
16 | |Uds. Tapas ciegas para PREVISION de Bases de Tomas operadores 3,0€ 48,0 €
de STDP y Banda Ancha con tecnologia de CABLE COAXIAL (
Prevision )
8| | Uds. Tapas ciegas para Bases de Tomas para uso génerico de 3,0€ 240 €

telecomunicaciones ubicadas juntos al RTR ( Prevision )
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VERIFICADO
1| |MANO DE OBRA DEL INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 250,0 € 250,0 €
Incluido etiquetado identificativo de todos los elementos de la
instalacion de CANALIZACION, Hilos guias en el interior de los
conductos libres y sellado de todas las bocas de tubos de @ superior a
40 mm, Boletin y Protocolo de pruebas firmado y sellado por el
Instalador de Telecomunicaciones.
SUMA TOTAL 3.2 2.372,0 €
4.- RED DE ALIMENTACION Y PROTECCION ELECTRICA
4.1.- ACOMETIDA ELECTRICA PARA EXTERIOR DESDE EL RITI-S y HASTA LOS
REGISTROS SECUNDARIOS DE CADA PLANTA
CANT CONCEPTO UNIDAD TOTAL
30| | Ml. Manguera 3x 2,5 mm? tipo PLASTIGRON- EXTERIOR 3,10 € 93,0 €
4| | Ud. Enchufes SIMPLES en Registros Secundarios Tipo R1 12,00 € 48,0 €
1| |MANO DE OBRA DEL INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES 80,0 € 80,0 €
SUMA TOTAL 4.1 221,0€
4.2.- ACOMETIDA ELECTRICA Y PROTECCIONES DE LOS RECINTOS (RITI-S).
CANT CONCEPTO UNIDAD TOTAL
10| [MI. Bandeja de rejilla portacables, instalada a 30 cm del techo del RITI- 15,0 € 150,0 €
Sy para fijacion de cableado en bajadas hacia el exterior de 30 x 6 cm
1 Ud. Armario Equipo Contador Eléctrico HOMOLOGADO 60,0 € 60,0 €
10| | MI. Acometida Eléctrica para el RITI de 3 x 6 mm? 4,0 € 40,0 €
2| | Ud. Caja de Mecanismos de Proteccién de 24 elementos en RITI-S 65,0 € 130,0 €
2| | Ud. Diferencial de corte omnipolar, Interruptor General Automatico, 150,0 € 300,0 €
Magnetotérmicos, Protectores sobretensiones, etc.
2| | Uds. Bloque de Emergencia de 60 limenes / hora 40,0 € 80,0 €
2| | Uds. Luminaria Fluorescente Doble de 36 W. 50,0 € 100,0 €
4| | Uds. Tomas de corriente Triples de 16 A 18,0 € 72,0 €
2| | Uds. Interruptor simple 20,0 € 40,0 €
20| | MI. Circuito interior del RITI-S de 3 x 2,5 mm?2 25€ 50,0 €
15| [MI. Cable de cobre flexible de 25 mm?2 para T.Tierra 3,0€ 45,0 €
2| [Uds. Barra colectora de toma de tierra con sus terminales 18,0 € 36,0 €
30| | MI. Cable de Cobre de 25 mm?2 de seccién para toma de tierra de las 3,0 € 90,0 €
antenas terrestres y satélite
2| | Uds. Extintores CO2 de 5 Kg 60,0 € 120,0 €
1| [MANO DE OBRA DEL INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 160,0 € 160,0 €
Incluido etiquetado identificativo de todos los elementos de la
instalacién de ELECTRICIDAD, ajustes y comprobaciones del correcto
funcionamiento de la instalacion de ELECTRICIDAD, Boletiny
Protocolo de pruebas firmado y sellado por el Instalador de
Telecomunicaciones.
SUMA TOTAL 4.2 1.473,0 €
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VERIFICADO
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE ICT

1.- TELEVISION

1.1.- SISTEMA DE CAPTACION : ANTENAS 593,00 €
1.2.- EQUIPAMIENTO DE CABECERA: AMPLIFICADORES DEL RITS 594,00 €
1.3.- TELEVISION EXTERIOR DESDE EL RITS HASTA EL PAU DE CADA 329,60 €
VIVIENDA

1.4.- TELEVISION EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS 1.146,80 €

2.- REDES DE TELEFONIA DISPONIBLE AL PUBLICO (STDP) Y DE BANDA ANCHA (TBA)

2.1.- REDES DE PARES TRENZADOS DESDE EL RITI HASTA EL PAU DE 2.174,26 €
CADA VIVIENDA

2.2.- RED DE CABLES DE FIBRA OPTICA 1.118,46 €
3.- CANALIZACIONES PARA TELECOMUNICACIONES

3.1.- CANALIZACION EXTERIOR PARA TELECOMUNICACIONES 3.130,00 €
3.2.- CANALIZACION INTERIOR DE VIVIENDAS PARA 2.372,00 €
TELECOMUNICACIONES

4.- RED DE ALIMENTACION Y PROTECCION ELECTRICA

4.1.- ACOMETIDA ELECTRICA PARA EXTERIOR DESDE EL RITI-S y HASTA 221,00 €
LOS REGISTROS SECUNDARIOS DE CADA PLANTA

4.2.- ACOMETIDA ELECTRICA Y PROTECCIONES DE LOS RECINTOS (RITI-S). 1.473,00 €
SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO DE ICT 13.152,1 €

El presupuesto total de la instalacién de la ICT para el Edificio de 8 Viviendas distribuidas en 1 Escalera
con planta Baja + 4, propiedad de SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL,
ubicado en Calle Zurbaran n° 25, 29013 MALAGA (MALAGA) asciende a un total de TRECE MIL

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CENTIMOS (13.152,10 €).

Marbella, 6 de Octubre de 2.016
El Ingeniero Técnico de Telecomunicacion

Fdo. : Miguel Cuevas Garcia
Colegiado n° 3.887
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VERIFICADO

5.-ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del punto seis de la Disposicion adicional segunda de la Orden ITC/1644/2011 de 16
de Junio de 2011, en la que se modifica el punto 3.2.B sobre la Prevencion de Riesgos Laborales en los
proyectos de I1.C.T., segtin lo descrito en la CTE/1296 de 14 de mayo de 2003.

Se elabora el presente Anexo de Prevencién de Riegos Laborales en virtud del Real Decreto 1627/1997
del 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras
de construccién.

En cumplimiento de la vigente normativa sobre Prevencidén de Riesgos Laborales se acompafia al
proyecto de I.C.T. en el siguiente Anexo con el fin de que sean incluidos por el responsable en coordinaciéon
del PLAN de Seguridad y Salud de la Obra, asi como en su correspondiente Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales, Seguridad y Salud de la Obra.

5.1.- Relacion de actividades y tareas que deben realizarse para la correcta ejecucion de
las Instalaciones de I.C.T. proyectadas.

La ejecucién de un Proyecto de Infraestructura Comun de Telecomunicacidn, en adelante ICT, tiene dos
partes claramente diferenciadas que se realizan en dos momentos diferentes de la construccion.

* Instalacién de la Infraestructura y canalizacién de soporte de las redes.
* Instalacién de los elementos de captacion, los equipos de cabecera y el tendido y conexionado de los

cables y regletas que constituyen las diferentes redes.

Instalacion de la Infraestructura y Canalizacion de Soporte de las Redes

Esta infraestructura consta de:

* Arqueta que se instala en el exterior del conjunto de viviendas.

*  Canalizacién de acceso inferior que parte de la arqueta ICT y finaliza en el interior del Recinto de
Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior (RITI), y la Canalizacién de acceso superior que
parte de zona prevista para la ubicacion de antenas en la terraza de planta cubierta del edificio y
finaliza en el interior del Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (RITS).

* Los recintos inferior y superior, el RITI-S, que se ubican dentro de la zona comiin de la planta Baja
y Planta Cubierta Respectivamente, segun se especifica en el proyecto de ICT.

* Una red de tubos, que forman la canalizacion principal de distribucién de los servicios entre el
recinto inferior RITI y el superior RITS pasando por los registros secundarios de cada planta, desde
donde se acometerdn los servicios de la ICT hasta el RTR de cada vivienda, discurriendo por zona
comun del edificio.

*  Una red de tubos, que forman la canalizacién de distribucién de los servicios en el interior de las
viviendas, desde el RTR hasta los registros finales de toma de cada servicio.

La instalaciéon de esta infraestructura plantea riesgos especificos, que deben ser tenidos en cuenta
ademds de aquellos inherentes del entorno en el que se realiza la misma.

Esta instalacién se suele realizar durante la fase ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS.
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Instalacion de los elementos de captacion, los equipos de cabecera y el tendido vy conexionado de los cables
y regletas que constituyen las diferentes redes

Esta instalacion consiste en:

* La instalaciéon en la cubierta del Edificio de los elementos captadores de sefial y sus soportes,
antenas y mastiles y/o torretas. Esta instalacién puede ser complementada con posterioridad con la
instalacién de las pardbolas como elementos captadores de sefial de TV satélite, o antenas
receptoras de sefiales de TV digital, telefonia radio, etc. cuyos trabajos son similares a los de la
instalacion inicial.

* Una instalacién eléctrica en el interior de los Recintos, consistente en, cuadro de proteccion,
enchufes y alumbrado.

* El montaje de los equipos de cabecera de los diferentes servicios en los Recintos. Este trabajo
puede ser completado, con posterioridad con la instalacidn de los equipos de cabecera de sefiales de
TV digital, telefonia radio, etc.

* Eltendido de los diferentes cables de conexidn a través de los tubos y registros y el conexionado de
los mismos.

No se manejan tensiones especiales siendo la mas utilizada la de 220 V 50 Hz.
Normalmente se realiza durante la fase INSTALACIONES
5.1.A.- Riesgos Generales que se pueden derivar del proyecto de ICT.

Teniendo en cuenta lo referido anteriormente no existen riesgos generales derivados de la instalacion de
este proyecto.

5.1.A.a.- Riesgos debidos al entorno:

Teniendo en cuenta que los operarios transitan por zonas en construccién, se encuentran expuestos a los
mismos riesgos debidos al entorno que el resto de los operarios de la obra, siendo de sefialar que los que esta
presenta son:

* Atrapamiento y aplastamiento en manos durante el transporte de andamios

*  Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

*  Caidas de operarios al vacio

* Caida de herramientas, operarios y materiales transportados a nivel y a niveles inferiores
*  Caida de materiales de cerramiento por mala colocacion de los mismos

* Caida de andamios

*  Desplome y hundimiento de forjados.

¢ Electrocuciones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con instalaciones eléctricas de la obra.
* Incendios o explosiones por almacenamiento de productos combustibles

» Irritaciones o intoxicaciones.: piel, 0jos, aparato respiratorio, etc.

* Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies

*  Salpicaduras a los ojos de pastas y morteros

5.1.A.b.- Riesgos debidos a la instalacién de infraestructuras en el exterior del edificio:

Estos trabajos comportan la instalacion de las arquetas y la canalizacién exterior y consisten en:
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*  Excavacion de hueco para la colocacién de la arqueta

* Excavacidn de zanja para la colocacion de la canalizacion

* Instalacidn de la arqueta y cerrado del hueco.

* Instalacidn de la canalizacion, confeccion del prisma que la contiene y cerrado del mismo.
* Reposicion de pavimento.

Los riesgos especificos de la actividad son los siguientes:

Teniendo en cuenta que estos trabajos de excavacidn se realizan en la acera hay que tomar especiales
precauciones para no causar dafios ni sufrir dafios por los distintos servicios que discurren, o pueden discurrir por
la acera.

Por ello, antes de comenzar los trabajos de excavacion deben recabarse del Ayuntamiento las
informaciones correspondientes a los diversos servicios que por alli discurren, su ubicacioén en la acera y la
profundidad a que se encuentran.

En funcién de su situacién o ubicacién el director de obra decidird el medio a utilizar, ya sea
retroexcavadora u otro medio mecanico o medios manuales.

Si se realizan con retroexcavadora:
*  Caidas al interior
e Circulacién de maquinaria: atropellos y colisiones
*  Vuelcos y desplazamientos de las maquinas
*  Golpes a personas en el movimiento de giro
*  Arrastre de canalizaciones enterradas.
*  Dafios producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la canalizacién como
* consecuencia del trabajo en curso ( electrocuciones, incendios o explosiones de gas.)
*  Explosiones e incendios( caso de que discurran por la acera tuberias de gas)
e Colisién con vehiculos: carretillas, camiones, furgonetas.
*  Proyeccion de particulas.
e Atropellos.
e Derrumbamientos de las paredes de la zanja.
e Vibraciones excesivas de las miquinas.
e Malas condiciones meteorolégicas.
*  Ambiente excesivamente ruidoso.
*  Generacion excesiva de polvo.
e Trafico.
e  Aguas residuales.
* Interferencias con otros trabajos o circulacidn de personas dentro de la obra

Si se realizan con medios manuales:

e Utilizacién de vehiculos: carretillas, camiones, furgonetas.

e Traficoy Atropellos.

»  Utilizacion de herramientas.

*  Vibraciones excesivas de las herramientas.

*  Caidas al interior de las zanjas.

* Desprendimientos de tierras y Dafios en canalizaciones enterradas

*  Dafios producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la canalizacién como
* consecuencia del trabajo en curso ( electrocuciones, incendios o explosiones de gas.)

*  Caidas al interior de la zanja.

e Tropiezo con herramientas o material extraido.
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*  Proyeccion de particulas.

*  Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.

*  Malas condiciones meteoroldgicas.

* Ambiente excesivamente ruidoso.

*  Generacion excesiva de polvo.

e  Aguas residuales.

* Interferencias con otros trabajos o circulacion de personas dentro de la obra.

5.1.A.c.- Riesgos debidos a la instalacion de infraestructura y canalizacion en el interior de la vivienda:

Los trabajos que se realizan en el interior son:

Tendido de tubos de canalizacion y su fijacién
Realizacidn de rozas para conductos y registros.
Colocacion de los diversos registros

Estos trabajos se realizan durante la fase de cerramiento y albafiileria de la obra siendo los riesgos
especificos de la actividad a realizar los siguientes:

5.1.A.d.-

Caidas de escaleras o andamios de borriquetas.

Proyeccion de particulas al cortar materiales.

Electrocuciones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con pequefia herramienta.
Utilizacion de herramientas.

Golpes, quemaduras o cortes con herramientas

Lesiones, pinchazos y cortes en manos o cuerpo.

Tropiezo con herramientas o material extraido.

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.

Caidas a mismo o inferior nivel.

Caida de objetos a nivel inferior o desde nivel superior.

Ambiente excesivamente ruidoso.

Generacidn excesiva de polvo.

Gases toxicos, combustibles o inflamables.

Iluminacién deficiente o incorrecta en la zona de trabajo.

Incendios o explosiones.

Paredes de fijacion deterioradas o poco sélidas.

Interferencias con otros trabajos o circulacién de personas dentro de la obra.

Riesgos debidos a la instalacion de los elementos de captacion, los equipos de cabecera y el

tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes:

Estas obras se realizan durante la Fase de Obra, INSTALACIONES.
Riesgos especificos de la actividad a realizar:

*  Debidos al vértigo en operarios propensos a sufrir estos efectos

* Resbalones en las superficies inclinadas. (Cubierta inclinada)

e Pérdida de equilibrio o caidas en caso de vientos superiores a 50 Km. /h

e (Caida de personas u objetos desde lo alto del mastil mientras se realiza la instalacion, reparacién o
mantenimiento de los elementos captadores instalados en él.

e (Caida de andamios o escaleras

*  Caida por huecos de ventilacién no cerrados

*  Tropiezo con herramientas o material de instalacion.

*  Golpes o cortes con herramientas.

*  Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.

e Proyeccion de particulas.
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*  Electrocuciones por contactos de antenas o elementos captadores con lineas de alta o baja tensién que
discurran sobre la cubierta

* Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies

*  Ambiente excesivamente ruidoso.

*  Generacion excesiva de polvo.

e Gases toxicos, combustibles o inflamables.

e Jluminacién deficiente o incorrecta en la zona de trabajo.

* Incendios o explosiones.

* Deficiente fijacién del mastil de antena a la estructura.

*  Deformacién o corrosion del mastil.

* Interferencias con otros trabajos o circulacion de personas dentro de la obra.

Debe tenerse en cuenta que, segin el punto 4.2.1 del Anexo I del R.D. 346/2011 sobre Infraestructuras
Comunes de Telecomunicacidn, la ubicacion de los méstiles o torretas de antena sera tal que su distancia minima
a lineas eléctricas serd de 1,5 veces la longitud del méstil.

Las mismas precauciones deben tenerse en cuenta cuando se realicen instalaciones posteriores a las
iniciales, para elementos nuevos de captacion.

Especial cuidado y atencién debe tenerse cuando se realicen trabajos de mantenimiento o sustitucioén de
los elementos inicialmente instalados ya que puede haber cambios en los elementos del entorno, una vez
realizada la instalacion inicial que obliguen o aconsejen la toma de precauciones adicionales.

5.1.A.e.- Riesgos debidos a las instalaciones eléctricas en los recintos:

La instalacion eléctrica en los recintos consiste en:

* Canalizacién directa desde el cuadro de contadores hasta el cuadro de proteccion.

* Instalacidn del cuadro de proteccion con las protecciones correspondientes.

*  Montaje en el interior del mismo de los interruptores magnetotérmicos y diferenciales.
* Instalacién de dos bases de toma de corriente

* Instalacién de alumbrado normal y de emergencia.

* Red de alimentacién de los equipos que asi lo requieran.

Riesgos especificos de la actividad a realizar:

* Caida de andamios o escaleras

»  Utilizacion de herramientas.

*  Proyeccion de particulas al cortar materiales

* Tropiezos, golpes, quemaduras o cortes con herramientas

* Electrocuciones por contactos directos con cables conductores de electricidad y directos o
indirectos con pequefia maquinaria

*  Lesiones, pinchazos y cortes en manos o cuerpo

»  Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.

* Caidas a mismo o inferior nivel.

* Caida de objetos a nivel inferior o desde nivel superior.

*  Ambiente excesivamente ruidoso.

*  Generacion excesiva de polvo.

e Gases téxicos, combustibles o inflamables.

* Iluminacidn deficiente o incorrecta en la zona de trabajo.

* Paredes de fijacion deterioradas o poco sélidas.

» Interferencias con otros trabajos o circulacidon de personas dentro de la obra.
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5.1.Af.- Riesgos debidos a la instalacion de los equipos de cabecera y el tendido y conexionado de los
cables y regletas que constituyen las diferentes redes:

El nivel de riesgo en la instalacion de estas unidades de instalacidn es, por razén de la actividad, muy
pequeifio si bien como en los casos anteriores, incide de forma importante el entorno.

Todas ellas se realizan en el interior de la vivienda.
Riesgos especificos de la actividad a realizar:

»  Utilizacion de herramientas

*  Tropiezo con herramientas o material de instalacién.

*  Proyeccion de particulas.

* Caida en altura de personal y materiales

* Caida de andamios o escaleras

*  Caida por huecos de ventilacién no cerrados

*  Golpes o cortes con herramientas

*  Electrocuciones por contactos directos con lineas de energia o directos o indirectos con pequefia
maquinaria

*  Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies

»  Sobreesfuerzos por posturas incorrectas.

* Iluminacidn deficiente o incorrecta en la zona de trabajo.

Medidas Alternativas de Prevencion y Proteccion

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, podrd determinar
medidas de prevencién y protecciéon complementarias cuando aparezcan elementos o situaciones atipicas, que asi
lo requieran.

5.1.B.- Condiciones Generales de los medios y medidas de proteccion

Todas las prendas de proteccioén personal o elementos de proteccidn colectiva tendran fijado un periodo
de vida util, desechandose a su término y su uso nunca representard un riesgo en si mismo.

Ser4n desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos de proteccion:

*  Cuando, por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una prenda o equipo
se repondrd inmediatamente, con independencia de la duracidn prevista o de la fecha de entrega.

e Cuando hayan sufrido un trato limite, es decir el maximo para el que fue concebido ( por ejemplo por
un accidente).

*  Cuando, por su uso, hayan adquirido més holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante.

5.1.B.a.- Medidas de Protecciones personales.
Todos los elementos de proteccion personal deberan de:
e  Cumplir el R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas

a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual (BOE 12/06/1997).
*  Disponer de la marca CE.
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* Ajustarse a las Normas de Homologacién MT, del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/05/74) B.O.E.
29 /05/74.

Cuando no exista Norma de Homologacién publicada para un producto o prenda, ésta sera de la calidad
adecuada a las prestaciones para las cuales ha sido disefiada.

5.1.B.b.- Protecciones colectivas.

Las generales de aplicacion a la obra de edificacién serdn enumeradas en el Plan de Seguridad y Salud
de la obra, de la que este proyecto de ICT constituye una parte.
Las particulares de aplicacion a los trabajos contemplados en este proyecto de ICT son principalmente
las siguientes:
- Proteccidon mediante vallado, sefializacién y alumbrado del 4rea afectada de la acera o calzada, previéndose un
paso protegido para la circulacién de los peatones en la calzada en el caso de que se obstaculice totalmente la
acera.
- Inmovilizacién de los vehiculos y maquinaria mediante cufias o topes durante las tareas de carga y descarga.
- Proteccién mediante techumbre de los lugares de paso de personas cuando exista riesgo de caida de objetos
desde niveles superiores.
- Organizacién de los trabajos evitando interferencias con personal y vehiculos de otras tareas.
- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes.
- Las instalaciones eléctricas deben tener protecciones aislantes.
- Detectores de gases toxicos y combustibles.
- Proteccién mediante barreras de los huecos, del limite exterior del edificio cuando no existan paredes y de las
zanjas.
- Minimizar la duracién de las obras cuando se vean afectadas zonas de uso publico.
- Si la zona de uso publico afectada es amplia, limitar las areas de actuacion por secciones, no comenzando una
hasta que la anterior se dé por finalizada con el acerado y/o pavimentado dispuesto.
- Respetar la normativa y disposiciones legales vigentes que afecten o puedan afectar a cualquier Organismo
Publico ya sea municipal, provincial, estatal o autonémico.
- Instalacion de extintores en lugares visibles y de facil acceso.

5.1.B.c.- Medidas de Protecciones particulares

Para aquellos riesgos inherentes a la realizacion de los trabajos de instalacion en la obra (no producidos
por la utilizacién de ninglin material o herramienta en concreto) deberdn establecerse una serie de medidas
preventivas destinadas a evitar que ocurran. Algunas de estas medidas son las siguientes:

- Utilizar trajes de faena, calzado de seguridad , guantes, mascarillas contra el polvo, gafas de proteccion contra
la proyeccién de particulas, protecciones auditivas contra el ruido, casco, chalecos reflectantes, cinturén de
seguridad, arneses con puntos de anclaje, protectores dorsolumbares, etc. debidamente homologados, con las
caracteristicas de resistencia, fiabilidad y manejabilidad apropiadas para la tarea a ejecutar, que cumplan en todo
momento con las disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual establecidas en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/06/1997).

- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes.

- Desplegar para su utilizacién solamente las herramientas y materiales que se vayan a usar en la tarea concreta
que se realice, recogiéndose a su finalizacién.

- Acumular ordenadamente los materiales tanto de instalacién como de desecho en sendos puntos tnicos.

- En caso de riesgo de caida de objetos a distinto nivel, no disponerlos a menos de dos metros del limite de caida
al vacio.

- El material extraido en la construccion de la zanja se acumulara al menos a dos metros de su hueco.

- Cuando la zanja tenga una profundidad superior a 1,5 metros y el terreno no sea consistente serd preciso
entibarla, revisando dicha entibacién al comenzar cada jornada.

- Si es preciso trabajar en el interior de la zanja, cuando tenga una profundidad superior a 1,20 metros, uno de los
operarios permanecera fuera para actuar como ayudante de trabajo y dar la voz de alarma en caso de accidente.
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- En el caso de utilizar retroexcavadora s6lo permaneceran dentro de su zona de accién exclusivamente los
operarios precisos para su uso y manejo. En el caso de que se detecte la permanencia de alguien ajeno a su
actuacion se detendra la maquina hasta que se solucione el incidente.

Ademds de las medidas indicadas en el punto anterior, cuando las tareas relacionadas con la ejecucion del
proyecto requieran el acceso a la cubierta, deberan considerarse las siguientes medidas de seguridad:

- El acceso y desplazamiento sobre la cubierta se realizard con calzado de seguridad de suela antideslizante
debidamente homologado asegurdndose que estd perfectamente ajustado y sujeto a los pies asi como que no
cuelga ningin extremo de los elementos de fijacion. Para acceder a los mastiles se contemplaran las mismas
precauciones.

- No se accedera a los mastiles ni a la cubierta en caso de lluvia, posponiendo las tareas de instalacién o
mantenimiento de equipos hasta que esté completamente seca.

- No se accedera a los mastiles ni a la cubierta cuando se observen en las proximidades tormentas con aparato
eléctrico aunque no estén encima del lugar de trabajo.

- El acceso a la cubierta del edificio para la realizacidon de los trabajos de instalacién y posterior mantenimiento
de los elementos de captacion de sefiales de RTV deberé realizarse segtin lo especificado en el apartado “1.2.A.c.
Seleccién de emplazamiento y pardmetros de las antenas receptoras” de la Memoria.

- A tal efecto, deberdn tomarse las medidas de proteccion especificas establecidas en dicho apartado de la
Memoria, al acceder a la cubierta del edificio por el riesgo importante de caida al vacio.

- Debe tenerse en cuenta que, segin el punto 4.2.1 del Anexo I del R.D. 346/2011 sobre Infraestructuras
Comunes la ubicacién de los mastiles serd tal que su distancia minima a lineas eléctricas sera de 1,5 veces la
longitud del mastil.

- Especial cuidado y atencién debe tenerse cuando se realicen instalaciones posteriores a las iniciales y con los
trabajos de mantenimiento o sustitucion de los elementos inicialmente instalados, ya que puede haber cambios en
los elementos del entorno, una vez realizada lainstalacién inicial que obliguen o aconsejen la toma de
precauciones adicionales.

- Antes de subirse al méstil el operario comprobard que su estructura y su fijacion al edificio es suficientemente
s6lida y ofrece garantias para su seguridad.

- Cuando el operario alcance la altura de trabajo en el méstil o soporte de antenas se fijard al mismo mediante un
cinturon de seguridad amovible homologado no iniciando la ejecucién de las tareas hasta que no haya
comprobado que la fijacion es correcta.

- Los desplazamientos y los trabajos del operario sobre la cubierta se realizardn convenientemente anclado a la
misma utilizando arnés de seguridad con punto de anclaje y elementos de fijaciéon (cuerda, modulador) de dicho
arnés con la plaqueta de anclaje o carro de la linea de vida, homologados, revisandose antes de su uso que no
estan deteriorados o presenten desperfectos.

- En caso de desplazamientos largos por la cubierta se establecera como anclaje un cable (linea de vida) situado
en la cumbrera, el operario estaré sujeto a dicho cable por un carro que no se puede colocar o sacar salvo por una
pieza entrada/salida situada frente al punto de acceso. El desplazamiento del carro sobre el cable permite al
operario moverse a lo largo de la cubierta sin ruptura de seguridad.

Tal y como se ha mencionado en el apartado de la Memoria “1.2.A.c. Seleccién de emplazamiento y
parametros de las antenas receptoras”, el acceso a la cubierta para las labores de mantenimiento debera realizarse
a través de la puerta de acceso habilitada a tal efecto en cada caso. Para facilitar dicho acceso, serd necesario
instalar los siguientes elementos:

Elementos necesarios para el acceso a la cubierta

En este caso, el acceso a la cubierta se realizara a través de la terraza del edificio y con escalera de mano
se subird a la cubierta plana del casetén de escalera, donde se montardn las antenas, en zona comin de dicha
planta.
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Elementos necesarios para el desplazamiento sobre la cubierta

En los trabajos que se tengan que realizar sobre la cubierta del edificio se han de tener en consideracién
tres factores que influyen en la seguridad: el anclaje del operario a la cubierta, la unioén del operario al anclaje y
la propia prensién del operario:
e Anclaje del operario a la cubierta

En este caso, al tratarse de cubierta plana la zona de riesgo se sittia alrededor de la cornisa y en las
proximidades de claraboyas y cristaleras. Dado que la superficie de trabajo es suficientemente amplia, no se
considera necesaria la instalacién de una linea de vida, por lo que Unicamente se instalara un punto de sujecion
(plaqueta de anclaje) en la zona de ubicacién de las antenas.
e Union del operario al anclaje

La unién del trabajador al anclaje debe realizarse mediante un dispositivo anticaida formado por una
cuerda y un modulador. La cuerda se une o bien al carro de la linea de vida o bien a la plaqueta de anclaje,
mediante un gancho autobloqueo de 20 mm de didmetro. El modulador colocado sobre la cuerda regula la
distancia hasta el punto de intervencidn y sirve de dispositivo anticaida.

e Dispositivos de prension

Cuando el operario es asegurado por un compaiiero de equipo, utilizard un arnés de seguridad con
anclaje dorsal y con cinturén de sujecion amovible.

Cuando el operario se autoasegura, utilizard un arnés de seguridad con anclaje esternal y con cinturén
de sujecién amovible.

e Area de trabajo necesaria en la ubicacién de las antenas

En la zona de ubicacién de los elementos de captaciéon (antenas FM, DAB, UHF y parabdlicas, si
existieran) se habilitard una zona de trabajo segura para la instalacién y mantenimiento de dichos elementos.
En este caso, dicha zona de trabajo corresponde a toda la cubierta del edificio. En cualquier caso, se habilitard un
punto de sujecidon de seguridad para evitar la caida accidental de las personas que realicen el mantenimiento.
Estaré situada de tal forma que en caso de caida no se derive un movimiento pendular que pueda ocasionar
golpes contra algin elemento fijo o obsticulo situado en la cubierta. Dichas fijaciones deberéan certificarse bajo
la norma EN 795 clase C.

5.1.B.d.- Consideraciones sobre el material y su utilizacién:

El material especifico para esta instalacién, con independencia de que sea aportado por la obra general,
o por el Contratista, debera satisfacer las siguientes condiciones:

5.1.B.d.1.- Plataformas de trabajo

Caracteristicas:

Tendran como minimo 60 cm de ancho, y las situadas a mas de 2,00 m del suelo estardn dotadas de
barandillas a 90 cm de altura, listén intermedio y rodapié.

No se utilizaran como lugares de acopio de materiales.

Condiciones de uso:
Instalar sistemas de proteccion colectiva si no existiesen petos en azoteas y tejados (redes de seguridad,
barandillas, pasarelas y lineas de vida), con las siguientes indicaciones:

Redes de seguridad:
Estas se colocardn debajo de la zona de trabajo y de circulacién y la altura maxima de caida no serd
superior a 6 m. La superficie o zona de la cubierta protegida por la red debe estar permanentemente acotada y
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delimitada para impedir que se pueda circular por zonas no protegidas. Es necesario comprobar peridédicamente
el posible deterioro de las redes por estar a intemperie, y se aconseja en cualquier caso sustituirlas cada afio.

Barandillas:

Prever en las mismas puntos de anclaje permanentes de los montantes soporte de las barandillas en el
perimetro de los tejados de los edificios, naves, etc. Estas serdn de material rigido con resistencia minima de 150
Kg/m, altura no inferior a 0’9 m y rodapié de 30 cm. de altura.

Pasarelas de circulacion de aluminio o madera:

Utilizarlas para no pisar directamente sobre las cubiertas no transitables. Las que se usen deben estar
disefiadas para ser ensambladas progresivamente a medida que se avanza y ser desplazadas sin que el trabajador
se apoye directamente sobre la cubierta.

Las pasarelas de aluminio se pueden instalar de las siguientes formas: pasarelas paralelas a la pendiente de la
cubierta; pasarelas perpendiculares a la pendiente de la cubierta; solas o ensambladas de forma combinada
perpendiculares y paralelas; o montadas directamente sobre las vigas.

Pasarelas de madera:

Se sitdan perpendicularmente a la linea de méxima pendiente y descansan sobre las escaleras o
pasarelas con traviesas entre dos listones o traviesas consecutivas. Cada camino para circular estd formado como
minimo por dos pasarelas de circulacion.

Proporcionar instrucciones a los trabajadores sobre la instalacién de las lineas de vida y las tareas en las que
deben usarse.

5.1.B.d.2.- Escaleras de mano

Caracteristicas:

* Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes, estaran sujetas para evitar su Caida.

* Deberan sobrepasar en 1 m. la altura a salvar y no ser de altura superior a 3 m.

* La separacion entre la pared y la base debe ser igual a Y4 de la altura total.

* En caso de ser de tijera deben tener zapatas antideslizantes y tirantes de seguridad.

* Si son de madera deberan estar compuestas de largueros de una sola pieza y con peldafios ensamblados
(nunca clavados)

Condiciones de uso:

* La separacion entre la pared y la base debe ser igual a Y4 de la altura total.

* No pasar nunca desde una escalera de mano a un estante, plataforma.

* No utilizar las escaleras de tijera como escaleras de apoyo.

* No colocar la escalera frente a puertas que pueden ser abiertas inesperadamente.

* Las escaleras de mano no se utilizardn por dos o més personas simultineamente.

* No se debe intentar alcanzar lugares alejados de la escalera cuando se trabaja sobre ella, lo seguro y correcto
es desplazar la escalera.

* Deberd comprobarse siempre que la escalera esté bien sujeta y estable. La base de la escalera debera quedar
solidamente asentada formando aproximadamente un dngulo de 75° con la horizontal.

Prohibiciones de uso:

* No subir nunca mas arriba del peniltimo peldafio.

* No utilizar la escalera para aquellos fines para los cuales no ha sido disefiada, como el transporte de material,
utilizacién como pasarela o andamio, etc.
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5.1.B.d.3.- Andamios de borriquetas

Tendran una altura mixima de 1,5 m., y la plataforma de trabajo estard compuesta de tres tablones
perfectamente unidos entre si, habiéndose comprobado, previo a su ensamblaje que no contengan clavos y se
hallen en buenas condiciones.

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
5.1.B.d.4.- Material y herramientas para el desarrollo de los trabajos

Para evitar la caida de herramientas y material a niveles inferiores serd necesario establecer una serie de
medidas preventivas, entre las que se incluyen:
- Informar y formar a los trabajadores en el manejo de herramientas, equipos y utillajes. Prohibir la eliminacién o
manipulacién de resguardos de seguridad.
- Utilizar las herramientas y equipos adecuados para cada labor y no tratar de sobrepasar las prestaciones
indicadas por el fabricante.
- Poner a disposicion de los trabajadores equipos seguros, con marcado CE o adecuados a la normativa vigente.
- Proporcionar a los trabajadores guantes que mejoren el agarre cuando sea necesario.
- Seguir las normas de conservacién y mantenimiento indicadas por el fabricante en todas las herramientas y
equipos.

Asi mismo, para evitar la posibilidad de recibir golpes y cortes por el uso de herramientas o proyeccién
de fragmentos de material, deberan tenerse en cuenta las siguientes medidas:
- No sobrepasar las prestaciones indicadas por el fabricante para las herramientas, utillajes y equipos.
- Seguir las instrucciones de utilizacién, conservacién y mantenimiento del fabricante.
- Adquirir equipos de trabajo con marcado CE o adecuadas al RD 1215/1997. Poner a disposicién de los
trabajadores maquinas y equipos que cumplan las reglamentaciones vigentes que les afecten segun tipo.
- Proporcionar los equipos de proteccion individual necesarios y adecuados, con marcado CE, guantes con
proteccidn ante riesgos mecanicos y anti-corte por impacto.
- Informar y formar a los trabajadores en el manejo de herramientas y elaborar instrucciones del tipo:
- Utilizar las herramientas de corte con el filo adecuado y cuando sean de recorrido, éste debe hacerse en
direccion contraria al cuerpo.
- No portar las herramientas en los bolsillos, utilizar cinturones portaherramientas.
- No eliminar ni manipular bajo ninguna circunstancia los resguardos.
- Proporcionar a los trabajadores gafas de proteccion adecuadas y con marcado CE, para evitar pequefias lesiones
oculares o faciales debidas a la proyeccidn de particulas metalicas mientras se realizan tareas como el corte de
cables o tubos.
- Uso de guantes con propiedades antiimpactos, adecuados y con marcado CE, y ropa de trabajo adecuada y con
marcado CE.

5.1.B.e.- Medidas Alternativas de Prevencion y Proteccion.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, podrd determinar
medidas de prevencién y protecciéon complementarias cuando aparezcan elementos o situaciones atipicas, que asi
lo requieran.

5.1.C.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INSTALACION.
5.1.C.a.- Medidas de Prevencion y Proteccion.
Finalizada la ejecucién de la obra, durante la ejecucidén posterior de trabajos de mantenimiento y

reparacion de la instalacion, se deberan tener en cuenta las mismas medidas preventivas y de proteccidn descritas
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en los parrafos anteriores para los trabajos durante la ejecucién de la obra, en la medida en que sean de
aplicacion en funcidn de los riesgos de cada actividad.

Se deberan tener en cuenta todas las disposiciones legales mencionadas anteriormente, que sean de
aplicacion para estos trabajos.

5.1.C.b.- Elementos de Prevencion y Proteccion que han de quedar fijos en la edificacion.
En la edificacién objeto de este proyecto se dejardn instalados los siguientes elementos:

* Punto de sujecion de seguridad junto a la ubicacion de los sistemas de captacién, para que los operarios
puedan realizar las labores de mantenimiento pertinentes.

5.1.D.- OTRAS CONSIDERACIONES.
5.1.D.a.- Primeros Auxilios

Se dispondra de un botiquin cuyo contenido serd el necesario para la cura de pequefas heridas y
primeros auxilios de acuerdo con la normativa en vigor.

Al inicio de la obra se debera informar de la situacion de los distintos centros médicos a los que se deba
trasladar a los posibles accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible, de la lista de
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc, para garantizar el rapido
traslado de los posibles accidentados.

5.1.D.b.- Servicios de Prevencion

Serédn los generales del Plan de Seguridad y Salud de la Obra sin que sea necesario establecer ninguno
especifico para la obra de instalacion de la ICT.

5.1.D.c.- Comité de seguridad e higiene
Serd el general del Plan de Seguridad y Salud de la Obra, sin que sea necesario establecer ninguno
especifico para la obra de instalacioén de la ICT.

5.1.D.d.- Instalaciones médicas

Seréan las generales del Plan de Seguridad y Salud de la Obra, sin que sea necesario establecer ninguna
especifica para la obra de instalacion de la ICT.

5.1.D.e.- Instalaciones de higiene y bienestar

Serén las generales del Plan de Seguridad y Salud de la Obra, sin que sea necesario establecer ninguna
especifica para la obra de instalacion de la ICT.

5.1.D.f.- Plan de Seguridad e Higiene

Serd el general del Plan de Seguridad y Salud de la Obra, cual se incorporara este estudio especifico de
la instalacién de ICT.

Nota: Esta informacion no exime de la adopciéon por parte del personal de obra de todas las medidas,
precauciones y requerimientos necesarios para la realizacion de los trabajos con las mayores garantias de
seguridad, tanto para ellos como para terceros que puedan verse afectados.
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5.2.- REPLANTEO DE LA ICT: En cumplimiento del punto dos de la Disposicion adicional segunda de la
Orden ITC/1644/2011 de 10 de Junio de 2011.

En el momento de inicio real de las obras, el promotor encargara al Director de Obra de la ICT, si
existe, o en caso contrario a un Ingeniero 6 Ingeniero Técnico de Telecomunicacion, la redaccién de un Acta de
Replanteo del proyecto técnico de ICT, que serd firmada entre aquel y el titular de la propiedad 6 su
representante legal, donde figure una declaracion expresa de validez del proyecto original o, si las circunstancias
hubieran variado y fuera necesario la actualizacion de este, la forma en que se va acometer dicha actualizacion,
bien como modificacién del proyecto, si se trata de un cambio sustancial de los recogidos en el punto 2 del
presente articulo, o bien como anexo al proyecto original si los cambios fueran de menor entidad.

Una copia del acta de replanteo deberd ser presentada por el promotor ante la Jefatura Provincial de
Inspeccidn de Telecomunicaciones correspondiente, en un plazo no superior a treinta dias naturales a partir de la
fecha de su firma. Asi mismo, se entregard una copia de dicha acta a la empresa instaladora de
telecomunicaciones encargada de la ejecucion de la ICT.

5.3.- En cumplimiento del punto tres de la Disposicion adicional segunda de la Orden ITC/1644/2011 de 10
de Abril de 2006 y del Articlulo 9 de la Orden ITC/1644/2011 de 10 de Junio: Requisitos y Obligaciones a
cumplir por el Director de Obra en una instalacion de Infraestructura Comiin de Telecomunicaciones.

Resolver las contingencias que se produzcan durante la instalacién y consignar en el Libro de Ordenes y
Asistencias de la Edificacion, en el Libro de Ordenes y Asistencias de la ICT, cuando este exista, y comunicar
fehacientemente al Director de Obra de la Edificacion y a la Empresa Instaladora de Telecomunicacién
responsable de la ejecucion del proyecto de ICT, las instrucciones precisas para la correcta interpretacién del
proyecto de ICT.

Dentro de sus obligaciones el Director de Obra de una ICT deber4 cumplir al Articulo 5.2 , y Articulo 7
del Capitulo 2 del vigente Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), segtin el cual debera controlar la calidad
de todos los materiales y equipos recibidos en la Obra:

a) todos los productos que se incorporen con caricter permanente a los edificios ( incluidos todos los
materiales y equipos de la ICT) deberan llevar el correspondiente marcado CE de conformidad con la
directiva 89/106/CEE, R.D. 1329/1995 de 28 de Julio.

b) En el pliego de condiciones del proyecto de ICT se establecen las caracteristicas técnicas minimas de
todos los elementos de la instalaciéon de ICT, sin perjuicio del mencionado marcado CE que sera
obligatorio.

c¢) La marca de Hogar Digital como distintivo de calidad voluntaria del promotor, cumple con todas las
exigencias bésicas del CTE, y podrd ser reconocida por las Administraciones Publicas competentes con
el fin de fomentar el uso de las nuevas tecnologias por los usuarios finales de la viviendas.,

Ademads deberd cumplir con el Articlulo 9 de la Orden ITC/1644/2011 de 10 de Junio, donde se
especifican los requisitoS y obligaciones a cumplir por el Director de Obra en una ICT:

1. El director de obra ha de reunir los requisitos de estar en posesion de la titulacién académica y
profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesiéon. En caso
de personas juridicas, se designara a un técnico director de obra que tenga la titulacién profesional
indicada anteriormente.

2. Son obligaciones del director de obra:

a) Resolver las contingencias que se produzcan durante la instalacion y consignar éstas en el libro de 6érdenes
y asistencias de la ICT, y comunicar fehacientemente al director de obra de la edificacién y a la empresa
instaladora de telecomunicacidon responsable de la ejecucion del proyecto, las instrucciones precisas para la
correcta interpretacion del mismo.
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b) Elaborar y suscribir el acta de replanteo, incorporando los resultados del procedimiento de consulta e
intercambio de informacion regulado en el articulo 3 de esta orden.

¢) Elaborar y suscribir, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra o por otras razones, bien como proyecto técnico
modificado o como anexos, para entregarlas al promotor, con las verificaciones que sean preceptivas, siempre
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccién del
proyecto.

d) Suscribir el certificado de fin de obra, y supervisar los protocolos de pruebas elaborados por la empresa
instaladora de telecomunicacién encargada de la ejecucién que sean de aplicacion.

e) Elaborar y entregar a la propiedad el manual de usuario de la instalacion.

) Realizar las visitas necesarias a la obra, dejando constancia de ellas en el libro de érdenes y asistencias de
1a ICT, cuando exista o, en su defecto, en el libro de érdenes y asistencias de la edificacion.

5.4.- Relacion de actividades y tareas que deben realizarse para el correcto uso y mantenimiento de las
Instalaciones de 1.C.T. realizada:

Segun el articulo 5 de la vigente Ley 1/1998 de 27 de Febrero de 1998, la Comunidad de Propietarios
del Edificio estard obligada al mantenimiento de las instalaciones comunes de ICT, segiin lo previsto en el
Articulo 10 de la Ley 49/1960 de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal.

Con el fin de facilitar esta labor a la entrega de las instalaciones de ICT a la Comunidad de Propietarios
deberé entregarse toda la documentacién de la ICT descritas en el Articulo 6 y 7 de la Orden ITC/1644/2011 de
10 de Junio y que consiste en:

1 Copia completa del PROYECTO DE ICT, actualizado al final de las instalaciones incluidas las modificaciones
si las hubiera, con sus correspondientes planos y esquemas de instalaciones totalmente actualizado.

1 Juego de Documentacién técnica y manuales de uso y mantenimiento de los equipos electrénicos que necesiten
de ajustes y manipulado para su correcto funcionamiento.

1 Copia completa del Certificado Final del Ingeniero 6 Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y protocolo de
pruebas de las instalaciones de ICT, realizadas conjuntamente con el Instalador de Telecomunicaciones que
garanticen el correcto funcionamiento de la ICT.

Ademas segun el articulo 8 del R.D. 314/2006 DE 17 Marzo de 2007 del CTE, en el Libro del Edificio
establecido en la LOE y por las Administraciones Publicas competentes, se completard con las instalaciones de
ICT realizadas en el edificio segtn las exigencias basicas del vigente Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE).

1 Manual de usuario especifico para cada vivienda.

Una vez constituida la Comunidad de Propietarios del Edificio, deberd contratar los servicios de
mantenimiento de una Empresa Instaladora de Telecomunicaciones TIPO F inscrita con niimero en el Registro
Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria Turismo y Comercio., de forma que se
garantice su capacitacion profesional y dotacion de medios técnicos y equipos de medidas que le permitan
desarrollar su labor de forma adecuada.

La Empresa de mantenimiento serd la responsable del correcto uso y funcionamiento de las
instalaciones de ICT, para ello tendra un juego de llaves de los recintos y registros secundarios de forma que no
se manipule las instalaciones y equipamiento por personal no cualificado ni autorizado. También se debera
mantener expresamente el secreto de las comunicaciones segiin el Articulo 49 de la Ley 11/1998 de 24 de Abril,
General de Telecomunicaciones, asi como los articulos 18.3 y 55.2 de la Constitucion y el Art. 579 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal., por tal motivo el resto de llaves deberd estar en poder del Presidente de la
Comunidad.

La Empresa de mantenimiento deberd hacer revisiones periddicas de la instalacién, comprobando el
correcto funcionamiento de los elementos principales de la misma, Cabeceras, Registros Secundarios

ANDALUZA DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION, S.L.
Autor: Miguel Cuevas Garcia -Colegiado n° 3.887 Pagina 151

Pagina 153 de 172 del documento verificado por la entidad 0201, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion, el dia 27/12/2016 con el nimero 0201162507800

El original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.



PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A LOS SERVICIG@F’V
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIQS (I.C.T) /¥
- R.D. 346/2011 - =

Edificio de 8 Viviendas distribuidas en 1 Escalera con planta Bajp +4 ENTIDAD 0201
Calle Zurbaran n° 25, 29013 MALAGA (MALAGA) Colegio Oficial de Ingenieros
Ref: 141/16/3404 Técnicos de Telecomunicacion

27/12/2016 0201162507800

VERIFICADO

(amplificadores, puntos de distribucién de telefonia, etc)., emitiendo un informe escrito al menos cada seis
meses.

La Empresa de mantenimiento deberd hacer revisiones periddicas de los elementos de seguridad la
instalacion, especialmente de los elementos y protecciones de acceso a la zona de ubicacion de las antenas en
cubierta., de forma que se eviten posibles accidentes por acceso a estas zonas de personas no cualificadas y
debidamente dotadas de sus elementos de seguridad.

La Empresa de mantenimiento debera incluir en sus informes las posibles modificaciones 6 novedades
técnicas que se vayan produciendo en la implantacién de nuevos servicios de telecomunicaciones.

En el caso de ser necesaria la modificacion de la instalacion de la ICT existente hasta ese momento, se
actuard segtin lo previsto en el articulo n° 2 de la Orden ITC/1077/2006 de 6 de Abril.

Marbella, 27 de Diciembre de 2.016
El Ingeniero Técnico de Telecomunicacién

Fdo. : Miguel Cuevas Garcia
Colegiado n° 3.887
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A LOS SERVICIO@E
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS (I.C.T) % ¥

- R.D. 346/2011 -
Edificio de 8 Viviendas distribuidas en 1 Escalera con planta Bajp +4 ENTIDAD 0201
Calle Zurbaran n° 25, 29013 MALAGA (MALAGA) Colegio Oficial de Ingenieros
Ref: 141/16/3404 Técnicos de Telecomunicacion

27/12/2016 0201162507800

VERIFICADO

ANEXO I: Justificacion de la no instalacion de la tecnologia de cable coaxial para los serivicios
de STDP y Banda Ancha.

La tecnologia de cable coaxial no es utilizada por ningtin operador de la zona, por lo que acogiéndonos
también a la Disposicién Adicional Segunda del R.D. 346/2011 no contemplamos su instalacion en el presente
proyecto de ICT.

Los operadores de la zona de Servicios de Telefonia Dispible al Piblico (STDP) y Banda Ancha,
solo muestran interés en acceder a la urbanizaciéon con la tecnologia de FIBRA OPTICA y Pares de
Cobre, Segiin contestacion a consulta realizada para un proyecto previo en este misma zona.

Las dimensiones de las canalizaciones y registros, se mantienen segiin dicta el Reglamento
346/2011.

Y se realizara una pre-instalacién de los conductos en vacio y cajas de tomas con tapa ciega en las
2 estancias principales de cada vivienda, con el fin de que en un futuro si hubiera al algiin operador
interesado en prestar sus servicios de telefonia disponible al publico y banda ancha con esta tecnologia de
cable coaxial pueda realizar la instalacion en el interior de todas las viviendas de los propietarios pudieran
estar interesados en estos servicios.

Cuando llegue el momento de confeccionar el Acta de Replanteo y el Certificado Final de la
Instalacién, se volverd a comprobar que los operadores de los Servicios de Telefonia Disponible al Publico
(STDP) y Banda Ancha no van a utilizar la tecnologia de Cable Coxial. En el caso de que si hubiera algin
operador que no trabaje con Fibra Optica, se redisefiarfa una nueva red de distribucién desde el RITU hasta el
RTR de las Viviendas, utilizando las canalizaciones y registros previstos en la presente ICT.

Si se dieran algunos de los casos descritos en el apartado anterior, se reflejardn en el correspondiente
Anexo o Proyecto Modificado, segtin corresponda.

Marbella, 27 de Diciembre de 2.016
El Ingeniero Técnico de Telecomunicacién

Fdo. : Miguel Cuevas Garcia
Colegiado n° 3.887
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MINISTERIO DE
INDUSTRIA, ENERGIA
Y TURISMO
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion
27/12/2016 0201162507800
VERIEICADO
RECIBO DEL REGISTRO ELECTRONICO
N° Registro de Entrada: 201600061322342 Fechay Hora de Entrada: 05/08/2016 23:02:12
DATOS DE LA ENTRADA

N° Consulta: COP-16005272

1. UBICACION DE LA ARQUETA
> La propuesta se considera correcta

2. TIPO DE RED DE ACCESO
> ; Tiene intencién de ofrecer servicio? Si
> Los siguientes medios portadores marcados con (*) NO van a ser utilizados:
- Cable coaxial (*)
- Fibra optica
- Cable de pares
- Par trenzado (*)

3. DATOS DE CONTACTO DEL OPERADOR.
> Persona de contacto: JOSE ANTONIO SANCHEZ MORENO
> Teléfono: 952139250
> Email; joseantonio.sanchezmoreno@telefonica.com

Recibo firmado por el registro electronico del Ministerio de Industria, Energia y Turismo, con certificado emitido por AC CAMERFIRMA AAPP, n° de serie 19CE7EF36A5EED94 y

fecha de caducidad 23/04/2018.
Puede consultar este documento en https://sede.minetur.gob.es/registroelectronico con el codigo seguro de verificacion R2TDB6LT3H8EFUT63ESJ2GAB2ZG

Este documento consta de un total de 1 pagina. Pagina 1 de 1
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SUBSECREYi i

REGIEND EAFEI:TQMICO

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

27/12/2016 0201162507800

RECIBO DEL REGISTRO ELECTRONICO

VERIEICADO
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N° Registro de Entrada: 201600061322343

Fechay Hora de Entrada: 05/08/2016 23:02:13

DATOS DE LA ENTRADA

N° Consulta: COP-16005272

1. UBICACION DE LA ARQUETA
> La propuesta se considera correcta

2. TIPO DE RED DE ACCESO
> ¢ Tiene intencién de ofrecer servicio? No

3. DATOS DE CONTACTO DEL OPERADOR
> Persona de contacto: VAN ESTEBAN BARBERO
> Teléfono: 917265607
> Email: ivesteban@elecnor.com

Recibo firmado por el registro electronico del Ministerio de Industria, Energia y Turismo, con certificado emitido por AC CAMERFIRMA AAPP, n° de serie 19CE7EF36A5EED94 y

fecha de caducidad 23/04/2018.
Puede consultar este documento en https://sede.minetur.gob.es/registroelectronico con el codigo seguro de verificacion R2TDB6QQYH3BS3UABSTAKVMR589

Este documento consta de un total de 1 pagina. Pagina 1 de 1
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RECIBO DEL REGISTRO ELECTRONICO

VERIEICADO
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N° Registro de Entrada: 201600061322344

Fechay Hora de Entrada: 05/08/2016 23:02:14

DATOS DE LA ENTRADA

N° Consulta: COP-16005272

1. UBICACION DE LA ARQUETA
> La propuesta se considera correcta

2. TIPO DE RED DE ACCESO
> ¢ Tiene intencién de ofrecer servicio? No

3. DATOS DE CONTACTO DEL OPERADOR

> Persona de contacto;: MARIA DEL PILAR CARMONA BELDA

> Teléfono: 902876788
> Email: aotec@aotec.es

Recibo firmado por el registro electronico del Ministerio de Industria, Energia y Turismo, con certificado emitido por AC CAMERFIRMA AAPP, n° de serie 19CE7EF36A5EED94 y

fecha de caducidad 23/04/2018.
Puede consultar este documento en https://sede.minetur.gob.es/registroelectronico con el codigo seguro de verificacion R2TDB6U7FYT83EALAKSWWFUJRMF
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INFRAESTRUCTURA

PROYECTO:

INGENIERO T. TELECOMUNICACION :

AW INGENIEROS
A consuLToRES

C/ JACINTO BENAVENTE N°* 23
ENTREPLANTA LOCAL N* 10

C/ ZURBARAN N* 25, 29013 MALAGA (MALAGA

EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS, DISTRIBUIDAS EN
PLANO : SITUACION DEL EDIFICIO

1 ESCALERA CON PLANTA BAJA + 4

INMUEBLE :

141/16/3404

REFERENCIA :
FECHA :

29601 MARBELLA (MALAGA)

UBICACION DE LA ARQUETA ICT

MIGUEL CUEVAS GARCIA. Coleg. 3887
PEDRO CORDOBA OSTA Coleg. 3.528

952—-900109 y 600-573198 — 99

TF.

HOJA 1 de 1

DICIEMBRE—2016

email: pcordoba®empresarial.com
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ESQUEMA GENERAL RED DE RTV + 2 FI SAT PARA EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS {‘ﬁ

s
LEYENDAS SIMBOLOGIA ENTIDAD 0201

Colegio Oficial de Ingenieros

TOMA DE CORRIENTE MULTIPLE DE EMPOTRAR Técnicos de Telecomunicacion
16 A/2P+TT / 2,5 mm.
R ol e To S o 27/12/2016 0201162507800
CABECERA AMPLIFICADORA TAPA CIEGA, DESTINADA AL SERVICIO DE LOS OPERADORES
PLANO E—1 DE TELECOMUNICACION BANDA ANCHA, PREVISION.(SBA+STDP) VERIFICADO
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ESQUEMA SERVICIOS Db TELEFON
CON TECNOLOGIA DE 4 PARES UTP CATEGORIA 6

PARA EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS

’

A DISPONIBLE AL PUBLICO y BANDA ANCHA

LEYENDAS SIMBOLOGIA

ENTIDAD 0201

LEYENDA Colegio Oficial de Ingenieros
TOMA DE CORRIENTE MULTIPLE DE EMPOTRAR Técnicos de Telecomunicacion
() | REPARTIDOR PASIVO 8 RJ—45 CAT. 6 16 A/2P+TT / 2,5 mm.
27/12/2016 0201162507800
REPARTIDOR PRINCIPAL PARA 16 TOMAS TAPA CIEGA, DESTINADA AL SERVICIO DE LOS OPERADORES
RJ45 CATEGORIA 6 DE TELECOMUNICACION BANDA ANCHA, PRewvision.(sea+stor)|| VERIFICADO
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ESQUEMA SERVICIOS Db TELEFON

ROSETA F.0. SC/AP
CON 2 ENTRADAS

L

CABLE DE 2 F.0. MONOMODO
9/125 um G-657 A2 —LSZH

7

A DISPONIBLE AL PUBLICO y BANDA ANCHA
CON TECNOLOGIA DE FIBRA OPTICA

PARA EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS

LEYENDAS SIMBOLOGIA

TOMA DE CORRIENTE MULTIPLE DE EMPOTRAR
16 A/2P+TT / 2,5 mm.

ENTIDAD 0201

Colegio Oficial de Ingenieros
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27/12/2016 0201162507800
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ESQUEMA CANALIZACIONES e

INFRAESTRUCTURAS

ICT PARA

LEYENDAS SIMBOLOGIA

EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS

R.I.T.S.

TOMA DE CORRIENTE MULTIPLE DE EMPOTRAR

O
~ ‘56 ..“"_.
ENTIDAD 0201

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicacion

16 A/2P+TT / 2,5 mm.
'l OOX5OX2OO cm 27/12/2016 0201162507800
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REGISTRO TERMINACION DE RED INT. VIVIENDA
500 x 600 x 80 mm. MIN. INTERIOR.

REGISTRO DE PASO DE RED INT. VIVIENDA
200 x 300 x 60 mm. MIN. INTERIOR.

REGISTRO SECUNDARIO DE PLANTA
TIPO R—1 45x45x15 cm MIN. INTERIOR.

Sc.¢32 TUBOS PVC DESDE REG. SEC. HASTA EL RTR

S5c.¢32 TUBOS PVC DESDE REG. RTR HASTA REG. PASO INT VIV.

3c.25 TUBOS PVC DESDE RTR HASTA CADA 3 BAT
2c.925 TUBOS PVC DESDE RTR HASTA CADA 2 BAT
1c.25 TUBOS PVC DESDE RTR HASTA CADA 1 BAT

oo

TOMA DE CORRIENTE MULTIPLE DE EMPOTRAR
16 A/2P+TT / 2,5 mm.

TAPA CIEGA, DESTINADA AL SERVICIO DE LOS OPERADORES

DE TELECOMUNICACION BANDA ANCHA, EN PREVISION.(SBA+STDP)

TOMA RJ—45 (SBA y STDP) PARA 6 VIAS DE EMPOTRAR, EN
LA TOMA PRINCIPAL SE USARA PARA LOS SERVICIOS
DE RETORNO DE LOS OPERADORES DIGITALES DE TV-SAT.

TOMA RTV+ F.I

CON CONECTORES F

47-2200 MHz, CON EMBELLECEDOR PROPIO.

TOMA RTV (SBA y STDP con cable COAXIAL) CON CONECTORES F

5—-1000 MHz, CON EMBELLECEDOR PROPIO.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE
VIVIENDAS DE MALAGA S.L.

INMUEBLE EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS, DISTRIBUIDAS

PROMOTOR :

C/ ZURBARAN N° 25, 29013 MALAGA (MALAGA)

EN 1 ESCALERA CON PLANAS BAJA + 4

PLANTA TIPO de 1° a 4° INSTALACION ICT
CON UBICACION DE CANALIZACIONES Y REGISTROS

PLANO :

oY= T2 YAy

rZvay

rawray

oy

LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION
- ICT -

INFRAESTRUCTURA COMUN DE ACCESO A

PROYECTO:

ESCALA:

75

1:

N*  PLANO:

12 PL 1°
HOJA 1 de 1

=

REFERENCIA :

141/16/3404
DIC—16

FECHA :

Pavay

MIGUEL CUEVAS GARCIA. Coleg. 3887
PEDRO CORDOBA OSTA Coleg. 3.528

A INGENIEROS INGENIERO T. TELECOMUNICACION :
D§ CONSULTORES

C/ JCACINTO BENABENTE N* 23
ENTREPLANTA LOCAL N* 10

29601 MARBELLA (MALAGA)

TF. 952-900109 y 600-573198 — 99
email: pcordoba@empresarial.com

A S = B D B 7 Y B N - ] T I 1 o ¥ I P - T (o e = = T = = r——— raYavaw e
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ET original esta depositado en los archivos del COITT por un periodo de 5 afios a contar desde dicha fecha.
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