Memoria de proyecto bdsico
conforme al CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se

aprueba el Cbédigo Técnico de Ila Edificacion vy posteriores
modificaciones)

JAMME RIVAS

Edificio plurifamiliar de 8 viviendas de promocion puUblica,

C/ Zurbardn n°25. MALAGA



Hoja resumen de los datos generales:

Fase de proyecto Basico
Titulo del Proyecto Edificio plurifamiliar de 8 viviendas de promocién publica.
Emplazamiento C/ Zurbaran n°25, Malaga

Usos del edificio

Uso principal del edificio:

X  residencial [ turistico [ transporte
O comercial [OJ industrial [J espectaculo
O oficinas [0 religioso [0 agricola

Usos subsidiarios del edificio:

[0 residencial O Garajes [0 Locales

N° Plantas Sobre rasante ‘ PB+4 ‘ Bajo rasante:
Superficies

superficie total construida s/ rasante ‘ 775.79m2 ‘ superficie total

superficie total construida b/ rasante ‘ 0 ‘ presupuesto ejecucion materi
Superficies por usos

superficie total construida residencial ‘ 660.64m2 ‘ superficie construida terciario

superficie construida trasteros ‘ 0 ‘ Superficie construida oficinas

superficie total construida garaje ‘ 0 ‘ Superficie construida otros
Estadistica

nueva planta X rehabilitacion | vivienda libre O nim

legalizacion | reforma-ampliacion [ VP publica X nim

VP privada O nim

[Od sanitario
[J deportivo

[Od educacién

[ Otros:

U

775.79m2
.

I

115.15m2

. viviendas 8
. locales 0
. plazas garaje 0
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MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Agentes.
1.2 Informacién previa.
1.3 Descripcion del proyecto.

1.4 Prestaciones del edificio.

MEMORIA DE SUPERFICIES
1.1.1 Superficies generales.
1.1.2 Superficies construidas por plantas.
1.1.3 Superficies construidas por usos.
1.1.4 Superficies utiles pormenorizadas por viviendas.
1.1.5 Superficies construidas a efectos de edificabilidad.

1.5..6 Vinculaciones.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 Sustentacion del edificio.

DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Seccion Sl 1. Propagacion interior.
Seccion Sl 2. Propagacion exterior.
Seccion Sl 3. Evacuacion de ocupantes.
Seccion Sl 4. Instalaciones de proteccion contra incendios.
Seccién Sl 5. Intervencion de los Bomberos.

Seccion Sl 6. Resistencia al fuego de la estructura.

DB-HS. SALUBRIDAD
Seccion HS2 Recogida y evacuacion de residuos.

Seccion HS3 Calidad del aire interior

DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
SU-1. Seguridad frente al riesgo de caidas.
SU-2. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.
SU-3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
SU-4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.
SU-5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacion.
SU-6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SU-7. Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
SU-8. Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo.
SUA-9. Accesibilidad.

FICHA DE DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICA.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS REGULADORAS DE ACCESIBILIDAD
PLANOS
PRESUPUESTO

3 JANME RIVAS



MEMORIA DESCRIPTIVA

4 I JAME RIVAS



REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la informacién siguiente:

1.2 Informacién previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno fisico,
normativa urbanistica, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitacion, reforma o
ampliacion. Informes realizados.

1.3 Descripcion del proyecto*. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso caracteristico
del edificio y otros usos previstos, relacién con el entorno. Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas,
normas de disciplina urbanistica, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripcién de la
geometria del edificio, volumen,

superficies utiles y construidas, accesos y evacuacion.

Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto
respecto al sistema estructural (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de
compartimentacion, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y
el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE. Se
indicaran en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el
CTE.

Se estableceran las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e
instalaciones.

Habitabilidad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.

Ordenacion de la Edificacién. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

2. Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y
les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria
para la adecuada utilizacién del edificio.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificio.

Seguridad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacién. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.

Ordenacion de la Edificacién. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que tengan
su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuacion de los equipos de extincion y rescate.

3. Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
personas.

Funcionalidad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.

Ordenacion de la Edificacién. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones
faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas el acceso y
la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacioén de acuerdo con lo establecido en
su normativa especifica.
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1.1 AGENTES

Promotor

Sociedad

Proyectista

Director de obra

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA, CIF:B93111557, C/ Saint Exupery No22

Malaga

ANGEL JAIME RIVAS RODRIGUEZ, C/ SERAFINES N°15,CP: 29018, MALAGA, 665945579,

NIF: 76435016J, Colegiado N°1581

A determinar

Director de la ejecucion de la obra

Otros técnicos

(1

Seguridad y Salud

Otros agentes

Instalaciones
Estructuras
Telecomunicaciones

Otros

Autor del estudio

Coordinador durante la
elaboracion del
proyecto

Coordinador durante la

ejecucion de la obra

Constructor

Entidad de Control de
Calidad

Redactor del estudio
topografico

Redactor del estudio
geotécnico

Otros

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

Ayuntamiento de Malaga

GEOTEMA, ESTUDIOS GEOTECNICOS - GEOLOGIA
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1.2 INFORMACION PREVIA

Antecedentes y
condicionantes

de partida

Emplazamiento

Entorno fisico

Normativa

Se recibe por pate del promotor el encargo de la redaccién de un PROYECTO BASICO para la
ejecucion de un edificio plurifamiliar de 8 viviendas de promocion publica.

La parcela donde se va a ubicar estd en CALLE ZURBARAN N°25 y se encuentra dentro del
ambito de un Estudio de Detalle denominado por el PGOU como PA-PD.5 (97) “ UE- PD- SAN
MIGUEL"

Es una parcela sensiblemente plana en su topografia, con un ancho medio aproximado de 19.96m
y un fondo medio aproximado de 7.5 m

La parcela parece constar con todos los servicios.

C/ Zurbaran n° 25, Malaga, C.P 29013

Parcela casi rectangular totalmente urbanizada de 148.5 m2, presenta tres fachadas.
La fachada principal Norte (calle hermanos Oliver), de 19.96m, la fachada Este (calle Zurbaran) de

7.90m y la fachada Oeste (calle de nueva apertura) de 6.90 m.

Es de aplicacion el P.G.O.U. actualmente vigente, el Estudio de Detalle aprobado definitivamente.

urbanistica

Marco Normativo:

R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de Junio ( Texto Refundido Ley del Suelo) .
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién Urbanistica de Andalucia, y sus modificaciones
Decreto 293/2009, de 7 de julio, regula las normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras,
el Urbanismo, la edificaciéon y el fransporte en Andalucia.

Normativa Sectorial de aplicacién en los trabajos de edificacion.

Cédigo Técnico de la Edificacion.

NN N KK S
Ood o ooOoad
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1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.3.1 Descripcion

general del edificio

1.3.2 Programa de
necesidades

Se trata de un edificio plurifamiliar con tres fachadas y una cuarta que linda con medianera.
Constara de un total de 5 plantas, que son BAJA, + edificio residencial de la 12 a la 42.

Es un edificio RESIDENCIAL.

La planta baja es un espacio diafano que albergara las zonas comunes, asi como los cuartos de
contadores y residuos.

De la planta 12 a la 42 se dispondran 2 viviendas por planta.

El edificio esta dividido en dos volumenes conectados por un eje de comunicaciones verticales
semi cerrado. Tanto las escaleras como los vestibulos carecen de cerramientos laterales. Esta
solucionarquitectonica propone crear una sensacion de exterioridad dentro del propio edificio,

convirtiendo los espacios comunes de este en terrazas

El programa denecesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redaccion del
presente proyecto, es el de realizar un edificio de 8 viviendas de “PROMOCION PUBLICA”,
cumpliendo el reglamento de VIVIENDAS PROTEGIDAS.

(ORDEN de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de disefio y calidad aplicable a las

Viviendas Protegidas en la Comunidad Autonoma de Andalucia )

1.3.3 Uso caracteristico del =l uso caracteristico del edificio es el de RESIDENCIAL ( VIVIENDA DE

edificio

PROMOCION PUBLICA)

1.3.4 Otros usos previstos NINGUNO

1.3.5 Cumplimiento del CTE:

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las

exigencias basicas del CTE:

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los relativos
a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan

estos requisitos basicos.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

1 Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los . espacios y la dotacién de las instalaciones

faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

La base del disefio ha sido la de transformar lo que cominmente se desprecia como
espacios de recorrido o residuales, en espacios caracteristicos
En cuanto a las dimensiones de las dependencias, se cumple lo dispuesto por las
ordenanzas municipales y en la Normativa técnica de Viviendas Protegidas de la

Junta de Andalucia.
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2 Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion reducidas el acceso y

la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

Se cumpliran las prescripciones de:

Real Decreto 505/2007, de 20 de Abril
Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones.

(NACIONAL).

Decreto 293/2009, de 7 de julio
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

(AUTONOMICO)

Ordenanza reguladora de Accesibilidad del Municipio de Malaga (MUNICIPAL)

3 Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y deinformacién de acuerdo con lo establecido en su

normativa especifica.

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de
telecomunicacién (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 Febrero sobre Infraestructuras
Comunes de Telecomunicacién), asi como de telefonia y audiovisuales.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones.

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998
MODIFICADO POR:
Modificacién del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998 Disposicion
Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenacion de la EdificacionB.O.E.: 06-NOV-1999

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y
de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de Telecomunicaciones.
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
B.O.E. 14-MAY-2003
Desarrollo del reglamento
Orden ITC/1077/2006

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 1 de abril de 2011

4 Facilitacidon para el acceso de los servicios postales, mediante la . dotacién de las instalaciones apropiadas

para la entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su normativa especifica.

Se dotara de un cajetin postal en la zona del portal de acceso segun marca la

normativa.
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Requisitos basicos relativos a la seguridad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios que tengan su
origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificacion que nos ocupa son principalmente: resistencia mecanica
y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva, etc.

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la
actuacion de los equipos de extincién y rescate.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio
exterior inmediatamente préximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervencion de los servicios de extincion de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior
al sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso esta garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separacion.
No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.

Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las
personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y moéviles que se instalen en el
edificio, se proyectaran de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos
dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen mas adelante sin que
suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Requisitos basicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

La vivienda reune los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos para este uso.

El conjunto de la edificacién proyectada, ASI COMO CADA UNA DE LAS VIVIENDAS
QUE SE DESARROLLAN, disponen de medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracion o, en su caso,
permiten su evacuacion sin produccién de dafios.

El edificio en su conjunto dispone de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida.

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y
se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas
de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les
permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes
separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades
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o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, fachadas)
cuentan con el aislamiento acuUstico requerido para los usos previstos en las
dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de
cada una de las plantas, cubiertas transitables), cuentan con el aislamiento acustico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria
para la adecuada utilizacion del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacién de la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcion del clima
de la ciudad de Malaga, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la
radiacién solar, permiten la reduccion del riesgo de aparicion de humedades de
condensaciones superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas
de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los
mismos.

El nuevo edificio dispone de instalaciones de iluminaciéon adecuadas a las necesidades
de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de
control que permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un
sistema de regulacion que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas
que rednan unas determinadas condiciones.

1.3.6 Justificacion cumplimientos de Ordenanzas.

Sobre la parcela que nos ocupa existe un Estudio de Detalle de la unidad de ejecucion
PA-PD.5 (97) “UE- PD- SAN MIGUEL’cuyo texto refundido fue aprobado
definitivamente el 8 de abril de 1999.

1.3.7 Patios
Resultante de la edificabilidad de la parcela aparecen dos pequefios patiosanexos a la
caja del ascensor.

1.3.8 Altura y numero de plantas

El edificio posee un total de 5 alturas. BAJA + 4.Respetando la altura minima de 3.5 m
sobre rasante la aparicién del primer volado. La planta baja tiene una altura de 4.04 m
libres. Se ha optado por que la PB sea un espacio diafano de zonas comunes de la
comunidad de vecinos. Desde la primera a la cuarta planta nos encontramos con dos
viviendas por planta con una altura libre de 2.75 m. Por ultimo tenemos una cubierta
plana a la que se accede a través de un casetén. La altura total del edificio hasta el
ultimo forjado es de 17.02 m.

1.3.9 Retranqueos y cuerpos salientes

El edificio posee un vuelo de 1.5 m de distancia a lo largo de su fachada Norte y Oeste
y de un vuelo de 1.05 a lo largo de su fachada Este.

1.3.10 Aparcamientos
No se contemplan aparcamientos en el edificio en cuestion.

1.3.11 Cumplimiento de otras normas especificas:

Estatales:

EHE R.D. 1247/2008, de 18 de julio
Se cumple con las prescripciones de la Instruccion de hormigén estructural EHE-08y se
complementan sus determinaciones con los Documentos Baésicos de Seguridad
Estructural.

NCSE 02 R.D. 997/2002 de 27 de septiembre
Se cumple con los parametros exigidos por la Norma de construccion sismorresistente
y que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecucion.

TELECOMUNICACIONES R.D. Ley 1/1998 de 27 de febrero
Se cumplen las prescripciones del R. D. sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicacion

1 JANME RIVAS



REBT R.D. 842/2002 de 2 de agosto
Se cumple con las prescripciones del reglamento electrotécnico de baja tension y sus
instrucciones técnicas complementarias

RITE R.D. 1751/1998 de 31 de julio
Se cumple con las prescripciones del reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios y sus instrucciones técnicas complementarias

Otras:

Autondémica y Local:

Habitabilidad (Normativa VPO)
ORDEN de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de disefio y calidad aplicable a
las viviendas protegidas en la Comunidad Auténoma de Andalucia y se agilizan los
procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegidas.

Accesibilidad D. 293/2009 de 7 de Julio, Junta de Andalucia
Se cumple con normas técnicas para la accesibilidad y la eliminacion de barreras
arquitecténicas, urbanisticas y en el transporte en Andalucia y con la Normativa
Municipal en esta materia.

Normas de disciplina urbanistica
No procede

Normativa municipal
Se cumple el PGOU de MALAGA

Otras:

Para desarrollar el apartado de analisis y justificacion del cumplimiento de los parametros urbanisticos se incluye en el
apartado 6. la ficha de declaracién de circunstancias urbanisticas segun el modelo del COA de Malaga.
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1.3.12 Descripcion general de los sistemas y de los (Se entiende por parametros que determinan las previsiones

parametros que determinan las previsiones técnicas a | técnicas todos aquellos que nos condicionan la eleccién de

considerar en el proyecto respecto al sistema los concretos sistemas del edificio. Estos parametros pueden
estructural (cimentacion, estructura portante y venir determinados por las condiciones del terreno, de las
estructura horizontal), el sistema de parcelas colindantes, por los requerimientos del programa

compartimentacion, el sistema envolvente, el sistema funcional, por condicionantes del CTE y otras normativas,

de acabados, el sistema de acondicionamiento etc.)

ambiental y el de servicios)

1.3.12.1 Sistema de
cimentacion y

estructural

1.3.12.2 Sistema

envolvente

Se debe hacer una descripcién somera (a nivel de P. Basico) de la solucion estructural a adoptar,
describiendo igualmente los parametros que han determinado la eleccién de este sistema. Podria
ser algo como lo que sigue:

Dadas las caracteristicas del terreno, la CIMENTACION del edificio se realizara mediante losa de
hormigén armado empotrada en el nivel 2 y sobre mejora geotécnica de unos 0,30 m. La
ESTRUCTURA PORTANTE del edificio se resuelve mediante pérticos planos de hormigén armado,
a base de pilares y vigas planas para facilitar su ejecucién, los porticos se arriostraran
transversalmente. La escalera estara realizada entre dos pantallas de hormigéon armado. La
ESTRUCTURA HORIZONTAL vy la cubierta se resuelven mediante forjados bidireccionales de
hormigén, en los que se introduciran los zunchos y nervios de borde necesarios en los huecos y
apoyo de cerramientos. La rampa de escalera se resuelve con losas inclinadas de hormigon
armado. Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural son principalmente la resistencia mecanica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la

economia, la facilidad constructiva, la modulacion y las posibilidades de mercado.

La envolvente edificatoria se compone de todos los cerramientos del edificio.

Se debe hacer una descripcién somera de las distintas soluciones a adopta para cada cerramiento,
describiendo igualmente los parametros que han determinado la eleccién de este sistema. A modo
de ejemplo:

CUBIERTA Se utilizara un sistema de cubierta plana invertida y transitable con acabado de soleria
ceramica, la formacion de pendiente se realizara mediante hormigén aligerado. Se utiliza este
sistema por tener un buen comportamiento térmico, a la vez que se protege la integridad de la
lamina asfaltica. Los parametros técnicos condicionantes a la hora de la eleccion del sistema de
cubierta han sido el cumplimiento de las condiciones de proteccién frente a la humedad del CTE-
DB-HS-1, la normativa acustica CTE-DB-HR y la limitacion de la demanda energética CTE-DB-HE-

1, asi como la obtencién de un sistema que garantizase la recogida de aguas pluviales.

FACHADAS. El cerramiento tipo de todo el edificio, sera de doble hoja, constituido por: una hoja
exterior de 1/2 pie de ladrillo perforado, revestido exteriormente por un enfoscado de cemento,
camara de aire, enfoscado interior, aislamiento térmico, hoja interior de tabicén de ladrillo hueco
doble. Los parametros técnicos condicionantes a la hora de la eleccion del sistema de fachada han
sido el cumplimiento de la normativa acustica CTE-DB-HR vy la limitacion de la demanda energética
CTE-DB-HE-1 y las condiciones de proteccién frente a la humedad del CTE-DB-HS-1.

CARPINTERIA EXTERIOR. La carpinteria exterior sera de aluminio lacado color aluminio, clase 1
homologadas. El acristalamiento sera doble; Se dispondran persianas exteriores, de aluminio
lacado. Las barandillas en balcones y terrazas, seran de hierro forjado. Los parametros técnicos
condicionantes a la hora de la eleccion estos elementos, ademas de la estética y la funcionalidad

de los mismos, son el cumplimiento de la limitacion de la demanda energética del CTE-DB-HE-1,
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1.3.12.3 Sistema de

Compartimentacion.

1.3.12.4 Sistema de

Acabados.

asi como el aislamiento acustico necesario para conseguir las condiciones demandadas por CTE-
DB-HR. Los elementos de proteccion, asi como las dimensiones de los huecos, cumpliran los
requerimientos del CTE-DB-SU.

Se entiende por elementos de compartimentaciéon aquellos que separan sectores de incendio o
recintos con uso distinto. Pueden ser verticales u horizontales. Se describiran también en este
apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores. Podria
redactarse algo como lo que sigue:

PARTICIONES. Las particiones se realizaran con tabicén de deLHD. Los parametros técnicos
condicionantes a la hora de la eleccion del sistema de particiones interiores han sido el
cumplimiento de la normativa acustica CTE-DB-SU y de los requerimientos de compartimentacion
del CTE-DB-SI.

CARPINTERIA INTERIOR. La carpinteria interior serd en general de madera de haya de
fabricacion estandar, con puertas de paso lisas, guarniciones y sobre marcos de la misma madera,
sobre pre marco de pino. La eleccidon de estos elementos se basara en el cumplimiento de los
condicionantes del CTE-DB-SI en funcion de las necesidades de compartimentacion de sectores de
incendio, del cumplimiento de las condiciones de ventilacion del DB HS-3 y los requerimientos

estéticos y de funcionamiento del edificio.

Se definiran los diferentes acabados y los parametros que definen su eleccioén. Podria redactarse
algo como lo que sigue:

Los ACABADOS se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. Para los pavimentos,
se tendran en cuenta los requerimientos del CTE-DB-SU, se ha escogido un gres porcelanico,
antideslizante en los locales humedos. Los revestimientos verticales se resuelven con pintura
plastica lisa en todas las estancias, excepto en los locales humedos en los que se dispondra un
alicatado ceramico. El revestimiento exterior del edificio se ha resuelto mediante enfoscado de

mortero monocapa, que cumpla las condiciones del CTE-DB-HS1.
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1.3.12.5 Sistema de
acondicionamiento
ambiental y

servicios

Se definiran las instalaciones con las que va a contar el edificio, para dotarle de confort ambiental y
servicios necesarios. Estas instalaciones seran ventilacién, instalaciones térmicas, instalacién solar
térmica, alumbrado, electricidad, fontaneria, evacuacién de aguas, telecomunicaciones, anti-
intrusion, proteccioén contra incendios, pararrayos, etc... Podria redactarse algo como lo que sigue:
El edificio contara con una instalacién de VENTILACION que proporcionara la renovacion de aire y
reunira los requisitos demandados por el CTE-DB-HS3, en funcion de estos parametros se elegira
el sistema mas apropiado.

El edificio dispondra de un sistema de captacién de ENERGIA SOLAR y almacenamiento de
AGUA CALIENTE SANITARIA para cubrir parte de la demanda de esta en el edificio. Esta
instalacion se calculara y disefiara en funcién de la demanda del edificio y la radiacién solar que
reciba el emplazamiento del mismo, cumpliendo los requisitos descritos en el CTE-DB-HE4 de
contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.

El edificio contara con suministro de energia eléctrica en BAJA TENSION, proporcionado por la red
de la compafiia suministradora. La instalacion eléctrica se disefiara en funcion de las cargas para
las que esté previsto el edificio. Esta instalacion cumplira los requisitos del REBT.

Contara igualmente con una INSTALACION DE ALUMBRADO que proporcione las condiciones
adecuadas de iluminacion en los distintos locales. Se elegiran las lamparas y luminarias con un alto
rendimiento para proporcionar el mayor ahorro energético posible. En las zonas comunes del
edificio y en la zona de aparcamiento se instalaran temporizadores para limitar el gasto energético.
La eleccion de los elementos del sistema se basara en el cumplimiento de los parametros del CTE-
DB-HE-3 de eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion y DB-SU-4 de seguridad
frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada.

El edificio recibe suministro de agua potable de la red municipal de abastecimiento. La
INSTALACION DE FONTANERIA se disefiara y dimensionara de manera que proporcione agua
con la presion y el caudal adecuados a todos los locales humedos del edificio El dimensionado de
la red se realizara en funciéon de los parametros de partida a proporcionar por la empresa
distribuidora de agua potable del municipio. La instalacién se disefiara cumpliendo los requisitos del
CTE-DB-HS-4 y las ordenanzas municipales.

La zona donde se ubicara el solar del edificio cuenta con red Unica de alcantarillado. La instalacion
de EVACUACION DE AGUAS sera separativa con una conexion final de aguas pluviales y
residuales antes de su salida al exterior. La instalacién de evacuacion se disefiara para cumplir las
determinaciones del CTE-DB-HS-5 y las ordenanzas municipales.

Contara con una instalacion de TELECOMUNICACIONES la cual dispondra de un sistema de
captacion de sefiales de radio y television y acceso de red de telefonia y de banda ancha
disponible en la zona. Cumplira los requisitos demandados en el RD 401/2003 por el que se
aprueba el Reglamento Regulador de Infraestructuras comunes de Telecomunicacion es para el
acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

La instalacién de PROTECCION CONTRA INCENDIOS contara con los elementos necesarios en
cumplimiento de lo estipulado por el CTE-DB-SI-4. Esta instalacion cumplira las condiciones del
Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios.

El edificio contara con un sistema de PROTECCION CONTRA EL RAYO si, en cumplimiento del
CTE-DB-SU-8 fuera necesario.
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1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1.4.1 Por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE.

Requisitos

basicos:

En CTE

En proyecto

Prestaciones que
superan el CTE en

proyecto

Seguridad

Habitabilidad

SE

Seguridad

estructural

Asegurar un comportamiento
estructural adecuado  del
edificio frente a las acciones e
influencias previsibles a las
que pueda estar sometido
durante su construccién y uso

previsto.

DB SE

No procede

Si

Seguridad en
caso de

incendio

Reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios del
edificio sufran dafios derivados
de un incendio de origen

accidental.

DB SI

No procede

SuU

Seguridad de

utilizaciéon

Reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios
sufran dafios inmediatos
durante el uso previsto de los

edificios.

DB SU

No procede

HS

Salubridad

Reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios,
dentro de los edificios y en
condiciones  normales de
utilizacion, padezcan molestias
o enfermedades, asi como el
riesgo de que los edificios se
deterioren y de que deterioren
el medio ambiente en su

entorno inmediato.

DB HS

No procede

HR

Proteccion

frente al ruido

Limitar dentro de los edificios,
y en condiciones normales de
utilizacion, el riesgo de
molestias o enfermedades que
el ruido pueda producir a los

usuarios.

DB HR

No procede
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HE

Ahorro de
energia 'y
aislamiento

térmico

Conseguir un uso racional de
la energia necesaria para la
utilizacion de los edificios,
reduciendo a limites
sostenibles su consumo 'y
conseguir asimismo que una
parte de este consumo
proceda de fuentes de energia

renovable.

DB HE

No procede

1.4.2 LIMITACIONES

Limitaciones de uso del

edificio

iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de reforma y cambio de
uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el

nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones

Limitaciones de uso de

las dependencias

superficies.

Las dependencias solamente podran usarse segun lo grafiado en los planos de usos y

Limitacion de uso de

las instalaciones

Las instalaciones se disefian para los usos previstos en proyecto.

Angel Jaime Rivas Rodriguez.
Malaga, AGOSTO de 2015
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MEMORIA DE SUPERFICIES
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1.1 SUPERFICIES GENERALES

Superficie de la Parcela

Superficie TOTAL Construida
Superficie CONSTRUIDA VIVIENDA A
Superficie CONSTRUIDA VIVIENDA B

1.1.2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS POR PLANTAS

NIVEL P. BAJA

NIVEL 1-4

NIVEL CASTILLETE

TOTAL

1.1.3 SUPERFICIES CONSTRUIDAS POR USOS

USO ZONAS COMUNES
USO VIVIENDA

TOTAL

148.5m2
775.79m2
81.56m2
83.60m2

20.24m2
741.08m2
14.61m2

775.79m2.

115.15m2
660.64m2

775.79m2.

1.1.4 SUPERFICIES UTILES PORMENORIZADAS POR VIVIENDAS

Vivienda Tipo A:

Estar/comedor
Cocina
Distribuidor
Bafio

Aseo

Dorm. Principal
Dorm. 1

Dorm. 2

Vivienda Tipo B:

Estar/comedor
Cocina
Distribuidor
Bafio

Aseo

Dorm. Principal
Dorm. 1

Dorm. 2

20.7m2
7.19m2
2.79m2
3.98m2
1.79m2
12.45m2
8.04m2
9.03m2

TOTAL: 66.24m2

21.89m2
7.11m2
3.17m2
4m2
1.89m2
13.11m2
8.43m2
8.38m2

TOTAL: 67.93m2
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1.1.5 SUPERFICIES CONSTRUIDAS A EFECTOS DE EDIFICABILIDAD.

NIVEL P. BAJA 0.0m2
NIVEL 1- 4 (133.64m2 x 4) 534.57m2
NIVEL CASTILLETE 0.0m2

TOTAL 534.57m2.

1.1.6VINCULACIONES.

CUADRO DE VINCULACIONES
mpo | VVIENDA |, | APARCANML | o | TRASTERO)  yaicacion N IMR[EN|PD
M2 UTILES M2 UTILES M2 UTILES DORM

1.1.A 66.24 1 - - - Primeraplanta 3 -l - -
1.2.A 66.24 1 - - - Segundaplanta 3 -l - -
1.3.A 66.24 1 - - - Terceraplanta 3 -l - -
1.4.A 66.24 1 - - - Cuartaplanta 3 -l - -
1.1.B 67.93 1 - - - Primeraplanta 3 -l - -
1.2.B 67.93 1 - - - Segundaplanta 3 -l - -
1.3.B 67.93 1 - - - Terceraplanta 3 -l - -
1.4.B 67.93 1 - - - Cuartaplanta 3 -l - -

TOTAL 536.68 8 - - - 24 1 1 °

F.N.Familias numerosasM.R.Vivienda adaptada para personas con movilidad reducida
P.D.Familias con personas en situacion de dependencia

Angel Jaime Rivas Rodriguez.
Malaga, AGOSTO de 2015
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripcion de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacion del edificio*.

Justificacién de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de la parte del sistema
estructural correspondiente a la cimentacion.

2.2 Sistema estructural (cimentacién, estructura portante y estructura horizontal).

Se estableceran los datos y las hipotesis de partida, el programa de necesidades, las bases de calculo y
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los
materiales que intervienen.

2.3 Sistema envolvente.

Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcion de su
comportamiento frente a las acciones a lasque esta sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuacion de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y sus bases
de calculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética maxima prevista del edificio para
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en funcién del rendimiento energético de las
instalaciones proyectado segun el apartado 2.6.2.

2.4 Sistema de compartimentacion.

Definicién de los elementos de compartimentacion con especificacién de su comportamiento ante el fuego y
su aislamiento acustico y otras caracteristicas que sean exigibles, en su caso.

2.5 Sistemas de acabados.

Se indicaran las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.

Se indicaran los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de calculo para cada
uno de los subsistemas siguientes:

1. Proteccion contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte,
fontaneria, evacuacion de residuos liquidos y sélidos, ventilacion, telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles,
ahorro de energia e incorporacion de energia solar térmica o fotovoltaica y otras energias

renovables.

2.7 Equipamiento.

Definicién de barios, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc.
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2.1. Sustentacion del edificio

Justificacion de las caracteristicas del suelo y parametros a considerar para el calculo de la parte del sistema

estructural correspondiente a la cimentacion.

Bases de célculo

Método de calculo:
El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites Ultimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentacién debe comprobarse frente a la capacidad portante
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones:
Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo adecuado
para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones:
Se ha considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado segun el documento
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se

apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 — 4.5).
Justificacion geotécnica por el autor del proyecto (si se tiene geotécnico pasar al apartado siguiente)

Generalidades: 80 cm de relleno y resto hasta los 5-7 m arcillas arenosa
Datos estimados: Capacidad portante del terreno estimada: 0.99 Kp/ cm2
Parametros geotécnicos estimados: K = 3.00 Kp/cm2

Nivel fredtico: 4,5 m

Se comprobara en laboratorio la posible expansividad de las arcillas
Estudio geotécnico

Generalidades:

Empresa:

Nombre del autor/es firmantes:
Titulacion/es:

Numero de Sondeos:
Descripcién de los terrenos:

Resumen parametros geotécnicos:

Angel Jaime Rivas Rodriguez.
Malaga, AGOSTO de 2015
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DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificaciéon.(BOE
num. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental, como
consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y utilizaran deforma que,
en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Basico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito
basico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicacién el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacién del incendio por el
interior del edificio.

11.2 Exigencia bdsica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el
exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia bdsica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios de evacuacion
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en
condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios: el edificio dispondra de los equipos e
instalaciones adecuados para hacer posible la deteccién, el control y la extincion del incendio, asi como la
transmision de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia bdsica Sl 5: Intervencién de bomberos: se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y
de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendra su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas
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Tipo de proyecto y ambito de aplicacion del documento basico
Definicion del tipo de proyecto del que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto (') Tipo de obras previstas (%) Alcance de las obras (°) Cambio de uso (*)

PROYECTO DE OBRA EDIFICIO PLURIFAMILIAR OBRA NUEVA No
DE 8 VIVIENDAS DE
PROMOCION PUBLICA

(') Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo
estructural; proyecto de legalizacion...

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacién integral...

(4) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas
mediante su aplicacién.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Il
(Criterios generales de aplicacion) para las reformas y cambios de uso.

SECCION Sl 1: Propagacién interior

Compartimentacion en sectores de incendio

. . o 4 Resistencia al fuego del elemento
Superficie construida (m®) (') ) . 3
Sector Uso previsto (%) compartimentador(”) (*)
Norma Proyecto Norma Proyecto
ZONAS COMUNES
PLANTA BAJA 2.500 16.68 EI 60 El 60
Y CONTADORES
PLANTA 12 RESIDENCIAL
2.500 177.61 EI 60 El 60
VIVIENDA VIVIENDA
PLANTA 22 RESIDENCIAL
2.500 177.61 EI 60 El 60
VIVIENDA VIVIENDA
PLANTA 32 RESIDENCIAL
2.500 177.61 EI 60 El 60
VIVIENDA VIVIENDA
PLANTA 42: RESIDENCIAL
2.500 177.61 EI 60 El 60
VIVIENDA VIVIENDA

(1) A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

(2) Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del DB SI. Para los usos no contemplados en el DB, debe
procederse por asimilaciéon en funcion de la densidad de ocupacién, movilidad de los usuarios, etc.

(3) Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 del DB Sl 1

(*) Los forjados que separan sectores de incendios tendran caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y
compartimentadores de incendio.

(**) Los elementos que separan viviendas entre si, 0 a estas de las zonas comunes del edificio(excepto puertas) seran El
60.
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Ascensores

Resistencia al fuego de la . .
Sectores a los g Vestibulo de independencia Puertas en sector
Ascensor . caja (') ) ) 5
que sirve ) aparcamiento (°)
Norma ‘ Proyecto

Ascensor 1 El 120 ‘ EI120 - -

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y estan
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 del DB S| 1

(2) Cuando sus accesos no estén situados en el recinto de una escalera protegida dispondran de puertas E30 o bien de un

vestibulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso a un local de riesgo especial o a una

zona de uso Aparcamiento, en cuyo caso debera disponer siempre de vestibulo de independencia.

3) Cuando, considerando dos sectores cualesquiera, se opte por disponer en el mas bajo tanto la puerta El, 30-C5 de

acceso al vestibulo de independencia del ascensor, como la puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector mas alto no se

precisa ninguna de dichas medidas.

Locales de riesgo especial

Superficie Nivel d Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
ivel de
Local o zona construida (mz) . " independencia (2) compartimentador (y sus puertas) (3)
riesgo
Norma | Proyecto 9 Norma | Proyecto Norma Proyecto
contadores de En todo
1.28m2 Bajo No No EI 90 (El, 45-C5) El 90 (El, 45-C5)
electricidad caso
contadores de En todo
1.28m2 Bajo No No EI 90 (El, 45-C5) El 90 (El, 45-C5)
gas caso
Resistencia al fuego de Resistencia al fuego de la estructura portante
paredes y techos (°) A
Norma Proyecto Norma Proyecto
Locales de riesgo especial bajo El 90 El 90 R 90 R 90

(;) Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 del DB SI 1

La necesidad de vestibulo de independencia esta en funcion del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la
Tabla 2.2 del DB Sl 1
(3) Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 del DB Sl 1
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Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario (')

Revestimiento
Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto

Zonas de circulacién que no sean

. 2 C-SZ,dO C-SZ,dO EFL EFL
protegidas (%)
Pasillos y Escaleras protegidas B-s1,d0 CerL-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo

) B-s1,d0 Be-s1
especial
Espacios ocultos no estancos:
patinillos, falsos techos, suelos B-s3,d0 B-s3,d0 B -s2 B -s2
elevados (%)

(1)  Segun criterios establecidos en la Tabla 4.1 del DB Sl 1
(2) Excluye el interior de las viviendas

SECCION Sl 2: Propagacion exterior

Fachadas y medianerias

Se limita en esta Seccién el riesgo de propagacion exterior horizontal y vertical entre dos sectores de incendio del mismo
edificio o entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas.
Los puntos de ambas fachadas que no sean al menos El 60 deben cumplir las distancias indicadas.

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, la fachada del edificio considerado cumpliré el 50% de la distancia d

hasta la bisectriz del angulo formado por ambas fachadas.

Distancia minima

Reaccién al fuego de los materiales que ocupen mas del

Distancia horizontal (m)(") Distancia vertical (m) | 10 % de la superficie del acabado exterior de las fachadas
Angulo entre o de las superficies interiores de las cdmaras ventiladas en
Norma Proyecto Norma Proyecto L )
planos aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al
90° > 2,00 publico desde la rasante exterior o desde una cubierta y en
aquellas fachadas cuya altura exceda de 18 m
180° >0,50 Norma Proyecto (%)
B-s3 d2 No procede

(1) La distancia horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:

Para valores intermedios del angulo q, la distancia d puede obtenerse por interpolacion

(2) El material cumplira hasta una altura de 3,5 m como minimo. Cuando la altura de la fachada exceda de 18 m se
cumplira en toda la altura
Ver figuras 1.1 a 1.8 en seccion Sl 2 del CTE.

a 0° (fachadas paralelas enfrentadas)

d (m)

3,00

45° 60° 90° 135° 180°
2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

[ Las medianerias o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos El 120.
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Cubiertas

Se limita en esta Seccion el riesgo de propagacion exterior por la cubierta entre dos edificios colindantes, entre sectores del
mismo edificio o con locales de riesgo especial.

Reaccién al fuego de los materiales que ocupan mas del 10
% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de
. cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la
. . . estar cualquier zona de ., : .
Resistencia al fuego en franja de 0,50 proyeccion vertical de cualquier zona de fachada, del
. fachada con EIZ60 . e . .

m de anchura medida desde el mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al
I . sobre el encuentro de . . . .
encuentro con edificio colindante . menos El 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo
una cubierta de sector . . .

T | saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios,
o edificio diferente (') . S
claraboyas y cualquier otro elemento de ventilacion o
iluminacion.

Altura h a la que debe

Norma Proyecto d (m) h (m) Norma Proyecto

REI 60 REI 60 - - Broof Broof

Resistencia al fuego en franja de 1 m -- --
de anchura situada sobre el elemento
compartimentador de sectores de
incendio o local de riesgo alto
Norma Proyecto - -
REI 60 No procede - -

(1) d: distancia horizontal sobre la cubierta medida desde la arista de encuentro cubierta-fachada hasta cualquier zona con
EIZ60
h: distancia vertical sobre la fachada medida desde la arista de encuentro cubierta-fachada hasta la zona con EIZ60.

Ver figura 2.1 en DB Sl 2.

d (m) 22,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

SECCION SI 3: Evacuacioén de ocupantes

Calculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y dimensionado de los medios de

evacuacion

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m 2 contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion hasta el espacio
exterior seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un
elemento comun de evacuacion del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

- Como excepciodn al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m 2 y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

- El calculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizara, segun se establece el apartado 4
de esta Seccion, teniendo en cuenta la inutilizacion de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipotesis
mas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mas préxima.

- Para el célculo de la capacidad de evacuacién de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no

protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.
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. . . Recorridos de Anchura de
Recinto, US.O Supgrf. DenS|dg,d Ocupacion Numero S’e evacuacion puertas y pasos(®)
planta, previsto Util ocupacion salidas (°) 304
sector ! (m?) (m?/pers.)®) ) Q0 (m) (m)
' Norma | Proy. | Norma | Proy.| Norma | Proy.
. Zona . <25 2 P/200
Planta Baja comunes 131.36 20 7 1 1(*) <25 ™) >0.80 20,80
Residen. . <25 = P/200
Planta 12 Vivienda 151.89 20 8 1 1(*) <25 *) >0.80 20,80
Residen. 151.89 <25 | =2P/200
a *
Planta 2 Vivienda 20 8 1 1(*) <25 *) >0.80 20,80
Residen. 151.89 <25 | =2P/200
a *
Planta 3 Vivienda 20 8 1 1(*) <25 *) >0.80 20,80
Residen. 151.89 <25 | 2P/200
a *
Planta 4 Vivienda 20 8 1 1(*) <25 ™) >0.80 20,80
Mantenim | 124.73 = P/200
Planta iento + 20 6 1 1 | <25 | 25| 2080 | 20,80
cubierta )
lavaderos

(1) Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este

Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcion de la densidad de ocupacion, movilidad de los usuarios, etc.

Los valores de ocupacién de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de esta Seccion.

El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos hasta ellas estan indicados en la Tabla

3.1 de esta Seccion.

(4) La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccion se pueden aumentar un 25% cuando se trate
de sectores de incendio protegidos con una instalacion automatica de extincion.

(5) El dimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccion.

| (*) Salida de planta (**) Salida de edificio a espacio exterior seguro

Proteccion de las escaleras

Las condiciones de proteccion de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.
- Las escaleras protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilaciéon que se contienen en la
definicién del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.
- Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacién que se
contienen en la definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.
- Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumpliran en todas las plantas las condiciones mas
restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.

. Vestibulo de
Sentido _d’e Altura de Proteccion (1) independencia Anchusra (m) Compartimentacion
Escalera evacuacion evacuacion (2) )
(asc./desc.) (m) Norma | Proy. | Norma [ Proy. Norma [ Proy. Norma [ Proyecto
Residen > P/160
cial/ Descendente 17.02 NP NP No No S 1 1 El 120 El 120
vivienda B
Puertas
Ventilacién De acceso al recinto
Natural Forzada (n° conductos) Presion diferencial Norma Proyecto
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. El, 60 C5 El, 60 C5
EN EN Registros de instalaciones
1m2 2 >2 12101- | 12101- Norma Proyecto
clplanta 6:2005 | 6:2015 El 60 El 60

(1) Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacion y usos a los que sirvan, segun
establece la Tabla 5.1 de esta Seccién

Se justificara en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.

El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccion. Como
orientacion de la capacidad de evacuacién de las escaleras en funcién de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccién (a
justificar en memoria).

2

)
é)

| (NP) No Protegida (P) Protegida (EP) Especialmente protegida
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Vestibulos de independencia

Los vestibulos de independencia cumpliran las condiciones que se contienen en la definicion del término que obra en el Anejo
SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las condiciones de ventilacion de los vestibulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que
para dichas escaleras.

. Recintos . . Ventilacion Distancia entre
. Vestibulo de; que Resistencia al — — Puertas de acceso contorno de puertas
independencia fuego de paredes | Las condiciones de ventilacion de
acce'den los vestibulos de independencia de (m)
almismo ["Norma | Proy | escaleras especiamente | Norma |  Proy. Norma | Proy.
protegidas son las mismas que
[NO PROCEDE | [ EI120 | para dichas escaleras. El, C-30 | 0,50 |

(1) Sefalese el sector o escalera al que sirve.

Senalizacion de los medios de evacuacion

e)

f)

Se utilizaran las sefiales definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.

Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA”, excepto en los edificios de uso
Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m?,
sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

La sefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en toda
salida prevista para uso exclusivo de emergencia.

Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en particular, frente a toda salida
de un recinto con ocupacion mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo

En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también
se dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el
caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que, en la planta de
salida del edificio, continden su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion debe
disponerse la sefal con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningun caso sobre las hojas de las
puertas.

Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a cada
salida, conforme a lo establecido en el capitulo 4 de esta seccién.
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SECCION Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios

Dotacion de instalaciones de protecciéon contra incendios

. La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extinciéon del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Seccion
en funcién del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar

integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica para el
uso previsto de la zona.

. El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales, sus componentes
y sus equipos, cumplirdn lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccion
contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demas reglamentacion especifica que le sea

de aplicacion.
Instalacién
Extintores Instalacién de
Recinto, planta, Bocas de incendio | Deteccion y alarma automatica de
portatiles (*) alarma
sector extinciéon
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
Sector 1
Si Si No No No No No No No No
Resid. vivienda
L.R.E.B
Si Si No No
PI. Baja

(*) Se colocara uno de eficacia 21A-113 B a 15 m de recorrido en cada planta, como maximo desde todo origen de evacuacion.

En las zonas de riesgo especial se colocara un extintor en el exterior del local y proximo a la puerta de acceso, el cual puede servir
simultdneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalaran ademas los extintores necesarios para que el
recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior , no sea mayor que 15 m.

Otras dotaciones Norma Proyecto
Ascensor de emergencia No No
Hidrantes exteriores No No
Columna seca No No
Sistema de control del humo de incendio Segun S| 3. Apartado 8 No

Senalizacion de las instalaciones manuales de protecciéon contra incendios

Los medios de protecciéon contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinciéon) se deben sefialar mediante sefales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m
Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisiéon luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:2003.
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Aproximacion a los edificios
De aplicacion a los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra en los edificios con
un altura de evacuacion descendente mayor que 9 m.

SECCION SI 5: Intervencion de los bomberos

Tramos curvos

Anchura minima Altura minima Capacidad portante

. . . . ) Radio exterior Anchura libre de

libre (m) libre o gélibo (m) del vial (kN/m?) Radio interior (m)

(m) circulaciéon (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proyecto Norma Proy. Norma Proy. Norma Proyecto
3,50 VIAL 4,50 20 5,30 12,50 7,20
EXIST.
CUMPLE

Entorno de los edificios

. Los edificios con una altura de evacuacién descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra para los
bomberosa lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto
interior en el que se encuentren aquellos que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Seccién.

. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos. De igual forma,
donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos tales como cables eléctricos
aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada
punto de conexion a ella, debiendo ser visible el punto de conexién desde el camién de bombeo.

o . y . . . . Resistencia al
Anchura minima Altura libre (m) | Separacién maxima Distancia Pendiente .
) ] . ) . 3 . punzonamiento del
libre (m) ) del vehiculo (m) (%) maxima (m) (°) maxima (%)
suelo
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
5 5 - <17,5 18 <18 30 <30 10 <10 | 10t/20 cm -—-
(1) La altura libre normativa es la del edificio.
(2) Separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio segun la siguiente tabla:
edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién 23m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacién 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacién 10 m
(*) Distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus zonas
Accesibilidad por fachadas
. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccién deben disponer de huecos que permitan el acceso desde

el exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos estan establecidas en el
apartado 2 de esta Seccion.

d Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via compartimentada
con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, asi como sistema de
extraccion mecanica de humos.

Altura maxima del alféizar Dimensiéon minima Dimension minima vertical Distancia maxima entre huecos

(m) horizontal del hueco (m) del hueco (m) consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
<1,20 <1,20 > 0,80 20,80 21,20 >1,20 < 25,00 < 25,00

En los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no exceda de 9 m se pueden colocar elementos de seguridad.
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SECCION SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean
recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

. alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccién, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accion
representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si esta en un sector de riesgo especial)
en funcién del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del edificio;

. soporta dicha accion durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Uso del recinto Estabilidad al fuego de los
Sector o local de riesgo . .
al inferior al forjado Material estructural considerado elementos estructurales
especia .
considerado Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto

Sector 1 Resid. vivienda Hormigon Hormigon Hormigon R 60 R 60

(PI. 12, 23, 32,42)

L.R.E.B (PI. Baja) Cuarto instalac. Hormigon Hormigon Hormigon R 90 R 90

Angel Jaime Rivas Rodriguez.
Malaga, AGOSTO de 2015
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DB-HS - SALUBRIDAD
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la

Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio

ambiente».

3.3.2 El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccién del medio ambiente»,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y
mantenimiento.

3.3.2 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de tal forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3.3.2El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y
la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccién frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible

de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus

cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetracién o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de dafos.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran

de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma

acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los
contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuacién de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta del edificio,
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo
con la reglamentacién especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y
los puntos terminales de utilizacién tendran unas caracteristicas tales que eviten el
desarrollo de gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuacién de aguas: los edificios dispondran de medios

adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o

conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.
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3.2.1. SECCION HS2 Recogida y evacuacion de residuos

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

Se dispondra para recogida de residuos puerta a puerta: almacén de contenedores

Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie (ver calculo y caracteristicas DB-HS 2.2)

Espacio de reserva para almacén de contenedores

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m

Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle SR =P e X Ff

Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de

forma acorde con el sistema publico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separacioén en origen

de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

La parcela objeto de este proyecto se encuentra en un area del centro de la ciudad, el sector esta urbanizado y existen

puntos de recogida de acuerdo con la compafiia concesionaria, ya que la recogida no se realiza “puerta a puerta”.

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas

Cada vivienda dispondra de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios

generados en lla Las viviendas aisladas o pareadas podran usar el almacén de contenedores del edificio para papel,

carton y vidrio como espacio de almacenamiento inmediato.

Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos

ordinarios generados en ella.

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

se dispondra

[1| Para recogida de residuos puerta a puerta

almacén de contenedores

Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie

(ver calculo y caracteristicas DB-HS 2.2)

espacio de reserva para
almacén de contenedores

[J| Aimacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio

distancia max. acceso < 25m

CALCULO ESPACIO DE RESERVA ALMACENAJE

n° estimado de periodo
Volumen generado por
ocupantes = de ) factor de contenedor
) . . persona y dia 2
Zdormit sencil + recogida [m*/]
. . [dm3/(pers.«dia]
2xdormit dobles [dias]

factor de mayoracion

$=08-P-Y (T;-G¢-C M)

capacidad del

S

S;

S4

Ss

[P] [T+l [G] contenedor en [ [C] Mq

32 2 papel/carton 1,55 330 0,0036 | papel/carton 1
32 3 Envases ligeros | 8.40 330 0.0036 | Envases ligeros 1
32 1 Materia organi. 1.50 330 0.0036 1
32 3 Vidrios 0.48 330 0.0036 1
32 3 Varios 1.50 330 0.0036 4
total Z Tf Gf Cf Mf

Si

Caracteristicas del almacén de contenedores:

temperatura interior

T=<30°

revestimiento de paredes y suelo

impermeable, facil de limpiar

tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos

encuentros entre paredes y suelo

HSZ Recogiaa y evacuacion ae resiauos
Ambito de aplicacion: Esta seccién se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccién,

redondeados
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debe contar con:

toma de agua

con valvula de cierre

sumidero sifénico en el suelo

antimuridos

iluminacion artificial

min. 100 lux

(a 1m del suelo)

base de enchufe fija

16A 2p+T
(UNE 20.315:1994)

Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle

Sk =P e 3 FixMf

P = n° estimado de ocupantes =

Ff = factor de fraccion [mzlpersona]

SR 2min 3,00 m2

2dormit sencill + £ 2xdormit dobles fraccion Ff
32 envases ligeros 0,060 1
materia organica 0,005 1
papel/carton 0,039 1
vidrio 0,012 1
varios 0,038 4 Sk =8,57 m2

Caracteristicas del recorrido entre el espacio de reserva y el punto de recogida exterior:

La anchura libre sera > 1,20 m.
No dispondra de escalones.

La pendiente sera < 12%.

Si existen puertas de abertura manual, se abriran en el sentido de la evacuacion.

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas

Cada vivienda dispondra de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella

Las viviendas aisladas o pareadas podran usar el almacén de contenedores del edificio para papel, carton y vidrio como espacio de

almacenamiento inmediato.

. . . C=CA-P,
Capacidad de almacenamiento de cada fraccion: [C] v
[CA] = coeficiente de almacenamiento 3
[Pv] = n° estimado de ocupantes = 3 C=230x30 C245dm
[dm”/persona]
2dormit sencill + X 2xdormit dobles
fraccion CA 1D
1D -> Pv=1 envases ligeros 7,80 7,80
materia organica 3,00 3,00
papel/carton 10,85 10,85
vidrio 3,36 3,36
varios 10,50 10,50
TOTAL 35,51

Caracteristicas del espacio de almacenamiento inmediato:

los espacios destinados a materia organica y envases ligeros

en cocina o zona aneja

similar

punto mas alto del espacio

1,20 m sobre el suelo

acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento

impermeable y
facilmente lavable
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HS3.CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

AMBITO DE APLICACION: esta seccion se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los

almacenes de residuos y aparcamientos.
CAUDAL DE VENTILACION (Caracterizacioén y cuantificacién de las exigencias)

3.2.2 SECCION HS3 Calidad del aire interior

n° ocupantes Caudal de ventilaciéon total caudal de ventilaciéon
Tabla 2.1. por depend. minimo exigido q, [I/s] minimo exigido q, [l/s]
dormitorio individual 1 5 por ocupante 51/s
ocupantes de 31s
comedor y sala de estar todos los 3 por ocupante
dormitorios
aseos y cuartos de barfio bafios 15 por local 151/s
superficie util
. 2 I por m* atil™
cocinas Aprox. 2 m2 50 por local ® 121/s
Plazas de
aparcamiento
aparcamiento 8 120 I/s por plaza aparc. 960 I/s

" En las cocinas con sistema de coccién por combustion o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementara en 8 I/s
@ Este es el caudal correspondiente a la ventilacion adicional especifica de la cocina (véase el parrafo 3 del apartado 3.1.1).

CRITERIOS DE DISENO

Sistema de ventilacion de la vivienda:

circulacién del aire en los locales:

[ hibrida

XI mecanica

de seco a humedo

a

b

dormitorio /comedor / sala de estar

cocina

bafo/
aseo

aberturas de admision (AA)

aberturas de extraccion (AE)

carpinteria ext. clase 2-4
(UNE EN 12207:2000)

AA = aberturas dotadas de
aireadores o aperturas fijas

dispondra de sistema
complementario de ventilacion
natural > ventana/puerta ext.
practicable

carpinteria ext. clase 0-1

AA = juntas de apertura

sistema adicional de ventilacion
con extraccion mecanica (1)

Vivienda

(UNE EN 12207:2000)

(ver DB HS3 apartado 3.1.1).

para ventilacion hibrida

AA comunican directamente con el

exterior

local compartimentado >
AE se situa en el bafio

dispondra de sistema complementario de ventilacién natural >
ventana/puerta ext. practicable

AE: conectadas a conductos de extracciéon

particiones entre locales (a) y (b) |

locales con varios usos

distancia a techo <200 mm

Distancia del suelo > 1,80 m ‘

aberturas de paso

zonas con aberturas de
admisién y extraccion

distancia a rincén o esquina vertical > 100
mm

cuando local compartimentado > se
situa en el local menos contaminado

conducto de extraccién no se comparte con
locales de otros usos, salvo trasteros
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3 3
A2
Dormitorlo Salén-comedor Cuarto
de bafio
Cuarto X
de bafio é é Salon-
E p comedor- |
4 o~ 1 dormitorlo
T T 7
Ci
Dormitorlo Dormitorlo Coclna oeine
I I
T abertura de admision T abertura de extraccion @ conducto de extraccién % abertura de paso
Figura 3.1 Ejemplos de ventilacion en el interior de las viviendas

3.2.2.1. Dimensionado de las aberturas

Se ha optado inicialmente por un sistema de ventilacion mecanica para los alojamientos, por lo que los caudales y
aberturas de cada uno de ellos individualmente seran:

Tipo de abertura

Seccion minima en cm

Admisién o extraccion

4 x caudal (I/s)

De paso 8 x caudal (I/s) minimo 70 cm®

habitacién Dormitorio Estar Comedor Cocina Bafio

N° de personas 1 1

Superficie util m? 2

Caudales | unitario 5 8 -2 -15

I/s minimo 5 8 -4 -15 -1
equilibrio 10 9 -4 -15 0

Aberturas | admisién 40 36

cm? extraccion 16 60
De paso 120

La cocina dispondra de un sistema adicional especifico de ventilacién con extraccion mecanica para los vapores y
contaminantes de la coccion. Debera disponer de unextractor conectado a un conducto de extraccion independiente de
los de ventilacion general del alojamiento. Cuando el conducto sea compartido por varios extractores, cada uno debe
estar dotado de una valvula automatica que mantenga abierta su conexion con el conducto sélo cuando funciona o de
cualquier otro sistema antirrevoco.

El caudal de ventilacion minimo es de q,= 50 l/s

3.2.2.2. Dimensionado de los conductos de extraccion mecanica

a) Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable, salvo que estén en cubierta o en locales de
instalaciones o en patinillos que cumplan las condiciones que establece el DB HR, la seccién nominal de cada tramo
del conducto de extraccion sera:

S 1215 X Qut

gw: caudal de aire en el tramo del conducto (I/s), que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las
aberturas de extraccion que vierten al tramo.

b) Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la seccion debe ser como minimo igual a la obtenida mediante la
férmula:

S 1115 X Qut
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3.2.2.3. Dimensionado de los aspiradores mecanicos y extractores

Deben dimensionarse de acuerdo con el caudal extraido y para una depresion suficiente para contrarrestar las

pérdidas de presion previstas en el sistema.

Los extractores deben dimensionarse de acuerdo con el caudal minimo para cada cocina.

3.2.2.4. Dimensionado de ventanas y puertas exteriores

La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como minimo un veinteavo

de la superficie util del mismo.

3.2.2.5. Dimensionado de la ventilaciéon del aparcamiento

Disefio 2 (continuacion)

Sistema de ventilacion:

[ Ventilacion natural:

[ Ventilacién mecanica:

aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio:

[ natural [ mecanica

deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada

la distancia a lo largo del recorrido minimo libre de obstaculos entre cualquier

punto del local y la abertura mas proxima a él sera <25 m

Si la distancia entre las aberturas opuestas mas proximas es mayor que 30 m
debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del
5%.

para garajes < 5 plazas » pueden disponerse una o varias aberturas de
admision que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un
cerramiento y una o varias aberturas de extraccion que comuniquen
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento,

separadas verticalmente como minimo 1,5 m

se realizara por depresion

sera de uso exclusivo del aparcamiento

2/3 de las aberturas de extraccién tendran una distancia del techo < 0,5 m

una abertura de admision y
[ | otra de extraccién por cada

100 m? de superficie atil
aberturas de ventilacién

separacion entre aberturas
[ | de extraccién mas préximas

>10m

cuando la ventilacion sea conjunta deben
disponerse las aberturas de admision en los
aparcamientos compartimentos y las de extraccion en las zonas de
compartimentados circulacién comunes de tal forma que en cada

compartimento se disponga al menos una abertura

de admisién.
n° de plazas de Numero min. de redes
Numero min. de redes de aparcamiento NORMA PROYECTO
conductos de extraccion
P<15 1
15<P <80 2
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1 + parte entera
de P/40

80<P

aparcamientos > 5 plazas

se dispondra un sistema de deteccién de monodxido de
carbono que active automaticamente los aspiradores
mecanicos; cuando se alcance una concentracion de 50
p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan
empleados y una concentracién de 100 p.p.m. en caso
contrario

3.2.2.6. Condiciones particulares de los elementos

NXXOXKX

Condiciones particulares de los elementos

Aberturas y bocas de ventilacion

Conductos de admision

Conductos de extraccién para ventilacion hibrida
Conductos de extraccién para ventilaciéon mecanica
Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores
Ventanas y puertas exteriores

4

Seran las especificadas en
el DB HS3.2

DB HS3.2.1
DB HS3.2.2
DB HS3.2.3
DB HS3.2.4
DB HS3.2.5
DB HS3.2.6

Angel Jaime Rivas Rodriguez.
Malaga, AGOSTO de 2015
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacién (SU).

1.  El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica parametros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo

de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer

que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:

se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con

elementos fijos o méviles del edificio.

12.3 Exigencia bdsica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitara

el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion

inadecuada: se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una

iluminacién inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con

alta ocupacion: se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion facilitando

la circulacién de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccion y contencién
en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el

riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y

similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los

tipos de pavimentos y la sefalizacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de
las personas.

12.8 Exigencia basica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del

rayo: se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accioén del rayo,

mediante instalaciones adecuadas de proteccioén contra el rayo.
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SU 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

SU 1.1. Resbaladicidad de los suelos

SU 1.2. Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido:

De aplicacion a los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Clase (Rq)
Administrativo, Aparcamiento y Publica Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido. NORMA | PROY |
XI| Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1

XI| Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2

XI| Zonas interiores humedas con pendiente < 6% 2 2

[X1| Zonas interiores humedas con pendiente = 6% y escaleras 3 3

[J| Aparcamientos. Zonas exteriores. Piscinas 3 -

Clasificacién del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003

NORMA PROY

6 mm.

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas de

Los desniveles que no exceden de 5 cm se resuelven con una pendiente que no excede del 25 %. si

que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diametro.

En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presenta perforaciones o huecos por los

. En los accesos y en las salidas de los edificios
. En el acceso a un estrado o escenario

Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion >80 cm -
Numero de escalones minimo en zonas de circulaciéon

Excepto en los casos siguientes:

. En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 3 -

SU 1.3. Desniveles
1.3.1. Proteccién de los desniveles

Existen barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones,
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposicién constructiva hace muy
improbable la caida o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

diferenciacion estara a una distancia de 25 cm del borde, como minimo.

En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcién de las diferencias de
nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tactil. La

1.3.2. Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura de la barrera de proteccion

NORMA PROYECTO
Diferencias de cota a proteger <6 m. 290 cm 290cm
Resto de los casos 2110 cm =110cm
Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. 290 cm -

Medicion de la altura de la barrera de proteccion (ver grafico)
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Altura de la barrera *~
de protecelon > 1100 mm

Y
Altura de la barrera =
de protecclén =960 mm

550 mm < H <8000 mm
Y H > 800¢ mm

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de la barrera de proteccién

Segun apartado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE en funcion de la zona en que se encuentren -

Caracteristicas constructivas, en cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas
infantiles, asi como en las zonas de publico de los establecimientos de uso Comercial o de uso Publica
Concurrencia, las barreras de proteccion, incluidas las de las escaleras y rampas, estaran disefiadas de forma que:

No existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm sobre el nivel del suelo o
. . CUMPLE
sobre la linea de inclinacion de la escalera.

No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diametro,
exceptuandose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldafios
con el limite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este limite y la linea de
inclinacién de la escalera no exceda de 5 cm (fig. 3.2). CUMPLE
En zonas destinadas al publico en edificios o establecimientos de usos distintos a los citados
anteriormente unicamente precisaran cumplir esta condicién, considerando para ella una esfera de
1560 mm de diametro.

Linea de Inclinaclén j

50 mm max

SU 1.4. Escaleras y rampas

[0 1.4.1. Escaleras de uso restringido(el interior de las viviendas se considera uso restringido)

Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO
Ancho del tramo >80cm -
Altura de la contrahuella <20cm —
Ancho de la huella >22cm -
Escalera de trazado curvo | verCTEDB-SU 14 | -
En escaleras de uso restringido pueden disponerse 2220 mm
mesetas partidas con peldafios a 45°, y escalones !
sin tabica segun las dimensiones del grafico M—H !
adjunto. |

- C <200 mm

X1 1.4.2. Escaleras de uso general

Peldaios. Tramos rectos NORMA PROYECTO

Huella (H). La medida de la huella no incluiré la proyeccién vertical de
la huella del peldafno superior.

H=28cm 28.5cm

Contrahuella (C)
*En escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria o secundaria y 13<C<18,5cm
edificios utilizados principalmente por ancianos la contrahuella medira 13<C*<17cm
17 cm como maximo.

18.5 cm
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La huella y la contrahuella cumpliran a lo largo de una misma escalera la siguiente relacion: 54 cm<2C + H<70
cm.

En las escaleras previstas para evacuacion ascendente y en las utilizadas preferentemente por nifios, ancianos o
personas con discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las tabicas seran verticales o
inclinadas formando un angulo que no exceda de 15° con la vertical (ver figura 4.2.)

| H=280m
| <15

—]
H=z280m 130 mm < C < 185 mm
1

130 mm = C < 185 mm

540 mm < 2C + H <700 mm

Peldaios. Tramos curvos

En tramos curvos, la huella medira 28 cm, como minimo a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como
maximo, en el borde exterior (figura 4.3). Ademas, se cumplira la relacién indicada en el punto anterior a 50 cm de
ambos extremos. La dimensién de toda huella se medira, en cada peldafio, segun la direccion de la marcha.

La contrahuella cumplira las mismas condiciones que en tramos rectos

T

500 mm

Anchura
minima Gt

Anchura
minlma utll
Anchura
/ total

Anchura
total

Tramos NORMA PROYECTO

Ndmero minimo de peldafios por tramo, excepto en:
v' Zonas de uso restringido.
v' Zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 3 si
v' Accesos y salidas de los edificios.
v' Acceso a un estrado o escenario.

Altura maxima a salvar por cada tramo, | En general <3,20m si
excepto en los casos anteriores. Uso sanitario <250 m -
Escuelas infantiles, centros de
ensefianza primaria y edificios <210 m -
utilizados principalmente por ancianos.

Los tramos pueden ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalizacion y tratamientos
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria, donde los CUMPLE
tramos Unicamente pueden ser rectos.

En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella y todos los peldafios de

los tramos rectos tendran la misma huella. CUMPLE
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no sera menor que la
huella en las partes rectas. -
Anchura atil minima del tramo
Sanitario Zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos 140 em i
que obligan a giros iguales o mayores que 90°.
Otras zonas 120 cm -—-
Docente con escolarizacion infantil, centros de ensefianza primaria y secundaria 120 cm -—-
Publica concurrencia y Comercial 120 cm -—-
Otros 100 cm 105 cm
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La anchura de la escalera estara libre de obstaculos. La anchura minima util se medira entre paredes o barreras de
proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan mas de 12 cm
de la pared o barrera de proteccién. En tramos curvos, la anchura util debe excluir las zonas en las que la

dimension de la huella sea menor que 17 cm.

Ver ademas seccién 3 del DB Si, Decreto 72/1992 de accesibilidad y Ordenanza municipal.

Mesetas

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccién tendran al menos la

anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 100 cm, como minimo. CUMPLE
Cuando exista un cambio de direccion entre dos tramos la anchura de la escalera no se reducira a
lo largo de la meseta (figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estara libre de obstaculos y
. . ) . - CUMPLE
sobre ella no barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de ocupacion nula definidas
en el anejo S| A del DB SI.
En zonas de hospitalizacion o de tratamiento intensivos, la profundidad de las mesetas en las que
el recorrido obligue a giros de 180° sera de 160 cm, como minimo. -
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de publico (personas no familiarizadas con el
edificio) se dispondra una franja de pavimento tactil en el arranque de los tramos descendentes,
con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 8 cm, como minimo. En dichas mesetas -
no habra puertas ni pasillos de anchura inferior a 120 cm situados a menos de 40 cm de distancia
del primer peldafio de un tramo (figura 4.4).
> 400 mm
[ Ny
3 2
D a\
p—
N 4 ﬁ?ﬂiy’n&”
n--uesarla&
\\
=\
> 400 mm ‘\
Pasamanos
Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondran de pasamanos continuo al
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 120 cm, o estén previstas para personas -
con movilidad reducida, dispondran de pasamanos en ambos lados.
Se dispondran pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 240 cm. La
separacion entre pasamanos intermedios sera de 240 cm como maximo, excepto en escalinatas de -
caracter monumental en las que al menos se dispondra uno.
El pasamanos estara a un altura comprendida entre 90 y 110 cm. Para usos en los que se dé
presencia habitual de nifios, tales como docente infantil y primario, se dispondra otro pasamanos a CUMPLE
una altura comprendida entre 65y 75 cm.
El pasamanos sera firme y facil de asir, estara separado del paramento al menos 4 cm y su sistema
L . - . CUMPLE
de sujecion no interferira el paso continuo de la mano.
1.4.3. Rampas NORMA PROYECTO
Estas condiciones no son de aplicacién a las rampas con pendiente igual o
inferior al 6 % ni a las rampas de uso restringido.
Pendiente (P)
En general P<12% ---
Previstas para usuarios en silla de ruedas L<3m P<10% (12 %) -
(segun Decreto 72/1992 de Accesibilidad) L<6m P<8%(8%) 4.62m
L=26m P<6%(8%)
Las de circulacion de vehiculos en aparcamientos que también estén
previstas para la circulaciéon de personas, exceptuadas las discapacitadas P<16 % -
(resto de condiciones para estas rampas en SU 7).
Tramos
Longitud maxima del tramo (L) En general L<15m CUMPLE
Usuarios en silla de ruedas L<9m CUMPLE

En las de aparcamientos previstas para circulacion de vehiculos y personas no se limita la
longitud de los tramos.
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La anchura de la rampa estara libre de obstaculos.
La anchura minima util se mediré entre paredes o barreras de proteccién, sin descontar el CUMPLE
espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan mas de 12 cm de la
pared o barrera de proteccion.
Ancho en rampasprevistas para usuarios en silla de ruedas.
Los tramos seran rectos.
Si ademas tienen bordes libres, estos contaran con un zécalo o elemento H 2120 cm 150 cm
de proteccion lateral de 10 cm de altura como minimo.
Mesetas
Mesetas entre tramos de rampa con la misma direccion Ancho = ancho de rampa 150 cm
Largo 2150 cm 345cm
Cuando exista un cambio de direccién entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducira a
lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estara libre de obstaculos y sobre -—-
ella no barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupacioén nula.
No habra puertas ni pasillos de anchura inferior a 120 cm situados a menos de 40 cm (150 cm*)
de distancia del arranque de un tramo. (*Para usuarios en sillas de ruedas). CUMPLE
Pasamanos
Las rampas que salven una altura mayor que 55 cm (15 cm*) dispondran de un pasamanos
continuo al menos en un lado (*para personas con movilidad reducida). Cuando su anchura libre -
exceda de 120 cm dispondran de pasamanos a ambos lados.
El pasamanos estara a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Cuando la rampa esté
prevista para usuarios en sillas de ruedas y en centros docentes de infantil y primaria se -
dispondra otro pasamanos a una altura comprendida entre 65y 75 cm.
El pasamanos sera firme y facil de asir, estara separado del paramento al menos 4 cm y su
sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano. -
I:l [J 1.4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderios y tribunas
[0 1.4.5. Escalasfijas

Anchura. 40cm<a<80cm -
Distancia entre peldafnos. d<30cm -
Espacio libre delante de la escala. d=75cm -
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas préximo. d=16 cm -
Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos 40 cm N
equivalentes.
Prolongacién de barandilla por encima del ultimo peldafio cuando existe b =100 cm N
riesgo de caida por falta de apoyo.
Proteccién circundante a partir de 4 m de altura. Esta medida no serd necesaria en conductos,
pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuracion, ya proporcionen dicha proteccion. -
En escalas de altura mayor que 9 m se instalaran plataformas de descanso al menos cada 9 m. -

fm ﬁ(\i/ﬂfoo mm

;rrgtlencggo;#e :_ ::) =1000 mm
Plataforma F-
i (’\
1 Ay
om [
o 7 ’ /‘:‘\‘Czﬁaim
o -~ Espacio lbre
~ =750 mm
SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Acristalamientos de vidrio transparente con limpieza desde el interior
(no es de aplicacion a acristalamientos practicables o facilmente desmontables)
Toda la superficie exterior del acristalamiento, se encontrara comprendida en un radio de
85 cm desde algun punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor CUMPLE
que 130 cm.
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Los acristalamientos reversibles estaran equipados con un dispositivo que los mantega
blogueados en la posicion invertida durante su limpieza.

Arco de
— méaximo alcance

T~
' 850 mm
|

850 mm

1300 mm

850 mm 1300 mm

[ Acristalamientos con limpieza desde el exterior situados a una altura > 6 m

Se dispondra alguno de los sistemas siguientes:

Una plataforma de mantenimiento, que tendra una anchura minima de 40 cm y una
barrera de proteccion de 120 cm de altura como minimo. La parte alta del acristalamiento
estara a una altura sobre el nivel de la plataforma que no exceda la alcanzada en los
procedimientos normales de limpieza y mantenimiento.

Equipamientos de acceso especial, tales como goéndolas, escalas, arneses, etc, para lo
que estara prevista la instalaciéon de puntos fijos de anclaje en el edificio que garanticen
la resistencia adecuada.

SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

SU 2.1. Impacto

NORMA PRO;ECT NORMA PRO;ECT
SU 2.1.1 Impacto con elementos fijos
Altura I|bre.de pasP en Uso restringido =210 cm - Resto de zonas | =220 cm -
zonas de circulacion
Altura libre en umbrales de puertas. =200 cm > 200 cm
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados | 220 em .
sobre zonas de circulacién. B
Vuelo de los elementos salientes que no arranquen del suelo en las zonas de
circulacién con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 150 y 220 cm <15cm -
medidos a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

Se limitara el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 200 cm, tales
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el
acceso hasta ellos.

SU 2.1.2 Impacto con elementos practicables

Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 m (excepto en zonas de uso
restringido). Figura 1.1.

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la
anchura determinada, en funcién de las condiciones de evacuacion, conforme al apartado 4 de la
seccion S| 3 del DB SI.

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacidon tendran partes transparentes o
transltcidas que permitan percibir la aproximacion de las personas y que cubran la altura
comprendida entre 70 y 150 cm como minimo.

JNME
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Area de clrculaclon

/ % <250m

SU 2.1.3 Impacto con elementos fragiles

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto CON barrera de

e Barrera segun SU 1.3.2.
proteccion

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto SIN barrera de

proteccion Resistencia al impacto*
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m<AH <12 m Nivel 2 Nivel 2
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 2 12 m Nivel 1 Nivel 1
Resto de casos Nivel 3 Nivel 3

*Resistencia al impacto de superficies acristaladas segiin UNE EN 12600:2003

Duchas y bafieras
[ Partes vidriadas de puertas y cerramientos con elementos laminados y templados | Nivel3 | -

Areas con riesgo de impacto:

]

900 mm)| 900 mm

300mm] | L | 300mm

SU 2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas y las puertas de vidrio que
no dispongan de elementos que permitan identificarlas estaran provistas de:

NORMA PROYECTO
altura inferior 85cm<h<110cm -
altura superior | 150 cm <h <170 cm -

Sefalizacion en toda su longitud

6

[ Travesafio situado a una altura comprendida entre 85y 110 cm. | si |
6

[ Montantes separados una distancia de 60 cm, como maximo | — |

SU 2.2. Atrapamiento

[ NORMA | PROYECTO |

Puerta corredera de accionamiento manual
(a = distancia hasta objeto fijo mas préximo segun grafico)
Dispondra de elementos de apertura y cierre automaticos adecuados al tipo de accionamiento

a=20cm ---
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SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

SU 3.1. Aprisionamiento

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira
algun sistema de desbloqueo de puertas desde el exterior del recinto.

Excepto en los bafios y aseos de la vivienda dichos recintos tendran iluminacion
controlada desde el interior.

Las dimensiones y la disposicion de los pequefios recintos y espacios seran
adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilizacion de
los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del
espacio barrido por las puertas (Ver decreto 72/1992 de accesibilidad)

NORMA PRO;ECT
Fuerza de apertura de las puertas de | En general <140 N -
salida Usuarios en silla de ruedas <25N -
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SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

SU 4.1. Alumbrado normal en zonas de circulacién

Nivel de iluminaciéon minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)

lluminancia minima [lux]
| Zona | NORMA | PROYECTO
20 20
Escaleras
Exclusiva para personas
Exterior 20 20
Resto de zonas
Para vehiculos o mixtas 10 -
Escaleras 75 100
Exclusiva para personas
Interior
Resto de zonas 50 >50
Para vehiculos o mixtas 50 -
[ Factor de uniformidad media | fuz40% | fu=40% |
En cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondra una iluminacion de balizamiento en .
las rampas y en cada uno de los peldafios de las escaleras.

SU4.2. A

OXOOOO X O

lumbrado de emergencia

SU 4.2.1. Dotacion
Contaran con alumbrado de emergencia

Todo recinto cuya ocupacion sea mayor que 100 personas

Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro, definidos en el Anejo A del
DB SI.

Aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluidos los pasillos y las
escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio

Locales que alberguen equipos generales de instalaciones de proteccion contra incendios

Locales de riesgo especial indicados en DB S| 1

Aseos generales de planta en edificios de uso publico

Lugares en los que se ubiquen cuadros de distribucidon o de accionamiento de la instalacién de alumbrado de
las zonas antes citadas.

Las sefiales de seguridad.

SU 4.2.2. Posicidn y caracteristicas de las luminarias

NORMA PROYECTO

[ Altura de colocacion de la luminaria sobre el nivel del suelo

h=22m 22m

Se dispondra una luminaria en:

Cada puerta de salida y puertas situadas en los recorridos de evacuacion

X

Sefalando emplazamiento de equipo de seguridad

X

Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa

X

En cualquier cambio de nivel

X

En los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

SU 4.2.3. Caracteristicas de la instalacion

Sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacién de alumbrado normal en

nivel de iluminacion requerido al cabo de los 5 s y el 100 % a los 60 s.

) ) ; : - si
las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el
descenso de la tensién de alimentacién por debajo del 70 % de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50 % del si

La instalacion cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacién durante una hora, como minimo, a
partir del instante en que tenga lugar el fallo:

JANME RIVAS
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NORMA PROY.
lluminancia horizontal eje central 21 lux 2 1 lux
lluminancia horizontal banda central > 0,5 lux > 0,5 lux
. - Pueden ser tratadas como varias bandas
Vias de evacuacion de anchura > 2m -

de anchura < 2m
Relacién entre iluminancia maxima y minima a lo largo de la linea central de una < 401 <401

via de evacuacion.

Vias de evacuacion de anchura < 2m

- Equipos de seguridad

lluminancia en puntos donde estén - Instalaciones de proteccién contra
ubicados: incendios de utilizacion manual

- Cuadros de distribucién del alumbrado
Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

Valor minimo del indice de rendimiento cromatico (Ra) de las lamparas. | Ra240 | Ra=40

25 luxes 25 luxes

SU 4.2.4. lluminacion de las sefales de seguridad
La iluminacion de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefales indicativas de los medios
manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

NORMA PROY.

Luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefal 22cd/m’® | 22cd/m
Relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 <101
. . . . . 251y 2511y
Relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor>10 <15:1 <151
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion 2 50% —5s —5s
100% —60s —60s

SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION

SU 5.1. Ambito de aplicacién

Las condiciones establecidas en esta Seccién son de aplicacion a los graderios de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural,
etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie (para una densidad de ocupacién | No es de aplicacion a
de 4 persona/m2). este proyecto

En todo lo relativo a las condiciones de evacuacion les es también de aplicaciéon la
Seccién Sl 3 del Documento Béasico DB-SI.

SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

SU 6.1. Piscinas

Esta seccién es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas
exclusivamente a competicion o a ensefianza, las cuales tendran las caracteristicas

propias de la actividad que se desarrolle.
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, asi como los bafios | No es de aplicacién a

termales, los centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos este proyecto
exclusivamente médicos, los cuales cumpliran lo dispuesto en su reglamentacion
especifica.

Ver ademéas Decreto 23/1999 de la Junta de Andalucia.
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SU 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

SU 7.1. Ambito de aplicacién

Esta seccion es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vias de circulacion de
vehiculos existentes en los edificios, con excepciéon de los aparcamientos de las
viviendas unifamiliares.

SU 7.2. Caracteristicas constructivas

Espacio de acceso y espera en la incorporacion del aparcamiento al exterior

El acceso a los aparcamientos permitira la entrada y salida frontal de los vehiculos sin que haya que realizar
maniobras de marcha atras.

NORMA PROYECTO
Profundidad >450m —
Pendiente < 5% -

Los accesos y salidas del garaje para peatones seran independientes de las puertas motorizadas para vehiculos.
Cuando sean contiguos a éstas o bien cuando los recorridos hacia dichas salidas transcurran por una rampa para
vehiculos deberan cumplir las siguientes condiciones:

Anchura >280cm ==
Barrera de proteccién de altura >280cm ==

Proteccion mediante 6 -
Pavimento a nivel mas elevado Art. 3.1 SU 1 -

Pinturas o marcas utilizadas para la sefalizacion horizontal o marcasviales | = ===

SU 7.3. Proteccion de recorridos peatonales utilizables por el publico (personas no familiarizadas con el
edificio) En plantas de aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehiculos o con superficie mayor que 5000 m2.

Mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve. -

O

Dotando a dichas zonas de un nivel mas elevado.
Cuando el desnivel exceda de 55 cm se protegera conforme al art. 3.2. de la seccién SU 1

Frente a las puertas que comunican el aparcamiento con otras zonas, dichos itinerarios se
protegeran mediante la disposicion de barreras situadas a una distancia de las puertas de 120 cm -
con una altura de 80 cm, como minimo.

SU 7.4. Senalizacién (conforme a lo establecido en el cédigo de la circulacién)

Sentido de circulacion y salidas. -

Velocidad maxima de circulaciéon 20 km/h. -

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacion y acceso. -

Para transporte pesado sefalizacion de galibo y alturas limitadas -

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializaciéon mediante marcas viales o pintura en
pavimento

SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

SU 8.1. Procedimiento de verificacion

instalacion de

sistema de
proteccion contra el
rayo
[J| Ne (frecuencia esperada de impactos) >Na (riesgo admisible) Si
[X1| Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) No

Determinacion de Ne

Ng
[n°® impactos/afio, [Qg] C1 Ne
km2 ~
] Ng =NgA,C,10¢
Densidad de Superf|.0|e de captura

. equivalente del - .

impactos sobre el [ 2 Coeficiente relacionado con el entorno
edificio aislado en m?,

terreno s

que es la delimitada
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por una linea trazada
a una distancia 3H de
cada uno de los
puntos del perimetro
del edificio, siendo H Situacion del edificio C1
la altura del edificio
en el punto del
perimetro
considerado
] 1,5 _ 14.000 m2 Proxmg a otros ed|f|C|o§ o arboles 05
(Malaga capital) de la misma altura o mas altos
. I Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Ejemplo para edificio -
: Aislado 1
aislado de 10 x 10 en Aislad b i
planta y 6 m de altura islado sobre una colina o 2
promontorio
| Ne =0,0105 |
Determinacion de Na
C5 Na
C, C; Ca Necesidad de
Coeficiente en funcion del tipo de Contenid Uso del contm.mdad en las = Lm-3
Iy o del . activ. que se a2~ c.C.C,C
construcciéon e edificio 23byls
edificio desarrollan en el
edificio
Cublert | Cubierta | Cubiert Uso Uso
. de ade residenci | residenci Uso residencial
metalic .
a hormigén | madera al al
Estructura | 1 2 1 1 1
metalica
Estructura
de 1 1 2,5
hormigén
Estructura > 25 3 Na=0,005
de madera

SU 8.2. Tipo de instalacion exigido (no procede)

N
E=1--2 . .,
Na Ne N Nivel de proteccion
e
E >0,98 1
0,95<E<0,98 2
0,80 <E<0,95 3
0.005 0.0105 0,476 0<E<0,80 4(%)

(*) Dentro de estos
obligatoria.

limites de eficiencia, la

instalacion de proteccion contra el rayo no es

Las caracteristicas del sistema de proteccién para cada nivel seran las descritas en el Anexo SU B del Documento

Basico SU del CTE
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SUA-9 ACCESIBILIDAD.

9.1 Condiciones funcionales
9.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio

1 La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al

edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via publica y
con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del

edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

CUMPLE
9.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con mas de 12 viviendas en plantas sin
entrada principal accesible al edificio, dispondran de ascensor accesible o

rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de

ocupacion nula (ver definicion en el anejo Sl A del DB Sl) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los
casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalacién de un ascensor accesible que
comunique dichas plantas.

CUMPLE
9.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran de un itinerario accesible que comunique el
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o prevision
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos
asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de
aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.

CUMPLE
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9.2 Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefalizacion para la accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion independiente, no discriminatoria y segura de los edificios,

se sefalizaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el
apartado 2.2 siguiente, en funcién de la zona en la que se encuentren.

Tabla 2.1 Sefalizacion de elementos accesibles en funcién de su localizacion'

- En zonas de uso En zonas de uso
Elementos accesibles . M
privado publico
Entradas al edificio accesibles Cuando existan varas En todo caso

entradas al edificio

ftinerarios accesiblez Cuando existan varios En todo caso
recorridos alternativos

scensores accesibles, En todo caso
Plazas reservadas En todo caso
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas En todo caso

adaptados para personas con discapacidad auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, excepto En todo caso
en uso Residencial
Vivienda las vinculadas
a un residente

Servicios higiénicozs accesibles (aseo accesible, ducha - En todo caso
accesible, cabina de vestuario accesible)

Servicios higiénicos de uso general — En todo caso
Kinerario accesible que comunique la via publica con los - En todo caso

puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los
puntos de atencion accesibles

1. Las entradas al edificio accesible, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles
y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializaran
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

2. Los ascensores accesibles se sefalizaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacién en Braille
y arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del numero de planta en la jamba derecha en
sentido salida de la cabina.

3. Los servicios higiénicos de uso general se sefializaran con pictogramas normalizados de sexo en alto
relieve y contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y
en el sentido de la entrada.

4. Las bandas sefalizadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve
de altura 3+1 mm en interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la

Seccién SUA 1 para sefializar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para
sefalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencién
accesible, seran de acanaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

5. Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la norma UNE 41501:2002

Angel Jaime Rivas Rodriguez.
Malaga, AGOSTO de 2015
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FICHA DE DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICA
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS
Y NORMATIVA URBANISTICA
(ART. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanistica)

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

TITULO: EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 8 VIVIENDAS DE PROMOCION PUBLICA
UBICACION: CALLE ZURBARAN N 25, MALAGA.

ENCARGANTE: SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA

ARQUITECTO: ANGEL JAIME RIVAS RODRIGUEZ

NOTA: Esta ficha es de exclusiva y obligada cumplimentacién en los proyectos técnicos que tengan por

finalidad la solicitud de licencia urbanistica.
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INSTRUMENTOS DE ORDENACION Y DE GESTION URBANISTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO

NNSS [NNSS

POT PGOU (Mun) | (Prov) PDSU | POl | PS | PAU

PA

PPO PERI o] ru | er

Vigente

En tramitacion

ND
L DT O] L
L]

L] L L0
L] O O O O J I OO0 O

PE ED
LI X [0
[] []

L]
L] L]

OBSERVACIONES
Anterior a LOUA O | Instrumento urbanistico Aprobacion Inicial O
Planeamiento general vigente | Adaptado parciaimente a LOUA O | en tramitacion Aprobacion Provisional O
Adaptado totalmente a LOUA X Aprobacion Definitiva no publicada | [

CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DEL SUELO
Segun planeamiento general vigente:

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE
Especialmente protegido D
Consolidado |X| Ordenado |:|

Preservado por el Plan D

No consolidado: [] Sectorizado ] De cargcter rural o natural (comun) []

Sometido a planeamiento de D Habitat rural diseminado D
desarrollo

Unidad de ejecucion delimitada [] No sectorizado ] De secano [] De regadio []
(UE)

De actuacion directa D Calificacién segiin PEPMF:

Segun planeamiento general en tramitacion:

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE
Especialmente protegido D
Consolidado |:| Ordenado |:|
Preservado por el Plan D
No consolidado: [] Sectorizado ] De cargcter rural o natural (comun) []
Sometido a planeamiento de D Habitat rural diseminado D
desarrollo
Unidad de ejecucion delimitada [] No sectorizado ] Calificacion segun PEPMF:
(UE)
De actuacion directa D
OBSERVACIONES
LEYENDA:
POT Plan de Ordenacién Territorial de &mbito subregional PAU  Programa de actuacion Urbanistica (a desaparecer)
ND Normativas Directoras PPO Plan Parcial de Ordenacion
PGOU Plan General de Ordenacion Urbanistica PE Plan Especial (diferentes especialidades)
NN.SS. (Mun.) Normas subsidiarias de ambito Municipal (a desaparecer) PERI Plan Especial de Reformas Interior
NN.SS. (Prov.) Normas subsidiarias de ambito Provincial (a desaparecer) ED Estudio de Detalle
PDSU Proyecto de delimitacion de suelo urbano (a desaparecer) PA  Proyecto de Actuacion en Suelo No Urbanizable
POl Plan de Ordenacion Intermunicipal (novedad LOUA) PU Proyecto de Urbanizacion
PS Plan de Sectorizacion PR Proyecto de Reparcelacion
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CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELO

VIGENTE EN TRAMITACION OBSERVACIONES
Instrumento de ordenacién preciso PGOU / Estudio de detalle
UE-PD-5 San Miguel II

Calificacién URBANO

Ordenanza de aplicacion MC

CUADRO-RESUMEN DE ORDENANZAS

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRAMITE PROYECTO
Estudios previos de ordenacién

Parcela minima 120m2 ED 148,5m2
Parcela maxima

Longitud minima de fachada 4m ED >4m
Didmetro minimo inscrito

Densidad (n® max. viviendas)

Viviendas protegidas obligatorias

Altura maxima, plantas BAJA+4 B+4
Altura méxima libre PB

Altura minima libre resto plantas 2,70m 2.75m
Edificabilidad 560 m2 536 m2t
Ocupacion planta baja 100% 100%
Ocupacién planta primera 100% 100%
Ocupacion resto plantas 100% 100%
Separacion lindero pablico Alineada a vial Alineada a vial

MEDIANERA MEDIANERA

Separacion lindero privado

Separacion entre edificios

Profundidad edificable

Retranqueos

Usos predominantes

Residencial Vivienda

Residencial Vivienda

Usos compatibles

Usos prohibidos

Tipologia de la edificacion

Patios minimos Segun E.D. Cumple E.D.
Cuerpos salientes =1.50m <1.50m

Elementos salientes

Plazas minimas aparcamiento

Grado de proteccion

Otras determinaciones
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OBSERVACIONES

DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS QUE INCIDEN EN EL PROYECTO

X

No existen desajustes con respecto a la normativa urbanistica vigente de aplicacién

Dado que el proyecto se justifica sobre la base de un instrumento urbanistico aun no aprobado definitivamente, su tramitacién
colegial es condicionada a la publicacién de la aprobacién definitiva del mismo. El encargante reconoce que, en virtud de lo
dispuesto por el Art. 5.1 RDU, mientras no se produzca la entrada en vigor de dicho planeamiento no podré concederse licencia
urbanistica.

Los desajustes urbanisticos declarados anteriormente, no afectan a parametros urbanisticos
sustanciales segun la justificacién efectuada en las observaciones.

El encargante manifiesta que el proyecto no se ajusta a la normativa urbanistica en vigor, y solicita la tramitacién colegial del
proyecto para su presentacion ante la administracién municipal. El encargante reconoce asimismo que, en virtud de lo dispuesto
por el Art. 14.5 del Reglamento de Disciplina Urbanistica de Andalucia, el visado se entiende en este caso denegado por razones
urbanisticas.

Angel Jaime Rivas Rodriguez.
Malaga, AGOSTO de 2015
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS
REGULADORAS DE ACCESIBILIDAD
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Justificacion del cumplimiento de las normativas
reguladoras de accesibilidad.

DB-SUA .Seguridad de utilizaciéon y accesibilidad.

Decreto 293/2009. Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificaciéon y el
transporte en Andalucia.

Ordenanza reguladora de accesibilidad del municipio de Malaga.

JU” TH DE RHD HLU[] H CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccion General de Personas con Discapacidad

FICHA lIl. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS *

(Aplicable a zonas de uso comunitario)

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS, DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:

Color:

Resbaladicidad: 1

Pavimentos de rampas
Material:

Color:
Resbaladicidad: 2

Pavimentos de escaleras

Material:

Color:

Resbaladicidad: 3

Franja sefializadora
Tipo:
Textura:
Color:

|Z|Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los itinerarios
accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...), cuya fabricacion
no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccién facultativa de las obras, en su caso,
y acreditadas por la empresa fabricante.

|:|No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha
justificativa integrada en el proyecto o documentacién técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto
293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA n° 12, de 19 de enero de 2012)
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FICHA IIl. EDIFICIOS DE VIVIENDAS
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO

ESPACIOS EXTERIORES. Se debera cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa Il. Edificios, establecimientos o instalaciones y, en su caso, la Ficha
justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO (piscinas, gimnasios, juegos infantiles, etc.). Se debera
cumplimentar la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones.

NORMATIVA ‘ DB-SUA DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 105. DB-SUA Anejo A)

|Z No hay desnivel

D Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas”)

D Desnivel

D Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores”)

VESTIBULOS (Rgto. Art. 108, DB-SUA Anejo A)

< 21,50 m < 21,50 m < 21,20 m 1.50 m
i(ri]!;:;gl;?gingéa;;bg:nf;i?t:cizzmz;ar accesible (o espacio previsto para futura & >150m @ >150m 1.50 m
PASILLOS (Rgto. Art. 108, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre 21,10 m 21,20m =1,20 m (01) 1.50 m
Longitud del estrechamiento <0,50 m <0,50 m
Ejtnrticar;:g'nientos Ancho libre resultante >1,00m 20,90 m
Separacion a puertas o cambios de direccion 20,65 m -
D Espacio de giro libre al fondo de pasillos mayores de 10 m & 21,50m -
(O1) 21,00 Anchura libre en pasillos secundarios
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 108, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos >0,80m >0,80m >0,80m 0.825m

D En el &ngulo de méxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es = 0,78 m

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @2120m @2120m @2150m 121,50 m
*Angulo de apertura de las puertas (incluso exteriores) =90° >90° 90°

Altura de la manivela De0,80ma1,20m De0,80ma1,10m De0,90ma1,20m CUMPLE
Sistema de apertura o Separacion del picaporte al plano de la puerta 004m 004m CUMPLE
cierre

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro

en rincon 20,30 m CUMPLE

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor minimo 6 mm o acristalamientos laminares de seguridad.

Sefializacion horizontal en toda su longitud De0,85ma1,10 m De0,85ma1,10 m )
[ puertas De150mat70m | Del50mai7om | 2Pandashorizontales
transparentes o D
acristaladas : Ancho franja sefializadora 0,05m 0,20 m
perimetral (1)
(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
Puertas de dos Sin mecanismo de automatismo y coordinacion,
ES anchura de paso minimo en una de ellas 20.80m 20.80m 2090m
D Puertas Anchura libre de paso >0,80m >0,80m 2120m
automaticas Mecanismo de minoracion de velocidad <0,5m/s <0,5m/s
VENTANAS

D No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

(02) Los mecanismos de ventanas se situaran a una altura de entre 0,80y 1,10 m.

ESCALERAS (Rgo. art. 107, DB-SUA Anejo A)

|Z Recta |Z Recta

CUMPLE
D Curva o mixta D Curva o mixta

Directriz

66 JANME RIVAS




i <
Altura salvada por el |Z Con ascensor como alternativa <320m 3.14m
tramo
D Sin ascensor como alternativa <2,25m
Numero minimo de peldafios por tramo 3 Segun DB-SUA - (03) CUMPLE
Huella 20,28 m Segun DB-SUA 20,27 m 0.28 cm
) |Z Con ascensor como alternativa De0,13ma0,185m Segun DB-SUA <0,185m 0.185 cm
Contrahuella (con tabica
y sin bocel) .
D Sin ascensor como alternativa De0,13ma0,175m Segun DB-SUA <0,185m
Relacion huella / contrahuella 0,54 m<2C+H<0,70 m Segun DB-SUA CUMPLE
Ancho libre
(En tramos curvos, se debe excluir la zona donde la huella < 0,17 m) 21,00m 21,00m = o Uit
Angulo méaximo de la tabica con el plano vertical <15° <15° 90°
Con puertas de acceso a .
viviendas. Ancho = Ancho de escalera & 21,20 m libre
Intermedias Sin puertas de acceso a
in p = Ancho de escalera @ 21,00 m libre 2.35m
Mesetas viviendas. Ancho
Fondo @=1,00m 21,00m 1m
De arranque y Ancho > Ancho de escalera > Ancho de escalera CUMPLE
desembarco Fondo @21,00m @=2120m CUMPLE
Distancia de la arista de peldarios a puertas 20,40 m 20,40 m CUMPLE
Dimension mayor del solido capaz De 0,045ma0,05m De 0,04m a 0,05 m CUMPLE
Pasamanos
Altura De0,90ma1,10m De0,90ma1,10m De 0,90ma0,95m CUMPLE

En escaleras de ancho = 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la separacion maxima de pasamanos sera de 4,00 m.
En escaleras que salvan una altura = 0,55, con ancho mayor que 1,20 m pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, incluyendo mesetas.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tienen la misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre dos
tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varia mas de 1,00 cm.
El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano.

(03) Namero méximo de peldafos sin descansillo intermedio <16
(O4) Altura de cerramiento del intradés = 2,10 m

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES (Rgto. art. 109, DB-SUA)

Directriz Recta Z(;lz)r\(/)ao (:s Radio Recta RECTA
Anchura 21,20m 21,20m 21,20m 1.5m
Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 % 10,00 % (= 12%) (O5)
Pendiente longitudinal | Tramos de longitud = 3,00 my < 6,00 m 8,00 % 8,00 % 8,00 % (= 10%) (05) CUMPLE
(proyeccion horizontal)
Tramos de longitud = 6,00 m 6,00 % 6,00 % 8,00 % (= 10%) (05)
(086)
Pendiente transversal 2% 2% 2% CUMPLE
Longitud maxima de tramo (proyeccion horizontal) <9,00m <9,00m <10,00 m 4.62 m
Ancho = Ancho de rampa = Ancho de rampa CUMPLE
Mesetas Fondo 2150m 2150m 2150m CUMPLE
D Rampa acceso edificio. Fondo 2120m
:Zr)]ifitrzingrc;fﬁ;%d; la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura >150m >150m 150 m
Dimension solido capaz De 0,045 m a 0,05m
Altura De090ma1,10m De0,70ma0,75m

De090ma1,10m

Pasamanos De0,65ma0,75m De0,90ma0,95m
Prolongacion en los extremos a ambos lados >030m >030m
(tramos = 3 m) - o
Desnivel > 0,55 m Entre 0,90y 1,10 m De090ma1,10m

Barandilla

Desnivel > 0,15 m

De090ma1,10m

Altura de zdcalo o elemento protector lateral en bordes libres, en rampas que

20,10 m

20,10 m

20,10 m

67

JANME RIVAS




salven una diferencia de cota maxima de 0,55 m

En rampas que salvan una altura mayor que 0,185 m con una pendiente = 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas.

(O5) Entre paréntesis se exponen los valores admitidos en casos puntuales consolidados por la edificacion
(086) Tramos de longitud = 10,00 m 6,00 % (8%)

COMUNICACION VERTICAL (Rgto. art. 106, DB-SUA9, Anejo A)

D No es necesaria la instalacion de ascensor ni la prevision estructural para hueco.

|Z Prevision estructural para hueco de ascensor.
D Edificios de viviendas con PB+1 que cuenta con 6 viviendas o menos. (Rgto.)

|Z Edificios en los que hay que salvar hasta dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio o hasta alguna vivienda o zona comunitaria o que dispongan
de 12 0 menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB-SUA 9)

|Z Instalacién de ascensor accesible.
D Edificios con mas de 6 viviendas que se desarrollen como maximo en PB+1 o con cualquier nimero de viviendas a partir de PB+2 (Rgto)

|Z Edificios en los que hay que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o que dispongan
de mas de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB-SUA 9)

Espacio libre previo al ascensor @ =150m @>1,50m CUMPLE
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 20,80m 20,80m CUMPLE
D Una o dos puertas 100x125m
Sin enfrentadas ’ ’
viviendas
accesibles 4 1,10x 1,40 m
Medidas D Dos puertas en angulo 140%140m
interiores En ascensores con
(Dimensiones |Z 1.00x1,25m doble puerta CUMPLE
minimas) Una o dos puertas 1,00 1,40 m perpendicular:
Con enfrentadas 1,20x1,20m
Ascensor wwengi;s I:l i
accesible accesioles Dos puertas en angulo 140 %140 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacién por persona autorizada cumpliran las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescopica.
Botoneras situadas: Precision de nivelacion .
Hiinterior < 1,20 m Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m
H exterior < 1,10 m
Numeros en altorrelieve y sistema Braille.

En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y acUsticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el nimero de
la planta en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 m, esto Ultimo se podra sustituir por un sintetizador de voz.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO DE VESTIBULOS, ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS

Las puertas son facilmente identificables, con una fuerza necesaria para la apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean resistentes al fuego).

La apertura de las salidas de emergencia es por presion simple y cuentan con doble barra plana a 0,20 m y 0,90 m. La puerta de acceso al edificio destaca del resto de la fachada y
cuenta con una buena iluminacion. Las puertas correderas no pueden disponer de resaltos en su pavimento.

La iluminacién permanente presenta intensidad minima de 300 lux. y los interruptores facilmente localizables, dotados de piloto luminoso.

D Existen puertas de apertura automatica con dispositivos sensibles de barrido vertical, disponiendo de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a 1,20 m con las siguientes
caracteristicas:

- Mecanismo de disminucién de velocidad 0,50 m/s - Dispositivos que impidan el cierre automatico mientras el umbral esté ocupado.
- Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento. - Mecanismo manual de parada del automatismo.

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 103, DB-SUA9, Anejo A)

Los aparcamientos tendran consideracion de "espacios de utilizacion colectiva" por lo que seran accesibles bien con rampa o con ascensor.

Uso exclusivo de cada vivienda 1 x vivienda reservada 1 x vivienda reservada
Dotacién
Uso y utilizacién colectiva 1 x cada 40 o fraccién
. Esp. libre lateral
Bateria >120m
Zona de transferencia Eso. libre &
0 Linea sp. libre trasero

=23,00m

(1) Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas si tiene una anchura minima de 1,40 m

MECANISMOS ELECTRICOS

Altura de los interruptores De090ma1,20m ‘ De0,80ma1,20m ‘
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Altura de los enchufes 0,30 m

CARACTERISTICAS GENERALES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

ACCESO AL EDIFICIO

Los carteles informativos (numero, letra y uso del edificio) se colocan en la entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1,60 m.
Los sistemas de comunicacién (llamada o apertura) se situan junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90y 1,20 m.

OBSERVACIONES

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

|Z Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

D Se trata de una actuacion a realizar en un edificio de viviendas existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la normativa aplicable debido a las condiciones
fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las
disposiciones.

D En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada normativa que resultan de
imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacién grafica pertinente que acompafia a la memoria. En dicha
documentacion grafica se localizan e identifican los pardmetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

D En cualquier caso, atin cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para la cual se
disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas
adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha justificativa es documento
acreditativo.

Angel Jaime Rivas Rodriguez.
Malaga, AGOSTO de 2015
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PLANOS
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INDICE DE PLANOS

G1.
G2.
G3.
G4.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Plano de situacion e:1/1000.
Plano de situacion PGOU y Orto foto.
Topografico Actual.

Topografico Modificado.

Distribucion y mobiliario Planta Baja.
Distribucion y mobiliario Planta Tipo 1 - 4.
Distribucién y mobiliario Planta Cubierta
Distribucién y mobiliario Planta Casetén
Cotas y superficies Planta Baja.

Cotas y superficies Planta Tipo 1 - 4.
Cotas y superficies Planta Cubierta
Cotas y superficies Planta Caseton.
Secciones.

Alzado Norte

Alzados Este/Oeste.

Accesibilidad Planta Baja.

Accesibilidad Planta Tipo 1 - 4.

Proteccion Contra Incendios ( DB-SI ) Planta Baja.

Proteccion Contra Incendios ( DB-SI ) Planta Tipo 1 - 4.
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PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO APROXIMADO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO PRESUPUESTO (€)
Movimiento de tierras 10.578,59
Cimentacion 26.446,47
Estructura 74.050,12
Albaiiileria 126.943,06
Cubierta 42.314,35
Saneamiento 10.578,59
Revestimientos 63.471,53
Carpinterias y cerrajeria 68.760,82
Instalacion eléctrica 15.867,88
Inst. de telecomunicaciones 10.578,59
Instalacion de fontaneria 31.735,76
Instalacioén solar 10.578,59
Otras instalaciones 10.578,59
Vidrios 10.578,59
Pinturas 15.867,88
Jardineria y Mobiliario urbano 2.644,65
Ensayos de control 7.933,94
Seguridad y Salud 9.520,73
Total 549.028,72

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL A LA CANTIDAD DE QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTE OCHO CON SETETENTA Y DOS CENTIMOS.

- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 549.028,72 €
- GASTOS GENERALES Y B. INDUSTRIAL (19%) 104.315,46 €
- TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 653.344,18 €

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE CONTRATA A LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON DIECIOCHO CENTIMOS.

A LA CANTIDAD ANTERIOR LE SERA DE APLICACION EL IVA AL TIPO LEGALMENTE ESTABLECIDO.

“Este presupuesto se redacta a los Unicos efectos de cumplimentar lo dispuesto en el epigrafe 1.5 del Real Decreto 2512/1997 y en consecuencia, no es

vinculante a efectos contractuales, estando sujeto a modificaciones y acuerdos derivados de pactos entre terceros”

Angel Jaime Rivas Rodriguez.
Malaga, AGOSTO de 2015
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