SEPARATA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE URBANIZACION PARA
LA REALIZACION DE LAS ACOMETIDAS, SITAS EN CALLE ZURBARAN N°
25 DE MALAGA.

El presente documento recoge las obras necesarias para dotar de los distintos
servicios a la futura edificacion que se tiene previsto llevar a cabo en la citada
calle al amparo del acuerdo del Consejo de Administracién de la Gerencia
Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructura de fecha 22 de Agosto de 2016,
por el que se concede Licencia de Obras para la construcciéon de 8 Viviendas de
proteccién oficial.

Segun la Ordenanza Municipal de Urbanizacion vigente, nos encontramos en la
Seccion lll.- Obras de Urbanizacion complementarias a la edificacion.

A continuacién se desarrolla el articulado:

SECCION Ill. DOCUMENTACION DE OBRAS DE URBANIZACION
COMPLEMENTARIAS A LA EDIFICACION

Articulo 23. Contenido

1. La documentacion técnica que acompafia la solicitud de las licencias de aquellas actuaciones definidas en el articulo
7 de esta ordenanza, se abrevia al tener una incidencia menor en el entorno urbanistico.

2. Debera contener:

1. Nombre y apellidos o razén social del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, asi como la
identificacion del medio preferente o del lugar que se sefiale a efectos de notificaciones.

2. Memoria descriptiva en la que se indicaran las razones que justifiquen la necesidad de ejecucién de las obras, asi
como una descripcién de las mismas.

3. Documento que exprese la conformidad de cada una de las compafiias de las acometidas o injertos a sus redes.

4. Planos de trazado en planta de las diferentes canalizaciones y actuacién en pavimentos, representado sobre
cartografia a 1:500, asi como cuantos detalles sean necesarios para la definicion completa de la obra.

5. Tipologia de los pavimentos y elementos urbanisticos afectados.
6. Estudio (o estudio basico) de Seguridad y Salud.
7. Duracion estimada y programa de ejecucion de la obra.

8. Presupuesto que refleje el coste de la obra, valorada de acuerdo con los precios incluidos en el Cuadro de Precios
vigente en el Ayuntamiento.



1. Nombre y apellidos o razén social del interesado y, en su caso, de la persona
que lo represente, asi como la identificacion del medio preferente o del lugar que
se sefale a efectos de notificaciones.

SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA
CIF B 93.111.557
Direccion: ¢ / Saint Exupery n°22, Malaga.

2. Memoria descriptiva en la que se indicaran las razones que justifiquen la
necesidad de ejecucion de las obras, asi como una descripcién de las mismas.

Las obras de urbanizacion a las que se refiere el presente documento,
corresponden a las necesarias a la realizacién de las acometidas a las distintas
redes que discurren por la via publica.

Dichas obras se justifican en la necesidad de llevar a cabo las referidas
acometidas, con el fin de dotar de los servicios necesarios a la futura edificacion
que se proyecta, consistente en 8 viviendas, sita en la calle Zurbaran 25, de
Malaga.

Segun se observa en la documentacion grafica adjunta, por la referida calle,
discurren las redes de Baja Tension, Abastecimiento de Agua, Saneamiento etc.
A las que se pretende acometer segun se ha expuesto anteriormente.

Si bien la red de saneamiento a la que habremos de acometer es unitaria y
discurre bajo el acerado; se han proyectado las acometidas del edificio (con
sistema separativo), conectadas a la misma red. Las arquetas de conexion se
implantaran en el acerado, dado que las dimensiones del mismo, permiten dicha
ubicacion.

3. Documento que exprese la conformidad de cada una de las compaifiias de las
acometidas o injertos a sus redes.

Los documentos de conformidad de las distintas compafias sera objeto de
tramitacién por parte del promotor.

Para el suministro de electricidad en baja tension, sera la propia Compafiia
suministradora la que lleve a cabo las obras de conexion.

4. Planos de trazado en planta de las diferentes canalizaciones y actuacion en
pavimentos, representado sobre cartografia a 1:500, asi como cuantos detalles
sean necesarios para la definicion completa de la obra.

En la documentacién grafica adjunta, se reflejan los distintos trazados de las
acometidas, asi como los detalles complementarios.



5. Tipologia de los pavimentos y elementos urbanisticos afectados.

En la documentacion fotografica, se refleja la tipologia de los pavimentos
existentes:

Acerado Baldosa hidraulica.
Bordillo Hormigon
Vial rodado Asfaltado.

Los pavimentos afectados por las obras de urbanizacion, seran restituidos a su
estado original antes de la finalizacién de las mismas.
6. Estudio (o estudio béasico) de Seguridad y Salud.

El Estudio de Seguridad y Salud que acompafia al proyecto de Ejecucion, se
hace extensivo a la presente separata de urbanizacion.

7. Duracién estimada y programa de ejecucion de la obra.

Dada la escasa entidad de las obras, se considera que la duracion de las mismas
sera aproximadamente de una semana, si bien es necesario hacer constar, que
dado que se requerira la presencia de los técnicos de las distintas compainiias
suministradoras, dicho plazo puede verse alterado, dependiendo de la
disponibilidad de los citados técnicos.

8. Presupuesto que refleje el coste de la obra, valorada de acuerdo con los
precios incluidos en el Cuadro de Precios vigente en el Ayuntamiento.

El presente Documento se acompafa del correspondiente presupuesto.

Malaga, Septiembre de 2.017

Fdo. A. Jaime rivas Rodriguez



RELACION DE PLANOS

Plano n° 1 Situacién en el PGOU

Plano n° 2 Solar: Topografico y conexion a infraestructura.



DOCUMENTACION FOTOGRAFICA



RED DE SANEAMIENTO

ARQUETAS DE ACOMETIDAS EXISTENTES EN PARCELA
DETALLE DE PAVIMENTACION DE ACERAS
PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALZADA
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO



8 VPO en ¢/ Zurbaran n°25. SEPARATA URBANIZACION

Cod Descripcion Uds. Longitud  Anchura  Altura Parciales  Totales

Precio Importe

1.01.-ML.-LEVANTAMIENTO DE BORDILLO

Levantamiento y colocacion de bordillo existente, incluso excavacion
y base de hormigén, con carga y transporte de sobrantes a vertedero hasta un radio de 10 km.

15.00
1.02.- ML- CORTE DE PAVIMENTO
Corte de pavimento con maquina serradora

10.00
1.03.- M2. DEMOLICION PAVIMENTO ACERA

Demolicién de pavimento de acera con martillo hidraulico,
incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.

25.00
1.04.- M2. DEMOLICION PAVIMENTO HORMIGON

Demolicién de pavimento de hormigén con martillo hidraulico,
incluso carga y transporte a vertedero hasta un radio de 10 km.

10.00
1.05.- Ud. DESPEJE Y RETIRADA

Unidad de arranque de elemento de sustentacion

Tipo baculo o columna, incluso retirada de las piezas

de anclaje y de sobrantes, hormigonado de hueco con hormigén
H-250 Kg/m3 y transporte a lugar de almacenamiento hasta

un radio de 10 km.

1.00
1.06.- M3.- EXCAVACION ZANJAS ZONAS PROXIMAS A SERVICIOS EXISTENTES

M3. Excavaciéon manual de zanjas para alojar instalaciones,

en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado
de tierras procedentes de la excavacion y p.p. de costes indirectos.

10.00
1.07.- M3.- RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS

Relleno y compactacién de zanjas en tongadas de 0,30 m,
con zahorra natural procedente de préstamo.

10.00
1.08.- M2.- PAVIMENTO HORMIGON COLOREADO HM-15
Pavimento de baldosas hidraulica sobre base de hormigon.
25.00
1.09.- Ml.- TUB. SANEAM. PE D=200mm
Tuberia de saneamiento de Polietileno dealta densidad de 160 mm.
de diametro exterior y RCE=4 KN/M2, colocada en zanja sobre
cama de arena de 15 cm. de espesor, sin incluir la excavacion ni
el relleno posterior de la zanja y con p.p. de juntas, totalmente

colocada y probada.

10.00

18.19€ 272,85€

247 € 24,70 €

9.20€ 230,00 €

516€ 5160€

4143€ 4143€

43.85€ 438,50 €

27.92€ 279,20€

20.711€ 517,75€

28.10€ 281,00€



8 VPO en ¢/ Zurbaran n°25. SEPARATA URBANIZACION

Cod Descripcion Uds. Longitud  Anchura  Altura  Parciales

Totales

Precio Importe

1.10.- Ud.- ARQUETA RECOGIDA

Arqueta de saneamiento , de fabrica de ladrillo macizo de 1 pié
de espesor, de dimensiones interiores 60x60x80 cm.,

base de hormigdén HM/15 de15 cm., enfoscada interiormente con
mortero hidréfugo, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior.

1.11.- Ud.- COLOCACION INGERENCIA SANEAMIENTO

Colocacion ingerencia a viviendas con tuberia de de 160 mm

de diametro, incluso manguito de union con junta elastica, piezas
especiales, sin incluir la excavacion ni el relleno y compactacion
posterior de la zanja

1.12.- Ud.- ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIMIENTO
Acometida domiciliaria con tuberia de polietileno de a.d.de 63 mm
de diametro, incluso valvula de esfera, collarin de toma y elementos

auxiliares, arqueta de 0,20x0,20 m. con marco y tapa de fundicién,
sin incluir la excavacion ni el relleno posterior, totalmente terminada y probada

1.13.- Ud.- ACOMETIDA DOMICILIARIA BAJA TENSION

Acometida domiciliaria segun normas de ENDESA,
totalmente terminada y probada

TOTAL PRESUPUESTO

2.00

2.00

1.00

1.00

58.62€ 117,24 €

11.80€ 23,60€

102.74 € 41,43 €

102.74 € 41,43 €

2.360,73 €
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